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1.     ÚVOD 
 
- Vaše sn� hová fréza byla pe� liv �  zkonstruována a jsme p�esv� d� eni, �e splní Vaše po�adavky na kvalitu, 

výkon a spolehlivost. 
- Tento návod k obsluze byl vytvo�en k tomu, aby Vám napomohl k bezpe� nému ovládání Vaší nové 

sn� hové frézy. Obsahuje d� le�ité informace, které Vám pomohou dosáhnout skv� lých výsledk�  Vaší 
sn� hové frézy. 

- Prosím � t� te tento návod k obsluze pe� liv �  a v celém zn� ní a uschovejte si ho pro budoucí mo�né 
reference / informace. 

- Vy jako u�ivatel nebo jiná osoba, která bude pracovat se sn� hovou frézou, se musíte pe� liv �  
seznámit se všemi bezpe� nostními pokyny a provozními instrukcemi obsa�enými v tomto návod�  
k obsluze. Prosím � t� te pozorn�  a dbejte na to, abyste porozum� li a dodr�ovali všechna doporu� ení 
a postupy. 

- Pokud n�� emu p�i � tení tohoto návodu neporozumíte, nebo po�adujete jakékoliv další informace týkající 
se sn� hové frézy,  kontaktujte Vašeho nejbli�šího dealera a vy�ádejte si pomoc. 

- P�i objednávkách náhradních díl�  u Vašeho dealera prosím v�dy uvád� jte katalogová � ísla po�adovaných 
díl� . Zamezíte tím prodlení a následným mo�ným nesrovnalostem. Pou�ité díly vym�� ujte jen za 
originální díly výrobce. 

 

-   Symbol      p� i � tení tohoto návodu Vás upozor� uje na d� le�itá sd� lení týkající se 
bezpe� nosti.  

 
 

NYNÍ prosím v� nujte chvilku vypln� ní následujícího: 
 
Typ _____________________________________ 
 
Výrobní � íslo _______________________________ 
 
Datum nákupu ______________________________ 
 
Typ  a výrobní � íslo najdete na štítku vyzna� eném na obrázku  

 
 
 
 
2.    UR� ENÍ STROJE 
Stroj je ur� en na odklízení sn� hu z chodník� , z místních u�ších komunikací p�i zastaveném provozu 
dopravních prost�edk� , z menších ploch, h�iš�  apod. , p�i� em� je sníh odhazován do vzdálenosti cca 2 a� 
10m. 
 



 
3.    TECHNICKÝ POPIS STROJE 
    (obr.1) 
 

1. rám stroje 
2. dr�adlo obsluhy s ovlada� i 
3. kryt šneku 
4. plaz 
5. šnek 
6. metací kolo 
7. spina�  spojky náhonu šneku a metacího 

kola 
8. páka kontroly p�ítomnosti obsluhy  
9. metací kanál 
10. koncovka metacího kanálu 
11. kli � ka otá� ení metacího kanálu 
12. hydrostatická náprava 
13. páka ovládání pojezdu 
14. páka p�epínání tla� ení stroje 
15. palivová nádr� 
16. m� rka oleje 
17. vypoušt� cí trubka oleje 

18. spinací sk�i� ka 
19. syti�  
20. regulátor otá� ek 
21. startér 
22. dr�adlo pro ru� ní spoušt� ní motoru 
23. zapalovací sví� ka 
24. akumulátor  
25. sv� tlomet 
26. spina�  sv� tlometu 
27. páka ovládání uzáv� rky diferenciálu 
28. omezova�  rychlosti 
29. spína�  dodate� ného zhášení motoru 

(viz.návod motoru) 
30. p�ídavné vst�ikování benzínu pro studený 

start (viz.návod motoru) 
31. matice pro se�ízení sklonu koncovky 

metacího kanálu  

 
  

 
Obr.1 

 
 
 



TYP             SF - 1330              
Motor             SNOW KING REGENCY - OHSK-130   
Výkon            13 HP 
Náprava             hydrostatická 
Rychlost vp�ed          0 a� 3 km/hod 
Rychlost vzad          0 a� 1,5 km/hod 
Kola             4,80/4,00-8 
Uzáv� rka diferenciálu        ano 
Ší�ka záb� ru               760 mm 
Pr� m� r šneku          380 mm 
Pr� m� r metacího kola        310 mm 
Po� et lopatek  meta� e            4 
Hnací �et� zy           08B-1 
Zapínání pracovního ústrojí      el.magnet. spojkou 
Sm� r odhozu sn� hu        110° vlevo  a�110° vpravo od sm� ru jízdy 
Akumulátor           12 V / 35 Ah (gelový - bezúdr�bový) 
Start motoru           el. startér  12V + mo�nost ru� ního startu 
Hmotnost           155 kg 
Výška             1135 mm 
Délka             1541 mm 
Ší�ka             777 mm 
 
 

4.    BEZPE� NOSTNÍ POKYNY          
 

�  Sn� hovou frézu smí obsluhovat osoba starší 
18 let, prokazateln�  zaškolená, odborn�  
zp� sobilá a k této � innosti pov�� ená. 

�  Obsluha nesmí být pod vlivem alkoholu � i 
jiných psychotropních látek. 

�  Opatrná manipulace a provoz sn� hové frézy 
je nejlepší zárukou jak zabránit úraz� m. 
Majitel sn� hové frézy je zodpov� dný za to, 
�e kdokoliv bude manipulovat se sn� hovou 
frézou nebo ji uvede do provozu je 
seznámen s návodem k obsluze. 

�  Seznamte se � ádn�  se všemi funkcemi 
sn� hové frézy, a v�dy bu� te p� ipraveni 
frézu v p� ípad�  nutnosti nebo nebezpe� í 
zastavit. 

�  Frézu technicky neupravujte, nezasahujte 
do konstrukce. Jakákoliv neautorizovaná 
zm� na ovlivní výkonnost nebo bezpe� nost 
za� ízení. 

�  Nikdy neprovozujte frézu s demontovanými 
kryty rotujících sou� ástí nebo  
elektrosou� ástí. 

�  Nikdy neprovozujte frézu s defektními nebo 
zni� enými díly, v p� ípad�  poškození nechte 
stroj � ádn�  opravit. 

�  P� esv� d� te se a pravideln�  kontrolujte zdali 
jsou všechny matice a šrouby  dota�eny a 
zabezpe� eny.   

�  P� i provozování sn� hové frézy nenoste volné 
oble� ení, které p� i zachycení pohyblivými 
� ástmi frézy m� �e zp� sobit vá�ná poran� ní. 

�  P� íliš dlouhé vystavení se hluku p� i provozu 
stroje m� �e poškodit sluch. Chra� te se 
proto adekvátními ochrannými pom� ckami. 

�  P� ed za� átkem sn� hové sezóny zkontrolujte 
celou plochu, kde budete se sn� hovou frézou 
odklízet sníh a odstra� te všechny objekty 
jako desky, dráty, domovní roho�e a pod., 
které by mohly zp� sobit úraz nebo poškodit 
za� ízení. 

�  Nikdy neuvád� jte frézu do provozu p� i 
zhoršených podmínkách viditelnosti nebo 
bez � ádného osv� tlení odklízené plochy. 

�  P� i práci s ka�dým motorovým strojem 
m� �e dojít k vlétnutí cizího p� edm� tu do 
oka. Proto p� i práci se strojem, jako� i p� i 
nastavování nebo úpravách a opravách 
pou�ívejte ochranné brýle nebo ochranné 
o� ní štíty! 

�  Jestli�e sn� hovou frézu ponecháte bez 
dozoru, vytáhn� te klí�  ze zapalování a 
ulo�te ho na bezpe� ném míst� . 

 

 
 



Bezpe� nost p� i provozu      
 

·  P�ed uvedením do provozu se p�esv� d� te, �e 
kolem stroje nejsou �ádné p�eká�ky, a �e 
v blízkosti stroje nestojí jiné osoby � i 
zví�ata. 

·  P�ed provedením startu zkontrolujte vypnutí 
a neutrální nastavení polohy ovlada�� . 

·  P�ed provedením startu odstra� te p�ípadné 
námrazy a zmrzky z rotujících � ástí. 

·  Pokud se b� hem provozu dostanou do 
okruhu 5m od stroje nebo do vzdálenosti 
15m ve sm� ru odhazovaného sn� hu jiné 
osoby � i zví�ata, ihned stroj zastavte pákou 
ovládání pojezdu (13) a vypn� te náhon 
šneku a meta� e spina� em (7). 

·  Neuvád� jte motor do provozu v uzav�ené, 
neventilované oblasti (místnosti). 

·  P�i provozu frézy m� jte pevnou zimní obuv 
s vhodnou podrá�kou zabra� ující uklouznutí. 

·  P�i provozu frézy v chladných a v� trných 
podmínkách na sob�  m� jte adekvátní teplé 
oble� ení. 

·  P�ed zapnutím sn� hové frézy do provozu se 
p�esv� d� ete, zdali jsou zbaveny ledu funk� ní 
� ásti stroje – metací kolo, šnek, oto� ná 
ulo�ení metacího kanálu. 

·  Elektromagnetická spojka náhonu meta� e a 
šneku musí být vypnuta spina� em (7) v�dy 
p�i startu motoru, p�i p�esunech stroje, 
otá� ení se a couvání, p�i p�estávkách ve 
frézování sn� hu a  p�i  zastavení motoru. 

·  V �ádném p�ípad�  (mimo se�ízení sklonu 
koncovky metacího kanálu) se nesmíte 
vzdálit od dr�adla obsluhy s ovlada� i (2) 
pokud je motor v chodu. 

·  Sklon koncovky metacího kanálu provád� jte 
p�i vypnutén náhonu  šneku a meta� e 
spina� em (7) a to p�istoupením ke stroji 
z levé strany ve sm� ru jízdy. 

·  Udr�ujte ruce, nohy a oble� ení v bezpe� né 
vzdálenosti od pohyblivých � ástí frézy.  

·  P�ed odstra� ováním zacpaného sn� hu z 
metacího kanálu (10) v�dy vypn� te náhon 
meta� e a šneku spina� em (7) a vypn� te 
motor klí� kem spinací sk�í� ky (18). P�i 
odstra� ování sn� hu pou�ijte vhodné 
pom� cky, nap�. d�ev� nou ty� . 

·  Neprovozujte frézu v nep�íznivých nebo 
extrémních podmínkách. Dávejte pozor p�i 
otá� ení na svazích. Odklízení sn� hu 
provád� jte po svahu, omezte jízdu nap�í�  
svahem. 

·  Rychlost jízdy p�izp� sobte momentálním 
podmínkám a nep�et� �ujte motor rychlou 
jízdou.  

·  Svahová dostupnost stroje je maximáln�  12°. 
·  Neprovozujte sn� hovou frézu v blízkosti 

budov, oken a automobil�  bez  nastavení   
metacího  kanálu a     jeho klapky  do 
bezpe� ného  sm� ru.  

·  Nikdy nesm�� ujte metací kanál  na lidi nebo 
zví�ata.  

·  Na kluzkém povrchu v�dy sni�te provozní 
rychlost. 

·  Bu	 te opatrní p�i couvání. 
·  P�eprava osob na fréze je p�ísn�  zakázána. 
·  P�i provozu se sna�te dávat pozor aby se se 

sn� hem do frézy nenabraly i jiné p�edm� ty, 
které by mohly zp� sobit její poškození. 
Pokud dojde k nabrání cizího p�edm� tu,nebo 
pokud uslyšíte klepavý zvuk z protá� ení 
pojistné spojky, ihned vypn� te náhon šneku 
a meta� e spína� em (7) a zhasn� te motor. V 
práci pokra� ujte a� po odstran� ní cizího 
p�edm� tu a po zkontrolování, zda nedošlo k 
poškození sn� hové frézy. 

·  Pokud zjistíte, �e p�í� inou protá� ení pojistné 
spojky není vniknutí cizího p�edm� tu, ale 
p�etí�ení šneku v t� �kých sn� hových 
podmínkách, v tom p�ípad�  pokra� ujte v 
práci pomalejší pojezdovou rychlostí. 

·  Pokud cítíte p�ílišné vibrace, nebo slyšíte 
jiné zvuky, vypn� te náhon šneku a meta� e 
spína� em (7),  zastavte motor, vyjm� te klí�  
ze zapalování a odpojte kabel od zapalovací 
sví� ky. 

·  P�ed prací na št� rkovém povrchu nastavte 
dostate� nou výšku plaz�  tak, aby hrana krytu 
šneku m� la odpovídající sv� tlou výšku nad 
zemí. 

·  Pokud dojde p�i pou�ívání stroje k nárazu na 
pevnou p�eká�ku, práci p�erušte, vypn� te 
motor a zkontrolujte nepoškození 
jednotlivých díl� . 

·  P�i odklízení sn� hu m� jte v�dy rozsvícený 
pracovní sv� tlomet, i za nesní�ené 
viditelnosti, pou�ívejte reflexní nášivky na 
vašem pracovním od� vu zejména v dob�  
šera a no� ní dob� . 

 

Bezpe� nost p� i manipulaci s palivem      
·  Palivo je vysoce ho�lavé a jeho výpary 

mohou zp� sobit explozi, manipulujte 
s palivem opatrn� , pou�ívejte schválený 
kanystr. 



·  Zákaz manipulace s otev�eným ohn� m, 
zákaz vyvolávání jisk�ení, zákaz kou�ení. 
P�ed provád� ním dopln� ní paliva nechte 
v�dy motor vychladnout. 

·  Nedopl� ujte palivo, jestli�e je motor v chodu 
nebo je horký následkem provozu. 

·  Nedopl� ujte ani nevypoušt� jte palivo uvnit� 
uzav�ené místnosti. 

·  Bezpe� n�  utáhn� te uzáv� r nádr�e, p�ípadné 
rozlité palivo set�ete a nechte �ádn�  
vyschnout. 

 
 

Bezpe� nost p� i údr�b �  a kontrole        
·  Údr�bu provád� jte dle pokyn�  uvedených 

v tomto návod�  k obsluze. 
·  Nikdy neprovád� jte úpravy, � išt� ní, údr�bu a 

opravy s motorem v chodu. P�i takových 
� innostech musí být motor vypnutý, vyta�en 
klí� ek ze spínací sk�í� ky a odpojen kabel od 
zapalovací sví� ky. 

·  Zamezte náhodným start� m. 
·  Pokud musíte frézu nebo její � ást 

nadzvednout nebo p�eklopit, pak další práce 
provád� jte jen p�i zabezpe� ení frézy proti 
spadnutí d�ev� nými bloky nebo jiným 
bezpe� ným podkladem. P�ed p�eklopením 
stroje vypus� te palivo a demontujte baterii. 

·  Výfukové plyny motoru mohou zp� sobit 
zran� ní nebo smrt, nespoušt� jte motor 
v uzav�eném prostoru, v�dy zajist� te dobré 
v� trání nebo odvod výfukových plyn�  
z budovy. 

 
 
 

Bezpe� nost p� i p�eprav�           
 

·  Sn� hovou frézu p�i zvedání upevn� te 
v místech ozna� ených symbolem �et� zu, 
vep�edu háky za bo� nice krytu šneku, vzadu 
za textilní lano uvázané za nosníky rámu 
stroje. Nosnost lana i dalších zvedacích 
prvk�  musí být min. o hmotnosti frézy. 

·  P�i nakládání stroje na p�ív� s nebo nákladní 
automobil bu	 te mimo�ádn�  opatrní. 

·  P�i p�eprav�  stroje na p�ív� su nebo 
nákladním automobilu vypn� te motor, 

vytáhn� te klí�  ze spinací sk�í� ky a vypus� te 
palivo z nádr�e. 

·  Zajist� te frézu na korb�  vozidla proti 
posuvu, ne však za oto� né díly, ovládací 
prvky nebo táhla,  mohly by se poškodit. 

·  P�i p�eprav�  stroje na kratší vzdálenosti 
pomocí vlastního pojezdu bu	 te mimo�ádn�  
opatrní, náhon šneku a metacího kola musí 
být vypnutý spina� em (7), s ohledem na 
nerovnosti terénu p�izvedn� te p�ední � ást 
stroje zatla� ením na dr�adlo obsluhy (2) 
sm� rem dolu. 

·  Je zakázána p�eprava stroje pomocí vlastního 
pojezdu po ve�ejných komunikacích. 

 
 

Bezpe� nost p� i skladování         
 

·  Zabezpe� te frézu tak, aby nedošlo 
k necht� nému posunu anebo k p�evrácení. 

·  P�ed uskladn� ním stroje v uzav�eném 
prostoru nebo p�ed jeho zakrytím nechte 
motor zcela vychladnout. 

·  Neskladujte stroj s palivem v nádr�i uvnit� 
budov, kde se vyskytují zdroje zapálení. 

·  P�i dlouhodobém uskladn� ní stroj d� kladn�  
o� ist� te, vypus� te palivo z nádr�e, u motoru 
postupujte dle p�ilo�eného návodu k obsluze 
motoru. 

·  Nedovolte d� tem, aby si hráli a pohybovali 
se v míst�  uskladn� ní frézy. 

 
 

Výstra�né samolepky  a štítky       
·  Výstra�né samolepky jsou na stroji umíst� ny 

na t� ch místech, kde je vy�adována zvýšená 
pozornost, kde hrozí ur� ité nebezpe� í, anebo 
kde se provádí údr�ba. 

·  Pokud je samolepka zni� ená, ne� itelná 
nebo odloupnutá, po�ádejte dealera o 
novou a umíst� te ji na stejné místo, kde 
byla p� vodní.  

·  Najd� te na stroji všechny samolepky a 
pe� liv �  je pro� t� te dle následujícího 
vyobrazení a textu:

 
 



Bezpe� nostní symboly + popis umíst� ní - obr.2: 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
Pozor! P�ed 

pou�itím 
prostudujte návod k 

pou�ívání! 

Pozor!P�i � išt� ní, 
údr�b �  a 

odstra� ování 
poruch postupujte 

podle návodu 
k pou�ívání a 

vytáhn� te klí�  ze 
zapalování! 

Max. svahová 
dostupnost stroje je 

12°! 

P�ed spušt� ním 
stroje nasa� te 

všechny ochranné 
kryty! 

Nebezpe� í 
popálení, 

nedotýkejte se 
horkých � ástí! 

Pozor, elektrický 
proud v 

akumulátoru! 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

7 8 9 10 11 12 
Pozor! Nezasahuj 

kon� etinami do 
prostoru rotujícího 

šneku! 

Pozor! Nevkládejte 
kon� etiny! - Rotující 

� ásti! 

Udr�ujte bezpe � nou 
vzdálenost od 

pohybujících se 
� ástí! 

Pozor, nebezpe� í 
zasa�ení ne�ádoucí 

� ásticí! Udr�ujte 
bezpe� nou 
vzdálenost! 

Pozor! P�ed 
uvoln� ním 

ucpaného kanálu 
vyjm� te spínací 

klí� ek ze zapalovací 
sk�í� ky! 

Místa pro zav� šení 
úvazk�  p�i zvedání 

stroje! 
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5.   MONTÁ�  
  
Fréza je p�epravována z výrobního podniku v � áste� n�  rozmontovaném stavu z d� vodu menších rozm� r�  
balení. Po rozbalení zkontrolujte úplnost dodávky dle seznamu : 
 
 

 
a) DR�ADLO OBSLUHY S OVLADA � I  1  ks  
b) ŠROUB M10X25        4  ks 
c) PODLO�KA 10,5 – plochá     4  ks 
d) PODLO�KA 10 – pérová      4  ks 
e) MATICE M10         4  ks 
f) TÁHLO OVLÁDÁNÍ POJEZDU   1  ks  
g) BATERIE SE SK
 Í� KOU A DR�ÁKY  

h) VÍKO BATERIE         1  ks 
i) ŠROUB M10X20        2  ks 
j) PODLO�KA 10,5 - plochá     2  ks 
k) PODLO�KA 10 – pérová      2  ks 
l) MATICE M10         2  ks 
m) MATICE M6          2  ks 
n) PODLO�KA 6,4        2  ks 

 
 

 
Obr.3 
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Dále postupujte dle návodu (obr.3): 
 

1. P�i vybalování frézy POZOR! Dr�adlo obsluhy s ovlada� i (a) je s frézou spojeno ovládacím lankem. 
2. Frézu postavte na pevný rovný podklad. 
3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách - 120 kPa. 
4. Dr�adlo obsluhy s ovlada� i (a) ve spodní � ásti nasu� te na dr�áky rámu stroje a p�ední otvory spojte 

s dr�áky spojovacím materiálem (b,c,d,e). 
5. Podle výšky postavy obsluhy vyberte ze zadní dvojice otvor�  pro smontování horní nebo dolní otvor 

(horní otvor pro malé postavy, spodní otvor pro st�ední a vysoké postavy) a smontujte dr�adlo obsluhy 
pomocí spojovacího materiálu (b,c,d,e). 

6. Po povolení napínací kladky lanka (x) vlo�te lanko do drá�ek napínací kladky lanka, odstra� te lepící 
pásku z lanka a lanko mírn�  napn� te napínací kladkou lanka. 

7. Otá� ením kli� ky  o 1 otá� ku vlevo a 1 vpravo zkontrolujte nastavení krajních poloh otá� ení metacího 
kanálu.  Krajní polohy metcího kanálu musí být p�ibli�n �  symetrické k podélné ose stroje (110° vlevo, 
110° vpravo). 

8. Táhlo ovládání pojezdu (f) má délku nastavenou pro polohu dr�adla obsluhy v horní poloze (t.j. zadní 
šroub (b) ve spodním otvoru). 

     Pro tuto polohu dr�adla obsluhy nasu� te spodní konec táhla (se závitovou � ástí) do    
   zadního otvoru raménka nápravy (v -obr.3b) a horní konec do otvoru v raménku páky ovládání     
   pojezdu (r -obr.3b). 
   Pro polohu dr�adla obsluhy pro malé postavy (t.j. zadní šroub (b) v horním otvoru) délku    
   táhla zkra� te v závitovém spoji o 7 otá� ek a spodní konec táhla nasu� te do p�edního otvoru   
   raménka nápravy (w -obr.3b) a horní konec do otvoru v raménku páky ovládání pojezdu                
   (r-obr.3b). 
9. Zkontrolujte, zda se raménka páky ovládání pojezdu p�i vychýlení páky do p�ední polohy bezpe� n�  

op�ou o oba dorazy našroubované na dr�adle obsluhy a zda páka ovládání pojezdu (obr.1 - poz.13) má 
cca 2/3 dráhy výkyvu dop�edu a 1/3 dráhy dozadu od neutrální polohy. Toto lze dostavit polohou 
doraz� . 

10. Odšroubujte krytku v levém U profilu dr�adla obsluhy, propojte koncovky svazk�  vodi�� , do spodní 
� ásti krytky vlo�te ob�  pojistky a krytku p�išroubujte. 

11. Namontujte akumulátor se sk�í� kou a dr�áky (g) na zadní konec rámu stroje a spojte spojovacím 
materiálem (i,j,k,l) . 

12. Zapojte kontakty akumulátoru, pozor na polaritu, vodi�  s � ervenou krytkou zapojte na + pól! 
13. Namontujte víko baterie (h) pomocí spojovacího materiálu (m,n). 
14. Z d� vodu p�epravy se sn� hová fréza dodává bez motorového oleje a benzínu. P� ed spušt� ním 

motoru je t� eba naplnit sk� í�  motoru olejem, p� i� em� je t� eba dodr�et p� edpisy p� íru � ky pro 
obsluhu motoru. Zm�� it hladinu motorového oleje p�i vypnutém motoru, který musí být mezi 
zna� kami MIN a MAX m�� ící ty� inky (obr.1 - poz.16). S pou�itím nálevky naplnit nádr� palivem a 
dbát na to, aby nádr� nep�etekla. Typy benzínu a oleje, které se mají pou�ívat jsou uvedeny 
v návodech pro obsluhu motoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.       POPIS PRÁCE SE SN� HOVOU FRÉZOU 
 
Vypnutí náhonu pojezdu 
Pro pojezd sn� hové frézy bez nastartovaného motoru (tla� ení sn� hové frézy) je nutné rozepnout náhon 
pojezdu vyta�ením a zaaretováním páky 14 - obr.1. Po ukon� ení pojezdu bez nastartovaného motoru je 
t�eba páku náhonu zasunout do polohy zapnuto. 
 
Se� ízení sklonu koncovky metacího kanálu 
P�ed spušt� ním motoru nastavte sklon koncovky metacího kanálu, po povolení matice 31 - obr.1, dle 
po�adovaného sm� ru a vzdálenosti odhozu sn� hu. Po se�ízení sklonu koncovky matici �ádn�  dotáhn� te. 
 
Spoušt� ní motoru 
 

 
P� i prvním startu po delší dob� , p� i teplotách pod -5°C je nutné, p� ed zapo� etím práce, nejd� íve 
nechat motor b� �et 5 minut p� i zvýšených otá� kách! 
   P� i provozu je nutné trvale pracovat p� i maximálních otá� kách stroje, jinak hrozí 
nedostate� né dobíjení akumulátoru a p� ípadné vybití. 
 
Motor se smí spoušt� t venku nebo v dob� e v� trané místnosti. P� ed spušt� ním motoru je t� eba provést: 
 1. Zkontrolovat zda je spína�  zapínání náhonu šneku a meta� e 7 - obr.1 v poloze vypnuto. 
 2. Páka ovládání pojezdu 13 - obr.1 musí být v neutrální poloze. 
 3. Ovlada�  syti� e 19 - obr.1 nastavit do polohy max, pá� ku ovládání plynu 20 - obr.1 do polohy min. 
 4. Klí�  vsunout do zapalování, oto� it do polohy B - obr.4, aby se zapnul okruh proudu. 
 5. P�i spušt� ní motoru starterem - klí�  oto� it do polohy C - obr.4 - START a po spušt� ní motoru klí�  
 uvolnit. P�i ru� ním startu klí�  nechat v poloze B - obr.4 a zatáhnout za rukoje�  ru� ního startu 22 - obr.1. 
 6. Ovlada�  syti� e vrátit do polohy min. 
 

Obr.4 

 
 
 
 
A - vypnuto 
B - zapnuto, chod motoru 
C - start motoru 

 
 

P� i spoušt� ní se zah� átým motorem není nutno pou�ívat ovlada�  syti� e! 
 

 
Dojde-li p� i spoušt� ní motoru k problém� m, nenamáhat neustále spoušt�� , pon� vad� by mohlo dojít k 
vybití akumulátoru a p� ehlcení motoru. Klí�  zapalování vrátit do polohy A - obr.4 a po n� kolika 
sekundách postup opakovat. Pokud se ani te�  spušt� ní nezda� í, p� e� íst instrukce v p� íru� ce pro 
pou�ití motoru. 
 
V p� ípad�  nenastartování motoru p� es elek. starter lze pou�ít dr�adlo pro ru� ní start motoru - obr.1 - 
poz.22! Ke startu nikdy nepou�ívajte startovací kabely! Mohlo by dojít ke zni� ení elektroinstalace! 
 



 
Pojezd 
Pojezd je ovládán pákou ovládání pojezdu 13 - obr.1 - vychýlením vp� ed pro dop� edný pohyb, 
vychýlením vzad pro jízdu vzad. P�i p�ejí�d� ní nerovností je t�eba jednou rukou zatla� it na dr�adlo 
sn� hové frézy 2 - obr.1 dol�  a tím p�izvednout p�ední � ást frézy. 
 
Omezova�  rychlosti 
P�i frézování delších úsek�  jako nap�. chodníku,kdy je pot�eba dlouhodob�  konstantní pracovní rychlost 
sn� hové frézy, lze vyu�ít funkci omezova� e rychlosti (28). Nastavení po�adované rychlosti prove	 te po 
povolení plastové matice p�esunutím dorazu omezova� e do p�íslušné polohy. P�i provozu lze dle pot�eby 
omezova�  do� asn�  vy�adit z funkce sklopením dorazu. 
 
Frézování sn� hu 
Otá� ením páky 11 - obr.1 nastavte sm� r odhozu sn� hu. Páku ovládání plynu 20 - obr.1 dejte do polohy 
max. Páku kontroly p�ítomnosti obsluhy 8 - obr.1 p�itáhn� te k páce ovládání pojezdu 13 - obr.1. Zapnutí 
pracovního ústrojí prove	 te spína� em spojky náhonu šneku a meta� e 7 - obr.1. Rychlost pojezdu regulujte 
dle pracovních podmínek a dle � lenitosti terénu. 
 
Uzáv� rka diferenciálu 
P�i frézování sn� hu za podmínek, kdy je t�eba zvýšit ta�nou sílu stroje, lze zapnout uzáv� rku diferenciálu 
p�izvednutím páky 27 - obr.1 nahoru. Sešlápnutím páky se uzáv� rka vypne. Zapnutou uzáv� rku pou�ívejte 
jen p�i p�ímém sm� ru jízdy. 
 
 
7.       ÚDR�BA 

 

1) Po ka�dých 25 hodinách prove	 te promazání mazacích míst dle obr.5 a mazacího plánu! 
 
 

Mazací plán - obr.5  - Provád� t po ka�dých 25 hodinách provozu 
 

� . 
ozna� ení 

Název mazaného místa Mazivo Pozn. 

1. 
 et� zy �et� zových p�evod�  Olej WD-40 Pro promazání je t�eba demontovat kryty 
�et� z� . 

2. 
 et� zka pojistné spojky Mazací tuk Pro promazání je pot�eba demontovat 
kryty �et� z� . 

3. Ulo�ení h� ídele diferenciálu Mazací tuk Promazat ulo�ení na obou stranách 
frézy. 

4. Ulo�ení páky diferenciálu Mazací tuk Promazat celý mechanizmus zapínání a 
vypínání dif. 

5. � epy kol Mazací tuk Po sejmutí krytek promazat � epy obou 
kol. 

6. Ulo�ení ovládacích pák Mazací tuk Ulo�ení páky ovládání pojezdu a páky 
kontroly p� ít. obsluhy. 

 
 



 
Obr.5  

 
Pozn.: Lo�iska šneku a meta� e mají trvalou nápl� , proto není t�eba více je promazávat! 

2) Po ka�dých 25 hodinách provozu kontrolujte nap� tí hnacích �et� z�  a �emen� , dle pot�eby nap� tí 
upravte. 

Oba �et� zy dopínáme stejným zp� sobem: Demontujeme kryt �et� zu (obr.5-poz.1), horní 
v� tev �et� zu dopneme napínacím kluzákem tak, aby m� l �et� z minimální p�edp� tí a kryt 
�et� zu namontujeme zp� t. 
  
 emen náhonu pojezdu (obr.6-poz.1) je trvale dopínán kladkou (obr.6-poz.2) s 
pru�inou a není t�eba jej se�izovat. 
 emen náhonu meta� e (obr.6-poz.3) se dopíná p�íslušnou 
napínací kladkou (obr.6-poz.4):  Povolíme matici kladky a dopínáme otá� ením matice 
napínáku, pak op� t matici kladky dotáhneme! 
 

P� ípadnou vým� nu � emen�  doporu� ujeme sv�� it odbornému servisu! 
 
 

 
Obr.6 

       
              Postup vým� ny hnacích � emen�  

1. Zajistit lanka ovládání metacího kanálu. (zabránit jejich sklouznutí z horní kladky) 
2. Demontovat šroub -poz.2 (v� etn�  kladky -poz.3) a vysunutím do strany uvolnit metací kanál -poz.1. 
3. Odstranit plastový kryt spojky -poz.5 (je p�ipevn� n dv� ma maticemi s podlo�kou -poz.6) 
4. Povolit 2x šroub -poz.7 a  po  odstran� ní šroubu -poz.8 sejmout kryt �et� zu. 
5. Povolit napínací kladku �emene šneku a metacího kola -poz.10. Odstran� ním pru�iny -poz.11 

povolte napínací kladku �emene náhonu zadní nápravy. 
6. Nyní uvoln� ním zbývajících t�í šroub�  (2 x -poz.4 + 1 x -poz.9) dojde k odd� lení pohonné jednotky 

od vlastní sn� hové frézy. P�ed vlastním odd� lením sn� hovou frézu i pohonnou jednotku vhodn�  
podlo�te. 



7.  Po odstran� ní aretace spojky -poz.12 (POZOR: je p�ichycena dv� ma 1/2" 
      Šrouby -poz.13) sundejte hnací �emen zadní nápravy nejprve z kola zadní 
      nápravy -poz.14, a kolem t� lesa spojky �emen vytáhn� te. 
      Pro vým� nu hnacího �emene šneku a metacího kola odmontujte kryt -poz.15        
      (dva šrouby M6 -poz.16) 

8. P�i sestavování sn� �né frézy postupujte v opa� ném po�adí. Zvláštní pozornost  
      v� nujte instalaci hnacího �emene zadní nápravy. 
 emen nesmí být na své  
      dráze p�ekroucen. 
 
 

           
 

     
 

     
 



     
 

            
 
 

 

3) Po ka�dých 25 hodinách provozu kontrolujte napnutí lanka ovládání otá� ení metacího kanálu a 
podle pot�eby lanko napn� te dopínací kladkou na dr�adle obsluhy vlevo dole. 

 

4) Jednou ro� n�  zkontrolujte dota�ení  všech šroubových spoj� . 
 

5) Pokud se akumulátor vybije p�íliš � astými starty, je nutno jej dobít. Akumulátor odpojte od 
elektroinstalace a nabijte nabíjecím za�ízením!  

 

 
P� i � astých startech je nutné pravideln�  akumulátor dobíjet vn� jšími zdroji! Výrobce sn� hové frézy 
nedoporu� uje pou�ít pro nabití akumulátoru b � �nou automobilovou nabíje� ku z d� vodu jejího 
vysokého nabíjecího proudu!  
  
 
 

 
Po ukon� ení prací nutno pravideln�  kontrolovat stav akumulátoru – minimáln�  1x za m� síc.  
V p� ípad�  pot� eby je nutno akumulátor dobít, jinak hrozí jeho poškození. 
  

 
 
 

6) Elektroinstalace (obr.10) je chrán� na dv� ma pojistkami - 5A. Pro vým� nu pojistky je t�eba 
demontovat kryt, pod kterým jsou pojistky umíst� ny (obr.9). P�epálenou pojistku vym�� te a� po 
odstran� ní závady na elektroinstalaci za pojistku stejné proudové hodnoty  5A. 

 



7) P�i údr�b�  motoru postupujte podle p�ilo�eného návodu k obsluze motoru! 
 
8) Hydrostatická náprava má celo�ivotní nápln�  a proto je tedy bezúdr�bová! 
 
9) P�evodka šneku L25A (obr.8) je pln� na p�evodovým olejem PP90. Nápl�  je celo�ivotní a p�evodka 

je tedy bezúdr�bová. 
 
 
 
 

    
                Obr.8              Obr.9 
 
 
 
8.       ELEKTROINSTALACE 
      
 
SEZNAM P� ÍSTROJ�  A SOU� ÁSTÍ ELEKTROVÝZBROJE + VYOBRAZENÍ ELEKTROVÝZBROJE 
(obr.10) 

 
    Pozice     Název                                                           Pozice      Název 

$$%$$%$$%$$%���� Kabel zemnící $%$$%$$%$$%$����   Svazek motoru 

$$&$$&$$&$$&���� Kabel baterie $%'$%'$%'$%'����   Svazek spína��  

$$($$($$($$(� ��� Kabel starteru 4-S0183 $($$($$($$($� ���   Akumulátor E-TECH ET-NH1232R 

$$)$$)$$)$$)� ��� Spína�  8006K23N1T2 $('$('$('$('� ���   Šroub M6x16 

$$*$$*$$*$$*� ��� Spínací sk�í� ka $(+$(+$(+$(+� ���   Matice M6 

$''$''$''$''� ��� Solenoid 424285 $(,$(,$(,$(,� ���   Podlo�ka 6 

$'+$'+$'+$'+� ��� Šroub M6x12 $(%$(%$(%$(%����   Táhlo 

$',$',$',$',� ��� Podlo�ka 6,4 $(&$(&$(&$(&� ���   P�íchytka 

$'%$'%$'%$'%���� Podlo�ka 6,4 $(($(($(($((� ���   Podlo�ka 6,4 

$'&$'&$'&$'&� ��� Matice M6 $(-$(-$(-$(-� ���   Matice M6 

$')$')$')$')� ��� Spína�  443854202000 $()$()$()$()� ���   Kryt baterie 

$+$$+$$+$$+$���� Matice $-$$-$$-$$-$� ���   Kryt baterie 

$,&$,&$,&$,&� ��� Sv� tlomet 02104 - bílá $-'$-'$-'$-'� ���   Podlo�ka 6,4 

$,($,($,($,(� ��� �árovka 12V 21W  BA15S   D=25 $-+$-+$-+$-+� ���   Matice M6 

$,-$,-$,-$,-� ��� Matice M8 ����  



 
Obr.10 



 
 
9.       VOLITELNÉ P� ÍSLUŠENSTVÍ 
 
 

          ELEKTRO OVLÁDÁNÍ  KLAPKY  METACÍHO KANÁLU  
 
Zvláštní p�íslušenství  k sn� hové fréze SF-1330 slou�í k ovládání klapky metacího kanálu z místa obsluhy. 
 
 
Montá� 
Pokud máte elektro ovládání klapky  zakoupené samostatn�  ( dodate� n�  ), je t�eba provést montá� na 
sn� hovou frézu následujícím postupem: 
 

- zkontrolujte úplnost dodávky dle seznamu díl�  
- dle p�ilo�ených šablon zhotovte na stroji otvory     -   v klapce kanálu 2x f  9,  v panelu obdélníkový 

otvor  21 x 37 a v krytu na levé stran�  motoru  otvor f 6                                                                                    
- namontujte  spodní dr�ák el. actuátoru  pomocí šroub�   (a), matice i podlo�ky pou�ijte p� vodní  
- namontujte horní dr�ák el. actuátoru do vyvrtaných otvor�  na klapce  pomocí šroub� ,  podlo�ek 

a matic (b) . 
- do obou dr�ák�  namontujte el. actuátor pomocí � ep�  a pojistných krou�k�  (c) (obr. 11). 
- izolovaný spoj vodi� e který je na konci spirálové � ásti vodi� e p�ichytn� te p�íchytkou (d)  do 

vyvrtaného otvoru na bo� ním krytu motoru 
- vodi�  od el. atuátoru dále ve	 te levým nosníkem  dr�adla sn� hové frézy , p�íchytkami  je p�ipojte 

k svazku vodi��  sn� hové frézy a�  do otvoru v panelu 
- spina�   uchytn� te do zhotoveného otvoru v panelu (e) (obr. 12). 
- konce vodi��   pod panelem zapojte dle p�ilo�eného schema elektrozapojení (obr. 13) 
      a) Spína�  zvedání klapky: 
                            na vývody 2,5 p�ipojit svazek od aktuátoru. 
                            na vývody 1,3,4,6 p�ipojit svazek sk�í� ky (na 1,6 - � erný vodi� , na 3,4 - hn� dý vodi� ). 
      b) Spínací sk�í� ka: 
                            - vodi�  31 (� erný) zapojit na vývod G. (p� vodní vodi� e 21,24 (� erný) nasunout do   
                            adaptéru  vodi� e 31) 
                            - vodi�  34 (hn� dý) zapojit na vývod L. (p� vodní vodi� e 14,34 nasunout do adaptéru  
                            vodi� e 34) 
- demontujte rukoje�  aretace klapky a místo ní našroubujte matici  (f), kterou mírn�  dotáhn� te  tak, 

aby  klapka z� stala voln�  oto� ná 
- vedle spína� e nalepte štítek ovládání klapky (g) dle obr.12 na � istou odmašt� nou plochu. 

 
 
 
Obsluha 
Nastavení klapky se provede za provozu sn� hové frézy stla� ením spina� e a v po�adované poloze klapky se 
spina�  uvolní.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 obr. 11 

 
 
 
 
 
 

 
obr. 12 
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$$'$$'$$'$$'� ��� Dr�ák S0415 1 

$$+$$+$$+$$+���� šroub M8x25 67305 2 

$'$$'$$'$$'$� ��� Dr�ák S0418 1 

$+$$+$$+$$+$���� � ep S0421 2 

$+'$+'$+'$+'� ��� Krou�ek 7 564920 2 

$,$$,$$,$$,$� ��� Matice M10 596163 1 

$-$$-$$-$$-$� ��� Štítek - klapka ovládání 296851 1 

$*$$*$$*$$*$� ��� Úprava Aktuátoru LINAK S0429 1 

$*'$*'$*'$*'� ��� Spína�  8006K52N1V2 023096 1 

$*+$*+$*+$*+� ��� Svazek sk�í� ky S0428 1 

$*,$*,$*,$*,� ��� Pásek s p�íchytkou PHV-150 017962 1 

$*%$*%$*%$*%���� Pásek stahovací 100x2,5 017941 4 

 
 
 
 

Štítek ovládání klapky: 
 

 
Klapka ovládání 
metacího kanálu 

 



Obr. 13 



 
10. ÚDR�BA  AKUMULÁTORU 
 
Bezpe� nostní opat� ení b� hem pou�ívání a instalace 
 
Pou�ívá se 12V automobilový dolévací akumulátor. Z výrobního závodu je dopln� n elektrolyt a je nabitý na 
po�adovanou kapacitu 32Ah. 
 

                   Pln� ní a dopl� ování elektrolytu sv�� te odbornému servisu. 
Pozor ! 
 
D� le�ité:  
Po ukon� ení prací je nutné kontrolovat výšku hladiny elektrolytu a stav nabití akumulátoru 
nejmén�  1x za m� síc. 
 
V p� ípad�  pot� eby (obtí�ná startovatelnost, pokles svítivosti sv� tel apod.) akumulátor ihned dobijte, 
jinak hrozí nebezpe� í jeho poškození. 
 
Po ukon� ení sezóních prací doporu� ujeme akumulátor ze stroje vyjmout a umístit na suché teplé místo. 
 
Dobíjení akumulátoru 
 
P�ed dobíjením demontujte nalévací zátky a zkontrolujte hladinu elektrolytu. Pokud zjistíte malý pokles 
hladiny elektrolytu je nutno jej doplnit destilovanou vodou do výšky „UPPER LEVEL“. 
 

 
V p� ípad�  v� tšího poklesu hladiny elektrolytu sv�� te akumulátor odbornému servisu. 
 
 
  
-  Instalace 
 
Upevn� te akumulátor pevn�  do stroje. Ujist� te se, �e není špatn�  zapojen kladný a záporný pól akumulátoru. 
 
-  Údr�ba akumulátoru  
1. Jednou za m� síc zkontrolujte hladinu elektrolytu. 
2. K obnovení hladiny pou�ijte destilovanou vodu. Nikdy nepou�ijte elektrolyt k dopln� ní hladiny. 
3. V�dy udr�ujte akumulátor � istý.  
 
 
11.     USKLADN� NÍ  
 

1) Uskladn� te sn� hovou frézu na  suchém míst� , bez mo�nosti zatékání vody do frézy. 
2) Vypus� te palivo z nádr�e. 
3) Zabezpe� te frézu proti posunutí d�ev� nými klíny.        
4) P�ed uskladn� ním frézu �ádn�  o� ist� te. 

5) 
 ádn�  zkontrolujte všechny díly frézy. Vym�� te opot�ebované nebo vadné díly. 

6) Místa s odloupnutým lakem p�et�ete ochrannou vrstvou barvy. Rotující díly �luté barvy 
p�etírejte pouze �lutou barvou.   

7) P�ed uskladn� ním prove	 te promazání  všech mazacích míst dle obr.5 a mazacího plánu. 
8) Odpojte kontakty baterie. Baterii dobijte na plnou kapacitu, cca po 2 m� sících baterii kontrolujte. 

 



12.        HODNOTY EMISÍ HLUKU A VIBRACÍ 
 

Sn� hová fréza  SF - 1330 

akustický výkon - 109 dB 
- p� i otá� kách 3600 min.-1 

v míst�  obsluhy - 95,5 dB 

akustický výkon - 94,6 dB 
- p� i volnob� �ných otá� kách 1850 min.-1 

v míst�  obsluhy - 83,1 dB 

- p� i otá� kách 3600 min.-1 vibrace 3,1 m.s-2 

- p� i volnob� �ných otá� kách 1850 min.-1 vibrace 1,2 m.s-2 
 

Pou�ité metody:  � SN EN ISO 11201 
      � SN EN ISO 5349-1 
      � SN ISO 3744 
 
 

13.        DEMONTÁ� A LIKVIDACE FRÉZY 
 

Po ukon� ení �ivotnosti sn� hové frézy je povinnost majitele frézu zlikvidovat s vyu�itím druhotných surovin 
v souladu se zákonem (zákony) o odpadech platných v jeho zemi. 
  P�i likvidaci frézy doporu� ujeme vyu�ít slu�eb specializovaných firem zabývajících se zpracováním a 
likvidací odpadu. Pokud se rozhodnete frézu zlikvidovat sami, postupujte následovn� : 
 1) Z frézy demontujte všechny dílce, které se dají ješt�  vyu�ít. Tyto o� ist� te, pop�. nakonzervujte a ulo�te            
             do skladu pro další pou�ití. 
 2) Z p�evodové sk�ín�  vypus� te všechen olej. Demontujte dílce z gumy, plast. hmot apod.. Vše likvidujte 
   podle zákona o odpadech. 
 3) Takto odstrojený zbytek odprodejte k dalšímu vyu�ití do sb� ru druhotných surovin. 
  

 

Objednávání náhradních díl�  
 

Po�adované náhradní díly ke všem výrobk� m objednávejte na adrese: 
 

WISCONSIN Engineering CZ s.r.o. 
 Vrahovická 41, 796 01 PROST� JOV 

CZECH  REPUBLIC 
Tel:   +420 582 401 916 
Fax:  +420 582 401 919 

 

 

 
 

02 - 2009 
 

Zpracoval WISCONSIN Engineering CZ s.r.o. 
 Vrahovická 41, 796 01 PROST� JOV 

CZECH  REPUBLIC 
 Tel:  +420 582 401 915  
Fax:  +420 582 401 919 

E-mail: info@wisconsineng.cz 
Internet: www.wisconsineng.cz 


