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SAMOJÍZDNÁ ROTA � NÍ SEKA � KA W 1635 
W 1638 
W 1639 
W 1618 
W 1618 automatika 

                                                                        
 
 
 
Návod pro pou�ití a údr�bu 
 
Vá�ený zákazníku,  
D� kujeme, �e jste si vybral náš výrobek a jsme p�esv� d� eni, �e splní všechna Vaše o� ekávání. Prosíme, 
aby jste tuto p�íru� ku pozorn�  pro� etl a postupoval p�esn�  podle pokyn� . Tím zajistíte optimální vyu�ití 
samojízdné rota� ní seka� ky a její dlouhou �ivotnost. Tak správn�  vyu�ijete i své investice.  
 
 
Ur� ení stroje 
 
Stroj je ur� en pro se� ení trávy na ošet�ovaných plochách m� stské zelen� , sportovních areál� , rekrea� ních 
ploch atd. 
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P�ed opravou, 
se� ízením nebo 
údr�bou vytáhn� te klí�  
ze zapalování  
a postupujte podle 
návodu. 

P�ed opravou, se�ízením 
nebo údr�bou odpojte 
kabel od sví� ky 
zapalování  
a postupujte  podle 
návodu. 

 
1. P� edpisy o ochran�  a bezpe� nosti zdraví p� i práci 
 
Samojízdná rota� ní seka� ka W16xx pro se� ení trávy je vyrobena podle platných evropských norem o 
bezpe� nosti. 
V zájmu vlastní bezpe� nosti a bezpe� nosti t�etích osob dodr�ujte zásadní p�edpisy pro správné pou�ití, 
jak jsou dále uvedeny. 
 

Symbol  na za� átku textu ozna� uje p�edpisy, týkající se bezpe� nosti. Nálepky umíst� né na n� kolika 
místech samojízdné rota� ní seka� ky jsou nedílnou � ástí p�edpis�  o bezpe� nosti a nesm� jí být v �ádném 
p�ípad�  odstran� ny nebo vymazány! Pokud je samolepka zni� ená, ne� itelná nebo odloupnutá, 
po�ádejte dealera o novou a umíst� te ji na stejné místo, kde byla p� vodní. (objednací � ísla 
samolepek - dle katalogu náhradních díl� ) 
 

 
Bezpe� nostní symboly pou�ité na samojízdné rota� ní seka� ce: 

 
           Pozor!                                                         Pozor!                                                      Pozor!                                                                                       
 
 
 
 

 
                                                                                                                        
                                                                                                                       Pozor!                   
 
 
 

 
  
                                                                   

 
 
 
 

P�ed pou�itím 
prostudujte návod 
k obsluze. 

Nebezpe� í zásahu 
letícím objektem. 

P�i se� ení musí být 
nasazen zásobník, 
nebo  kryt proti 
kamen� m. 

Nebezpe� í zásahu 
letícím objektem. 

Dodr�ujte bezpe� ný 
odstup ostatních 
osob. 

P� i couvání sledujte 
prostor za seka� kou. 

Nebezpe� í 
p�evrácení 
seka� ky. 

Pou�ívejte seka� ku 
na svazích max. 10°. 

Nebezpe� í 
zran� ní malých 
d� tí. 

Dodr�ujte 
bezpe� ný odstup 
malých d� tí. 

Nebezpe� í poran� ní 
dlan� ,  chodidla a 
prst�  rotujícími 
no�i. 

Dodr�ujte 
bezpe� ný odstup. 
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Odpov� dnost 

1) Není dovoleno pou�ívat samojízdnou rota� ní seka� ku osobám mladším 18ti let a t� m, kte�í 
nevyhovují podmínkám provozu. 

2) U�ivatel je v�dy odpov� dný za škody zp� sobené t�etí osobou p�i neoprávn� ném provozu stroje. 
3) Samojízdná rota� ní seka� ka musí být pou�ívána odpovídajícím zp� sobem pro ú� ely, které jsou 

uvedeny v tomto návodu. Ka�dé zneu�ití má za následek zánik záruky a odmítnutí odpov� dnosti 
výrobce. 

4) Samojízdná rota� ní seka� ka je vybavena �adou bezpe� nostních spína��  a za�ízení, do nich� se 
nikdy nesmí zasahovat. To by m� lo za následek zánik záruky a odmítnutí odpov� dnosti výrobce. 

5) Samojízdná rota� ní seka� ka nesmí být pou�ívána na pozemních komunikacích (silnice 1. a� 3 
t�ídy a dálnice). P�eprava na pracovní místo je mo�ná nap�íklad na p�ív� su osob. automobilu, 
nebo traktoru. 

                                                                

 
Pravidla bezpe� nosti b� hem provozu 

1) Pou�ívat vhodný od� v a obuv. 
2) Pozor! �ací ústrojí samojízdné rota� ní seka� ky nezapínejte ve spodní poloze! P�ed zapnutím 

zvedn� te �ací ústrojí minimáln �  do 3.polohy páky zvedání �acího ústrojí, pak teprve zapn� te 
náhon �acího ústrojí, p�ípadn�  m� �ete spustit �ací ústrojí do nejni�ší polohy. 

3) Samojízdnou rota� ní seka� ku uvád� t do provozu na volném, nebo dob�e v� traném míst� . 
Zplodiny výfukových plyn�  jsou jedovaté. 

4) Palivo dopl� ovat pomocí nálevky p�i vypnutém motoru, na volném nebo dob�e v� traném míst� . 
Benzínové výpary jsou výbušné! 

5) V blízkosti nádr�e nemanipulovat s ohn� m a nekou� it!  
6) Pokud se samojízdná rota� ní seka� ka nepou�ívá k se� ení trávy, je t�eba no�e vypnout a �ací 

ústrojí zvednout do nejvyšší polohy. 
7) P�eprava osob je zakázána. 
8) P�ed ka�dým pou�itím je t�eba zkontrolovat, zda jsou no�e pevn�  dota�eny a nabroušeny. 
9) Pracovní plocha musí být p�ed zapo� etím práce zbavena cizích p�edm� t� , jako jsou kameny, 

v� tve, p�edm� ty z plastických hmot, kovové p�edm� ty atd. 
10) Samojízdnou rota� ní seka� ku lze pou�ívat k se� ení jen tehdy, je-li p�ipojen zásobník pose� ené 

trávy, nebo kryt proti kamen� m. 
11) B� hem se� ení se nesm� jí v dosahu pracovního prostoru zdr�ovat ani osoby ani zví�ata. 
12) Samojízdnou rota� ní seka� ku pou�ívat na svazích max. 10°(17%). P�i zm� n�  sm� ru je nutná 

zvýšená opatrnost. 
13) Poka�dé, kdy� se vyprazd� uje zásobník trávy, musí se náhon �acího ústrojí vypnout a musí se 

vy� kat zastavení no�� . 
14) P�ed sesednutím ze samojízdné rota� ní seka� ky je nutné vypnout náhon �acího ústrojí a vy� kat 

zastavení no�� . Vytáhnout klí�  zapalování d�íve, ne� se stroj ponechá bez dozoru. 
15) V dob�  p�estávek, nezbytných ze zdravotního hlediska, nesmí být pracovník vystaven p� sobení 

nadm� rného hluku a vibrací. 
16) P�i profesionálním pou�ívání (anebo p�i p�ekro� ení uvedené max. doby expozice podle bodu 14.) 

musí být místn�  p�íslušnému orgánu hygienické slu�by podán návrh na ur� ení práce jako rizikové 
z hlediska hluku a vibrací. 

17) V blízkosti obytných budov smí být stroj provozován pouze v dob�  mezi 6:00 – 18:00. 
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Pravidla bezpe� nosti p� i vypnutí stroje a p� i údr�b �  

1) Nikdy nenechat klí�  v zapalování nebo v dosahu d� tí a nepovolaných osob. 
2) Opravy, údr�ba, ošet�ování a � išt� ní se m� �e provád� t jen p�i vyta�ení klí� ku ze spínací sk�í� ky. 
3) Brousit ob�  ost�í no�e a dbát na vyvá�enost no�� . 
4) Deformované nebo poškozené no�e musí být v�dy vym� n� ny a nesmí být opravovány. Pou�ívat 

výhradn�  originální zna� kové no�e! 
5) Neprovád� t zásahy do motoru za ú� elem zvýšení jeho výkonu a otá� ek. 
6) P� i práci s baterií dodr�ovat bezpe� nostní p� edpisy výrobce. Elektrolyt v baterii je �íravina.                 

 
 
 
 
 

2. Ozna� ení a technický servis 
 
Ozna� ení 
Ka�dá samojízdná rota� ní seka� ka se dodává ozna� ená výrobním štítkem, který obsahuje nejd� le�it � jší 
data a výrobní � íslo. Výrobní � íslo a rok výroby se musí bezpodmíne� n�  uvád� t p�i ka�dém po�adavku 
na technický servis a u ka�dé objednávky náhradních díl� . 
 
 
Servis 
Tato p�íru� ka uvádí pokyny pro ovládání samojízdné rota� ní seka� ky a pro správnou základní údr�bu, 
kterou provádí u�ivatel. Pro provedení slo�it� jších úkon� , které p�ekra� ují základní údr�bu, je t�eba 
spojit se s prodejcem nebo autorizovaným servisem. 
 
 
Náhradní díly 
V p�ípad�  oprav je nutné pou�ívat výhradn�  originální náhradní díly, které zajiš� ují bezpe� nost a 
vym� nitelnost. Ka�dá objednávka náhradních díl�  musí být opat�ena výrobním � íslem, a rokem výroby. 
 
U náhradních díl�  motoru je t�eba postupovat podle p�íru� ky týkající se motoru. 
 
 
Záruka 
Záruka se ud� luje dle pokyn�  na záru� ním list� . Pro záruku motoru platí podmínky p� íslušného 
výrobce. 
      Doporu� ujeme u�ívat jen ta p�ídavná za�ízení, která jsou p�edepsána výrobcem travní seka� ky 
W1600, jinak hrozí zánik záruky. P�ípadné p�ipojení jiných p�ídavných za�ízení doporu� ujeme 
konzultovat s výrobcem! 
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3. Vybalení a smontování 
 
Z d� vod�  ulo�ení a p�epravy se n� které konstruk� ní skupiny samojízdné rota� ní seka� ky nemontují 
p�ímo ve výrobním závod� , ale a� p�i uvedení do provozu. Zákazník musí provést kontrolu úplnosti 
stroje. P�i tom je t�eba postupovat dle následujících pokyn� : 
 
Vybalení 
Po odstran� ní obalu je t�eba zkontrolovat všechny jednotlivé � ásti stroje a voln�  balené díly. Také je 
nutné dbát na to, aby nebylo poškozeno �ací ústrojí p�i snímání z palety. 
 
Standardní balení obsahuje:   

- samostatnou samojízdnou rota� ní seka� ku 
- volant 
- sedadlo 
- díly zásobníku trávy 
- sá� ek s doklady a návod k obsluze 
- sá� ek s kolíkem pro zajišt� ní volantu; 2 klí� e zapalování 
- 1 ks náhradní pojistky 10A a 1 ks náhradní �árovky 
- díly pro montá� sedadla: 2 ks šroub, 2 ks rozp� rka, 2 ks podlo�ka, 2 ks matice. 

 
Montá� volantu 

1) Volant nasadit na vy� nívající h�ídel. 
2) Otvor náboje volantu slícovat s otvorem h�ídele a zajistit dodávaným kolíkem. 
3) Kladivem zarazit kolík dovnit� a zkontrolovat, zda se objeví na druhé stran� . 
4) Aby se zabránilo poškození náboje kladivem, doporu� ujeme p�i zara�ení kolíku pou�ít pr� bojník 

nebo šroubovák odpovídajícího pr� m� ru. 
 
Montá� sedadla – Obr.1 

1) Do otvoru v konzole sedadla se nasunou rozp� rky „1‘. 
2) Sedadlo se nasune k úchyt� m sedadla „2“ na stroji. 
3) Nasunutím a utáhnutím šroub�  „3“ se provede p�ipojení. 
4) Provede se p�ipojení spína� e sedadla nasunutím konektor�  na vývody spína� e. 
 
 

 
Obr.1 

 
 

1,  2,  3 
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Montá� zásobníku pose� ené trávy, Obr.2 

1) Horní � ást rámu (1) sešroubujte spojovacím materiálem (4, 11, 12) s dolní � ástí (2). 
2) Nasa� te výztuhy (3) a p�ipevn� te je spojovacím materiálem (4, 12, 11, 5) k rámu. 
3) Rám nasu� te do látkového potahu (30) a zkontrolujte, zda je umíst� n p�esn�  podél obrysu dna. 
4) Otev�ené profily látkového potahu navle� te na trubky rámu. 
5) Clony (50, 51) sešroubujte s rámem (1), spojovacím materiálem (52, 53, 4, 12, 11, 5) 
6) Víko (20) s p�edním madlem (6) a zadním madlem (7) nasa� te na rám a sešroubujte spojovacím 

materiálem (8, 9, 10, 26), pod šrouby (8) zadního madla p�ichy� te patky (31). 
7) Na patky (31) p� išroubujte clonu (35) spoj. materiálem (36, 37, 38, 39). 
8) Podp� ru (61) a objímku (62) sešroubujte s rámem a víkem zásobníku spojovacím mat. (63 – 67). 

 
 

 
Obr.2 

 
Seznam díl�   zásobníku pose� ené trávy :   
� .       NÁZEV               KUS	           � .        NÁZEV              KUS	           � .        NÁZEV            KUS	  

1 rám   1 
2 spodní díl  1 
3 výztuha   2 
4 šroub M6x25  6 
5 matice M6  4 
6 madlo p�ední  1 
7 madlo zadní  1 
8 šroub M8x16  4 
9 podlo�ka 8  4 
10 podlo�ka 8,4  4 
11 podlo�ka 6  6 

12 podlo�ka 6,4  6 
20 víko zásobníku  1 
26 hadice L=130  2 
30 potah zásobníku  1 
31 patka   2 
35 clona   1 
36 šroub M6x16  2 
37 podlo�ka 6,4  4 
38 podlo�ka 6  2 
39 matice M6  2 
50 clona L   1 

51 clona P   1 
52 šroub 4,2x13-K (tekx) 4 
53 podlo�ka 5,3  4 
61 podp� ra   1 
62 objímka   1 
63 šroub M6x18  2 
64 matice M6  2 
65 šroub M5x16  1 
66 podlo�ka 5,3  1 
67 matice M5  1 



 
 

4. Návod k pou�ití 
 
4.1 Ovládací prvky - Obr 3, 4, 4a 

1) Volant 
2) Pedál pro jízdu vp�ed a vzad 
3) Pedál brzdy 
4) Parkovací brzda 
5) Páka pro odpojení náhonu pojezdu 
6) Páka pro nastavení výšky �ezu 
7) Páka plynu  
8) Syti�  
9) Spína�  zapalování 
10) Spína�  náhonu �acího ústrojí  
11) Spína�  sv� tel (pouze na p�ání) 

 
 

    
   Obr.3        Obr.4 

 
                Obr.4a 
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4.2 P� íprava p� ed zahájením provozu 
 
Tankování 
 
Z d� vodu p�epravy se samojízdná rota� ní seka� ka dodává bez motorového oleje a benzínu. P�ed 
spušt� ním motoru je t�eba naplnit sk�í�  motoru olejem, p� i� em� je t�eba dodr�et p�edpisy p�íru� ky pro 
obsluhu motoru. Zm�� it hladinu motorového oleje p� i vypnutém motoru, který musí být mezi zna� kami 
MIN a MAX m�� ící ty� inky (Obr.5). S pou�itím nálevky naplnit nádr� palivem a dbát na to, aby nádr� 
nep�etekla. Nádr� má objem asi 7litr� . Typy benzínu a oleje, které se mají pou�ívat jsou uvedeny 
v návodech pro obsluhu motoru. 
 

 
Obr.5 

 
Hušt� ní pneumatik 
Správné hušt� ní pneumatik je základním p� edpokladem pro vyrovnání �acího ústrojí a dále také 
pro docílení rovnom� rn�  sest�íhaného trávníku. 

Z d� vodu pou�ití bezvzdušnicových pneumatik se nedoporu� uje pou�ít k nahušt� ní kol ru� ní 
hustilku, která neposkytne v daný okam�ik pot�ebný tlak vzduchu, který je nutný pro p�itla� ení patky 
pneumatiky k okraji ráfku! 

Hušt� ní p�edních kol  1,4 bar 
Hušt� ní zadních kol  1 bar 

 
 
Zásobník trávy 
Zav� ste zásobník trávy tak, �e trubku rámu zasunete do zá�ez�  dr�ák�  na zadní desce.  
 

 
 
Zásobník nebo kryt proti kamen� m ovládá spína� , který blokuje zapnutí elektromagnetické spojky 
pro pohon �acího ústrojí. V p� ípad�  �e není zásobník nebo kryt proti kamen� m p� ipojen, nejde 
�ací ústrojí zapnout. Je zakázáno vy� azovat toto za� ízení nebo omezovat jeho ú� innost. Prostory 
mezi víkem a spína� em je t� eba v pr� b� hu práce podle pot� eby vy� istit od zbytk�  trávy. P� i 
zapnutém �acím ústrojí musí být v�dy zásobník trávy nebo kryt proti kamen� m správn�  nasazen 
na seka� ce. Kryt proti kamen� m není standardní sou� ástí seka� ky. 
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Kontrola no� �  
Zkontrolovat, zda jsou no�e dob�e nabroušeny a zda jsou spolehliv�  upevn� ny p�íslušné náboje. 
Nesprávn�  nabroušený n� � trhá trávu a zp� sobuje �loutnutí trávníku. 
 
 
4.3 Uvedení do provozu 
 
Parkovací brzda 
Zabrzd� ní parkovací brzdou se provádí sešlápnutím no�ního pedálu brzdy a p�esunutím pá� ky “B“ na 
obr.6 dop�edu. No�ní pedál brzdy z� stane ve spodní poloze. Odbrzd� ní se provede sešlápnutím pedálu 
brzdy, � ím� dojde k samo� innému odjišt� ní parkovací brzdy a pá� ka se vrátí dozadu. Pedál brzdy se vrátí 
do výchozí polohy. Zabrzd� ní parkovací brzdou pou�ívejte v�dy kdy� nehodláte pokra� ovat v další jízd� , 
nebo p�i odstavení stroje z provozu. 
 

 
Obr.6 

 
 
Spoušt� ní 

 
Motor se smí spoušt� t venku nebo v dob� e v� trané místnosti. Pamatovat na to, �e zplodiny motoru 
jsou jedovaté! 
 
P�ed spušt� ním motoru je t�eba provést následující operace: 

1) Obsluha musí sed� t na sedadle 
2) Sešlápnout pedál brzdy a spojky do zabr�d� né polohy.    
3) Páku �azení rychlostí p�esunout do polohy neutrál “N”. 
4) Spína�  pro zapínání náhonu no��  nastavit do polohy „vypnuto“. 
5) Táhlo syti� e vytáhnout, páka ovládání plynu z� stane v poloze MIN. 
6) P� i startu dbejte na � ádné zasunutí klí� e, aby se p� edešlo jeho zlomení! Klí �  vsunout do 

zapalování (Obr.8), oto� it do polohy „1“, aby se zapnul okruh proudu a pak do polohy “2”  
START pro spušt� ní motoru. Po spušt� ní motoru klí�  uvolnit. Ovlada�  syti� e zasunout do 
výchozí polohy. 

 
P� i spušt� ní se zah� átým motorem není nutné vytahovat táhlo ovlada� e syti� e! 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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Obr.8 

Popis obrázku 8. 
„0“ Vypnuto 
„1“ Chod motoru 
„2“ Start motoru 

 
Poznámka 

Dojde-li p� i spoušt� ní motoru k problém� m, nenamáhat neustále spoušt�� , pon� vad� by mohlo 
dojít k vybití baterie a p� ehlcení motoru. Klí�  zapalování vrátit do polohy „0“, po� kat n� kolik 
sekund a pak postup opakovat. Pokud se ani te�  spušt� ní nezda� í, pro� íst instrukce v p� íru� ce pro 
pou�ití motoru. 
 

 

 
Pokud je akumulátor vybitý, nepou�ívejte k nastartování startovací kabely, mohlo by dojít ke 

zni� ení elektroinstalace!!! Akumulátor nabijte nabíjecím za� ízením.  
 
V�dy se p� esv� d� it, zda nebrání spušt� ní motoru bezpe� nostní opat� ení, jako: 

- obsluha nesedí na sedadle 
- stroj není zabr�d � n 
- je zapnut náhon �acího ústrojí 

 
 
Pojezd 
 
Jízda stroje je ovládána pedálem, který je umíst� n na pravé stran�  plošiny (Obr.3). Sešlápnutí p�ední 
(širší) � ásti pedálu slou�í k jízd�  dop�edu, p� sobení na zadní � ást pedálu slou�í k jízd�  dozadu. P�ed 
jízdou dop�edu nebo dozadu uvoln� te parkovací brzdu. 
 
K zastavení pojezdu stroje nastavte pedál do neutrální polohy (nešlapejte na n� j), k rychlému zastavení 
stroje uvol� ujte postupn�  pedál tak, aby nedošlo k náhlému zastavení a zabrzd� te. 
 
Je zakázáno p�ejí�d� ní velkých nerovností (obrubníky,schody apod.), prudká zm� na pojezdu vp�ed-vzad 
a p�et� �ování stroje (max. zatí�ení zadní nápravy 300 kg) z d� vod�  poškození zadní nápravy. 
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4.4 Se� ení trávy 

 
Pozor! �ací ústrojí samojízdné rota� ní seka� ky nezapínejte ve spodní poloze! P� ed zapnutím 
zvedn� te �ací ústrojí minimáln �  do 3. polohy páky zvedání �acího ústrojí - Obr.9, pak teprve 
zapn� te náhon �acího ústrojí, p� ípadn�  m� �ete spustit �ací ústrojí do nejni�ší polohy. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Obr.9                                                                       Obr.10  
 
Op� rná kole� ka jsou umíst� na z výroby ve spodní poloze - Obr.10. Nejmenší výška se� ené trávy je 
potom 20 mm a 1.poloha páky zvedání �acího ústrojí je nevyu�ita. 1.poloha páky zvedání �acího ústrojí 
je vyu�itelná pro se� ení trávy v prohlubních. 

 
Výrobce doporu� uje toto nastavení zachovat! 

 
Pokud p�emístíte op� rná kole� ka �acího ústrojí do horní polohy a páku zvedání �acího ústrojí p�esunete 
do 1.polohy, dosáhnete tak maximálního vyse� ení trávy. 
 
Nastavení výšky � ezu, Obr.9 
Nastavení výšky �ezu se provádí pákou A (Obr.9) v sedmi mo�ných polohách. P�i p�estavování poloh 
sm� rem dol�  je nutno uvolnit západku stisknutím tla� ítka na konci páky.  
 
Zapnutí náhonu �acího ústrojí a pojezd stroje 
Jestli�e je samojízdná rota� ní seka� ka na trávníku, který má sekat, je t�eba: 

1) páku plynu nastavit do polohy max 
2) nastavit min. 3.polohu páky zvedání �acího ústrojí 
3) zapnout náhon �acího ústrojí zapnutím spína� e na panelu stroje 
4) nastavit po�adovanou polohu páky zvedání �acího ústrojí 
5) jak bylo popsáno v kapitole „pojezd“, plynule se rozjí�d� t 

 
Aby se zajistil správný výkon a stejnom� rný �ez, musí být zvolena pojezdová rychlost dle stavu pose� ené 
trávy (výška a hustota) a dle vlhkosti trávníku. P�i poklesu otá� ek motoru se doporu� uje sní�ení 
pojezdové rychlosti, p�i� em� je t�eba mít na pam� ti, �e dobrého �ezu trávníku se nedosáhne, jestli�e je 
rychlost pojezdu p�íliš vysoká. V�dy, kdy je nutno p�ekonat p�eká�ku musí se náhon �acího ústrojí 
vypnout a �ací ústrojí zvednout do nejvyšší polohy pákou nastavení výšky �ezu. 
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Funkce automatiky – POUZE NA P� ÁNÍ: 
Funkce automatiky vypínání se� ení je závislá na podmínkách p� i se� ení – velikost trávy, hustota, 
vlhkost apod… a k vypínání se� ení p� i zapnuté automatice dochází p� i 55%-95% napln� ní 
zásobníku. 

 

 
D� le�ité! 

V p� ípad�  nárazu no��  seka� ky na kámen nebo jiný p� edm� t je nutné ihned vypnout náhon 
seka� ky, vypnout zapalování a vytáhnout klí� ek. Zkontrolovat, zda nedošlo k poškození no��  
seka� ky, upev� ovacích šroub�  no� �  nebo jiné � ásti �acího ústrojí. V p� ípad�  poškození je nutné 
závadu do dalšího pou�ití seka� ky odstranit vým� nou za nový originální díl! Kontrolu �acího 
ústrojí provád� jte pravideln�  po ka�dém se� ení! 

 

 
D� le�ité! 

Po ukon� ení ka�dého se� ení je nutné zkontrolovat tkaninu zásobníku trávy, zda nedošlo p� i se� ení 
k jejímu poškození! Pokud je tkanina zásobníku trávy poškozena nebo opot� ebena, je nutné ji 
vym� nit za novou! 

 
 

Op� rné kole� ko, Obr.10 
Funkce op� rného kole� ka (1) p�i nejni�ší poloze �acího ústrojí spo� ívá v tom, �e je zajišt� n prostor mezi 
p� dou a okrajem �acího ústrojí. Tím lze zabránit poškození trávníku. Jestli�e se vy�aduje zm� na polohy 
kole� ka, je nutno uvolnit šroubovákem pojistku na � epu (2), vyjmout � ep a dle pot�eby provést se�ízení. 
Výrobce doporu� uje zachovat nastavení z výroby - op� rná kole� ka ve spodní poloze! 

 

 
Tuto operaci provád� t u všech kole� ek p� i vypnutém motoru, vyta�eném klí� i ze zapalování a  p� i 
vypnutém náhonu �acího ústrojí. 
 
 
Se� ení trávníku samojízdnou rota� ní seka� kou 

1. Podélný �ez v kombinaci s p�í� ným �ezem ve stejné výši p�ispívá k dosa�ení lepšího vzhledu 
trávníku. 

2. Pokud dochází k ucpávání dopravního tunelu, doporu� uje se sní�it rychlost pojezdu, pon� vad� 
vzhledem ke stavu trávníku m� �e být p�íliš vysoká. Pokud se tímto tento problém nevy�eší, 
p�í� inou jsou nesprávn�  nabroušené no�e, deformovaný profil ost�í nebo zalepené plochy tkaniny 
zásobníku. 

3. Jestli�e je tráva p�íliš vysoká, je vhodné sekat ve dvou fázích: Nejprve s �acím ústrojím 
v maximální výšce a p�ípadn�  s ni�ší rychlostí, potom v po�adované výšce. 

4. Zvláštní pozornost je t�eba v� novat se� ení v blízkosti ke��  a obrubník� . Následkem nárazu na 
p�eká�ku se m� �e narušit rovnob� �nost no��  a okraje t� lesa �acího ústrojí. 

 
Svahy 
Samojízdnou rota� ní seka� ku nepou�ívat pro práci na svahu se stoupáním vyšším ne� 10° (17%). P�i 
zm� n�  sm� ru je t�eba velké opatrnosti. Je nutno dbát na to, aby kola na stran�  svahu nenarazila na 
p�eká�ku (kameny, v� tve, ko�eny atd.), co� by jinak mohlo mít za následek p�evrácení stroje nebo ztrátu 
kontroly nad ním. P�i práci na svahu pou�ívat pouze ni�ší pojezdové rychlosti. 
P� i odstavení stroje na svahu v�dy zajistit stroj parkovací brzdou. 
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Vyprazd� ování zásobníku trávy 
Nikdy nenechat zásobník zcela zaplnit, aby nedošlo k ucpání dopravního kanálu. P�i se� ení vysoké trávy 
nutno pamatovat na to, �e se zásobník naplní za kratší � as. 
P�i vyprazd� ování zásobníku: 

1. p�epína� em na panelu vypnout náhon �acího ústrojí 
2. sní�it otá� ky motoru 
3. zásobník vyprázdnit vyklopením za zadní rukoje�  sm� rem dop�edu. 

 

 
Vykláp� ní a odpojování  zásobníku trávy  provád� jte jen  p� i vypnutém náhonu �acího ústrojí! 
 
Po� ítadlo motohodin 
Po� ítadlo motohodin je uvedeno v � innost p�i sepnutí spínací sk�í� ky, kdy by m� lo dojít k nastartování 
motoru. 

 
Pozor! 

P� i vypnutí motoru je nutno vypnout spínací sk� í� ku jinak je po� ítadlo motohodin stále v chodu. 
 
 

 
Bezpe� nostní systém 
Bezpe� ná práce samojízdné rota� ní seka� ky je zajišt� na soustavou se t�emi ochrannými spína� i. 
Spína� e jsou ovládány: -pedálem brzdy 
    -seda� kou 
    -zásobníkem, nebo krytem proti kamen� m 
Motor m� �e být spušt� n pouze, kdy�: -obsluha sedí na sedadle 

-je stroj zabr�d� n 
      -je vypnut náhon �acího ústrojí 
 
P�i spln� ných podmínkách pro chod motoru je mo�né zapnout náhon �acího ústrojí jen v p�ípad� , �e je 
nasazen zásobník, nebo kryt proti kamen� m. 
 
Zapínání sv� tel 
Samojízdné rota� ní seka� ky W1600 jsou vybaveny p�edními sv� tly. Sv� tla se zapínají spína� em (11) na  
panelu Obr. 4. 

 

 
Pro ochranu elektroinstalace: 
1.zabránit zám� n�  polarity! 
2.neuvád� t samojízdnou rota� ní seka� ku do provozu bez baterie! 
3.nepou�ívat startovací kabely! 
 
Ukon� ení práce 
Po ukon� ení se� ení je t�eba vypnout náhon �acího ústrojí a �ací ústrojí zvednout do nejvyšší mo�né 
polohy. Samojízdnou rota� ní seka� ku zabrzdit a zajistit parkovací brzdu, motor vypnout, klí�  zapalování 
dát do polohy „0“. 
P�ed vypnutím motoru páku ovládání plynu nechat asi 20 sec. v poloze pro min. otá� ky, aby se zabránilo 
zp� tnému rázu tlumi� e výfuku. 
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Vytáhnout klí �  zapalování v�dy, kdy� je stroj ponechán bez dohledu! 

 
 
Kryt proti kamen � m 
Jestli�e má stroj být v provozu p�i se� ení trávy bez zásobníku, dodává se na p�ání zákazníka kryt proti 
kamen� m, který se umístí na zadní desku stroje dle Obr.11. Podrobný postup montá�e krytu proti 
kamen� m je popsán v samostatném návodu pro kryt proti kamen� m! 
 

 
Obr.11 

 
Záv� sné za� ízení 
Na p�ání se dodává záv� sné za�ízení, kterým je mo�no k samojízdné rota� ní seka� ce p�ipojit náv� s, 
p�ípadn�  jiné záv� sné ná�adí. 
 
 
 
4.5 � išt� ní a uskladn� ní 
Po ka�dém pou�ití je t�eba samojízdnou rota� ní seka� ku o� istit z vn� jší strany, vyprázdnit zásobník a 
vyt�epat jej, aby se odstranily zbytky trávy a zeminy. 
 
Mytí 
Mytí provád� t na pevném podklad� . Mytí vnit�ních � ástí �acího ústrojí a odhozového ústrojí provád� t 
s vypnutým náhonem �acího ústrojí proudem vody. Jsou-li nalepené zbytky trávy na st� nách zásobníku, 
je nutné vy� išt� ní tak, aby nebyla nadm� rn�  zmenšená prodyšnost. P�i pr� chodu trávy prvky se� ení 
krytem no�� , tunelu a koše dochází k mechanickému a chemickému opot�ebení nát� ru. P� ed 
uskladn� ním pou�ijte ochranný nát � r BODY 933. Plastové díly karoserie omýt vodou a houbou 
namo� enou v mycím prost� edku, p� i� em� dávat pozor, aby motor a díly elektroinstalace nep� išly 
do styku s vodou. 
 
K mytí karoserie a motoru nikdy nepou�ívat vysokotlakou � isti� ku nebo agresivní mycí 
prost� edky! 
 
Uskladn� ní a dlouhodobé nepou�ívání stroje 
Samojízdnou rota� ní seka� ku uschovat na suchém míst�  chrán� ném p�ed nep�ízní po� así, pokud mo�no 
p�ikrýt. Jestli�e stroj nemá být po delší dobu v provozu (déle ne� 1 m� síc), je t�eba odpojit � ervený kabel 
z baterie a �ídit se pokyny p�íru� ky pro motor. Vyprázdnit palivovou nádr�. 
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Pravideln�  kontrolovat, zda nap� tí v baterii nekleslo pod 12 V. 
Dle pot� eby baterii dobít. Po ukon� ení prací nutno pravideln�  kontrolovat stav akumulátoru, 
minimáln �  1x za m� síc. V p� ípad�  pot� eby je nutno akumulátor dobít, jinak hrozí jeho poškození. 
Doporu� ujeme akumulátor vyjmout ze stroje a umístit ho na suché, teplé místo. 
 

 
 

5. Údr�ba  
 
 

 
 

NEDODR�ENÍM POKYN 	  PRO ÚDR�BU DOJDE K ZÁNIKU ZÁRUKY! 
 

 
 

 
 
S ohledem na ochranu �ivotního prost� edí dbát na to, aby nedošlo k rozlití oleje, paliva nebo jiných 
škodlivých látek. Proto je také zakázáno jakékoliv p� ekláp� ní samojízdné rota� ní seka� ky! 
Všechny opravy, údr�ba a ošet� ování stroje se provádí s motorem v klidu a s vyta�eným klí� kem 
od zapalování. 
 
 
P� ední náprava 
Po p� ti hodinách provozu dotáhnout šroub (1)  na rameni levého svislého � epu (Obr.13) 
 
 

 
Obr.13 

 
 
 
 

 
 

1 
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� ízení 
Po 5 hodinách provozu stroje a p�i p�ekro� ení 40 stup��  volného chodu volantu se�ídit volný chod �ízení 
pooto� ením � epu p�ístupného zespodu stroje. � epem (1) je mo�né oto� it po uvoln� ní dvou matic (2). Po 
vymezení v� le matice �ádn�  utáhnout (Obr.14).  
 
 

 
Obr.14 

 
 
 
Motor 
Postupovat dle pokyn�  p�íru� ky pro obsluhu a údr�bu motoru (� isti�  vzduchu, palivový � isti� , vým� na 
oleje, � išt� ní zá�ehových sví� ek, atd.) 
Motorový olej se vypouští do p�ipravené nádoby odšroubováním zátky vypoušt� cího otvoru (1, Obr.15). 
P� i vypoušt� ní oleje povolte zátku s pou�itím kontraklí� e. Po vypušt� ní oleje nasa� te zátku a 
s pomocí kontraklí� e dotáhn� te. 
 

 
Obr.15 
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Elektromagnetická spojka – obr.15a 
- elektromagnetické spínání seka� ky 
- p�enos vysokého kroutícího momentu cca 110Nm 
- permanentní magnet pro okam�ité zabrzd� ní seka� ky po vypnutí spojky 
- bezúdr�bový chod (nemusí se se�izovat) 
 

 
Obr.15a 

 
Vým� na �árovek (sv� tla pouze na p� ání) 
�árovky jsou upevn� ny v objímce s bajonetovým záv� rem, který je mo�no vyjmout vyto� ením. 
 
Vým� na pojistky 
El. instalace je chrán� na pojistkou 10 A. Po vyhledání a odstran� ní poruchy je t�eba poškozenou pojistku 
nahradit novou se stejnou proudovou hodnotou. Pojistka se nachází v pouzd�e umíst� ném pod panelem. 
Nikdy nepou�ívat  pojistku s jinou proudovou hodnotou. Pokud by po vým� n�  pojistky nebyla 
samojízdná rota� ní seka� ka funk� ní, je t�eba se obrátit na autorizovaný servis. 
 
Vým� na kol 
Vypnutou samojízdnou rota� ní seka� ku podlo�it pod nosnou � ástí šasi stojánky na stran�  vým� ny kola. 
P�ední i zadní kola jsou zajišt� na pojistným krou�kem, který lze vysunout šroubovákem. P�i montá�i je 
t�eba pe� liv �  nasadit krou�ek i podlo�ku. Zadní kola jsou nasazena p�ímo na poloosách p�evodovky  
opat�ených lícovaným perem. P�i op� tovném nasazení kola je t�eba nápravu namazat tukem. P�i vým� n�  
jednoho nebo obou zadních kol dbát na to, aby byl dodr�en stejný pr� m� r kol, p�íp. zkontrolovat 
nastavení �acího ústrojí. 
 
Oprava pneumatik 
Samojízdná rota� ní seka� ka je opat�ena bezdušovými pneumatikami. Oprava t� chto pneumatik musí být 
provedena odborným servisem. Po opot�ebení dezénu pneumatik (minimální výška dezénu 1,5mm) nutno 
pneumatiky vym� nit. 
 
Se� ízení brzdy 
Správn�  se�ízená brzda musí brzdit p� i sešlápnutí pedálu a� na za� átku spodní t�etiny dráhy pedálu. Tato 
poloha se nastaví maticí na konci brzdového táhla, p�ípadn�  maticí na � epu otá� ení brzdového klí� e. Ob�  
matice jsou u zadní nápravy vlevo. 
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Vyjmutí dopravního tunelu 
P�ed vyjmutím dopravního kanálu je nutné odpojit el. vodi� e � idla napln� ní zásobníku (jen u typu 
W1618 automatika). Rozpojovací konektor je umíst� n v blízkosti � idla, v p�ední horní � ásti dopravního 
kanálu. Vyzvednutím p�ední � ásti tunelu vhodnou pákou se uvolní vodící zámky a dopravní kanál je 
mo�né vysunout sm� rem dozadu. Zp� tná montá� se provede obráceným postupem. 
 
 
� idlo napln� ní zásobníku (jen u typu 
W1618 automatika) 
V p�ední horní � ásti dopravního kanálu je nutné 
vy� istit volnou plochu membrány � idla od 
nalepených zbytk�  trávy (Obr.15b) - nejlépe po 
ka�dém se� ení! 

 
                    Obr.15b

 
 
 

 
Upozorn� ní! 

Funkce automatická kontrola napln� ní zásobníku ve velké mí� e závisý na charakteru se� ené trávy! Nap� íklad p� i se� ení 
husté mokré jarní trávy se m� �e vypnout náhon �acího ústrojí ji� p � i polovi� ním zapln� ní zásobníku trávy. Oproti tomu 
p� i se� ení podzimní suché trávy m� �e být naopak zásobník trávy napln� n v maximální mo�né mí� e! 
 
Demontá� �acího ústrojí 
P�i demontá�i �acího ústrojí je t�eba: 

1. p�estavit �ací ústrojí do nejni�ší polohy 
2. vyjmout dopravní tunel 
3. odpojit �emen náhonu �acího ústrojí 
4. odpojit 2 pru�iny od úchyt�  na �acím ústrojí 
5. odpojit 2 � epy p�edního záv� su a 2 � epy zadního záv� su 
6. �ací ústrojí vysunout na levou nebo pravou stranu  

Montá� se provede opa� ným postupem. 
 
Se� ízení výšky �acího ústrojí 
P�i se�izování výšky �acího ústrojí je t�eba: 

1. samojízdnou rota� ní seka� ku postavit na rovnou plochu 
2. pákou nastavení výšky �ezu �ací ústrojí nastavit do spodní polohy 
3. tato poloha se zajistí nastavením matic na 2 zvedacích táhlech u zadních ramen zav� šení seka� ky. 

 
Vým� na hnacích � emen�  
Výkon od motoru k no�� m �acího ústrojí se p�enáší pomocí klínového �emene a �emene s oboustrannými 
zuby. Výkon od motoru k zádní náprav�  se p�enáší oboustranným klínovým �emenem. Hnací �emeny je 
nutno vym� nit, jakmile jsou z�ejmé známky opot�ebení! Pou�ívat jen originální � emeny!!! 
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Vým� na ozubeného � emene – Obr.15c 
Vým� nu ozubeného � emene doporu� ujeme v odborném servisu! 

1) Demontujte �ací ústrojí.  

2) Odstra� te kryt �  po povolení šroub�  M5 � .  

3) Odstra� te �emen z �emenice � .  

4) Klí � em si chytn� te spodní matici �  na �emenici �  a vrchní matici povolte � . 
 emenici odstra� te.  

5) Povolte imbusový M8 šroub �  a odstra� te rameno s napínací kladkou.  

6) Povolte 6 šroub�  M6 �  a odstra� te kryt � .  

7) Povolte matici �  napínacího šroubu a ze spodní � ásti šroub  napínací kladky 	 .  

8) Kladku 	  posu� te v drá�ce co nejblí�e k �emenici .  

9) Vyšroubujte 3 vodící vále� ky . 
10) Nasa� te �emen . 
11) Našroubujte 3 vodící vále� ky . 

12) Lehce utáhn� te šroub  napínací kladky 	 . 

13) Utahujte matici �  napínacího šroubu tak, aby pr� hyb �emene byl 12 mm pod zatí�ením 65 N.  

14) Dotáhn� te šroub . 

15) Nasa� te kryt �  a zajist� te ho šesti šrouby � . 

16) Nasa� te rameno s napínací kladkou a zajist� te ho šroubem � . 

17) Nainstalujte �emenici �  a dotáhn� te dv� ma matkami � . P�i dotahování si pomozte klí� em. 

18) Nainstalujte �emen na �emenici � . 

19) Nasa� te kryt �  a utáhn� te ho šrouby M5 � . 
20) Namontujte �ací ústrojí. 

 

 
Obr.15c 



Návod k obsluze W1600                                                                                                                 
 
 

  

 

Se� ízení hnacích � emen�  
 

Hnací � emen: Motor – �ací ústrojí 

 emen je trvale napínán odpru�enou kladkou a proto není t�eba dodate� né se�izování nebo napínání. 
 

Hnací � emen náhonu no�� , Obr.16 
Napnutí tohoto �emene se provádí p�estav� ním matice (1) po uvoln� ní šroubu kladky (3) na spodní stran�  
desky (4). 
Správn�  napnutý �emen má pr� hyb 12mm pod zatí�ením 65N. Hodnoty jsou nam�� eny m�� ícím p�ípravkem 
otvorem v krytu. Po napnutí �emene šroub kladky (3) znovu utáhnout. Po uta�ení šroubu znovu zkontrolovat 
hodnotu napnutí �emene. 
 

    
Obr.16 

 
Zp� sob m�� ení m�� ícím p� ípravkem TENSION TESTER � . 7401-0076 (mo�no dodat 
na objednávku) 
 
M�� ící p�ípravek vlo�íte ke krytu Obr.16, tak aby se m�� ící p�ístroj dotýkal ozubeného �emene – bez tlaku. 
O krou�ek p�estavíte a� ke krytu. Menší O krou�ek p�estavíte na po� átek silové stupnice Obr.17. Pak v� tší 
O krou�ek p�estavíte na po�adovanou hodnotu o 12 mm Obr.18. 
 

                                   
          Obr.17                        Obr.18 
 
 
M�� ící p�ístroj uchopíte za rukoje�  (zadní dr�adlo) a tla� íte proti ozubenému �emenu a� se dotýká O krou�ek 
st� ny krytu Obr.19 a 20. M�� ící p�ístroj vyndáte a zjistíte na jakou hodnotu byl p�esunut O krou�ek na 
stupnici v N (v kg). P�i správném napnutí ozubeného �emene na m�� ící dráze 12 mm docílíte zatí�ení 65 N 
(6,5 kg). 
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                                       Obr.19                                      Obr.20 
 
 
 
Hnací � emen: Motor – zadní náprava 

 emen je trvale napínán kladkou A Obr.21a, umíst� nou v p�ední � ásti náhonu. Zm� na napnutí �emene se 
provádí dle bodu 4), viz Obr.21a,b. P�i vým� n�  je nutné nastavit �emen na kladky podle Obr.21a a 
postupovat dle následujících bod� : 

1) Parkovací brzdu odbrzdit. 
2) 
 emen vsadit do vyzna� ených vodících kladek dle Obr.21a, napínací kladka dopíná �emen 

z vn� jšku. 
3) P�ekontrolovat napnutí �emene. Správn�  napnutý �emen má pr� hyb ~ 40 mm p�i zatí�ení silou 50N 

dle Obr.21a. 
4) Zm� nou uchycení napínací pru�iny B Obr.21a, 21b v oválném otvoru v rámu stroje lze nap� tí 

�emene upravovat. 
5) P�ekontrolovat zda se �emen v napnutém stavu nedotýká n� které pevné � ásti stroje. 

 
 

 
Obr.21a 
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Obr.21b 

 
 
Broušení no��  
Nenabroušený n� � trhá trávu, sni�uje zapln� ní zásobníku, zp� sobuje �loutnutí trávníku, � ím� se trávník 
stává nevzhledným. Je t�eba, aby oba dva no�e byly v�dy nabroušeny na obou b�itech. P�i demontá�i no��  
je t�eba pou�ít pracovní rukavice, n� � pevn�  uchopit a vyšroubovat st�edové šrouby M12 (pozice1) a st� i�né 
šrouby M5 (pozice 2) Obr.22. Oba b�ity naost�it brusem st�ední zrnitosti a zkontrolovat vyvá�ení no�e tak, 
�e do centrálního otvoru zasuneme kruhovou ty�  (Obr.23) a n� � vyvá�íme. 
 
P�i montá�i dodr�ovat, aby vyhnutí no��  sm�� ovalo nahoru dovnit� plášt�  �acího ústrojí. St�edové šrouby 
M12 pojistit proti samovolnému uvoln� ní lepidlem LOXEAL 55-03. Momentovým klí� em utáhnout šrouby 
poz. 1,3 na utahovací moment 80Nm. V�dy p�ed zp� tným nasazením no��  zkontrolovat stav st� i�ných 
šroub�  poz.2. Poškozené st� i�né šrouby (velikost M5-5S- nepevnostní) vym� nit za nové (originální)! 
 
Poškozené nebo ohnuté no�e je t� eba vym� nit, nikdy se nepokoušet je opravit! V�dy pou�ívat 
originální zna� ku no� � ! 

    
                                     Obr.22                       Obr.23 

 
No�e jsou ulo�eny proti sob�  v úhlu 90° a otá� ejí se proti sob� . P� i montá�i je nutné dodr�et jejich 
polohu! 
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Hydrostatická náprava 
Hydrostatická náprava má celo�ivotní nápln�  a proto je bezúdr�bová! V p�ípad�  ztráty nápln�  je nutné 
dopln� ní v odborném servisu. 
 
 
 

Plán údr�by 
 

MOTOR  

 
D� le�ité! 

V p� ípad�  údr�by motoru se v�dy � i� te návodem k obsluze pro motor!!! 
 

Orienta� ní tabulka: 

Pracovní úkon P�ed 
uvedením 
do provozu 
(nová 
seka� ka) 

Po 
prvních 
2 
hodinách 

Po 
prvních 
5 
hodinách 

Týdenní 
kontrola 

M� sí� ní 
kontrola 

Po ka�dých 
50 hodinách 

Po ka�dých 
100 
hodinách 

Po ka�dé 
sezón�  

- kontrola mno�ství motor. 
oleje 

   ·  1)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  

- vým� na motor. oleje a filtru 
motor.oleje 

 ·        ·  2)
 ·  ·  

- vy� išt� ní vzduch. filtru 
motoru 

  ·    ·  ·  ·  

- kontrola palivového systému 
(t� snost opot�ebení) 

  ·    ·  ·  ·  

- vým� na paliv. filtru      ·  ·  ·  

- vým� na zapal. sví� ek       ·   

- vým� na vzduch. filtru        ·  

ad. 1) napln� ní motor. Oleje – SAE 10 W-30 
ad. 2) v p�ípad�  velkého zatí�ení a vyšších teplotách nutná vým� na po 25 hodinách 
SAMOJÍZDNÁ ROTA � NÍ SEKA� KA 
Pracovní úkon P�ed 

uvedením 
do provozu 
(nová 
seka� ka) 

Po prvních 
10 
hodinách 

Týdenní 
kontrola 

M� sí� ní 
kontrola 

Po ka�dých 
50 
hodinách 

Po ka�dých 
100 
hodinách 

Po ka�dé 
sezon�  

- kontrola napnutí �emen�        ·            ·             ·             ·             ·        
- kontrola úhlových kloub�  a 
se�ízení v� le u �ízení 

      ·               ·             ·             ·        
- kontrola funkce brzdy a 
se�ízení 

      ·               ·             ·             ·        
- kontrola nahušt� ní 
pneumatik 

     ·             ·              ·             ·             ·             ·        
- kontrola svislých � ep�  
p�ední nápravy 

        ·             ·             ·             ·        
- kontrola funkce ovlada�� , 
bezp. spína�� , pojistky a 
sv� tel 

      ·               ·             ·             ·        

- namazání pastorku a 
segmentu �ízení (v� . lo�iska) 

        ·             ·             ·             ·        
- namazání úhlových kloub�  a 
pouzder zvedání 

         ·             ·             ·        
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- kontrola stavu baterie      ·               ·             ·             ·             ·        
- kontrola uchycení volantu      ·               ·             ·             ·             ·        
- namazání bowdenu ovl. 
plynu a syti� e 

        ·             ·             ·             ·        

�ACÍ ÚSTROJÍ 
Pracovní úkon P�ed 

uvedením 
do provozu 
(nová 
seka� ka) 

Po prvních 
5 hodinách 

Týdenní 
kontrola 

M� sí� ní 
kontrola 

Po ka�dých 
50 
hodinách 

Po ka�dých 
100 
hodinách 

Po ka�dé 
sezón�  

- kontrola nabroušení a 
uta�ení no��  

              ·             ·             ·             ·             ·             ·        
- kontrola napnutí ozub. 
�emene 

      ·              ·             ·             ·             ·        
- namazání lo�isek pro 
uchycení no��  

        ·             ·             ·             ·        
- kontrola uta�ení elmg. 
Spojky 

      ·              ·             ·             ·             ·        
- kontrola upevn� ní bezp. 
Kryt�  

·       ·             ·             ·             ·             ·             ·        

DOPR. TUNEL A ZÁSOBNÍK 

 

6. Mazací plán 
 

Pozice Mazací místo Mazivo � asový interval 
mazání 

Po� et mazacích 
míst 

1. Svislé � epy p�ed. nápravy Mazací tuk 1 x za m� síc 2 
2. Klouby �ízení Olej SAE 30 1 x za 6 m� síc�  4 
3. St�edový � ep p�ed. nápravy Olej SAE 30 1 x za rok 2 
4. Pastorek a segment �ízení Mazací tuk 1 x za m� síc - 
5. Ulo�ení pedálu brzdy a pedálu 

pojezdu 
Olej SAE 30 1 x za m� síc 4 

6. Areta� ní segment páky pojezdu Mazací tuk 1 x za m� síc - 
7. Lanko ovládání plynu Olej SAE 30 1 x za m� síc 1 
8. Klouby záv� su �ac. ústrojí Olej SAE 30 1 x za m� síc - 
9. Oto� ná místa páky zvedání 

�acího ústrojí 
Olej SAE 30 1 x za 6 m� síc�  4 

10. Areta� ní segment páky zvedání 
�acího ústrojí 

Mazací tuk 1 x za 6 m� síc�  - 

 

Pracovní úkon P�ed 
uvedením 
do provozu 
(nová 
seka� ka 

Po prvních 
5 hodinách 

Týdenní 
kontrola 

M� sí� ní 
kontrola 

Po ka�dých 
50 
hodinách 

Po ka�dých 
100 
hodinách 

Po ka�dé 
sezón�  

- kontrola funkce automatiky 
vypínání �acího ústrojí 
(vy� išt� ní kanálu) 

        ·             ·             ·             ·        

- vy� išt� ní potahu zásobníku       ·             ·             ·             ·             ·             ·        
-vy� išt� ní dopravního tunelu       ·             ·             ·             ·             ·             ·        
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Obr.25 

 

7. Základní specifikace a tech. data samojízdných rota� ních seka� ek � ady 
W1600 
 
                        W1635                         W1638                      W1639                    W1618 
 
Motor   
Výrobce       ������     � ���������������������������� ���������������������� ������	
����  
Model                                      	�
�
��  SV470        �� 	�
�
��������������� 	���
���	������������
������� �  
Výkon                             �����                  ��� ������������������������������� ����������������� ��������������������
Po� et válc�                1              1                               2                               2 
Alternátor                ������
                 ���� ������
����������������������� ������
���������� ������������������
  
 
�ací ústrojí  
Záb� r       1020mm      
Po� et no��       2 
Zp� sob otá� ení      protib� �né 
Výška sekání      20 ¸  100 mm 
Vypínání náhonu      elektromagnetická spojka s brzdou 
Sb� r trávy      zadní odhoz, zásobník trávy v zadní � ásti stroje 
 
Zásobník trávy 
Objem zásobníku      300  l 
Zp� sob vyprazd� ování     mechanické 
 
P� evodové ústrojí 
       Hydrostatická náprava TECUMSEH LTH 2000 
 
Max. pojezdová rychlost   
vp�ed       9 km.h-1 

vzad       4,5 km.h-1 

 
Pneumatiky 
P�ední       15 x 6,00 – 6 
Zadní       18 x 8,5 – 8 
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Rozm� ry  
Délka se zásobníkem     2250 mm 
Délka bez zásobníku     1780 mm  
Ší�ka       1060 mm     
Výška       1260 mm  
Rozvor       1190 mm  
Rozchod      740 mm  
  
Hmotnost     

240 kg       240 kg                        250 kg                      250 kg 
 
Palivová nádr�  
Objem palivové nádr�e  7  l 
 
 

 
 

8. Elektrické schéma zapojení – Obr.26a, 26b, 26c 

Barevné rozlišení vodi��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seznam p� ístroj �

Vodi�  � .      barva Vodi�  � .      barva Vodi�  � .      barva 

1                  hn� dá 15                modrá 30                 �lutá 
2                  � ervená 16                hn� dá 31                 �lutá 
3                  � erná 17                hn� dá 32                 hn� dá 
4                  fialová 18                hn� dá 34                 � erná 
5                  rudá 19                 rudá 35                 � erná 
6                  rudá 20                 šedá 41                 hn� dá 
7                  modrá 21                 � erná 42                 �lutá 
8                  � erná 22                 � erná 43                 rudá 
9                  modrá 23                 � erná 45                 modrá 
10                bílá 24                 � erná 49                 � erná 
11                šedá 25                 � erná  
12                oran�ová 26                 modrá  
13                �lutá 27                 šedá  
14                r� �ová 28                 oran�ová  

2. Akumulátor 12 V 
7. Spína�   seka� ky a el. mag. spojky 
9. Spínací sk�í� ka 
15. Startovací solenoid 
21. Spína�  zásobníku a brzdy 
33. Relé 
43. �árovka 
50. Motor 
60. Elektromagnetická spojka 
70. Spína�  seda� ky 
80. Pojistka 10A 
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Obr.26a 
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Obr.26b 
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Obr.26c 
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9. Údr�ba akumulátoru  
 
Bezpe� nostní opat� ení b� hem pou�ívání a instalace 
 
Pou�ívá se 12V automobilový dolévací akumulátor. Z výrobního závodu je dopln� n elektrolyt a je nabitý na 
po�adovanou kapacitu 32Ah. 
 

                   Pln� ní a dopl� ování elektrolytu sv�� te odbornému servisu. 
Pozor ! 
 
D� le�ité: 
Po ukon� ení prací je nutné kontrolovat výšku hladiny elektrolytu a stav nabití akumulátoru 
nejmén�  1x za m� síc. 
 
V p� ípad�  pot� eby (obtí�ná startovatelnost, pokles svítivosti sv� tel apod.) akumulátor ihned dobijte, 
jinak hrozí nebezpe� í jeho poškození. 
 
Po ukon� ení sezóních prací doporu� ujeme akumulátor ze stroje vyjmout a umístit na suché teplé místo. 
 
Dobíjení akumulátoru 
 
P�ed dobíjením demontujte nalévací zátky a zkontrolujte hladinu elektrolytu. Pokud zjistíte malý pokles 
hladiny elektrolytu je nutno jej doplnit destilovanou vodou do výšky „UPPER LEVEL“. 
 

 
V p� ípad�  v� tšího poklesu hladiny elektrolytu sv�� te akumulátor odbornému servisu. 
 
 
  
-  Instalace 
 
Upevn� te akumulátor pevn�  do stroje. Ujist� te se, �e není špatn�  zapojen kladný a záporný pól akumulátoru. 
 
-  Údr�ba akumulátoru 
1. Jednou za m� síc zkontrolujte hladinu elektrolytu. 
2. K obnovení hladiny pou�ijte destilovanou vodu. Nikdy nepou�ijte elektrolyt k dopln� ní hladiny. 
3. V�dy udr�ujte akumulátor � istý.  
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10. Hodnoty emisí hluku a vibrací 
 
 W1635 W1638 W1639 W1618 

Motor 
Kohler Courage 

SV 470 
Kohler Courage 

SV 540 

Kohler 
Command 

CV18 

Tecumseh 
Enduro OV 691 

Pracovní (max. nastavitelné) 
otá� ky motoru bez se� ení 
ot./min. 

2500 2400 2400 2700 

Hladina zvuku v míst�  obsluhy  
dB (A) 

83,5 83,5 82,8 84,9 

Garantovaná hladina 
akustického výkonu dB (A) 

100 100 100 100 

Vyvá�ená efektivní hodnota 
zrychlení – sedadlo (vertikální 
vibrace) m.sec-2 

1,4 1,6 1,5 1,98 

Vyvá�ená efektivní hodnota 
zrychlení vibrací p� enášených 
na ruce - m.sec-2 

3,5 3,5 2,5 2,1 

 
 
Podmínky m�� ení: - rychlost pojezdu    5,4 km.hod –1. 

   - se� ení travního porostu ve st�ední výšce 30 mm 
 
 

11. Recyklace 
Po  skon� ení �ivotnosti  se samojízdná rota� ní seka� ka musí  zlikvidovat  v souladu se zákonem � . 185/2001 
Sb. a dle platných p�edpis� . 
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