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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Vá�ený zákazníku,  
d� kujeme, �e jste si vybral náš výrobek a jsme p�esv� d� eni, �e splní všechna Vaše o� ekávání. Prosíme, abyste si 
tuto p� íru� ku pozorn�  p� e� etl a postupoval p� esn�  podle pokyn� . Zajistíte si tím optimální vyu�ití samojízdné 
rota� ní seka� ky a její dlouho �ivotnost. Tak správn�  vyu�ijete své investice. Výrobce si vyhrazuje právo 
technických a obchodních zm� n. Z toho d� vodu m� �e Vaše samojízdná rota� ní seka� ka vykazovat n� které malé 
rozdíly ve srovnání s tímto návodem, ani� by se zm� nily zásadní vlastnosti a zp� sob obsluhy stroje.  
 
Stroj je ur� en pro se� ení trávy na ošet�ovaných plochách m� stské zelen� , sportovních areál� , rekrea� ních ploch 
atd.  
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�
�
1)  Ozna� ení  
Ka�dá samojízdná rota� ní seka� ka se dodává ozna� ená výrobním štítkem, který obsahuje nejd� le�it � jší data a 
výrobní � íslo. Výrobní � íslo a rok výroby se musí bezpodmíne� n�  uvád� t p�i ka�dém po�adavku na technický 
servis a u ka�dé objednávky náhradních díl� .  
 
2)  Servis  
Tato p�íru� ka uvádí pokyny pro ovládání samojízdné rota� ní seka� ky a pro správnou základní údr�bu, kterou 
provádí u�ivatel. Pro provedení úkon� , které nejsou v této p�íru� ce popsány, je t�eba se spojit s prodejcem nebo 
autorizovaným servisem.  
 
3)  Náhradní díly  
V p�ípad�  oprav je nutné pou�ívat výhradn�  originální náhradní díly, které zajiš� ují bezpe� nost a vym� nitelnost. 
Ka�dá objednávka náhradních díl�  musí být opat�ena výrobním � íslem a rokem výroby. U náhradních díl�  
motoru je t�eba postupovat dle p�íru� ky týkající se motoru.  
 
4)  Záruka  
Záruka se ud� luje dle pokyn�  na záru� ním list� . Pro záruku motoru platí podmínky p�íslušného výrobce. 
Doporu� ujeme u�ívat jen ta p�ídavná za�ízení, která jsou p�edepsána výrobcem travní seka� ky W3669.  
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2. BEZPE� NOSTNÍ SYMBOLY POU�ITÉ  
NA SAMOJÍZDNÉ ROTA � NÍ SEKA� CE 

 
D� le�ité:  
Následující zna� ky se nacházejí na Vašem za�ízení nebo v p�ilo�eném prospektu výrobku. P�ed pou�itím za�ízení 
je d� le�ité seznámit se s významem ka�dé zna� ky. Pokud je samolepka zni� ená, ne� itelná nebo odloupnutá, 
po�ádejte svého prodejce o novou a umíst� te ji na stejné místo, kde byla p� vodní. (objednací � ísla 
samolepek - dle katalogu náhradních díl� )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            NEBEZPE� Í P� EVRÁCENÍ         NEBEZPE� Í ZRAN� NÍ MALÝCH                NEBEZPE� Í PORAN� NÍ   
     SEKA� KY !  - Pou�ívejte seka� ku na              D� TÍ.! - Dodr�ujte bezpe� ný   DLAN� , CHODIDLA A PRST	  ROTU-   

    svazích max. 10°.       odstup malých d� tí.          JÍCÍMI NO�I A LISTY VRTULE  
                  VENTILÁTORU PUMPY ! - Dodr�ujte 
                      bezpe� ný odstup.  
 

 
 
 
 

   POZOR ! - Rotující no�e 
          

                                                                                                                      PARKOVACÍ BRZDA  
 
 
 
HYDROPOJEZD / TLA� ENÍ     
           
                        VÝROBNÍ ŠTÍTEK  

       Výrobní štítek je umíst� n  
                 pod seda� kou stroje  

 
NESTOUPEJTE  
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3. P� EDPISY O OCHRAN�  A BEZPE� NOSTI  
ZDRAVÍ P � I PRÁCI 

�
·  samojízdné rota� ní seka� ky �ady W3669 pro se� ení trávy jsou vyrobeny podle platných evropských 

norem o bezpe� nosti  
·  u typ�  W3669 je montováno �ací ústrojí se záb� rem 1220 mm.  
·  v zájmu vlastní bezpe� nosti a bezpe� nosti t�etích osob dodr�ujte zásadní p�edpisy pro správné pou�ití,  

jak jsou dále uvedeny 
 
 

Symbol  na za� átku textu ozna� uje p�edpisy, týkající se bezpe� nosti.  
 
Nálepky umíst� né na n� kolika místech samojízdné rota� ní seka� ky jsou nedílnou � ástí p�edpis�  o bezpe� nosti  
a nesm� jí být v �ádném p�ípad�  odstran� ny nebo vymazány!  
 
 
�
Odpov� dnost 
  

1) Není dovoleno pou�ívat samojízdnou rota� ní seka� ku osobám mladším 18ti let a t� m, kte�í nevyhovují 
podmínkám provozu.  

2) U�ivatel je v�dy odpov� dný za škody zp� sobené t�etí osobou p�i neoprávn� ném provozu stroje.  
3) Samojízdná rota� ní seka� ka musí být pou�ívána odpovídajícím zp� sobem pro ú� ely, které jsou uvedeny v 

tomto návodu. Ka�dé zneu�ití má za následek zánik záruky a odmítnutí odpov� dnosti výrobce.  
4) Samojízdná rota� ní seka� ka je vybavena �adou mikrospína��  a bezpe� nostních za�ízení, do nich� se 

nikdy nesmí zasahovat. To by m� lo za následek zánik záruky a odmítnutí odpov� dnosti výrobce.  
5) Samojízdná rota� ní seka� ka nesmí být pou�ívána na pozemních komunikacích (silnice 1.,2.,3. t�ídy a 

dálnice). P�eprava na pracovní místo je mo�ná nap�íklad na p�ív� su osobního automobilu nebo traktoru.  
 
�
Pravidla bezpe� nosti b� hem provozu 
  

1) Pou�ívat vhodný od� v a obuv!  
2) Samojízdnou rota� ní seka� ku uvád� t do provozu na volném, nebo dob�e v� traném míst� . Zplodiny 

výfukových plyn�  jsou jedovaté!  
3) Pozor! �ací ústrojí samojízdné rota� ní seka� ky nezapínejte ve spodní poloze! P�ed zapnutím zvedn� te 

�ací ústrojí minimáln�  do 3. polohy páky zvedání �acího ústrojí, pak teprve zapn� te náhon �acího ústrojí, 
p�ípadn�  m� �ete spustit �ací ústrojí do nejni�ší polohy.  

4) Palivo dopl
 ovat p�i vypnutém motoru, na volném nebo dob�e v� traném míst� .  
Palivové výpary jsou výbušné!  

5) V blízkosti nádr�e nemanipulovat s ohn� m a nekou�it!  
6) Pokud se samojízdná rota� ní seka� ka nepou�ívá k se� ení trávy, je t�eba no�e  

vypnout a �ací ústrojí zvednout do nejvyšší polohy.  
7) P�eprava osob je zakázána.  
8) P�ed ka�dým pou�itím je t�eba zkontrolovat, zda jsou no�e pevn�  dota�eny a nabroušeny. 

�
�
�
�
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9) Pracovní plocha musí být p�ed zapo� etím práce zbavena cizích p�edm� t� , jako jsou kameny, v� tve a 
další.  

10) Samojízdnou rota� ní seka� ku lze pou�ívat k se� ení jen tehdy, je-li p� ipojen zásobník pose� ené trávy, 
nebo kryt proti kamen� m.  

11) B� hem se� ení se nesm� jí v dosahu pracovního prostoru zdr�ovat ani osoby ani zví�ata.  
12) Samojízdnou rota� ní seka� ku pou�ívat na svazích max. 10° (17%).  
13) Poka�dé, kdy� se vyprazd
 uje zásobník trávy, musí se náhon �acího ústrojí vypnout a musí se vy� kat 

zastavení no�� .  
14) Neprovád� t zásahy do motoru za ú� elem zvýšení jeho výkonu a otá� ek.  
15) P�ed sesednutím ze samojízdné rota� ní seka� ky je nutné vypnout náhon �acího ústrojí a vy� kat zastavení 

no�� . Vytáhnout klí�  zapalování d�íve, ne� se stroj ponechá bez dozoru.  
16) V dob�  p�estávek, nezbytných ze zdravotního hlediska, nesmí být pracovník vystaven p� sobení nad-

m� rného hluku a vibrací.  
17) P�i profesionálním pou�ívání (anebo p�i p�ekro� ení uvedené max. doby expozice podle bodu musí být 

místn�  p�íslušnému orgánu hygienické slu�by podán návrh na ur� ení práce jako rizikové z hlediska hluku 
a vibrací.  

18) V blízkosti obytných budov smí být stroj provozován pouze v dob�  mezi 6:00 – 18:00.  
 
�
�

 P�i práci s baterií dodr�ovat bezpe� nostní p�edpisy výrobce. Elektrolyt v baterii je �íravina.  
�
�
�
Pravidla bezpe� nosti p� i vypnutí stroje a p� i údr�b �  
  

1) Nikdy nenechat klí�  v zapalování nebo v dosahu d� tí a nepovolaných osob.  
2) Opravy, údr�ba, ošet�ování a � išt� ní se m� �e provád� t jen pokud je vyta�en klí� ek ze spínací sk�í
 ky.  
3) Brousit ob�  ost�í no�e a dbát na vyvá�enost no�� .  
4) Deformované nebo poškozené no�e musí být v�dy vym� n� ny a nesmí být opravovány. Pou�ívat výhradn�  

originální zna� kové no�e!  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
����
�

� W3669 

MOTOR  YANMAR 

Typ  V 750 DIESEL 

Výkon  18HP 

Alternátor  12V/20A 
P� EVODY  hydrostatické, samostatný regul. pístový 

hydrogenerátor (u motoru) dva kolové 
hydromotory 

PNEUMATIKY  �
p�ední  16 x 6,5-8 

zadní  23 x 8,5-12 

MAX. POJEZDOVÁ RYCHLOST  �
vp�ed (km/hod)  12 

vzad (km/hod)  6 

ZÁSOBNÍK TRÁVY  �
ovládání  elektrické 

obsah (L)  600 

�ACÍ ÚSTROJÍ  �
záb� r (mm)  1220 

výška �ezu (mm)  30-130 

po� et no� �   2 

p�ekrytí no� �  (mm)  80 

zp� sob otá� ení  protib� �né 
vypínání náhonu  

elektormagnetická spojka s brzdou 

sb� r trávy  zadní odhoz, zásobník trávy v zadní � ásti 
stroje 

ROZM� RY STROJE  �
délka se zásobníkem (mm)  2910 

ší�ka (mm)  1265 
výška (mm)  1280 

rozvor (mm)  1330 
rozchod (mm)  985 

hmotnost (kg)  550 

objem palivové nádr�e  20 l 
VELIKOST UDR�OVANÉ PLOCHY ( m2)  neomezen�  

�
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5. HLAVNÍ � ÁSTI STROJE 
 
�

�
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
�������������������
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1. VYBALENÍ STROJE 
�
Po odstran� ní obalu je t�eba zkontrolovat všechny jednotlivé � ásti stroje a voln�  balené díly. Také je nutné dbát 
na to, aby nebylo poškozeno �ací ústrojí p�i snímání z palety.  
 
Balení obsahuje:  

·  sá� ek s doklady a návod k obsluze  
·  sá� ek se 2 klí� i zapalování  
·  1 ks náhradní pojistky 5A, 7,5A, 40A a 1 ks náhradní �árovky  

 
 
 
 

2. P� ÍPRAVA P � ED ZAHÁJENÍM PROVOZU 
�

1) Zkontrolujte hladinu oleje v nádr�i hydrauliky. Olej musí být vid� t v 

olejoznaku � . 
2) Zm�� te hladinu motorového oleje p�i vypnutém motoru. Olej musí 

být mezi zna� kami MIN a MAX m�� ící ty� inky � . 

3) Zkontrolujte stav hladiny paliva na palivom� ru � . Jestli�e je nádr� 
prázdná, dopl
 te nádr� palivem pomocí nálevky. Dbejte na to, aby 
nádr� nep�etekla. Nádr� má objem 20 litr� . Typy nafty a oleje, které 
se mají pou�ívat jsou uvedeny v návodech pro obsluhu motoru. 

4) Zkontrolujte stav hladiny chladící kapaliny motoru v expanzní nádo-

b�  � , která je umíst� na pod kapotou a má obsah cca 3l. Chladící 
kapalina musí být v rozmezí FULL a LOW. Doporu� ujeme pou�ívat 
chladící kapalinu FLAMIX D PLUS, která se �edí destilovanou 
vodou (1,25 l chladící kapaliny a 1,75 l destilované vody).  

5) Zkontrolujte hušt� ní pneumatik, proto�e správné hušt� ní pneumatik 
je základním p�edpokladem pro vyrovnání �acího ústrojí a dále také 
pro docílení rovnom� rn�  sest�íhaného trávníku (p�ední kola 1,4 bar, 
zadní kola 1 bar). P�ed hušt� ním p�ipojte k ventilk� m tlakovou hus-
tilku vybavenou tlakom� rem. Z d� vod�  pou�ití bezdušových pneu 
matik je ru� ní hustilka k hušt� ní nevhodná. 
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6) Nasa� te zásobník trávy nebo kryt proti kamen� m na vedení v p�ípa-
d� , �e není nasazený a zkontrolujte usazení. 

 
  

 D� LE�ITÉ: Zásobník nebo kryt proti kamen � m ovládá spína�  

� , který blokuje zapnutí eletromagnetické spojky pro pohon �acího 
ústrojí. V p� ípad� , �e není zásobník nebo kryt proti kamen� m p� ipojen, 
nejde �ací ústrojí zapnout. Je zakázáno vy� azovat toto za� ízení nebo 
omezovat jeho ú� innost. Prostory mezi víkem a spína� em je t� eba v 
pr � b� hu práce dle pot� eby vy� istit od zbytk�  trávy. P� i zapln� ní tohoto 
prostoru trávou nelze i p� i nasazeném zásobníku motor spustit.  

 
 
7) Se�i� te dle pot�eby sedadlo. Se�ízení dop�edu nebo dozadu se pro-

vádí pomocí pá� ky �  náklon op� radla se se�izuje kole� kem �  a 

bederní se�ízení se provádí kole� kem � . 
8) Zkontrolujte, zda jsou no�e dob�e nabroušeny a zda jsou spolehliv�  

upevn� ny p�íslušné náboje. Nesprávn�  nabroušený n� � vytrhává trá-
vu a zp� sobuje �loutnutí trávníku. 

 
 
 
�
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1. UVEDENÍ DO PROVOZU 
�

 D� le�ité: Motor se smí spoušt� t venku nebo v dob� e v� trané místnosti. Pamatujte na to, �e zplodiny 
motoru jsou jedovaté.  
�
P�i startování postupujte následovn� :  

1) Nejd�íve oto� te klí� kem doleva do polohy �havení � . V lét�  se �ha-
vení provádí po dobu p�ibli�n �  5 vte�in, v zim�  10 – 15 vte�in.  

2) Po �havení oto� te klí� kem op� t do polohy stop 	 .  
3) Sešlápn� te brzdu a nastartujte oto� ením klí� ku do polohy startování 

motoru � . Po nastartování se klí� ek automaticky vrátí do polohy 

chod motoru � .  
4) Jestli�e je stroj zabrzd� n, je nutno ho odbrzdit, co� se provede sešláp-

nutím pedálu brzdy � . Tím dojde k samo� innému odjišt� ní parko-

vací brzdy a táhla � . Op� tovné zabrzd� ní se provede sešlápnutím 

no�ního pedálu brzdy a p�esunutím táhla �  dozadu, dále pak uvol-

n� te pedál brzdy a pak táhlo � . 

 �
�
�
Poznámka: Dojde-li p�i spoušt� ní motoru k problém� m, nespínejte 
neustále spoušt�� , pon� vad� by mohlo dojít k vybití baterie a p�ehlcení 
motoru. Klí�  zapalování vra� te do polohy stop 	  a po� kejte n� kolik 
sekund a pak postup opakujte. Pokud se i te�  spušt� ní nezda�í, pro� t� te si 
instrukce v p�íru� ce pro pou�ití motoru. 
 
�
 �

 D� le�ité: Pokud je baterie vybitá, nepou�ívejte k nastartování  
startovací kabely, mohlo by dojít ke zni� ení elektroinstalace!!!  
Baterii odpojte od elektroinstalace seka� ky a nabijte nabíjecím za� í-
zením.  
�
�

5) Jízda stroje je ovládána pedálem pojezdu � . Sešlápnutím p�ední 

� ásti pedálu stroj jede dop�edu, sešlápnutím zadní � ásti pedálu � , 
stroj jede dozadu.  

6) Pro zastavení stroje uvoln� te pedál pojezdu, sešlápn� te brzdu �  a 

následn�  zajist� te stroj parkovací brzdou �  proti necht� nému pojez-
du stroje. 

 
�
�

�
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2. SE� ENÍ TRÁVY 
�

1) Zvedn� te �ací ústrojí pomocí páky �  do polohy 3.  

2) Nastavte páku plynu �  do st�ední polohy. Kdyby byla páka nasta-

vena do maximální polohy a zapnul by se náhon �acího ústrojí, 

mohlo by dojít ke zvýšenému opot�ebení �emen�  náhonu �acího 

ústrojí.  

3) Zapn� te náhon �acího ústrojí pomocí spína� e �  na panelu stroje.  

4) Nastavte páku plynu �  do maximální polohy.  

5) Nastavte si výšku �ezu pomocí páky � . P�i p�estavování poloh 

sm� rem dol�  je nutno uvolnit západku stisknutím tla� ítka na konci 

páky.  

6) Rozje� te se pomocí pedálu pojezdu.  
�
Aby se zajistil správný výkon a stejnom� rný �ez, musí být zvolena pojezdová 
rychlost dle stavu se� ené trávy (výška a hustota) a dle vlhkosti trávníku. P�i 
poklesu otá� ek motoru se doporu� uje sní�ení pojezdové rychlosti, p�i� em� je 
t�eba mít na pam� ti, �e dobrého �ezu trávníku se nedosáhne, jestli�e je 
rychlost pojezdu p�íliš vysoká. V�dy, kdy� je nutno p�ekonat p�eká�ku, musí 
se náhon �acího ústrojí vypnout a �ací ústrojí zvednout do nejvyšší polohy.  
�

 Upozorn� ní! V p� ípad�  nárazu no��  seka� ky na kámen nebo jiný p� edm� t je nutné ihned vypnout 
náhon seka� ky, vypnout zapalování a vytáhnout klí� ek. Zkontrolovat, zda nedošlo k poškození no��  
seka� ky, upev	 ovacích šroub�  no� �  nebo jiné � ásti �acího ústrojí. V p� ípad�  poškození je nutné závadu do 
dalšího pou�ití seka� ky odstranit vým� nou za nový originální díl! Kontrolu �acího ústrojí provád � jte 
pravideln�  po ka�dém se� ení.  
�
Funkce automatiky vypínání se� ení je závislá na podmínkách p� i se� ení- 
velikost trávy, hustota, vlhkost apod. K vypínání se� ení p� i zapnuté 
automatice dochází p� i 55% - 95% napln� ní zásobníku.  
�
Stroj je vybaven automatickou kontrolou napln� ní zásobníku, co� znamená, 
�e p�i napln� ní zásobníku dojde k automatickému vypnutí elektromagnetické 
spojky náhonu �acího ústrojí a automaticky se vypnou �ací no�e. Tato 

automatická kontrola je zapnutá, jestli�e je spína�  �  na panelu zapnutý do 
polohy AUT. Jestli�e je tento spína�  zapnutý do polohy MAN, automatická 
kontrola napln� ní zásobníku je vy�azena z funkce. Poloha MAN se v� tšinou 
pou�ívá v p�ípad� , kdy zásobník trávy je ji� plný po automatickém napln� ní 
zásobníku. Obsluha p�epne pomocí spína� e do polohy MAN a dose� e 
odhadnutý pás trávy, p�i kterém se ješt�  nezaplní kanál. Tím se sní�í po� et 
napln� ní koš�  a tím i p�ejezd�  k místu vysypávání. P�i se� ení v poloze MAN 
se zásobník naplní více ne� v poloze AUT, avšak další seseknutá tráva po 
nap� chování v kanále z� stává na trávníku.  

�
�

�

 
�
�
�
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Op� rné kole� ko 
 

Op� rné kole� ko �  p�i nejni�ší poloze �acího ústrojí zajiš� uje prostor mezi 
p� dou a okrajem �acího ústrojí. Tím lze zabránit poškození trávníku. Jestli�e 
m� níte polohu op� rného kole� ka, postupujte následovn� : 

1) povolte zajiš� ovací matku �  imbusového šroubu �

2) p�esu
 te op� rné kole� ko do jiné polohy a zajist� te pomocí 

imbusového šroubu a matky 

�
�

Poznámka: Všechna 4 kole� ka je nutno mít ve stejné výšce, proto kdy� zm� níte polohu jednoho, je nutno zm� nit 
polohu i u ostatních. Toto se provádí p�i vypnutém motoru a vypnutém náhonu �acího ústrojí. Výrobce 
doporu� uje zachovat nastavení z výroby! Pokud p�emístíte op� rná kole� ka �acího ústrojí do horní polohy a páku 
zvedání �acího ústrojí nastavíte do polohy 1, docílíte tím maximálního vyse� ení trávy.  
�
 
Funkce automatiky 
 

Funkce automatiky vypínání se� ení je závislá na podmínkách p� i se� ení – velikost trávy, hustota, vlhkost 
apod. a k vypínání se� ení p� i zapnuté automatice dochází p� i 55%-95% napln� ní zásobníku.  
 
Stroj je opat� en automatickou kontrolou napln� ní zásobníku (tzn., �e p�i napln� ní zásobníku dojde 
k automatickému vypnutí elektromagnetické spojky náhonu �acího ústrojí). Automatická kontrola se zapíná 
spína� em AUT-MAN (obrázek str. 8, poz. 25), p�epnutím do polohy AUT. V p�ípad�  p�epnutí do polohy MAN 
dojde k vypnutí automatické kontroly. 
V p� ípad�  napln� ní zásobníku dojde ke zv� tšení tlaku vzduchu v kanálu a nadzvednutí membrány, která 
sepne spína�  automatiky, tím dojde k automatickému vypnutí náhonu �acího ústrojí.  
Pokud je spína�  p�epnut do polohy AUT, je mo�né zapnout náhon �acího ústrojí teprve a� po vyprázdn� ní 
zásobníku. 
 

 
 
P�i se� ení v poloze MAN se zásobník naplní více ne� v poloze AUT, avšak další seseknutá tráva po nap� chování 
v kanále z� stává na trávníku a hrozí ucpání kanálu! Vyu�ití polohy MAN vy�aduje cit obsluhy! 
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V p� ípad�  nesprávné funkce automatiky je nutno vy� istit otvory pro p � ívod vzduchu z kanálu do potrubí. 
 

 
 
V p� ípad�  nesprávné funkce vypínání automatiky je nutno se� ízení automatiky. 
Se� ízení automatiky: Po odejmutí plastového krytu na blatníku je mo�né se�ízení automatiky p�ihnutím pá� ky 
spína� e automatiky. � ím sepíná pá� ka automatiky v ni�ší poloze, tím se zásobník mén�  plní a � ím sepíná ve vyšší 
poloze, tak tím se zásobník více naplní.  
 

 
 
Poznámka: Zkušení pracovníci v praxi vyu�ívají ob�  polohy. Po automatickém napln� ní koše a vypnutí kosy 
p�epnou na manuální ovládání a dose� ou odhadnutý pás trávy, p�i kterém se ješt�  nezaplní kanál! Tím se sní�í 
po� et napln� ní koš�  a tím i p�ejezd�  k místu vysypávání. 
 
 

 Upozorn� ní! P� i napln� ní koše a vypnutí se� ení automatikou je nutno koš zcela vyprázdnit! P� i jízd�  
k místu vysypávání koše se díky ot� es� m stroje obsah koše set� ásává a tím pádem sni�uje, ale v tomto 
p� ípad�  se nesmí se� ení obnovit! To je mo�né a� po úplném vyprázdn� ní koše a vy� išt� ní kanálu!  
 
 
 
Tipy na se� ení trávníku 
 

·  podélný �ez v kombinaci s p�í� ným �ezem ve stejné výši p�ispívá k dosa�ení lepšího vzhledu trávníku  
·  jestli�e je tráva p�íliš vysoká, je vhodné sekat ve dvou fázích. Nejprve s �acím ústrojím v maximální 

výšce, potom v po�adované výšce.  
·  zvláštní pozornost je t�eba v� novat se� ení v blízkosti ke��  a obrubník�   
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Svahy 
 

Samojízdnou rota� ní seka� ku nepou�ívejte pro práci na svahu se stoupáním vyšší ne� 10° (17%). P� i zm� n�  
sm� ru je t�eba velké opatrnosti. Dbejte na to, aby kola na stran�  svahu nenarazila na p�eká�ku (kameny, v� tve, 
ko�eny atd.), co� by jinak mohlo mít za následek p�evrácení stroje nebo ztrátu kontroly nad ním. P�i práci na 
svahu pou�ívejte pouze ni�ší pojezdové rychlosti. P�i odstavení stroje na svahu v�dy zajist� te stroj parkovací 
brzdou! 
 
 
Vyprazd� ování zásobníku  
 

 Vykláp� ní zásobníku provád� jte jen p� i spušt� ném motoru a 
vypnutém náhonu �acího ústrojí!  
 
Vyprazd
 ování zásobníku se provádí následujícím zp� sobem: 

1) vypn� te náhon �acího ústrojí pomocí spína� e �  na panelu stroje 

2) vyprázdn� te zásobník pomocí spína� e �  na panelu. Stisknutím 
spína� e sm� rem dop�edu od obsluhy se zásobník vyklopí. Stisknutím 
spína� e sm� rem dozadu k obsluze se zásobník vrátí do výchozí, 
uzav�ené polohy. 

3) tunel se vy� istí zvednutím páky � , která ovládá � istící klapku 
v tunelu, � istící klapku pou�ívat jen p�i vypnutém náhonu �acího 
ústrojí a p�i ka�dém vyprazd
 ování zásobníku (2x-3x zacyklovat 

pákou � ) 
 
 
 
Odpojení zásobníku 
  

 Odpojení � i p� ipojení zásobníku se provádí jen s vypnutým náhonem �acího ústrojí!  
Doporu� ujeme, aby odpojení � i p� ipojení provád� li 2 osoby. 
  

1) Vyjm� te pojistku  � epu pístnice aktuátoru. 
2) Vytáhn� te � ep  . 

3) Zvedn� te aktuátor  do svislé polohy.  
4) Odšroubujte � ty� i matice .  
5) Odstra
 te pojistné dr�áky  na obou stranách zásobníku.  
6) Sundejte zásobník  . 

�
Poznámka: P�ipojení zásobníku se provádí opa� ným zp� sobem. 
Stejn�  postupujte i p�i p�ipojení � i odpojení krytu proti kamen� m.  
 
Po� ítadlo motohodin  
Po� ítadlo motohodin je uvedeno v � innost p�i sepnutí spínací 
sk�í
 ky, kdy by m� lo dojít k nastartování motoru.  
 

 P� i vypnutí motoru je nutno vypnout i spínací sk� í	 ku jinak je po� ítadlo motohodin stále v chodu.  
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3. BEZPE� NOSTNÍ SYSTÉM 
�
Bezpe� ná práce samojízdné rota� ky je zjišt� na soustavou se t�emi ochrannými spína� i.  
Spína� e jsou ovládány:  

·  pedálem brzdy  
·  seda� kou  
·  zásobníkem nebo krytem proti kamen� m  

 
Motor m� �e být spoušt� n pouze, kdy�:  

·  je stroj zabrzd� n  
·  je vypnut náhon �acího ústrojí  

 
P�i nastartovaném motoru je mo�né stroj odbrzdit jen v tom p�ípad� , �e obsluha sedí na sedadle. V opa� ném 
p�ípad�  se motor zastaví. P�i spln� ných podmínkách pro chod motoru je mo�né zapnout náhon �acího ústrojí jen 
v p�ípad� , �e je nasazen zásobník nebo kryt proti kamen� m.  
�
�

4. ZAPÍNÁNÍ SV � TEL 
�
Sv� tla lze zapnout jen tehdy, kdy� je klí�  zapalování v poloze pro chod 

motoru � . Zapínání se provede zapnutím spína� e �  na panelu. 
  
Pro ochranu eletroinstalace:  

·  zabra
 te zám� n�  polarity  
·  neuvád� jte samojízdnou rota� ní seka� ku do provozu bez baterie  
·  nepou�ívejte ke startování startovací kabely  

 
����

5. P� EDNÍ ZÁV � SNÉ ZA� ÍZENÍ 
�

P�ední záv� sné za�ízení �  není standardn�  dodáváno se strojem. Pomocí 
tohoto za�ízení lze k samojízdné rota� ní seka� ce p�ipojit rota� ní zametací 
kartá� , sn� hovou frézu nebo shrnovací radlici. Zvedání p�edního záv� su je 

ovládáno spína� em �  na panelu.  
 
�

                                       6. ZADNÍ ZÁV� SNÉ ZA� ÍZENÍ 
�
Pomocí zadního záv� sného za�ízení lze k samojízdné rota� ní seka� ce p�ipojit 
náv� s, p�ípadn�  jiné záv� sné ná�adí. Záv� sné za�ízení se upev
 uje na zadní 

desku stroje pomocí 4 šroub�  � . � epem �  se p�ipojí oko náv� su k 
záv� snému za�ízení a zajistí se pojistnou závla� kou.  
 

 P� i agregaci s náv� sem musí být spína�  náhonu no��  vypnut, aby 
nedošlo k vypnutí motoru vzhledem k tomu, �e není p� ipojen zásobník 
trávy nebo kryt proti kamen� m.  
 
Zadní záv� sné za�ízení není standardn�  dodáváno se strojem.  
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7. UKON� ENÍ PRÁCE 
�
Po ukon� ení se� ení postupujte následovn� :  

1) vypn� te náhon �acího ústrojí spína� em �   

2) zvedn� te �ací ústrojí do nejvyšší mo�né polohy pákou �   

3) zabrzd� te samojízdnou rota� ní seka� ku a zajist� te parkovací brzdu �   

4) páku ovládání plynu �  nastavte do polohy MIN a vy� kejte asi 20 sec.  

5) vypn� te motor a klí�  zapalování dejte do polohy 0 �   
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1. DEMONTÁ� �ACÍHO ÚSTROJÍ 
 

1) Nastavte �ací ústrojí do horní polohy páky � . 

2) Odstra
 te 2 pomocné pru�iny �  v zadní � ásti a pru�inu �  na �acím ústrojí. 

3) Odmontujte zvedací táhlo � . 
4) Nastavte �ací ústrojí do dolní polohy. 

5) Odstra
 te �emen �  z elektromagnetické spojky. 

6) Po vytáhnutí zajiš� ovacích pojistek sundejte 2 � epy �  v p�ední � ásti �acího ústrojí, jeden � ep v zadní 

� ásti �acího ústrojí a jeden � ep �  v p�ední � ásti u p�edního záv� su. Tím se i odpojí p�ední táhla � . 
7) �ací ústrojí se nyní m� �e vytáhnout z pod stroje.

 
P�i instalaci �acího ústrojí postupujte opa� ným zp� sobem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 
 

����
2. SE� ÍZENÍ VÝŠKY �ACÍHO ÚSTROJÍ 

�

1) Odpojte 2 pomocné pru�iny �  v zadní � ásti.  
2) Nastavte �ací ústrojí do nejni�ší polohy. 

3) Povolte 4 šrouby �  na p�edních táhlech � .  
4) Se�i� te výšku �acího ústrojí pomocí matek  na pomocných táhlech  tak, aby zadní � ást �acího ústrojí 

byla o 5 – 10 mm výš nad zemí, ne� je p�ední � ást �acího ústrojí. Utahováním matek se �ací ústrojí zvedá, 
povolováním matek se �ací ústrojí sni�uje. Povolení, uta�ení matek musí být na obou táhlech stejné. 

5) Po nastavení výšky �acího ústrojí utáhn� te 4 šrouby �  na p�edních táhlech � . 
6) Nastavte �ací ústrojí do horní polohy. 

7) Nasa� te 2 pomocné pru�iny �  v zadní � ásti.  

�
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3. VÝM� NA OZUBENÉHO � EMENE 
Vým� nu hnacího � emene doporu� ujeme v odborném servisu! 

1) Demontujte �ací ústrojí – viz kapitola D1.  

2) Odstra
 te kryt �  po povolení šroub�  M5 � .  

3) Odstra
 te �emen z �emenice � .  

4) Rukou si chytn� te n� � a povolte šroub �  na �emenici � . � emenici odstra
 te.  

5) Povolte imbusový M8 šroub �  a odstra
 te rameno s napínací kladkou.  

6) Povolte 6 šroub�  M6 �  a odstra
 te kryt � .  

7) Povolte matici �  napínacího šroubu a ze spodní � ásti šroub  napínací kladky � .  

8) Kladku �  posu
 te v drá�ce co nejblí�e k �emenici .  

9) Vyšroubujte 4 vodící vále� ky . 
10) Nasa� te �emen . 
11) Našroubujte 4 vodící vále� ky . 

12) Lehce utáhn� te šroub  napínací kladky � . 

13) Utahujte matici �  napínacího šroubu tak, aby pr� hyb �emene byl 12 mm pod zatí�ením 65 N.  

14) Dotáhn� te šroub . 

15) Nasa� te kryt �  a zajist� te ho šesti šrouby � . 

16) Nasa� te rameno s napínací kladkou a zajist� te ho šroubem � . 

17) Nainstalujte �emenici �  a dotáhn� te ji šroubem � . P�i dotahování si rukou chytn� te n� �. 

18) Nainstalujte �emen na �emenici � . 

19) Nasa� te kryt �  a utáhn� te ho šrouby M5 � . 
20) Namontujte �ací ústrojí. 
 

�
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M�� ení nap� tí � emene pomocí p� ípravku Tension Tester (lze dodat na objednávku) 
  

1) Vlo�te m�� ící p�ípravek (kovovým koncem) do otvoru  na krytu �  tak, aby se m�� ící p�ístroj dotýkal 
ozubeného �emene.  

2) V� tší krou�ek  nastavte a� ke krytu.  
3) Menší krou�ek  nastavte na za� átek silové stupnice (na nulu).  
4) V� tší krou�ek  p�estavte na stupnici o 12 mm.  
5) M�� ící p�ístroj uchopte za gumový konec a tla� te proti ozubenému �emenu a� se v� tší krou�ek  dotýká 

st� ny krytu.  
6) M�� ící p�ístroj vyndejte a zjist� te na menší stupnici, o kolik se posunul menší krou�ek . P�i správném 

napnutí ozubeného �emene na m�� ící dráze 12 mm docílíte zatí�ení 65 N (6,5 kg).  
 

 
 

 
 
 

4. VÝM� NA HNACÍHO � EMENE �ACÍHO ÚSTROJÍ 
  
�

1) Demontujte �ací ústrojí – viz kapitola D1.  

2) Odstra
 te kryt �  po povolení šroub�  M5 � .  

3) Odstra
 te �emen z �emenice � .  

4) Nainstalujte nový �emen.  

5) Nasa� te kryt �  a utáhn� te ho šrouby M5 � .  

6) Nainstalujte �ací ústrojí. 

  
�
�
�
�
�
�
�
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5. VÝM� NA A BROUŠENÍ NO� �  
�
P�i vým� n�  no��  postupujte následovn� :  

1) Demontujte �ací ústrojí – viz kapitola D1.  

2) Rukou pevn�  uchopte n� � a vyšroubujte st�edový šroub M12 �  a st� i�né šrouby M5 � . 
3) Vym�
 te no�e. P�i montá�i dbejte na to, aby vyhnutí no�e sm�� ovalo nahoru ke krytu.  

4) No�e zajist� te st�edovými šrouby M12 � , které pojist� te proti samovolnému uvoln� ní lepidlem ALDU-

RIT V111.  

5) Šrouby utáhn� te momentovým klí� em na utahovací moment 80Nm.  

6) Našroubujte st� i�né šrouby � , které p�ed zp� tným nasazením zkontrolujte. Poškozené st� i�né šrouby 

(velikost M5-5S – nepevnostní) vym�
 te za nové (originální)!  
 
Poznámka: Poškozené nebo ohnuté no�e je t�eba vym� nit, nikdy se je nepokoušejte opravit! V�dy pou�ívejte 
originální zna� ku.  
 
 

� Pozor: No�e jsou ulo�eny proti sob�  v 
úhlu 90° a otá� ení se proti sob� . P� i montá�i 
je nutné dodr�et tuto jejich vzájemnou 
polohu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
Broušení no��  
  
Nenabroušený n� � trhá trávu a zp� sobuje �loutnutí trávníku, � ím� se trávník stává nevzhledným. Je t�eba, aby 
byly no�e nabroušeny na obou b�itech.  
 
P�i broušení no��  postupujte následovn� :  

1) Demontujte no�e.  

2) Oba b�ity naost�ete brusem st�ední zrnitosti.  
3) Zkontrolujte vyvá�ení no�e tak, �e do centrálního otvoru zasunete 

kruhovou ty� �� . N� � musí být vodorovn� .  

4) Vyvá�ený n� � nainstalujte do �acího ústrojí.  
�
�
�
�
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6. SE� ÍZENÍ � EMENE NÁHONU PUMPY 
����
Se�ízení se provádí následovn� :  
 

1) Uvoln� te 4 zajiš� ovací šrouby pumpy �  tak, aby se mohla pumpa 

�  mohla voln�  posunovat v koncovkách.  

2) � emen �  se napíná tak, �e matice �  na šroubu p�itahujeme. Jest-

li�e matice �  povolujeme, �emen uvol
 ujeme.  
 

 D� le�ité! Matice se musí p� itáhnout nebo povolit na obou stranách 
pumpy o stejný po� et otá� ek!  
 

3) Po dosa�ení správného napnutí �emene utáhn� te 4 zajiš� ovací šrouby 

pumpy. �   

�
�
�
�

 
 

KONTROLA SPRÁVNÉHO NAPNUTÍ � EMENE 
Nový �emen Opot�ebený �emen Pr� hybová síla pro 

pr� hyb 10 mm 132 – 137 N 118 – 123 N 

�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
�
Se� ízení neutrální polohy páky pumpy 
  

·  provádí se v p�ípad� , �e stroj v klidovém stavu na rovin�  popojí�dí 
dop�edu nebo dozadu a provádí se následovn� :  

·  povolte matici �
  

·  povolujte nebo utahujte stav� cí matici� � , dokud nedojde k neutrální 
poloze  

·  op� t utáhn� te matici �   
�
�

�
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7. ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA 
 
- elektromagnetické spínání seka� ky 
- p�enos vysokého kroutícího momentu cca 170Nm 
- permanentní magnet pro okam�ité zabrzd� ní seka� ky po vypnutí 

spojky 
- bezúdr�bový chod (nemusí se se�izovat) 
 

 

�
�
�
�
�

8. VÝM� NA HALOGENOVÝCH BODOVÝCH SV � TEL (12V 10W) 
�

1) Halogenová bodová sv� tla jsou umíst� na v objímkách se 3 zajiš� ovacími patkami.  

2) Bodové sv� tlo se uvolní po mírném odklon� ní 3 zajiš� ovacích patek.  
3) Po vyjmutí sv� tla vytáhn� te kontakty ze sv� tla a nasa� te nové sv� tlo.  

4) Vlo�te sv� tla do objímek a p�imá� kn� te 3 zajiš� ovací patky.  
�
�

9. VÝM� NA POJISTEK 
�
Elektronika a elektrická instalace stroje jsou chrán� ny pojistkami 5A a 7,5 A. K vykláp� ní zásobníku a zvedání 
p�edního záv� su jsou navíc pou�ity 2 pojistky 40 A. Po vyhledání a odstran� ní poruchy je t�eba poškozenou 
pojistku nahradit novou se stejnou proudovou hodnotou. Nikdy nepou�ívejte pojistky s jinou proudovou 
hodnotou! Pokud by po vým� n�  pojistky nebyla samojízdná seka� ka funk� ní, je t�eba se obrátit na autorizovaný 
servis.  
 
P�i vým� n�  pojistek postupujte následovn� :  

1) Nejd�íve odšroubujte koncovku parkovací brzdy � .  

2) Pojistky se nachází za krytem sloupu �ízení � , proto je nutné 
odšroubovat 4 šrouby z krytu a odejmout kryt.  

3) Pojistky jsou pod plastovou krytkou, proto odstra
 te krytku, vyjm� te 
špatnou pojistku a nahra� te ji novou. Op� t nasa� te plastovou krytku. 

4) Nainstalujte kryt sloupu �ízení � , který p�išroubujte 4 šrouby.  

5) Nasa� te koncovku parkovací brzdy � .  
 
 
Popis pojistek:  

A) pojistky chránící elektroniku a elektroinstalaci stroje 5A �   

a 7,5A �   

B) pojistky k vykláp� ní zásobníku a zvedání p�edního záv� su 40 A �  

 
�



D - STANDARDNÍ SE� ÍZENÍ 
�

10. VÝM� NA KOL 
�
P�ed vým� nou kol vypnutou samojízdnou rota� ní seka� ku podlo�te pod nosnou � ást rámu stojánky na stran�  
vým� ny kola a postupujte následovn� .  
 

A) P�ední kolo – nejd�íve odstra
 te krytku, vyjm� te závla� ku a podlo�ku 
a odstra
 te kolo. P�ed zp� tným nasazením kola o� ist� te h�ídel a lehce 
ji nama�te.  

B) Zadní kolo – je namontováno automobilovým zp� sobem, proto se 
odstraní po odšroubování 4 matic. P�i zp� tné instalaci kola dodr�te 
utahovací moment matic 65 Nm.  

 

� P� i vým� n�  jednoho nebo obou zadních kol dbejte na to, aby byl 
dodr�en stejný pr� m� r kol, pop� ípad�  zkontrolujte nastavení výšky 
�acího ústrojí a tlak v kolech.  
 
 
Oprava pneumatik 
  
Samojízdná rota� ní seka� ka je opat�ena bezdušovými pneumatikami. Oprava t� chto pneumatik musí být 
provedena odborným servisem.  
 
 
�

11. DEMONTÁ� BATERIE 
�
Pokud stroj nebude pracovat v zim�  a klesne teplota pod 0°C, je t�eba vyjmout baterii. Baterie je umíst� na pod 
krytem sloupu �ízení. Pro p�ístup k baterii je nutno odšroubovat 4 šrouby krytu a odejmout kryt.  
 
 

1) Nejd�íve povolte matici  �  na kontaktu  mínus  a  vytáhn� te 

objímku � .  

2) Potom povolte matici �  na kontaktu plus a vytáhn� te objímku � .  

3) Povolte matice �  na dr�áku, kterým je uchycena baterie. Dr�ák 
sklopte dol�  a baterii vyjm� te.  

 
P�i instalaci postupujte opa� ným zp� sobem.  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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D� le�ité:  

 S ohledem na ochranu �ivotního prost� ení dbejte na to, aby nedošlo k rozlití oleje, paliva nebo jiných 
škodlivých látek. Všechny opravy, údr�bu a ošet� ování stroje provád� jte s motorem v klidu a s vyta�eným 
klí � kem zapalování.  
 
 

1. PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDR�BY 
 
SAMOJÍZDNÁ ROTA� NÍ SEKA� KA  

Pracovní úkon  P�ed 
uvedením 

do 
provozu 
(nová 

seka� ka) 

Po prvních 
10 

hodinách 

Po prvních 
50 

hodinách 

M� sí� ní 
kontrola 

Po 
ka�dých 

50 
hodinách 

Po 
ka�dých 

100 
hodinách 

Po ka�dé 
sezón�  

Po 500 
hodinách 
nebo po  
2 letech 

- kontrola napnutí �emen�   � •  � •  •  •  •  �
- kontrola úhlových kloub�  a se�ízení v� le 
u �ízení  

� •  � � •  •  •  �

- kontrola nahušt� ní pneumatik  •  •  � •  •  •  •  �
- kontrola nastavení pojezdu (neutral. 
poloha)  

� •  � � •  •  •  �

- kontrola hladiny oleje hydraul. systému 
(olej MOGUL OPTIMAL 10W-40 API)  

•  � � •  •  •  •  �

- vým� na oleje v hydr. soustav�   � � •  � � � � •  

- vým� na vlo�ky � isti� e oleje v 
hydraulické soustav�   

� � •  � � � � •  

- kontrola funkce ovlada�� , bezp. spína�� , 
pojistek a sv� tel  

� � � � •  •  •  �

- namazání � ep�  pístnice �ízení  � � � •  •  •  •  �
- namazání úhlových kloub�  a pouzder 
zvedání  

� � � � •  •  •  �

- kontrola stavu baterie  •  � � •  •  •  •  �
- namazání bowdenu ovl. plynu  � � � •  •  •  •  �

 
 
MOTOR  

Pracovní úkon  P�ed 
uvedením 

do 
provozu 
(nová 

seka� ka) 

Po prvních 
5 hodinách 

Po prvních 
50 

hodinách 

Týdenní 
kontrola 

M� sí� ní 
kontrola 

Po 
ka�dých 

50 
hodinách 

Po 
ka�dých 

100 
hodinách 

Po 
ka�dých 

200 
hodinách 

Po ka�dé 
sezón�  

- kontrola mno�ství motor. 
oleje - MOGUL OPTIMAL 
10W-40 API  

•  •  •  •  • •  •  � •  

- vým� na motorového oleje  � � •  � � � � • �
- vým� na olejového filtru  � � •  � � � � •  �
- kontrola mno�ství 
chladící kapaliny  

•  •  � •  � � � � �

- vy� išt� ní chladi� e motoru  � � � � � � � •  �
- vým� na chladící kapaliny  � � � � � � � � •  
- vy� išt� ní vzduch. filtru 
motoru  

� •  � � � •  •  � •  

- kontrola palivového systé-
mu (t� snost opot�ebení)  

� •  � � � •  •  � •  

- vým� na paliv. filtru 
pojistek a sv� tel  

� � � � � � •  � •  

- vým� na vzduch. filtru  � � � � � � � •  •  
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�
�ACÍ ÚSTROJÍ  

Pracovní úkon  Po ka�dém 
se� ení 

Po prvních 
5 hodinách 

Týdenní 
kontrola 

M� sí� ní 
kontrola 

Po 
ka�dých 

50 
hodinách 

Po 
ka�dých 

100 
hodinách 

Po ka�dé 
sezón�  

- kontrola nabroušení a uta�ení no��   • • • • • • 
- kontrola napnutí ozub. �emene  •  • • • • 
- namazání lo�isek pro uchycení no��     • • • • 
- kontrola uta�ení a se�ízení elmg. spojky  •  • • • • 
- kontrola p�ípadného poškození �acího ústrojí •       

 
 

DOPR. KANÁL A ZÁSOBNÍK  
Pracovní úkon  Po ka�dém 

se� ení 
Po prvních 
5 hodinách 

Týdenní 
kontrola 

M� sí� ní 
kontrola 

Po 
ka�dých 

50 
hodinách 

Po 
ka�dých 

100 
hodinách 

Po ka�dé 
sezón�  

- kontrola funkce automatiky vypínání �acího ústrojí 
(vy� išt� ní kanálu) 

   • • • • 

- namazání oto� ných bod�  zásobníku  • • • • • • 
- kontrola funkce elektromotoru zvedání    • • • • 

�
�
�
�

2. MAZÁNÍ 
�
Následující místa se ma�ou tukem LV2-3. Ostatní mazací místa jsou uvedena v kapitole E-1. 
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3. VÝM� NA � ISTI � E HYDRAULIKY 
�
Provádí se p� i vým� n�  oleje v hydraulickém systému. P�ed provád� ním vým� ny zah�ejte olej na provozní 
teplotu. 
 

1) Vlo�te pod vypoušt� cí zátku �  vhodnou nádobu na olej.  

2) Odšroubujte zátku �  a vypus� te olej z hydraulické nádr�e.  

3) Po vypušt� ní oleje zátku zašroubujte a pevn�  p�itáhn� te.  

4) Nasa� te na filtr �  povolovací p�ípravek a povolte filtr. P�i odstran� ní filtru dejte pozor na vytékající 

zbytky oleje z filtru.  

5) P�ed nasazením nového filtru nama�te olejem t� snící gumi� ku na filtru a našroubujte filtr.  

6) Filtr rukou pevn�  dotáhn� te. 

7) Po odšroubování zátky �  nalijte nový olej MOGUL OPTIMAL 10W-40 API do nádr�e. Olej musí být 

vid� t v olejoznaku � . Objem nádr�e je 7,5 litr� . 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

4. VÝM� NA MOTOROVÉHO OLEJE A OLEJOVÉHO FILTRU MOTORU 
�
P�ed provád� ním vým� ny zah�ejte olej na provozní teplotu. 
 

1) Vlo�te vhodnou nádobu pod vypoušt� cí zátku � .  

2) Povolte zátku �  s pou�itím kontraklí� e. Po vypušt� ní oleje nasa� te zátku a s pomocí kontraklí� e 

dotáhn� te.  

3) Nasa� te na filtr �  povolovací p�ípravek a povolte filtr. Po odstran� ní filtru dejte pozor na vytékající 

zbytky oleje z filtru.  
4) P�ed nasazením nového filtru nama�te olejem t� snící gumi� ku na filtru a našroubujte filtr.  
5) Filtr dotáhn� te p�ípravkem.  

6) Po odšroubování zátky s m� rkou oleje �  nalijte do motoru olej MOGUL OPTIMAL 10W-40 API. 

Objem motoru je 2,3 litr� . 

7) Zašroubujte zátku s m� rkou � .  
8) Op� t ji odšroubujte a zkontrolujte výšku hladiny oleje. Hladina oleje by m� la být na zna� ce MAX.  

�
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5. VÝM� NA VZDUCHOVÉHO FILTRU MOTORU 
�
�

1) Povolte 2 matice �  krytu � .  

2) Kryt �  odejm� te.  

3) Odstra
 te starý vzduchový filtr pod krytem a nahra� te ho 

novým.  

4) Nasa� te kryt �  a utáhn� te matice � .  

�
�
�
�
�
�

6. VÝM� NA PALIVOVÉHO FILTRU  
�
Palivový �ltr se m� ní p� i minimální hladin�  nafty v nádr�i 
 

1) Z filtru �  odstra
 te hadicovou sponu a vytáhn� te hadici � .  
2) Do p�ipravené nádoby vypus� te obsah z hadice.  

3) Odstra
 te hadicovou sponu a vytáhn� te hadici � .  

4) Filtr �  odejm� te z pru�inového dr�áku a nasa� te nový filtr.  

5) Nasa� te hadice �  a � , které zajist� te sponami.  

6) Nalijte naftu do nádr�e otvorem pod seda� kou stroje. 
�
�
�

7. ÚDR�BA BATERIE 
�
Pou�ívá se 12V automobilová dolévací baterie. Z výrobního závodu je dopln� n elektrolyt a je nabitá na 
po�adovanou kapacitu 40 Ah.  
 

Pozor! Pln� ní a dopl� ování elektrolytu sv�� te odbornému servisu.  
 
D� le�ité: Po ukon� ení prací je nutné kontrolovat výšku hladiny elektrolytu a stav nabití baterie nejmén�  1x za 
m� síc.  
 
V p�ípad�  pot�eby (obtí�ná startovatelnost, pokles svítivosti sv� tel apod.) baterii ihned dobijte, jinak hrozí 
nebezpe� í její poškození.Po ukon� ení sezónních prací doporu� ujeme baterii ze stroje vyjmout a umístit na suché, 
teplé místo.  
 
Dobíjení baterie  
P�ed dobíjením demontujte nalévací zátky a zkontrolujte hladinu elektrolytu. Pokud zjistíte malý pokles hladiny 
elektrolytu je nutno jej doplnit destilovanou vodou do výšky „Upper Level“.  
V p� ípad�  v� tšího poklesu hladiny elektrolytu sv�� te baterii odbornému servisu. 
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8. � IŠT� NÍ A USKLADN � NÍ STROJE 
�
Po ka�dém pou�ití je t�eba samojízdnou rota� ní seka� ku o� istit z vn� jší strany, vyprázdnit zásobník a odstranit z 
n� j všechny zbytky trávy a zeminy.  
�
�
Mytí  
Mytí provád� jte na pevném podklad�  s namontovaným zásobníkem. Mytí vnit�ních � ástí �acího ústrojí a 
odhozového ústrojí provád� jte s vypnutým náhonem �acího ústrojí proudem vody po n� kolik minut, nebo p�i 
zapnutí náhonu �acího ústrojí a p�ipojením tlakové vody postupn�  na ob�  p�ípojky hrdla ¾“, umíst� ná na krytu 
�acího ústrojí. Pak vypn� te náhon �acího ústrojí, zastavte motor, sejm� te zásobník, vyprázdn� te ho, vymyjte a 
znovu nasa� te, aby se rychle usušil. Jsou-li nalepené zbytky trávy na st� nách zásobníku, je nutné vy� išt� ní tak, 
aby nebyla nadm� rn�  zmenšená prodyšnost.  
 
P�i pr� chodu trávy prvky se� ení krytem no�� , tunelu a koše dochází k mechanickému a chemickému opot�ebení 
nát� ru. P� ed uskladn� ním pou�ijte ochranný nát � r  BODY 933. 
 
Plastové díly karoserie omyjte vodou a houbou namo� enou v mycím prost� edku, p� i� em� dejte pozor, aby 
motor a díly elektroinstalace nep� išly do styku s vodou. K mytí karoserie, motoru a elektrického aktuátoru 
nikdy nepou�ívejte vysokotlakou � isti� ku nebo agresivní mycí prost� edky!  
 
V p� ípad�  nedodr�ení t� chto zásad hrozí zánik záruky!!  
 
Uskladn� ní a dlouhodobé nepou�ívání stroje  
Samojízdnou rota� ní seka� ku uschovejte na suchém míst�  chrán� ném p�ed nep�ízní po� así, pokud mo�no 
p�ikryjte ji. Jestli�e nemá být po delší dobu v provozu (déle ne� 1 m� síc), je t�eba odpojit baterii, � ídit se pokyny 
p�íru� ky pro motor a vyprázdnit palivovou nádr�.  
 
Pravideln�  kontrolujte, zda nap� tí v baterii nekleslo pod 12V. Dle pot�eby dobijte baterii.  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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1. BAREVNÉ ROZLIŠENÍ VODI ��  
 

vodi�  � . / barva vodi�  � . / barva vodi�  � . / barva vodi�  � . / barva vodi�  � . / barva 

1 hn� dá 19 � erná 37a rudá 55 bílá 82 rudá 

2 � ervená 20 hn� dá 37b rudá 56 �lutá 83 �lutá 

3 � erná 21 hn� dá 38 r� �ová 57 hn� dá 84 zelená 

4 � erná 22 hn� dá 39 � erná 58 �lutá/zelená 85 rudá 

5 � erná 23 hn� dá 40 bílá 59 � erná 86 � erná 

6 � erná 24 hn� dá 41 rudá/bílá 60 hn� dá 88 hn� dá 

7 � erná 25 hn� dá 42 zelená 61 hn� dá 89 hn� dá 

8 �lutá 26 hn� dá 43 zelená 62 �lutá  

9 � erná 27 hn� dá 44 modrá 63 zelená  

10 � erná 28 hn� dá 45 modrá 64 šedá  

11 rudá 29 hn� dá 46 modrá 65 rudá  

12 �lutá 30 r� �ová 47 � erná 66 zelená  

13 modrá 31 bílá 48 rudá 67 r� �ová  

14 rudá 32 �lutá 49 �lutá 68 šedá  

15 rudá/� erná 33 rudá/� erná 50 oran�ová 69 hn� dá  

16 � erná 34 �lutá 51 r� �ová 70 modrá  

17 rudá 35 šedá 52 bílá 71 hn� dá  

18 šedá 36 � erná 53 bílá 81 rudá  

  54 bílá   

����
2. SEZNAM P� ÍSTROJ�  

 

1 Akumulátor 12V/40Ah  22 Po� ítadlo motohodin  
2 Startovací selenoid  23 Elektromagnetická spojka  
3 Motor YANMAR 2V750  24 Pomocné relé sedadlo  
4 Pojistková sk�í
 ka  25 Pomocné relé sedadlo + brzda 
  -4/1 - Proudová hodnota 5A  26 Pomocné relé ru� ní brzda 
  -4/2 - Proudová hodnota 20A  27 Pomocné relé zásobník 
  -4/3 - Proudová hodnota 40A  28 Pomocné relé automatika 
  -4/4 - Proudová hodnota 40A  29 Pomocné relé vykláp� ní zásobníku  
5 Spínací sk�í
 ka  30 Pomocné relé zvedání p�edního záv� su  
8 Spína�  seka� ky  31 Pomocné relé � asova� e motoru  
9 Spína�  AUT - MAN  32 P�epína�  vykláp� ní zásobníku  
10 Spína�  sv� tel  33 P�epína�  zvedání p�edního záv� su  
11 Kontrolky na panelu  34 Aktuátor vykláp� ní zásobníku 
  -11/1 - Dobíjení  35 Aktuátor zvedání p�edního záv� su 
  -11/2 - Mazání motoru  41 Palivové � erpadlo 
  -11/3 - Teplota chladící kapaliny  42 � asova�  motoru 
  -11/4 - Zapnutí seka� ky  43 Regulátor motoru  

16 Mikrospína�  napln� ní zásobníku  44 Spína�  tlaku oleje  
17 Spína�  sedadla  45 Sníma�  teploty chladící kapaliny  
18 Spína�  ru� ní brzda  46 �havící sví� ky motoru  
19 Spína�  zásobníku  50 Alternátor 12V/20A  
21 P�ední sv� tla    

 
 



F - ELEKTRICKÉ SCHÉMA  
�

3. OZNA� ENÍ P� ÍSTROJ�  VE SCHÉMATU 

�



G - ZÁV� R  
�

1. HODNOTY EMISÍ HLUKU A VIBRACÍ 
�

Motor  Yanmar 18 hp  
Hladina zvuku v míst�  obsluhy dB (A)  89,2  
Hladina akustického výkonu dB (A)  105  
Vá�ená efektivní hodnota zrychlení – sedadlo (ver-
tikální vibrace) m.sec-2  

1,7  

�
Vá�ená efektivní hodnota zrychlení vibrací p�enášených na ruce nep�esahovala 2 m.sec-2.  
�
Podmínky m�� ení:  - otá� ky �acího ústrojí  2450 ot. min –1  
� - rychlost pojezdu  4 km.hod –1  

� - se� ení travního porostu ve st�ední výšce  8 cm  

�
�

2. RECYKLACE  
 
Po skon� ení �ivotnosti se samojízdná rota� ní seka� ka musí zlikvidovat v souladu se zákonem � . 185/2001 Sb. a 
dle platných p�edpis� .  
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