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D� le�ité:  Následující zna� ky se nacházejí na Vašem stroji nebo v p� ilo�eném prospektu výrobku. P �ed pou�itím stroje 
je d� le�ité seznámit se s významem ka�dé zna � ky. 
Pokud je samolepka zni� ená, ne� itelná nebo odloupnutá, po�ádejte dealera o novou a  umíst� te ji na stejné místo, kde 
byla p� vodní. (objednací � ísla samolepek - dle katalogu náhradních díl� ) 
 

 

  
Pozor! P� ed opravou, se� ízením nebo údr�bou vytáhn� te klí�  ze 
zapalování a postupujte dle návodu! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozor! Vyvarujte se úniku kapalin pod tlakem! P� ed demontá�í nebo 
opravou prostudujte p� íslušnou p� íru � ku! 
 
 
 
 
 
 

Pozor! P� i oprav�  � i demontá�i starteru hrozí nebezpe� í necht� ného 
startu, popojetí malotraktoru a následné nebezpe� í zran� ní! P� i 
oprav�  � i demontá�i v�dy odpojte akumulátor! 
 
 
 
 
 

Pozor! Vývodový h� ídel! Nedotýkejte se rotujících � ástí a dodr�ujte 
bezpe� nou vzdálenost! Hrozí nebezpe� í poran� ní! 
 
 
 

 
 

Pozor! P� i p� ipojování p� ídavných za� ízení dodr�uj bezpe� ný odstup, 
pokud je p� ipojovací za� ízení v pohybu! P� i p� ipojování p� ídavných 
za� ízení dbejte zvýšené opatrnosti a zachovávejte bezpe� nou 
vzdálenost od malotraktoru! 
 

 
 
 
Pozor! Maximální svahová dostupnost stroje je 9°!  
Je zakázán provoz stroje v prostorách s ho� lavými 
hmotami! 
 
 

 

 
 
 
Parkovací brzda! Po zastavení zajist� te stroj proti pohybu! 
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SERVISNÍ INFORMACE A ÚDAJE  
 
 
Doporu� ujeme Vám vyplnit následující údaje pro p� ípadné pozd� jší kontaktování vašeho prodejce 
p� ípadn�  výrobce traktoru: 
 

JMÉNO PRODEJCE: DATUM DORU � ENÍ:  

TELEFON  A  ADRESA:  VÝROBNÍ  � ÍSLO RÁMU:  

Tel: VÝROBNÍ � ÍSLO MOTORU:  

Fax: DATUM NÁKUPU:  

Ulice:  

M� sto:  

Zem� :  

 
 
 
Výrobní štítek malotraktoru 
 

 
 
Výrobní štítek je umíst� n v zadní � ásti malotraktoru pod vývodovým h� ídelem! 
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDR�B �  TRAKTORU W 4035 
 
1. Úvod  
 
Traktor W 4035 je univerzální stroj, který má tyto následující vlastnosti : 

- pohon na všechny � ty� i kola 
- brzdy p � sobící na zadní kola 
- uzáv� rka diferenciálu p � ední nápravy 
- mo�nost p � ipojení r � zného p � ív� sného ná � adí 
- snadná údr�ba a spolehlivost 
- svahová stabilita 

 
Ur� ení 
Tento traktor ve spojení s vhodným ná � adím je ur � en pro práce v zem � d� lství, ve vinohradnictví, p � i p � stování chmele, v zeliná � ství, 
v lesních a ovocných školkách, lesních, stavebních a komunálních provozech. 
 
W 4035 je dvounápravový traktor s pohonem � ty�  kol. 
 
Je dodáván s nabitým akumulátorem a s úplnou olejov ou náplní. 
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2. Záru� ní podmínky a záruky  
 
Všechny  funk � ní díly traktoru jsou vyrobeny z nejkvalitn � jších materiál � , které zaru � ují maximální �ivotnost. 
Dodavatel poskytuje odb � rateli na traktor záruku podle Ob � anského nebo Obchodního zákoníku. Záruka se poskytu je na závady, které 
vznikly v d � sledku : 

- chyb ve výrob �  
- skrytých vad materiálu 

 
Doporu � ujeme ka�dému u�ivateli našeho traktoru pozorn �  si prostudovat tento návod a d � sledn �  se jim � ídit. Poruchy vzniklé v d � sledku 
nevhodného pou�ití, nesprávné údr�by nebo obsluhy n elze uznat jako vady výrobku. 

 
 
3. Hlavní technické údaje W 4035 // 840  
 
Délka traktoru 2 810 mm 
Vzdálenost os - rozvor 1 180 mm 
Ší� ka traktoru 1 027 mm 
Maximální výška traktoru ( bez rámu / s rámem ) 1 330 / 2020 mm 
Výška vývodového h � ídele 470 mm 
Pr� chodnost ( sv � tlá výška ) 260 mm 

Ta�ná síla záv � su ( s p � ídavným ná � adím ) 
Max. zvedací síla se m � ní v závislosti na vzdálenosti 
t� �išt �  p� ídavného ná � adí od místa ulo�ení spodního 
ramene zvedání viz.  - P � íloha 5. 

Provozní hmotnost 1160 kg 
Nejv � tší technicky p � ípustná / povolená hmotnost 1170 / 1170 kg 
Nejmenší polom � r zatá � ení 3 200 mm 
Svahová dostupnost 9 stup ��  
 

Motor LOMBARDINI 
Typ 9 LD 625-2 
Chlazení Vzduchem 
Druh Naftový 
Po� et takt�  ( pracovní cyklus ) 4 
Po� et válc�  2 
Objem 1248 cm3 
Výkon 21 kW (29 k) 
Jmenovité otá� ky 3 000 min-1  
Jmenovitý výkon N80/1269/CEE-ISO 1585 21 KW/29 HP (p�i 3 000 min-1 ) 
Max. kroutící moment 74 Nm p�i 1800 ot./min 
Vrtání válce 95 mm 
Zdvih pístu 88 mm 
 
 
P�evodový systém 
P� evodová sk � í�  je t�ístup� ová, dvouh�ídelová, ozubená kola se otá� ejí v olejové lázni. Ve sp�a�ení se skupinovým reduktorem umo� � uje 6 
rychlostí vp�ed a 3 vzad. 
 
Reduktor je dvoustup� ový s rychlým p�evodem, s pomalým p�evodem a �azením zp� tného chodu. P�i zp� tném chodu jsou pojezdové rychlosti 
stejné jako u rychlého p�evodu dop�edu. 
Rychlosti pohybu uvedené v tabulce se vztahují k max. po� tu otá� ek motoru bez zapo� ítaného prokluzu s pneumatikami o rozm� ru 7,50 x 16. 
 

Poloha reduktoru Rychlost Rychlost v km/hod 

Pomalý chod 1 
2 
3 

1,80 
4,87 
13,08 

Rychlý chod 1 
2 
3 

2,64 
7,14 
19,18 

Jízda vzad 1R 
2R 
3R 

2,64 
7,14 
19,18 

  
 
Vývodový h � ídel 
Šestidrá�kový, mechanický zapínaný. 
Otá� ení vývodového h�ídele je závislé na pou�ití p �evodu reduktoru. P�i jmenovitých otá� kách motoru ( 3 000 min-1  ) jsou otá� ky vývodového h�ídele 
následující : 
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Druh p �evodu reduktoru Otá � ky vývodového h � ídele ( min -1 ) Smysl otá � ení p � i pohledu 
na vývodový h � ídel zezadu  

Pomalý chod 680 Vpravo 
Rychlý chod 1 000 Vpravo 
Zp� tný chod 1 000 Vlevo 
Otá� ky vývodového h�ídele jsou nezávislé na pojezdu traktoru !!! 
 
Spojka 
Suchá, jednolamelová s mechanickým vypínáním. Pr� m� r lamely je 190 mm. 
 
P�ední a zadní náprava 
Ob�  nápravy jsou tuhé, p�ední s uzáv� rkou diferenciálu. 
Diferenciál je v p�ední náprav�   opat�en uzáv� rkou, která p�i zapnutí zabra� uje prokluzu pojezdových kol v kluzkém terénu. V diferenciálu zadní 
nápravy uzáv� rka není. P�ední náprava je se zadní spojená kloubem k docílení rejdovosti. Se zadní nápravou souvisí volantové �ízení, které 
umo� � uje nato� ení p�ední nápravy proti zadní v horizontální rovin�  o 26o  na ka�dou stranu. Náhon zadní nápravy se p �enáší z p�evodovky 
kloubovým h�ídelem na zadní sk�ín�  diferenciálu. 
 
Brzdy 
Jsou mechanické, � elis�ové, p� sobící na zadní nápravu. Mohou být ovládány no�n �  ( provozní brzda ) i ru� n�  ( parkovací brzda ). Pr� m� r brzdových 
bubn�  – 250 mm. 
 
Kola 
Ocelová, disková, upevn� ná � ty�mi maticemi. Traktor je opat�en pneumatikami o rozm� ru 7,50 x 16/4 PR-T3-šípový dezén. 
Tlak v pneu je 0,12 – 0,22 MPa ( 1,2 – 2,2 Atm ). Profil ráfku – 5,50 F x 16.  
 
Rozchod kol 
Základní rozchod kol je 840 mm. Po zakoupení p�íslušných sad je mo�no rozchod kol nastavit na 1000 mm, nebo 1160 mm:  
   - zm� na rozchodu na 1000 mm   - rozší�ení pro W4035 // 1000 – objednací � . Y0704 
   - zm� na rozchodu na 1235 mm   - rozší�ení pro W4035 // 1235 – objednací � . Y0866 
 
Hydraulický okruh 
Skládá se z nádr�e na hydraulický olej, olejové � erpadlo, hydraulické �ídící jednotky, hydraulických válc�  �ízení, rozvad�� e, hydraulického rozvodu 
(trubky a hadice) a hydraulického dvoj� inného válce, umíst� ného pod seda� kou traktoru. Dvoj� inný hydraulický okruh slou�í ke zvedání p �ív� sného 
ná�adí, po propojení hydraul. okruh�  pomocí tzv. rychlospojky nám slou�í k vykláp � ní lo�né plošiny p �ív� sného vozíku. 
 
Zvedací za � ízení 
Traktor je vybaven zvedacím za�ízením se záv� sným rámem, které je upevn� no na zadní sk�íni a umo� � uje manipulaci s neseným ná�adím. Slou�í 
rovn� � k p �ipojení záv� sného ná�adí. Zvedání ná�adí je ovládáno hydraulicky. Maximální zvedací síla p�edních ramen 5 KN, zadních 11 KN. 
 
Záv� sné za� ízení 
Vybavení traktoru umo� � uje uchytiti p�ív� sné ná�adí t�emi zp� soby : 

- na t�íbodový záv� s 
- na rychlozáv� s  
- záv� s pro náv� s 

 
Elektrické vybavení 
Systém vedení je jednovodi� ový, záporný pól je ukost�en. Jmenovité nap� tí – 12 V. 
Alternátor – 14V / 33A 
Akumulátor  – 278 x 175 x 190 NA 
Spoušt ��  
Sedmipólová zásuvka 
Pojistky  – pojistková sk�í�  umíst� na na levé stran�  p�ístrojové desky. Pojistky � íslovány shora dol�  1 – 10 a mají funkci dle následující tabulky. 
 
1 Brzda 10 A 6 Zadní prac. sv� tlomet (na objednávku) 7,5 A 
2 P�eruš.sv� tel 15 A 7 Obrysové sv� tlo P 7,5 A 
3 P�ístroje 7,5 A 8 Obrysové sv� tlo L 7,5 A 
4 Volná pojistka - 9 Tlumené sv� tlo P 7,5 A 
5 P�ední. prac. sv� tlomety (na objednávku) 10 A 10 Tlumené sv� tlo L 7,5 A 

 
�árovky 

Název Ozna� ení na traktoru Typ Kus �  
Hlavní sv� tlomety 12 V  45/40 W P45t 2 
P�ední skupinová sv� tla 12 V  21 W 

12 V  10 W 
Ba 15s 
Ba 15s 

2 
2 

Zadní skupinová sv� tla 12 V  21 W 
12V  21/5 W 

Ba 15s 
Bay 15 

2 
2 
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4. Druhy pou�ívaných náplní a jejich mo�ností  
 
Palivo 
Pro motory doporu� ujeme pou�ívat motorové nafty dle platné normy � SN 656506. V letním období se pou�ívá nafta NM-4, v  období zimním NM-22. 
 
Oleje Tuzemské Zahrani� ní 

Motorový M7 ADS AGIP diesel sigma 
HD SERIES 3 
MIL – L – 2104C 
API – CD 

P�evodový PP – 7 ( dle � SN 666641 ) CASTROL HYPOY 90 
MOBIL MOBILUBE 90 
SHELL SPIRAX HD 90 
BP HIPCEAR 90 EP 

Hydraulický OHHM 32 PND 23-148-88 SHELL TELLUS R 1000 
BP ENERGOL HLP 100 
ESSO TERESO 100 
CASTROL HYSPIN 175 

Mazací tuky V2 ( dle � SN 656915 ) 
Olej 4 ( dle � SN 656660 ) 
LV2-3 

SHELL RETINAX A 
MOBIL MOBILIN X2 
CASTROL CASTROLEASE LM 
BP ENERGEASE LS-EP 2 
TEXOCA MARFAC EP-2 

 
Mno�ství náplní 
 
Objem palivové nádr�e     18  l 
Olej v motoru       3,3  l 
Olej v � isti� i vzduchu     0,3  l 
Olej v p�ední náprav�      10  l 
Olej v zadní náprav�      10  l 
Olej v hydraulickém systému   11  l 
 
 
 

5. Rozmíst � ní a pou�ití ovládacích prvk �  
 
P� ístroje a ovlada � e umíst � né na p � ístrojovém panelu 
 
P�ístrojový panel s p�ístroji (obr.1a ) je umíst� n p�ed volantem. 
 

 
Obr.1a 

 
1. Kontrolka sm� rových sv� tel 
2. Kontrolka dobíjení 
3. Kontrolka mazání motoru 
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4. P�epína�  a kontrolka varovných sv� tel 
5. Tla� ítko spoušt�� e 
6. Spínací sk�í� ka 
7. P�epína�  sm� rových sv� tel + houka� ka 
8. Táhlo zastavení motoru 
9. Po� ítadlo Mh 
10. Volné pozice pro spína� e p�edních a zadních pracovních sv� tlomet�  – jen na objednávku! 

 
Páka pro nastavení seda � ky 
Páka pro nastavení seda� ky je umíst� na pod sedadlem. Po vyhnutí páky dle sm� ru šipky (obr.1b ) je mo�no pohybovat seda � kou dop�ed � i dozad. 
 

 
Obr.1b 

 
Páka regulace otá � ek motoru ( ru � ní plyn ) 
Páka regulace otá� ek (obr.1, � .3) je umíst� na na pravé stran�  volantu : 

- zata�ením páky sm � rem nahoru zvyšujeme otá� ky motoru 
 
 
Páka no�ní regulace otá � ek motoru 
Páka ovládání otá� ek motoru nohou je umíst� na na pravé stran�  podlahy (obr.2, � .1) 
 
 
Páka p �evodovky 
Páka p�evodovky (obr.1, � .2) má fixaci pro p� t poloh, ze kterých t� i jsou pracovní a dv�  neutrální. Zatla� í-li se páka do krajní polohy sm� rem k �idi� i, 
je za�azen první p�evodový stupe� . Pak dále následuje první neutrální poloha, druhý p�evodový stupe� , druhá neutrální poloha a p�i zatla� ení páky 
do krajní polohy od � idi� e je t�etí p�evodový stupe� . 
 
Páka reduktoru 
Páka redukce (obr.1, � .1) má rovn� � p � t poloh, ze kterých t� i jsou pracovní a dv�  neutrální. 

Zatla� í-li se páka do krajní polohy sm� rem od � idi� e, ozna� ené symbolem , traktor se pohybuje dop�edu v rychlém ( normálním ) chodu, 
p�i� em� je mo�né nastavením páky p �evodovky vyu�ít první, druhý nebo t �etí rychlostní stupe� . 

Nastavením páky do st�ední polohy ozna� ené symbolem    dosáhneme pohybu traktoru sm� rem dozadu. V tomto chodu vyu�íváme ty samé 
rychlosti jako v chodu rychlém. 

Nastavením páky do krajní polohy sm� rem k � idi� i ozna� ené symbolem   se traktor pohybuje dop�edu v pomalém ( redukovaném ) chodu, ve 
kterém je mo�né pou�ít rovn � � první, druhý nebo t �etí stupe� . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Obr.1  Ovládání páky na pravé stran�  

1. Páka reduktoru  2. Páka p�evodovky 
3. Páka regulace otá� ek motoru 
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Uzáv� rka diferenciálu 
 
P�i práci s traktorem v t� �kém terénu je � asto pot�ebné blokovat diferenciál k zabezpe� ení rovnom� rného pohybu traktoru. K tomuto ú� elu 
vyu�íváme uzáv � rku diferenciálu (obr.2, � .3 + obr.3 ). Do provozu ji m� �eme uvést p �i rozjezdu traktoru, nebo v pr� b� hu jízdy. 
Diferenciál se uzavírá stla� ením páky uzáv� rky diferenciálu pravou nohou. Následné odblokování je jednoduché. Uvolníme nohu z páky uzáv� rky  a 
pru�ina automaticky vrátí vidlici uzáv � rky do neutrální polohy. 
 

Obrázek 1 

                        
Obr.2  Pravá strana podlahy                    Obr.3   Uzáv� rka diferenciálu 

1. Pedál no�ního plynu 2. Pedál brzdy 3. Páka uzáv � rky diferenciálu.     
 
Ovládání vývodového h � ídele 
Vývodový h�ídel, kterým se p�enáší kroutící moment  na p�ív� sná ná�adí, se nachází na zadní � ásti traktoru. Do � innosti se uvádí zatla� ením páky 
(obr.4, � .1) do krajní polohy od �idi� e. Zata�ením do krajní polohy sm � rem k � idi� i se h�ídel vy�adí s � innosti. 
Zapnutí a vypnutí vývodového h � ídele se m � �e provád � t pouze p � i nulové rychlosti a vyšlápnuté spojce !!!  
 

                
             Obr.4  Páka ovládání h�ídele              Obr.5   Páka ovládání hydrauliky 

 
Ovládání hydrauliky 
Páka rozvad�� e hydrauliky (obr.5, � .1) je umíst� na na pravé stran�  ochranného rámu. Pohybem páky dop�edu zvedáme záv� s nahoru, pohybem 
páky dozadu záv� s spouštíme dol�  a p�i pohybu dozadu na maximum za�adíme takzvanou plovoucí polohu, kdy nám ná�adí kopíruje terén. 
 
 
 
 
 

6. Návod k pou�ití  
 
A) Pokyny pro záb � h motoru 
U nového traktoru jsou všechny funk� ní díly nedostate� n�  zab� hnuté, p�edevším se to týká vzájemného p�izp� sobení. K zabezpe� ení správného 
záb� hu traktoru je nutné dodr�et následující doporu � ení : 

- prvních 50 hodin práce pou�ívat na leh � í práce, p�i kterých není traktor a motor siln� ji zatí�en 
- pro správný záb� h je u�ite � né, zatí�í-li se ob � as ( nap�. ka�dých 10 hodin práce ) na plný výkon, ne však d éle ne� na 5 – 10 minut 
- pro bezporuchový chod motoru je bezpodmíne� n�  nutné dodr�et zásady p �ípravy motoru k prvnímu uvedení do provozu ( viz p�ilo�ený 

Návod k obsluze a údr�b �  motoru ). 
Je nevyhnutelné p�ipomenout, �e od správného pou�ívání a údr�b �  traktoru v pr� b� hu prvních 50 hodin práce a v dodr�ení výše uvedený ch pokyn�  
ve zna� né mí�e závisí doba �ivotnosti a vyu�itelnosti traktoru. 
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B) Startování traktoru 
P�ed nastartováním traktoru je nutné zkontrolovat : 

- mno�ství oleje v motoru 
- mno�ství paliva v nádr�i 
- nezávadnost elektroinstalace 
- zda jsou páky p�evodovky a reduktoru v neutrální poloze 
- zda svítí kontrolka mazání a dobíjení 

 
P�i normálních teplotních podmínkách startujeme následovn�  : 

- páku plynu dáme do st�ední polohy 
- sešlápneme pedál spojky (obr. 6 ) 
- zasuneme klí�  do spínací sk�í� ky a startujeme motor stla� ením tla� ítka spoušt�� e (obr.1a, � .5) 
- kontrolujeme signální �árovku pro tlak oleje a dob íjení ( je-li motor v provozu, �árovky nesvítí ; ne ní-li v provozu, �árovky svítí ) 
- ihned po nastartování je nutné tla� ítko spoušt�� e pustit ( v opa� ném p�ípad�  m� �e dojít k poškození spoušt �� e ) 
 

 
Obr.6    Pedál spojky 

 

 
Upozorn � ní! 

 
Je nutné vyhnout se startování motoru tahem traktor u!!!  

 
 
C) Uvedení traktoru do chodu 
 
Po krátkodobém chodu traktoru a jeho � áste� ném zah�átí na provozní teplotu je mo�né uvést traktor do p ohybu. Tuto � innost provedeme 
následujícím zp� sobem : 

- odbrzdíme ru� ní brzdu (obr.8 )  
- sešlápneme pedál spojky 
- páku redukce za�adíme do zvolené polohy odpovídající po�adované ryc hlosti 
- páku plynu nastavíme pot�ebné otá� ky motoru a sou� asn�  pomalu uvol� ujeme pedál spojky 

 

 
Obr. 8        

Ru� ní brzda 
 
Jakmile se dá traktor do pohybu, je nutné levou nohou sundat úpln�  z pedálu spojky a pákou plynu nastavit otá� ky motoru k dosa�ení pot �ebné 
rychlosti traktoru. 
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Upozorn � ní! 

 
1. Upozor � ujeme na nebezpe � í jízdy se zata�enou ru � ní brzdou. 
2. Poloha páky reduktoru a páky p � evodovky se m � �e m � nit pouze tehdy, je-li traktor v klidu, tzn. nesmí se pohybovat. 
3. P� i zapínání a vypínání pohonu vývodového h � ídele musí být vypnuta spojka. 
4. Je zakázáno vypínání spojky p � i jízd �  traktoru ze svahu a ve snaze zvýšit rychlost jízdy . 

 
 
D) Zastavení traktoru 
 
Chceme-li zastavit traktor z d� vodu ukon� ení práce, provedeme následující : 

- plynule zpomalíme otá� ky motoru 
- sešlápneme levou nohou pedál spojky, p�i� em� pravou nohou máme na brzdovém pedálu. 
- traktor zastavíme siln� jším tlakem nohy na pedál brzdy 
- p�e�adíme páku redukce z pracovní polohy do polohy neutrální 
- v p�ípad�  ukon� ení práce zajistíme traktor ru� ní brzdou a vyta�ením táhla zastavení motoru vypnem e motor 
 

 
Upozorn � ní! 

 
Traktor lze s motorem v chodu spolehliv �  zastavit pouze nastavením polohy „Neutrál“ pákou r eduktoru. P � i nastavení neutrální polohy 
pouze pákou � azení rychlostí nevylu � ujeme mo�nost trhnutí ( posko � ení ) traktoru p � i uvoln � ní pedálu spojky. Tato vlastnost je dána 
konstruk � ním uspo � ádáním mechanismu p � evodové sk � ín� .  

 
 
E) P� ipojení p � ív� sného ná � adí 
 
Dle druhu p�ív� sného ná�adí a zvolené pracovní � innosti volíme vhodným zp� sobem uchycení za traktor : 

1. Uchycení na t�íbodový záv� s (obr.10 ) 
2. Uchycení na záv� s pro náv� s (obr.11 ) 
3. Uchycení na rychlozáv� s (obr.12 ) 

 
Ad 1. Tento systém p�edstavuje jeden z nejdokonalejších a nejvýhodn� jších zp� sob�  p�ipojování ná�adí. P� ed pou�itím t � íbodového záv � su   
  demontujte záv � s pro náv � s!  P�ipojení uskute� níme couváním traktoru sm� rem k ná�adí, dokud nedosáhneme vhodnou vzájemnou   
  polohu. Poté p�ipojíme levé i pravé spodní rameno ( � . 1 ) a nakonec horní páku traktoru ( táhlo � . 4 ). V závislosti od p�ipojovaného ná�adí,  
  z d� vod�  dosa�ení vzájemné vyvá�enosti s traktorem, m � �eme m � nit délku horní páky otá� ením její st�edové � ásti. Šroub na regulaci délky 
  ( � . 3 ) umo� � uje zm� nu sklonu p�ipojeného ná�adí vzhledem k horizontální rovin� .  
 

 
Upozorn � ní! 

Zakazuje se pou�ívat horní traktorové páky na jakék oliv tahání. 
 

              
   Obr.10  T�íbodový záv� s                    Obr.11  Záv� s pro náv� s oto� ný (hubice) 

1. Spodní rameno – pravé, levé  2. Ta�ná lišta  
3. Šroub na regulaci délky   4. Horní páka (táhlo) 
5. Vývodový h�ídel 
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Ad. 2 K p�ipojení jednoosých vozík�  a podobných p�ív� s�  pou�íváme zvláštní upev � ovací za�ízení –  oto� ný záv� s (obr.11 ). Záv� s je mo�né 

posouvat sm� rem nahoru nebo dol�  v závislosti od výšky p�ipojovaného ná�adí. Proti uvoln� ní zajistíme pojistným � epem ( svorníkem ). 
P�ipojujeme-li do záv� su p�ív� sný vozík, jeho� vykláp � ní lo�né plošiny je ovládáno hydraulicky, musíme po mocí rychlospojek napojit jeho 
hydraulický okruh. 

Ad. 3 Pomocí rychlozáv� su (obr.12 ) m� �eme za traktor uchytit tém � r všechna p�ív� sná ná�adí tuzemské výroby. Vlastní uchycení provedeme 
nasunutím ná�adí s protikusem, který má tvar trojúhelníku, p�ímo na t� leso rychlozáv� su. Proti uvoln� ní zajistíme pojistným � epem 
(svorníkem). 

 
 

                            
                                                                     Obr.12                                                                                        Obr.12a 
                                                                Rychlozáv� s                                                                Záv� s pro náv� s pevný (hubice) 

 
POZNÁMKA:  Pro p � ipojení náv � su je nov �  dodávána oto � ná hubice (kat. � . B6162) – obr.11, která je ur � ena 

pro p � ipojení náv � su s pevným ojem. Na p �ání je však mo�no objednat starší typ pevné hubice 
(kat. � . B5893) – obr.12a, která je ur � ena pro p � ipojení náv � su s oto � ným ojem.  

 
 
F) Jízda v terénu 
 
Podle druhu vykonávané práce a zatí�ení traktoru �adíme pot�ebný p�evodový stupe� . Je-li traktor p�etí�en ( motor za � ne siln�  kou�it a sní�í se 
otá� ky ), �adíme ni�ší p �evodový stupe� . Dle pot�eby pou�ijeme uzáv � rku diferenciálu, kterou uvedeme do chodu pouze v p�ímé jízd� , nastává-li 
prokluz levé nebo pravé strany kol. Necháme-li traktor stát ve svahu, musíme jej zajistit ru� ní brzdou a za�adit 1. rychlostní stupe� . P�i práci na 
svazích  nutno  volit  nejbezpe� n� jší  pracovní postup,  nastavit  maximální  rozchod  kol  ( standardní rozchod – 840 mm, rozší�ený rozchod – 
1000mm, 1160mm ) Rychlost traktoru s p�ív� sným ná�adím musí být v souladu s p�edepsanými bezpe� nostními p�edpisy. 
Konstrukce traktoru W4035 umo� � uje svahovou dostupnost do 9° sklonu terénu. P �i rozchodu kol 1000mm je traktor schopen pracovat do svahu 
12°. 
 
 
 
 

7. Návod na údr�bu  
 
A) Pravidelné prohlídky 
 
Krom�  ka�dodenní prohlídky, kterou d � láme pro zajišt� ní bezpe� nosti práce, je pot�ebné uskute�� ovat ur� ité pravidelné prohlídky pro zajišt� ní 
správné funkce a odpovídající �ivotnosti traktoru! 
 
Po ka�dých 8 hodinách  

1. P�i motoru v klidu zkontrolovat stav oleje v motorové sk�íni 
2. Zkontrolovat suchý filtr vzduchu 
3. Vy� istit olejový filtr vzduchu 
4. Doplnit palivo v nádr�i 

 
 
Po ka�dých 10 – 60 hodinách ( 1 x týdn �  ) 

1. Prohlédnout � isti�  vzduchu (obr. 13 ), vy� istit jej a vyprat vlo�ku olejového filtru v naft � . Naplnit po zna� ku novým olejem. Pou�ít stejný olej 
jako u motoru. 

2. Zkontrolovat výšku hladiny oleje ve sk�íni motoru (obr. 14 ) a dle pot�eby doplnit. Pou�ít doporu � ený olej. 
3. Zkontrolovat t� snost palivového okruhu. 
4. Promazat tukem V2 k�í�e kardanu a lo�iska oto � né � ásti. 
5. Zkontrolovat hladinu oleje v nádr�i hydraulickéh o systému a dle pot�eby doplnit olejem OHM 32 PND 23-148-88. Kontrolu provádíme 

m�� ící ty� inkou, která je sou� ástí ví� ka nádr�e dle obr.15 . Spodní ryska zvýrazn� ná šipkou – viz. obr.15 – ozna� uje minimální hladinu 
hydraulického oleje v nádr�i, co� odpovídá mno�ství  oleje v nádr�i – 8 litr �   (celý hydraulický systém ®  nádr� + potrubí = 11 litr � ). 
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                                Obr. 13  � isti�  vzduchu                                  Obr. 14  Místo kontroly oleje 

                                                                    ve sk�íni motoru 

 
Obr. 15  Nádr� hydraulického oleje  

 
Po prvních 50 hodinách  

1. Vym� nit filtr oleje hydraulického systému - obr.21b 
 
Po ka�dých 100 hodinách  

1. Vy� istit �ebrování hlavy a válce od nános �  ne� istot ( v prašném prost�edí provád� t � išt� ní � ast� ji ). 
 
 
Po ka�dých 180 – 250 hodinách  

1. Kontrolovat vn� jší � istotu motoru, uchycení motoru v kompletá�i a jeho p�ipevn� ní k rámu. 
2. Zkontrolovat výšku hladiny oleje v p�evodovce (p�ední náprava – obr.16  ; zadní náprava – obr.17 ), dle pot�eby doplnit olejem PP-7. 
3. Zkontrolovat v� li pedálu spojky a brzdy. 

          
        Obr. 16 Kontrolní a nálevní              Obr. 17 Kontrolní a nálevní 
         zátka p�evodovky                zátka zadní nápravy 
 
 
Po ka�dých 300 hodinách  

1. Vym� nit olej a olejový filtr motoru (obr.18 � .1 a obr.19 � .1) 
2. Vym� nit vlo�ku palivového filtru ( obr. 20 ) 
3. Utáhnout tlakové spoje 
4. Se�ídit ventily 
5. Vy� istit a se�ídit vst�ikovací trysky 
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     Obr. 18                 Obr. 19           Obr. 20 
  Místo pro vypoušt� ní oleje z motoru                      � isti�  oleje               � isti�  paliva      
 
 
Po ka�dých 450 – 500 hodinách ( 1x za 2 – 3 m � síce )  

1. Vym� nit olej v p�evodovce (p�ední náprava – vypoušt� cí šroub obr. 21 ) 
2. Vym� nit olej v zadní náprav�  – vypoušt� cí šroub (obr. 22 ) 
3. Vym� nit olej v hydraulickém systému. Pro vým� nu – vypušt� ní oleje rozpojte hadici a trubku v hydraulickém systému dle obr.21a  
  Pozor:  Po nalití a kontrole hladiny nového hydraulického oleje (cca 8 litr� ) motor nastartujte a nechte chvíli b� �et! Pak motor zastavte ®  
  hladina oleje v nádr�i klesne (olej ®  v hyd. systému - trubky, hadice), chyb� jící olej dopl� te a p�ekontrolujte hladinu oleje v nádr�i!   
  Celkové mno�ství oleje v hydraulickém systému ®  nádr� + trubky a hadice = cca 11 litr � . 
4. Vym� nit filtr oleje hydraulického systému – obr.21b – � .1 

 

                    
Obr.21a                  Obr.21b 

 
 

   
          Obr. 21             Obr. 22  
      Vypoušt� cí šroub oleje z p�evodovky     Vypoušt� cí šroub oleje ze zadní nápravy 
 
 
Po ka�dých 1 000 hodinách  

1. Vy� istit nádr� paliva a nádr� hydrauliky 
 
 
Po 2 500 hodinách  

1. � áste� ná revize motoru (sv�� it servisu) 
 
 
Po 5 000 hodinách  

1. Generální revize traktoru – motor, p�evodovka, �ízení (sv�� it servisu) 
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B) Údr�ba motoru 
 
Spolehlivý provoz traktoru závisí p�edevším na jeho pe� livé údr�b �  a � istot� . Menší zjišt� né závady je nutno ihned odstranit, a tak p�edcházet 
vá�n � jším poruchám. Opravy slo�it � jších díl�  ( vst� ikovací za�ízení, klikové ústrojí, p�evodové sk�ín�  apod. ) doporu� ujeme sv�� it servisu. 
 
Mazání 
 
�ivotnost a správná funkce motoru závisí na p �edepsaném mno�ství a vhodném druhu motorového oleje . Olej naléváme do motorové sk�ín�  
nalévacím otvorem, který se nachází na víku ventilu druhého  válce. Hladinu mazacího oleje kontrolujeme pomocí m� rky, která je umíst� na na levé 
stran�  sk�ín�  pod tlumi� em výfuku. Je nep�ípustné, aby hladina oleje klesla pod spodní zna� ku m� rky oleje. Pr� b� �n �  kontrolujeme celkovou � istotu 
motoru – stopy po oleji sv� d� í o net� snostech, které ihned odstraníme uta�ením spoj � . 
 
Palivový okruh 
 
Provádíme-li údr�bu palivového a vst � ikovacího za�ízení, je nutné dodr�ovat maximální � istotu. Ne� istoty mohou mít za následek poškození 
vst� ikovacího � erpadla a trysky. 
 
� isti �  vzduchu 
 
� isti�  vzduchu musí být stále napln� n motorovým olejem po rysku. Tento se nalévá do spodního víka � isti� e po vyzna� enou rysku. Vým� nu oleje 
v � isti� i provádíme obvykle sou� asn�  s vým� nou oleje v motoru. Olejovou filtra� ní vlo�ku � istíme praním v naft�  (nepou�ívat benzín nebo benzol). 
Údr�bu � isti� e vzduchu neprovád� jte p�i zah�átém motoru – hrozí nebezpe� í popálení !  
 
 
 

C) Údr�ba elektroinstalace 
 
P� ední sv � tlomety 
 
Základní se�ízení sv� tlomet�  se provádí ve výrobním závod� . Dodate� né  vertikální nastavení sklonu sv� tlomet�  se provádí t�emi šrouby na � ele 
krytu sv� tlometu, kdy� je traktor zatí�en p �ív� sným ná�adím. Vým� nu �árovek provedeme následujícím zp � sobem ze strany motorového prostoru 
(obr. 23 ). P�ehrneme pry�ovou man�etu z kabelové koncovky, �árov ku  mírn�  zatla� íme sm� rem k parabole a pooto� íme doleva, � ím� se uvolní 
bajonetové spojení patice. Tahem od paraboly vytáhneme �árovku. Z kontakt �  tahem sejmeme konektor kabelu. Novou �árovku nasad íme opa� ným 
postupem. P�i vým� n�  �árovek ve sm � rových sv� tlech musíme demontovat � elní kryty vyšroubováním upev� ovacích šroub� . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Obr.23  Vým� na �árovky  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Akumulátor 
 
Je nutné dbát na stálou � istotu akumulátoru, jeho� svorky musí být dob �e uta�ené a namazané tukem. U�ite � né je svorky ješt�  p�ed uta�ením 
namazat, aby se tak zabránilo p�ípadnému vzniku koroze. Hladinu elektrolytu v akumulátoru 1x týdn�  kontrolujte, p�ípadn�  dopl� ujte destilovanou 
vodou. Není-li akumulátor pou�íván, nechte jej ka�d ý m� síc dobít a v�dy po t �ech m� sících úpln�  vybít a znovu nabít. První nabití akumulátoru 
sv�� te odborné díln� .  
Akumulátor musí být v�dy propojen „ mínus“  pólem na kostru a „plus“  pólem na vývod alternátoru. 
V zimních podmínkách p�i delším p�erušení práce vyjmeme akumulátor z traktoru a ulo�í me jej do teplého prostoru. Vyjímáme-li akumulátor, musíme 
nejd�íve odpojit vodi� e ze svorek, poté uvolníme bo� ní lištu a akumulátor zvednutím vyjmeme. 
Nutno dodr�ovat detailní pokyny v samostatném Návod u k obsluze – BATERIE.  
 
 
Spoušt ��  
 
Napájení spoušt�� e se uskute�� uje p�ímo z akumulátoru.Proto�e p �i spoušt� ní motoru dochází k odb� ru v� tšího mno�ství proudu, nutno dodr�et 
následující postup : 

- spoušt��  m� �e být zapojen bez p �erušení max. 10 sec!!!  
- p�i op� tovném spoušt� ní ( v p�ípad� , �e motor nenasko � í ) je nutné min. 10 sec. po� kat. 
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Alternátor 
 
Stálé udr�ování pot �ebného nabití akumulátoru ( pot�ebné nap� tí ) se provádí pomocí alternátoru. Pro zabezpe� ení  bezporuchové funkce 
alternátoru nutno zajistit : 

- jeho dobré mechanické upevn� ní 
- bezchybné p�ipojení na akumulátor 
- neporušenost elektrické instalace 

 
 

 
D) Údr�ba podvozku 
 
 
Vým� na oleje v p � evodové sk � íni 
 
Vým� nu oleje v p�ední a zadní � ásti p�evodové sk�ín�  provádíme ihned po skon� ení práce, tzn. p�i zah�átém p�evodovém oleji. Pou�itý olej 
vypouštíme otvorem umíst� ným ve spodní � ásti p�evodových sk�íní (obr. 21 a 22 ). Nový olej naléváme nalévacím otvorem (obr. 16 a 17 ), který se 
nachází v horní � ásti p�evodových sk�íní. P�i kontrole správného mno�ství oleje je nutné, aby t raktor stál ve vodorovné poloze. P�edepsanou hladinu 
p�evodového oleje kontrolujeme na rysce m� rky oleje, která je pevn�  spojena se zátkou nalévacího otvoru obou p�evodových sk�íní.  
 Pozn.: Jednotlivé sou� ásti podvozku traktoru mazat v závislosti na mazacím plánu (p� íloha � . 2). 
 
 
Se� ízení ru � ní a no�ní brzdy 
 
Zjistíme-li zhoršení ú� innosti no�ní nebo ru � ní brzdy traktoru, zlepší se jejich funkce zkrácením délky p�íslušného stavitelného šroubu. Pokud je  krok 
brzdových klí��  p�íliš velký a se�izování ji� nesta � í, je opot�ebení oblo�ení nadm � rné a proto je nutné jej nahradit oblo�ením novým. Ulo�ení 
brzdových klí��  je opat�eno maznicemi pro p�imazávání tukem. 
 
 
Údr�ba ovládání otá � ek motoru 
 
Regulace otá� ek motoru upravujeme v p�ípad�  nedostate� né funkce, zavin� né nata�ením lanka apod.. Úpravu provádíme na vstup u obou stav� cích 
šroub�  do sk�í� ky p�evodovky ovládacího mechanismu. Mechanismus ru� ní regulace otá� ek motoru upravíme pot�ebným nastavením délky 
stav� cího šroubu, který zajistíme proti uvoln� ní maticí. Mechanismus no�ní regulace upravíme stej ným zp� sobem. 
Pozn.: Lanka pro ru� ní a no�ní regulace otá � ek motoru musíme pravideln�  promazávat mazivem ! 
 
 
Se� ízení spojky 
 
Neodborným pou�íváním a dlouhotrvajícím prokluzem s e poškozuje oblo�ení lamely spojky. Prokluz poznáme  podle toho, �e otá � ky motoru 
neodpovídají pojezdovým rychlostem traktoru. Tuto závadu  odstraníme zašroubováním objímky spojkového lana na levé stran�  p�evodovky. 
Vypíná-li spojka špatn�  a zuby ozubených kol p�i �azení p�evodového stupn�  o sebe zachytávají, se�ídíme spojku vyšroubováním objímky 
spojkového lana. Je-li stav� cí délka objímky vy� erpána, zkrátíme lanko, nebo prodlou�íme bowden. 
 
P�i novém a v�dy dalším se �izování spojky dbejte na to, aby mezi pedálem spojky a p�íchytkou bowdenu byl zachovám dostate� ný oblouk. P�i plném 
pravém rejdu musí být bowden ješt�  volný. Nedodr�í-li se tato zásada, nastává nebezpe � í samovolného vypínání spojky. Spojku se�ídíme tak, aby 
vypínala v 2/3 zdvihu pedálu od podlahy (Viz. obr. 2). P�i sešlapnutém pedálu spojky páka 2 stiskne � idlo koncového spína� e 3, nesmí se dotýkat 
pecné � ásti spína� e. Mezi pákou 2 a spína� em 3  musí být min v� le (Viz. obr. 3). 
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Vým� na kola 
 
Vým� nu kola traktoru provedeme následujícím zp� sobem. Traktor p�ed demontá�í zajistíme klínem proti samovolnému pop ojetí, za�adíme nejni�ší 
rychlostní stupe�  a zatáhneme ru� ní brzdu. Na kole, které chceme demontovat, povolíme klí� em všechny � ty� i matice. Podstavitelný zvedák 
zasuneme pod p�ední, resp. zadní nápravu (patkou zvedáku blí�e ke kolu, které chceme demontovat) a pomalu zvedáme (obr. 25 ). 

 

 
Upozorn � ní! 

Odklon zvedáku od svislé osy nesmí být v � tší ne� 5 o , v� tší odklon je nep � ípustný. 
 
Zvedneme-li traktor do takové výšky, �e kolo je zce la uvoln� né, vyšroubujeme povolené matice a kolo sejmeme. Montá� kola traktoru provedeme 
opa� ným zp� sobem. 
 

 
Obr. 25 
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Údr�ba hydraulické soustavy 
 
Kontrolujeme pravideln�  stav oleje v nádr�i hydrauliky, kontrolu provádíme  m� rkou, která je sou� ástí ví� ka hydraulické nádr�e (viz. obr.15 ).  Hladina 
oleje v nádr�i nesmí klesnout pod dolní rysku m � rky. Dbejte � istoty p�i jakékoliv montá�i v hydraulickém obvodu. Udr�ujte  v � istot�  p�ipojovací závity 
rychlospojek. 
 
Promazávání spojkového bowdenu 
 
Jakmile p�i provozu dojde ke zvýšení odporu na pedálu spojky , je nutné d� kladn�  promazat bowden. Nedodr�ení tohoto pokynu má za ná sledek 
poškození a p�etr�ení lanka. Doporu � ujeme proto preventivn�  bowden promazat 2x za rok. 
 
 

8. Bezpe� nostní pokyny pro u�ivatele traktoru W 4035  
 

 
D� le�ité!  

 
Všeobecné bezpe � nostní pokyny 
 

- pracovník ur� ený k obsluze traktoru musí být p�ed uvedením stroje do provozu d� kladn�  seznámen s provozními a bezpe� nostními 
pokyny. 

- Na traktoru je povolena p�eprava pouze jedné osoby a to  � idi� e. 
 
Bezpe� nost z hlediska hygienických pokyn �  
  

- Práce se strojem musí být pravideln�  p�erušována p�estávkami o trvání nejmén�  10 min.  
- V dob�  t� chto p�estávek nezbytných ze zdravotního hlediska, nesmí být pracovník vystaven p� sobení nadm� rného hluku. 
- P�i profesionálním pou�ívání ( anebo p �i p�ekro� ení uvedené maximální doby expozice podle bodu 2 ) musí být místn�  p�íslušnému 

orgánu hygienické slu�by podán návrh na ur � ení práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrací. 
 
 
Bezpe� nostní pokyny z hlediska dopravní � innosti 
 

- Pro �ízení malotraktor�  této �ady je nutný � idi� ský pr� kaz skupiny B (traktory a pracovní stroje samojízdné, jejich� max imální p�ípustná 
hmotnost nep�evyšuje 3500 kg - zákon 361/2000 Sb. ze 14.9.2000 ). 

- � ídit traktor nebo obsluhovat pracovní ná�adí nesmí pracovník, který je pod vlivem alkoholu 
- D�íve, ne� se s traktorem rozjedete, prov �� te si, nebrání-li v jízd�  p�ítomnost nepovolané osoby nebo n� jaká p�eká�ka 
- Je zakázáno p�i jízd�  p�eskakovat nebo naskakovat na traktor. 
- P�ed výjezdem traktoru s p�ipojeným ná�adím je nutno p�ekontrolovat  zajišt� ní p�ipojení, aby tak bylo zabrán� no samovolnému odpojení. 
- Ná�adí nesené vzadu na traktoru musí být ve zvednuté poloze pro dopravu nebo p�i parkování mechanicky zajišt� no 
- P�i jízd�  z kopce musí být za�azen p�íslušný rychlostní stupe�  
- Spoušt� ní motoru sjí�d � ním ze svahu není dovoleno 
- Traktor se nesmí pou�ívat k tla � ení jiných stroj� , voz�  nebo b�emen nalo�ených na vlecích. Rovn � � je zakázáno p �ipojit na traktor jiné 

ná�adí, ne� které je ur � eno výrobcem. 
- Stojí-li traktor na svahu, musí být proti samovolnému rozjetí zajišt� n : zabrzd� n, vypnutý motor, za�azen nízký p�evodový stupe�  a kola 

zalo�ena 
- P�i parkování traktoru za sní�ené viditelnosti mimo p arkovišt�  na neosv� tlené komunikaci musí být traktor osv� tlen 
- Svítilny a odrazky traktoru musí být v�dy � isté 
- Traktor musí být vybaven lékárni� kou. Její obsah pravideln�  kontrolujeme a dopl� ujeme. 

 
 
Bezpe� nost p � i p � íprav �  a provozu traktoru 
 

- P�ed ka�dou jízdou je � idi�  traktoru povinen mimo jiné p�ekontrolovat bezpe� nostn� -technický stav traktoru, ú� innost brzd, �ízení, osv� tlení 
a stav pneumatik. Zjišt� né závady ihned odstranit. 

- Obsluha traktoru musí mít pracovní od� v �ádn�  upnutý, aby se jeho volné � ásti nestaly p�í� inou úrazu. 
- P�i práci je zakázáno se zdr�ovat v blízkosti pracovn ího ná�adí, zvlášt�  s rotujícími no�i nebo �eznými orgány. 
- Pou�ívat uzáv � rku diferenciálu je povoleno pouze p�i jízd�  v p�ímém sm� ru. 
- Výfukové plyny obsahují jedovatý kysli� ník uhelnatý, proto nezapome� te na dostate� né v� trání uzav�ených prostor za chodu motoru 
- Vývodový h�ídel nesmí být ponechán nekrytý – hrozí mo�nost úra zu 
- P�i práci na svazích nutno uvá�it a volit nejbezpe � n� jší pracovní postup 
- Ru� ní brzdu traktoru W 4035 se doporu� uje ovládat levou rukou pracovníka 
- P�i pou�ití podstavitelného zvedáku ( p �i vým� n�  kol, zám� n�  rozchodu kol apod. ) nutno dbát na to, aby osa zvedáku  byla v�dy svislá a 

zvedák byl op�en o traktor uprost�ed nosné patky. Odklon zvedáku od svislé osy nesmí být v� tší ne� 5 o  , v� tší odklon je nep�ípustný, 
nebo�  k namáhání na vzp� r p�istupuje i namáhání na ohyb. P�i dalším zv� tšování odklonu hrozí sesutí traktoru a p�evrácení zvedáku 

 
Bezpe� nostní pokyny z hlediska po�ární ochrany a ekologie  
 

- Pro zajišt� ní bezpe� nosti p�i obsluze a provozu traktoru je nutno dodr�ovat pla tná protipo�ární bezpe � nostní pravidla 
- S traktorem je zakázáno pracovat v prostoru, kde jsou ho�laviny 
- Kontrola výšky elektrolytu v akumulátoru nesmí být provád� na p�i osv� tlení otev�eným ohn� m 
- Je zakázáno pracovat s traktorem v bou�i 
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- P�i provozu traktoru je nutno dbát zvýšené opatrnosti p�i dopl� ování pohonných hmot a olejových náplní, z d� vodu zanesení rozst�iku na 
horké � ásti motoru a tím ke vzniku po�áru 

- Zvýšenou pozornost v� novat p�i odvzduš� ování palivového systému motoru a p�i vým� n�  palivového potrubí, trubek � i olejových hadic 
- Dbát opatrnosti p�ed zne� išt� ním p� dy a okolní p�írody p�i údr�b �  traktoru, nap�. dopl� ování paliva, dopl� ování a vým� n�  olej� , vým� n�  

palivových a olejových hadic, vým� n�  olejového � isti� e, údr�b �  � isti� e vzduchu apod. 
 
 
 

9. Objednávání náhradních díl �  
 
Po�adované náhradní díly ke všem uvedeným výrobk � m v Návodu k obsluze a údr�b �  doporu� ujeme objednávat na adrese: 
 
WISCONSIN Eng. CZ       Tel. : 582 401 915 
Vrahovická 41 
796 02 Prost � jov       Fax : 582 401 919 
 
 
 

10. Servis  
 
Záru� ní servis na všechny výrobky uvedené v Návodu k obsluze a údr�b �  zajiš� uje výrobce pomocí smluvních st�edisek. Reklamace na výrobky 
v záru� ní dob�  uplat� ujte u výrobce! 
 
 
 

11. Likvidace vy � azeného traktoru  
 
Po ukon� ení �ivotnosti traktoru je povinnost majitele jej z likvidovat s vyu�itím druhotných surovin v souladu se zákonem ( zákony ) o odpadech 
platných v jeho zemi. 
P�i likvidaci traktoru doporu� ujeme vyu�ít slu�eb specializovaných firem zabývají cích se zpracováním a likvidací odpadu. Pokud se rozhodnete 
traktor zlikvidovat sami, postupujte následovn�  : 

1. Z traktoru demontujeme všechny dílce, které se dají ješt�  vyu�ít ( svítilny, odrazky, kabely a ost. ND ). Ty to o� ist� te, nakonzervujte a 
ulo�te do skladu pro další pou�ití. 

2. Z traktoru vypust� te všechen olej. Demontujte dílce z plastových hmot, gumy apod. Vše likvidujte podle zákona o odpadech. 
3. Akumulátorovou baterii likvidujte dle návodu p�ilo�eného k baterii. 
4. Takto odstrojený zbytek odprodejte k dalšímu vyu�ití do sb � ru druhotných surovin. 

 
 
P� íloha � . 1 : Rozm� rový ná� rt traktoru W 4035 
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P� íloha � . 2     Mazací plán 
 

 
 

 - mazání tukem           6 - zadní náprava 

  - kontrola výšky hladiny         7 - p�evodovka 

 - vým� na oleje i s filtrem         8 - nádr� hydraulickéh o systému 

 - vým� na � isti� e           9 - motor – i s olejovým filtrem 
                  

1 - volant            10 - lo�isko oto � ného kloubu 
2 - k�í�e kardanu          11 - � isti�  vzduchu ( dle pot�eby ) 
3 - h�ídel            12 - � isti�  paliva 
4 - lo�isko pístu hydraulického. válce     13 - � isti�  hydraulického oleje (vým� na i po prvních 50 hodinách práce)   
5 - lo�isko zdvojené páky 
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P� íloha � . 3     Schéma elektroinstalace 
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P� íloha � . 4       Schéma hydraulického okruhu  
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P� íloha � . 5 
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Dopl � ující sady pro malotraktor W4035 // 840  
 
Y0704 Rozší�ení pro W4035 // 1000   - zm� na rozchodu na 1000mm. 
 
Y0866 Rozší�ení pro W4035 // 1235  - zm� na rozchodu na 1235mm. 
 
Y0706 P�ední prac. sv� tla pro W4035  - p�idání dvou pracovních sv� tel na p�edek traktoru (sv� tla ve st�eše). 
 
Y0707 Zadní prac. sv� tlo pro W4035  - p�idání jednoho pracovního sv� tla na zadek traktoru (sv� tla ve st�eše). 
 
Y0711 Nízkotlak. pneu pro W4035   - pneumatiky 31x15,5-15 
 
Y0865 Dvojmontá� W4035     - pro pneumatiky 7,50-16 
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