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D� le�ité:  Následující zna� ky se nacházejí na Vašem za� ízení nebo v p� ilo�eném prospektu výrobku. P� ed 
pou�itím za � ízení je d� le�ité seznámit se s významem ka�dé zna� ky!  
Pokud je samolepka zni� ená, ne� itelná nebo odloupnutá, po�ádejte dealera o novou a umíst� te ji na stejné místo, 
kde byla p� vodní. (objednací � ísla samolepek - dle katalogu náhradních díl� ) 
 
 
Bezpe� nostní symboly pou�ité na traktoru:  
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Bezpe� nostní symboly pou�ité na traktoru - celkový p� ehled umíst� ní: 
 

 

 
 

ÚVOD 
P�edkládáme Vám návod k pou�ití malotraktor�  �ady W5000, výrobk�  WISCONSIN ENG. CZ. Tento návod Vám 
umo�ní seznámit se s malotraktorem jak z hlediska � idi� e, tak se zásadami údr�by a ošet�ení malotraktoru. Jsou v n� m 
základní informace o ná�adí a p�íslušenství na zvláštní p�ání. 
 
V textu návodu jsou pou�ívány informace, upozor� ující na r� zná ochranná opat�ení s cílem vylou� it nebo co nejvíce 
omezit riziko p�ípadního úrazu nebo poškození. Tyto informace jsou signalizovány varovným nebo upozor� ujícím 
bezpe� nostním symbolem. 
 

Varovný bezpe� nostní symbol  (trojúhelník s vyk�i� níkem) indikuje d� le�itá sd� lení v této p�íru� ce, jen� se 
týkají bezpe� nosti a ochrany zdraví p� i práci. P�i provád� ní tohoto úkonu bu� te ostra�ití k mo�nosti vzniku úrazu 
vlastní osoby nebo jiných. Upozor� ující bezpe� nostní symbol indikuje d� le�itá sd� lení v této p�íru� ce, kde je 
upozorn� no na instrukce, které musí být provád� ny p�esn� , aby bylo zabrán� no poškození stroje. Nedodr�ení tohoto 
po�adavku m� �e být i p� í� inou vzniku úrazu nebo škod. 
 
Pokud se v textu p�íru� ky objevují po�adavky ozna� ené 1, 2 nebo a, b, a pod. je to proto, �e výrobce upozor� uje na 
dodr�ení jejich po�adí, tak jak jsou uvedeny z d� vodu technologických, bezpe� nostních montá�ních a pod. Pokud jsou 
po�adavky ozna� eny pouze odrá�kou (-) rozumí tím výrobce pouze vý� et po�adavk�  k provedení nebo k informaci 
nezávisle na po�adí. 
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SERVISNÍ INFORMACE A ÚDAJE  
 
Doporu� ujeme Vám vyplnit následující údaje pro p� ípadné pozd� jší kontaktování vašeho prodejce p� ípadn�  
výrobce traktoru: 
 

JMÉNO PRODEJCE: DATUM DORU � ENÍ:  

TELEFON  A  ADRESA:  VÝROBNÍ  � ÍSLO RÁMU:  

Tel: VÝROBNÍ � ÍSLO MOTORU:  

Fax: DATUM NÁKUPU:  

Ulice:  

M� sto:  

Zem� :  

 
 

 

Ozna� ení modelu  �    

W 
5 
0 

Typové ozna� ení �ady 

X Výrobce motoru 3 – Lombardini           6 – Kubota 

X Typ motoru 
2 – W 5032 - Lombardini LDW 1603/B1 
3 – W 5033 - Lombardini LDW 2204/B1 

4 – W5064 – Kubota V1505-T-EU3 

Dle bodu 1. Základní techn. 
údaje malotraktoru 

Varianta a.) — b.) 
 

 

UR� ENÍ STROJE 
W 5000 je ur� en jako energetický zdroj pro mechanizaci prací na malých a obtí�n�  p�ístupných plochách v zeliná�ství, 
zahradnictví, sada�ství, školka�ství, vina�ství, komunálních slu�bách a vnitropodnikové doprav� . Malotraktor obsluhuje 
1 pracovník – � idi� . 
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1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE MALOTRAKTORU  
 

Všechny varianty malotraktor�  uvád� né v tomto návodu k pou�ití jsou � ty�kolové se stejnými koly, s ob� ma nápravami 
hnacími a p�ední rejdovou. 
 

Konstruk� ní rozdíly jsou v osazení r� znými typy motor� . 
 
Další rozdíly jsou ve variantách: 

a.) s lamelovou spojkou zapínání vývodových h�ídel�  s otá� kami 540 a 1000 ot/min 

b.) se zapínáním vývod. h�ídel�  p�esuvnými ozub. koly a s otá� kami h�ídel�  540 ot/min 
 

1.1. Charakteristika jednotlivých montá�ních skupin  
 
Motor se spojkovou sk�íní je upevn� n prost�ednictvím silenblok�  k rámu motoru na p�ední náprav� . 
 

Spojka: 
- typ     suchá, jednokotou� ová 
- ovládání    hydraulicky 
 

Spojková sk� í�  (reduktor):  
- p�evodový pom� r   2,75 : 1 
- p�enos náhonu do p�evodovky  kloubovým h�ídelem 
 

P� ední náprava s rozvodovkou a rámem motoru: 
- typ     hnací, � ídící 
- po� et pojezdových kol   2 
- rozm� r pneumatik   7,50 x 16 max. Hušt� ní 220 kPa 
- rozchod kol    900 a 1125 – stavitelný 
- typ �ízení kol    automobilní rejd 
- max. výklon kol p� i � ízení  42° 
- rozvodovka    ku�elové soukolí s � elními koncovými p�evody 
- diferenciál    mechanický (ku�el. kola) 
 

Spojení náprav: 
- typ      trubkové s lo�iskem, umo�� ující vzájemný výklon náprav ve vertikálním 
     sm� ru 
- výklon náprav    ±12° 
- omezení výklonu   dorazy 
 

Zadní náprava s p� evodovkou: 
- typ     hnací 
- po� et pojezdových kol   2 
- rozm� r pneumatik   7,50 x 16 max. hušt� ní 220 kPa 
- rozchod kol    900 a 1125 stavitelný 
- p�evodovka    4 rychlostní s redukcí v celém rozsahu reverzovatelná, � elní a ku�elová kola, 
     � elní koncové p�evody 
- diferenciál    mechanický (ku�el. kola) 
- uzáv� rka     axiáln�  zasouvatelná, mech. ovládání, evolventní drá�kování 
- provozní brzdy   kotou� ové, na p�edloze koncového p�evodu, ovládané hydraulicky 
- parkovací brzdy   kotou� ové, na p�edloze koncového p�evodu, ovládané mechanicky 
 
 

Plošina � idi� e s �ízením, p�ístrojovým panelem, pedály spojky a provozní brzdy, ovlada� i plynu a hydrauliky je upe-
vn� na prost�ednictvím silentblok�  na trubce spojení náprav a na zadní náprav�  stroje. 
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� ízení: 
- typ     volantové, hydraulické 
 

Panel: 
- obsahuje ovlada� e a kontrolní p�ístroje 
 

Pedál spojky: 
- ovládá hydraulicky spojku motoru 
 

Pedál brzdy: 
- ovládá hydraulicky provozní brzdu na zadní náprav�  (1.okruh) 
 

Ovládání otá� ek motoru: 
- no�ním pedálem   plynulé 
- ru� ní pákou na pravém boku panelu jednorázové, p�ípadn�  plynulé nastavování otá� ek motoru 
 

Ovládání hydrauliky: 
- pá� kami na levém boku panelu (t�ísek� ní hydr. rozvad�� ) 
 
Sedadlo � idi � e: 
- umíst� no na p�evodovce, vybaveno pru�inou a tlumícím za�ízením 
- horizontální stav� ní po odjišt� ní pá� ky na levé stran�  sedadla – ze st�ední polohy 50 mm vp�ed nebo vzad 
- stav� ní odporu pru�ení regula� ní maticí na op� radle sedadla 500 – 1200 N 
 

Nádr�e: 
- palivová (Obr.2a)   umíst� na nad p�ední nápravou za motorem 
- hydraulická    a) umíst� na na plošin�  vlevo pod sedadlem �idi� e – pro W5032 a W5033 
     b) vedle palivové nádr�e za motorem – pro W5064 
- topení (Obr.2b)   umíst� né v pravé zadní � ásti kabiny 
 

Kapotá�, blatníky: 
- kapotá� tvo�í p�ední maska, kapota motoru a bo� ní st� ny motoru 
- zadní blatníky jsou p�ipevn� ny na zadním rámu plošiny � idi� e 
- p�ední blatníky jsou na konzolách nad p�edními koly 
 

Hydraulika malotraktoru – P � íloha 2. 
Je tvo�ena t�emi samostatn�  ovládanými hydraulickými obvody, kterými lze ovládat: 
- zadní t�íbodový záv� s (vnit�ní okruh) 
- p�ední t�íbodový záv� s (1. vn� jší – p�ední okruh) 
- p�ídavné ná�adí (2. vn� jší – p�ední a zadní okruh) 
 

Hydraulický systém je sestaven z: nádr�e 1, hydrogenerátoru 2, � istota hydraulického oleje je zajišt� na: a) W5033 a 
W5033 - sítkovým � isti� em oleje (umíst� ným v nádr�i hydrauliky); b) W5064 - filtrem oleje hydraulického systému 
(p�ed hydraulickou nádr�í) 3, mechanicky ovládaného hydraulického t�ísek� ního rozvad�� e 4 (ovládání zadního záv� su 
sekce A, ovládání p�edního záv� su sekce B a ovládání vn� jšího záv� su sekce C), p�ímo� arého hydromotoru zadního 
t�íbodového záv� su 5 (do jeho� obvodu je namontována tryska pro sní�ení rychlosti klesání záv� su), rychlospojek 6 a 
propojovacího systému šroubení, hadic 9 a trubek 8. 
 

Schémata hydr. obvod�  jsou dopln� na hydraulickým �ízením 10 a obvodem t� íbodového záv� su 7, který je sestaven 
z rychlospojek, hadic a dvou p�ímo� arých hydromotor� , ovládajících ramena p�edního záv� su. Pro sní�ení rychlosti 
klesání a zlepšení vlastnosti kopírování terénu je na p�edním záv� su umíst� n škrtící ventil, který je našroubovaný mezi 
rychlospojkou a hadicí ve v� tvi ozna� ené mod�e. 
 

U sekcí A a B lze za�adit i takzvanou volnou (plovoucí) polohu, kdy záv� sné ná�adí m� �e voln�  kopírovat terén. T�etí 
sekce C slou�í k ovládání rychlospojek (poz.6), které jsou umíst� ny po 2 kusech na pravém p�edním blatníku a na 
zadním nosníku plošiny malotraktoru. 
 

Po odpojení hydrauliky p�edního t�íbodového záv� su, je mo�no vyu�ít obou pár�  rychlospojek na p�ední � ásti stroje 
pro p�ipojení hydraulických okruh�  pracovního ná�adí jako nap�. � elního naklada� e. 
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Zadní t� íbodový záv� s – Obr.12 
- umíst� n na zadní � ásti p�evodovky, vyhovuje norm�  ISO 730/l. Zadní záv� s dodávaný ke stroji kategorie         

1 - B0861 a p�i zvláštní objednávce zadní záv� s kategorie 1N – B4070. Je ovládán hydraulicky z místa � idi� e. 
K p�ednímu i zadnímu záv� su je mo�no si objednat rychlozáv� s. 

 

P� ední t� íbodový záv� s (volitelné p� íslušenství) – Obr.13 
- sestává ze dvou spodních ramen, horního stavitelného ramene a dvou p�ímo� arých hydromotor� . Je uchycen na 

p�ední � ásti rámu motoru. 
K p�ednímu i zadnímu záv� su je mo�no si objednat rychlozáv� s. 

 
Kabina DKA – 100B 

- pro ochranu �idi� e p�ed pov� trnostními vlivy a z d� vodu bezpe� nosti je malotraktor vybaven kabinou. Kabina 
má tuhý rám s pevným p�edním a dv� ma odklopnými bo� ními okny, prosklené a uzamykatelné levé i pravé 
dve�e, zadní odklopné okno a pevnou st�echu. 

 
Elektroinstalace – p� íloha � .1  
- nap� tí sít�  je 12 V dodávaných zdrojovou soupravou, kterou tvo�í alternátor, regulátor nap� tí a akumulátorová baterie 
12V 88AH. 
 

P� íslušenství: 
- p�íslušenství malotraktoru je ulo�eno pod seda� kou � idi� e. 
 

Zvláštní p� íslušenství: 
- je montováno na traktor nebo dodáváno s traktorem na samostatn�  uplatn� nou objednávku u prodejní organizace. 
Seznam a popis jednotlivých p� íslušenství je ve zvláštní kapitole. 
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1.2. Technická data – Obr.1 (tab.1 a tab.2)  
 
TAB.1: Technická data malotraktor�  
 

Typ malotraktoru: W5032 W5033 W5064 

Délka malotraktoru v� etn�  ramen záv� su 
[mm] 

3320 

Ší�ka:  p� i min. rozchodu [mm] 
p�i max. rozchodu [mm] 

1100 
1325 

Výška: s kabinou [mm] 1955 
Rozchod [mm] 900 a 1125 stavitelný 
Rozvor [mm] 1410 

Sv� tlá výška [mm] 240 
Provozní hmotnost [kg] 1530 1560 1560 

Nejmenší stopový pr� m� r zatá� ení p�i 
rozchodu 900 mm 6,7 m 

Po� et p�evodových stup��  vp�ed/vzad 8/8 
Pojezdové rychlosti vp�ed i vzad [km/h] 

- pro p�evodový stupe�  
1 
2 
3 
4 

2700 min-1 
pracovní  /  p�epravní 

1,33          6,11 
2,13          9,72 
3,30        15,17 
5,26        24,11 

2800 min-1 
pracovní  /  p�epravní 

1,33          6,11 
2,13          9,72 
3,30        15,17 
5,26        24,11 

Vývodový h�ídel: umíst� ní vzadu 
vp�edu 

Jmenovité otá� ky [ot.min-1] 
V a r i a n t a: A - 540/1000 

               B - 540 
Zvedací síla na konci zvedacího ramene 

t�íbodového záv� su (zadní / p�ední záv� s) 
Max. zvedací síla se m� ní v závislosti na vzdálenosti t� �išt �  p�ídavného 

ná�adí od místa ulo�ení spodního ramene zvedání viz. - P� íloha 3,4. 
Nap� tí elektroinstalace [V] 12 

Svahová dostupnost s namontovanou 
kabinou 

Rozchod [mm]  --  Svahová dostupnost [°] 
900   --                   9 

1125   --                  12 
Obsah palivové nádr�e [l] 24 22 

Tlak hydrauliky [MPa] 12,5 12,5 
Po� et okruh�  hydrauliky 3 3 

Obsah nádr�e hydrauliky [l] 12 10 
  
 
 

 
UPOZORN� NÍ !  

Svahová dostupnost souprav je ur� ena svahohou dostupností uvedenou v návodech pro pou�ití pracovního 
ná� adí. 
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TAB.2: Technická data motor�  
 

Typ malotraktoru: W5032 W5033 W5064 

Technická data (viz. tab. 1) 
Typ motoru LDW1603/B1 LDW2204/B1 V1505-T-EU3 
Výrobce motoru DMD LOMBARDINI KUBOTA 
Druh motoru Vzn� tový � ty�dobý 
Po� et válc�  3 4 4 
Chlazení Kapalinou 
Vrtání [mm] 88 78 
Zdvih [mm] 90 78,4 
Zdvihový objem [cm3] 1649 2199 1498 
Kompresní pom� r 22 22 24 
Volnob� �né otá� ky [ot. min.-1] 900  ±50 1050 
Max. se�ízené otá� ky [ot. min.-1] 2700 2800 
Max. se�ízený výkon [kW] 27 34 30 
M� rná spot�eba paliva [g  kW  h] 285 287 255 

 
Obr.1 
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2. BEZPE� NOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE 
MALOTRAKTORU  

 2.1. Odpov � dnost obsluhy  
U�ivatel malotraktoru je povinen seznámit se s doporu� enými postupy a pokyny pro bezpe� ný a ekonomický provoz 
malotraktoru. Pro �ízení malotraktor�  této �ady je nutný �idi� ský pr� kaz skupiny B (traktory a pracovní stroje 
samojízdné, jejich� maximální p�ípustná hmotnost nep�evyšuje 3500 kg - zákon 361/2000 Sb. ze 14.9.2000). Je nutno 
dodr�ovat p�edepsané údr�by malotraktoru, kontrolovat funkci stroje a v� as odstra� ovat vzniklé závady, které by p�i 
dalším provozu mohly zp� sobit vá�n� jší poškození funk� ních � ástí malotraktoru a tím jeho vy�azení z provozu.  

 2.2. Základní bezpe � nostní pokyny  
- Pracovník ur� ený k provozu traktoru musí být zdravotn� , fyzicky a odborn�  (kvalifika� n� ) zp� sobilý a musí být 
seznámen se zásadami bezpe� né a zdravotn�  nezávadné práce s vlastním strojem a s tímto návodem k pou�ití. 
- Na malotraktoru je povolena p�eprava pouze jedné osoby a to jen � idi� e. 
- D�íve, ne� se s malotraktorem rozjedete, prov�� te si, nebrání-li v jízd�  p�ítomnost nepovolané osoby nebo n� jaká 
p�eká�ka. 
- Nastupovat do malotraktoru nebo vystupovat z malotraktoru je t�eba � elem do prostoru � idi� e a p�itom se p�idr�ovat 
volantu, sedadla, p� ípadn�  madel na kabin� . P�ed vystupováním a nastupováním z pravé strany stroje dejte ovládací 
páky reverzu a redukce do zadní polohy. 
- Je zakázáno p�i jízd�  seskakovat nebo naskakovat na malotraktor. 
- Nikdy nedovolte d� tem nebo lidem neseznámeným s pokyny v návodu k pou�ití, aby pou�ívali tento stroj. 
- Nezapomínejte, �e obsluhující nebo u�ivatel je zodpov� dný za nehody nebo nebezpe� í vznikající jiným osobám nebo 
jejich majetku. 
- V p�ípad�  náhlého zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, únava a pod.), které m� �e mít za následek sní�ení 
bezpe� nosti, dále stroj neobsluhujte. Rovn� � neobsluhujte stroj pod vlivem alkoholu nebo jiných toxických látek. 
- P� i všech pracech pou�ívejte vhodné (p�edepsané) osobní ochranné pom� cky. Kabina není chrán� na proti pronikání 
aerosol�  a jiných nebezpe� ných látek. 
- P�ed výjezdem malotraktoru s p�ipojeným ná�adím (náv� s, post� ikova�  náv� sný a pod.) je nutno p�ekontrolovat 
zajišt� ní p� ipojení, aby nedošlo k samovolnému odpojení. 
- Ná�adí nesené na malotraktoru musí být ve zvednuté poloze pro dopravu nebo p�i parkování mechanicky zajišt� no. 
- P�i jízd�  z kopce musí být za�azen p�im�� ený rychlostní stupe� . 
- P�i jízd�  vzad neza�azujte silni� ní rychlostní stupe� . 
- Spoušt� ní motoru sjí�d� ním ze svahu není dovoleno. 
- Malotraktor se nesmí pou�ívat k tla� ení jiných stroj� , voz�  nebo b�emen nalo�ených ve vlecích. Rovn� � je zakázáno 
p�ipojovat za malotraktor jiné ná�adí, ne� které je ur� eno výrobcem v návodu k pou�ití. 
- Stojí-li malotraktor na svahu, musí být proti samovolnému rozjetí zajišt� n, a to: zabrzd� n, vypnutý motor, za�azený 
nízký p�evodový stupe�  a kola zalo�ena. 
- P�i ztrát�  nebo odstran� ní bezpe� nostních kryt�  a ochranných za�ízení je další práce zakázána. 
- Pamatujte, �e p�i práci malotraktoru s p�ípojným ná�adím platí v plném rozsahu bezpe� nostní p�edpisy a zásady 
uvedené v návodu k pou�ití p�íslušného ná�adí. V p�ípad�  agregace ná�adí odebírajícího kroutící moment 
z vývodového h�ídele je p�ísný zákaz vstupu nebo manipulace v prostoru mezi traktorem a pracovním strojem. 
- Pokud není zastaven spalovací motor a stroj zajišt� n proti samovolnému rozjetí, neopoušt� jte pracovní místo � idi� e, 
pokud není v návodu uvedeno jinak! 
- P�i nastavení p�í� ného kopírování na zadním t� íbodovém záv� su nesmí být ná�adí za malotraktorem p�epravováno. 
- Malotraktor musí být vybaven lékárni� kou. Její obsah pravideln�  kontrolujte a dopl� ujte. 
- P�i práci kontrolujte zda nedochází k úniku oleje nebo nafty, co� má za následek sní�ení bezpe� nosti provozu a 
zna� né škody na �ivotním prost�edí. 
- Po skon� ení nebo p�erušení práce, p� i pracovních p�estávkách a vzdálení se obsluhy od stroje, stroj zajist� te proti 
samovolnému spušt� ní, rozjetí nebo zneu�ití nepovolanou osobou. Pokud pracujete s p� ípojným ná�adím v�dy spus	 te 
adaptér na zem. 
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UPOZORN� NÍ!  

V blízkosti obytných budov smí být stroj provozován pouze v dob�  mezi 6,00 a 18,00 hod. 
 

 2.3. Bezpe� nost a ochrana zdraví p � i práci z hlediska po�ární bezpe � nosti  
- Pro zajišt� ní po�ární bezpe� nosti p� i obsluze a provozu malotraktoru je nutno dodr�ovat po�ární bezpe� nostní 
pravidla. 
- S malotraktorem je zakázáno pracovat v prostoru, kde jsou ho�laviny. 
- Kontrola výšky elektrolytu v akumulátoru nesmí být provád� na p�i osv� tlení otev�eným ohn� m. 
- Dopl� ování paliva neprovád� jte v blízkosti otev�eného ohn� , NEKU� TE!!! 
- V letním období nedopl� ujte palivo a� po okraj. Rozlité palivo ihned ut�ete! 
- Palivo dopl� ujte p� i stojícím motoru, nejlépe po ukon� ení práce. 
- Neprovozujte motor v uzav�eném prostoru, kde by se mohly shroma�� ovat nebezpe� né spaliny kysli� níku 
uhelnatého. Omezený provoz na nezbytn�  nutnou dobu je mo�ný pouze p�i zajišt� ní p�ívodu dostate� ného mno�ství 
� istého vzduchu. 
- P�ed odstavením v jakémkoliv uzav�eném prostoru nechte motor vychladnout. 
- P�ed zahájením svá�e� ských prací na stroji o� ist� te stroj od zbytk�  a ne� istot, které by mohly zp� sobit po�ár! 

 2.4. Bezpe� nostní pokyny z hlediska dopravní bezpe � nosti  
- Malotraktor se musí co nejmén�  pohybovat na silnicích s hustým provozem a musí p�ejí�d� t nejkratší cestou 
z pracovišt�  na pracovišt� . Malotraktor musí být opat�en trojúhelníkem pro pomalá vozidla.  
- P�i parkování malotraktoru za sní�ené viditelnosti mimo parkovišt�  na neosv� tlené komunikaci musí být malotraktor 
osv� tlen. 
- Svítilny a odrazky malotraktoru musí být v�dy � isté. 

 2.5. Bezpe� nost p � i p � íprav �  a provozu malotraktoru  
- P�ed ka�dou jízdou je �idi�  malotraktoru povinen mimo jiné p�ekontrolovat bezpe� nostn�  technický stav malo-
traktoru, ú� innost brzd, �ízení, osv� tlení a stav pneumatik. Zjišt� né závady ihned odstranit. 
- Obsluha malotraktoru musí mít pracovní od� v �ádn�  upnutý, aby se jeho vlající � ásti nestaly p�í� inou úrazu. 
- P�i práci je zakázáno se zdr�ovat v blízkosti pracovního ná�adí, zvlášt�  s rotujícími nebo �eznými orgány. 
- Pou�ívat uzáv� rku diferenciálu je povoleno pouze p�i jízd�  v p�ímém sm� ru. 
- Vývodový h�ídel malotraktoru nesmí být ponechán nekrytý – mo�nost úrazu! Po odpojení ná�adí ihned zakryjte vy-
� nívající konec vývodového h�ídele krytem. 
- P� i pou�ívání malotraktoru jako stacionárního hnacího stroje je t�eba dbát na to, aby byl postaven na rovném a zpe-
vn� ném terénu, zabrzd� n a zajišt� n klíny proti pojetí nebo posunutí pojezdových kol. 
- Volbu otá� ek vývodového h�ídele provád� jte, kdy� je stroj v klidu. 
- Volnou hydrauliku t� íbodových záv� s�  nesmíte zapínat, kdy� je ná�adí ve zvednuté, nezajišt� né poloze.  
- P�i zm� nách stav� ní rozchodu pojezdových kol musíte zajistit kola stojící na zemi proti popojetí. Je-li p�itom � ást 
stroje zvednuta zvedákem, zakazuje se podlézání stroje a montá� pod ním. 
- P�i práci na svazích nutno uvá�it a volit nejbezpe� n� jší pracovní postup. 
- P�ekro� ení povolené svahové dostupnosti není p�ípustné! 
- Kabina plní po�adavky bezpe� nostních p�edpis� . Práce malotraktoru bez namontované kabiny není p�ípustná. 
- Rychlost malotraktoru s ná�adím musí p� i práci odpovídat technické konstrukci ná�adí a bezpe� nosti provozu. 
- Maximální hmotnost (v� etn�  nákladu) br�d� ného náv� su (p� ív� su) dodaného z výrobního podniku je dána údajem na 
výrobním štítku a v tech. pr� kazu! 
- Pokud bude nutno k malotraktoru s kabinou p�ipojit nebrzd� ný náv� s (p� ív� s) jiný, ne� je ur� ený výrobním podnikem, 
pak maximální hmotnost náv� su musí být: (v� etn�  nákladu) 1500 kg 
- Vysokotlaké hadice �ízení v p�ípad�  mechanického poškození nebo prosaku oleje ihned vym�� te, mají omezenou 
�ivotnost, je nutné po 4 letech provozu provést jejich vým� nu za nové stejného zna� ení, t.j. rozm� ru, délky a typu. 
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 2.6. Bezpe� nost p � i údr�b �  a se� ízení traktoru  
- Je zakázáno provád� t údr�bu traktoru nebo p�ipojeného pracovního ná�adí za chodu motoru, krom�  kontroly brzd a 
nabíjení. 
- Práce související s údr�bou baterie, kdy je nutné demontovat sedadlo � idi� e, konejte p�i zastaveném motoru. 
- P�i pou�ití podstavitelného zvedáku nutno dbát na to, aby osa zvedáku byla svislá. Odklon zvedáku od svislé osy v� tší 
ne� 5° je nep�ípustný – hrozí p�evrácení zvedáku a sesunutí vozidla. Zvedání malotraktoru je mo�né pouze na rovin� . 
Zvedák se musí opírat uprost�ed nosné patky, základna zvedáku musí být na tvrdém a rovném podkladu. P�i zvedání na 
m� kkém podkladu je t�eba zvedák podlo�it op� rnou deskou. Manipulace pod malotraktorem, zvednutým zvedákem, je 
zakázána! Malotraktor je t�eba proti pádu zajistit jiným bezpe� ným zp� sobem. 
 
Místa pro op�ení zvedáku na malotraktoru jsou: 

- v p�ední � ásti stroje mezi �ebry p�ední levé a pravé polonápravy 
- v zadní � ásti stroje na nálitcích zadní levé a pravé polonápravy 

 2.7. Ochrana zdraví p � i práci s ropnými výrobky  
- Pohonné hmoty, minerální oleje a ostatní ropné výrobky, kterých se pou�ívá pro provoz a údr�bu malotraktoru, 
mohou zp� sobit p� i p�ímém styku s poko�kou r� zná ko�ní onemocn� ní a drá�divý ú� inek na sliznici, o� ích, za�ívacím 
ústrojí a horních cestách dýchacích. N� které z nich mohou p� i vdechování výpar�  nebo p�i jejich náhodném po�ití 
zp� sobit i celkovou otravu. Pracovníci, kte�í s ropnými výrobky p�icházejí do styku, jsou povinni d� sledn�  dodr�ovat 
bezpe� nostní a hygienické sm� rnice, pou�ívat vhodné ochranné prost�edky a pracovat v dob�e v� traných prostorách. 
- Po ukon� ení práce nebo p�ed jídlem je nutno se d� kladn�  umýt nedrá�divým mycím prost�edkem a ruce ošet� it 
vhodným krémem. 
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3. SEZNÁMENÍ S MALOTRAKTOREM  
 

3.1. Ovládací prvky a kontrolní prvky  
 
V míst�  � idi � e malotraktoru – Obr.2 
 

1. Volant 
2. Pedál spojky 
3. Pedál provozní brzdy 
4. Páka ru� ní brzdy 
5. No�ní pedál ovládání otá� ek motoru 
6. Ru� ní páka ovládání otá� ek motoru 
7. Páka zapínání otá� ek vývodového h� ídele 
8. � adící páka 
9. Páka redukce 
10. Páka reverzace 
11. Pedál uzáv� rky diferenciálu 
12. Pá� ka horizontálního posouvání sedadla � idi� e 
13. Regula� ní matice stav� ní odporu pru�ení sedadla 
14. Páka vnit�ního okruhu hydrauliky malotraktoru (ovládání 

zadního záv� su) 

15. Páka 1.vn� jšího okruhu hydrauliky malotraktoru (ovládání 
p�edního záv� su) 

16. Páka 2.vn� jšího okruhu hydrauliky malotraktoru 
17. Nádobka brzdové kapaliny 
18. Nádr� hydraulického oleje – kontrolní olejoznak 
19. Sedadlo 
20. Odpojova�  baterie 
21. Nádr� paliva nezávislého topení (BREEZE) (Obr. 2b) 

 
 
 
 
 

 

   
Obr.2 
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Obr.2a                Obr.2b 

 

 
Obr.3 

 
Na stroji mimo místo � idi � e – Obr.3 

1. Táhlo volby otá� ek vývod. H�ídele - platí pouze pro variantu: a.) u varianty 

           b.) táhlo volby otá� ek není 
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Panel p � ístroj �  s informa � ními prvky – W5032,33  
 

1. Otá� kom� r a po� íta�  Mh 
2. Teplom� r chladící kapaliny 
3. Palivom� r 
4. Spínací sk� í� ka (0-vypnutý 

motor, 1-zapnutí el. oruhu, 2- 
�havení,  3-start) 

5. Spína�  výstra�ných sv� tel 
6. Spína�  st� ra� e 
7. Spína�  ost� ikova� e 
8. Spína�  p�edních pracovních 

sv� tlomet�  

9. Spína�  zadního pracovního 
sv� tlometu 

10. Spína�  výstra�ného sv� tla 
11. Spína�  sv� tel (0-vypnuto, 1-

obrysová sv� tla, 2-tlumená 
sv� tla, 3-dálková sv� tla) 

12. P�epína�  sm� rových sv� tel 
s tla� ítkem houka� ky 

13. Kontrolka dobíjení 
14. Kontrolka mazání 
15. Kontrolka stavu paliva 
16. Kontrolka �havení 

17. Kontrolka zapnutí vývodového 
h� ídele 

18. Kontrolka ru� ní brzdy 
19. Kontrolka sm� rových sv� tel 

malotraktoru 
20. Kontrolka zapnutí dálkových 

sv� tel 
21. Kontrolka obrysových sv� tel 
22. Spína�  topení (volitelné 

p� íslušenství) 
23. Rádio (volitelné p� íslušenství) 

 

 
Obr.4a 
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Panel p � ístroj �  s informa � ními prvky – W5064  
 

24. Otá� kom� r a po� íta�  Mh 
25. Teplom� r chladící kapaliny 
26. Palivom� r 
27. Spínací sk� í� ka (0-vypnutý 

motor, 1-zapnutí el. oruhu, 2- 
�havení,  3-start) 

28. Spína�  výstra�ných sv� tel 
29. Spína�  st� ra� e 
30. Spína�  ost� ikova� e 
31. Spína�  p�edních pracovních 

sv� tlomet�  

32. Spína�  zadního pracovního 
sv� tlometu 

33. Spína�  výstra�ného sv� tla 
34. Spína�  sv� tel (0-vypnuto, 1-

obrysová sv� tla, 2-tlumená 
sv� tla, 3-dálková sv� tla) 

35. P�epína�  sm� rových sv� tel 
s tla� ítkem houka� ky 

36. Kontrolka dobíjení 
37. Kontrolka mazání 
38. Kontrolka stavu paliva 
39. Kontrolka �havení 

40. Kontrolka zapnutí vývodového 
h� ídele 

41. Kontrolka ru� ní brzdy 
42. Kontrolka sm� rových sv� tel 

malotraktoru 
43. Kontrolka zapnutí dálkových 

sv� tel 
44. Kontrolka obrysových sv� tel 
45. Spína�  topení (volitelné 

p� íslušenství) 
46. Rádio (volitelné p� íslušenství) 

 

 
Obr.4b 
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3.2. Spínací sk � í� ka – Obr.5  
 
Pozn.: Postup spoušt� ní motoru je popsán v kapitole 4. - Všeobecné zásady pro provoz malotraktoru!  
 

 
 

Obr.5 
 
 
Polohy spínací sk� í� ky – Obr.5: 
 

Poloha " 0 " Zasunutý klí� ek - vypnuto 
Poloha " 1 " Jsou zapnuty elektrické okruhy. 
Poloha " 2 " �havení 
Poloha " 3 " Start 

 
 

 
 

 
UPOZORN� NÍ 

1. P� i nouzovém odta�ení malotraktoru musí být klí� ek zasunutý a pooto� ený v poloze "1"  a zapnuta 
tlumená sv� tla. 

2. Klí � ek nikdy nevytahujte b� hem jízdy malotraktoru. 
3. P� ed opušt� ním malotraktoru nezapome� te vyjmout klí � ek ze spínací sk� í� ky a kabinu uzamkn� te. 
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3.3. Umíst � ní pojistkové sk � í� ky  
Pojistková sk�í� ka (Obr.6 - pozice P) jsou umíst� ny vpravo na panelu p�ístroj� . Umíst� ní pojistek v pojistkové sk�í� ce 
je uvedeno dle Obr.7a (W5032 a W5033), pop�. Obr.7b (W5064).  
 

  
Obr.6 

 
 

W5032, W5033 – p� íloha 1 
 

 
1. Výstra�ná sv� tla 
 

 
2. Sm� rová sv� tla, houka� ka, brzdová sv� tla 
 

 
3. P�ístroje, elektromagnetický ventil paliva, topení 
 

 
4. Tlumená sv� tla – levá strana 
 

 
5. Tlumená sv� tla – pravá strana 
 
 
 
6. Kabina – pracovní sv� tla 
 
 
7. Koncová sv� tla – levá strana 
 

 
8. Koncová sv� tla – pravá strana 
 
 
9. Dálková sv� tla – levá strana 
 

 
10. Dálková sv� tla – pravá strana 
 
 

Obr.7a 
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      W5064 – p� íloha 1 

 
 
 
1. Houka� ka, p�ekro� ení teploty motoru 
 
 
2. Elektromagnetický ventil paliva 
 
 
3. P�ístroje, topení 
 

 
4. Dálková sv� tla – levá strana 
 
 
5. Dálková sv� tla – pravá strana 
 
 
6. Koncová sv� tla – pravá strana 
 

 
7. Koncová sv� tla – levá strana 
 
 
8. Kabina – pracovní sv� tla 
 

 
9. Tlumená sv� tla – pravá strana 
 
 
10. Tlumená sv� tla – levá strana 
 

 
11. Houka� ka, brzdová sv� tla 
 
 
12. Sm� rová sv� tla 

 
 

Obr.7b 
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3.4. Vývodové h � ídele – Obr.3  
 
Malotraktor je opat�en p�edním a zadním vývodovým h�ídelem. 
 

Pro variantu a.) 
Náhon vývodových h�ídel�  se zapíná pákou na levé stran�  od sedadla � idi� e (Obr.2 - pozice 7) pohybem vp� ed, 
vypíná se pohybem vzad. Touto pákou se ovládá t�ecí spojka, tak�e p�i zapínání a vypínání není nutno sešlapovat 
pedál spojky motoru. 

Pro variantu b.) 
Náhon vývodových h�ídel�  se zapíná pákou na levé stran�  od sedadla � idi� e(Obr. 2 - pozice 7) pohybem vzad, 
vypíná se pohybem vp� ed. Touto pákou se ovládá p�esuvné ozubené kolo, tak�e zapínání a vypínání vývodového 
h�ídele se musí provád� t p� i sešlápnutém pedálu spojky motoru a p� i nulové pojezdové rychlosti. 
 

Pro variantu a.) 
Vývodové h�ídele mají dvojí volbu otá� ek, které jsou �azeny táhlem „1“ – Obr.3  na zadním víku p�evodovky a to: 
- 1000 ot.min.-1   - zatla� ení táhla dop�edu 
- 540  ot.min.-1   - vyta�ení táhla dozadu 
Vhodné otá� ky pro pohon ná�adí jsou udány v návodech pro obsluhu p�íslušného ná�adí. 
Volbu otá� ek provád� jte, kdy� je stroj v klidu p�ed zapo� etím prací s p�íslušným ná�adím. 
 
 

 
UPOZORN� NÍ!  

Volbu otá� ek provád� jte, kdy� je stroj v klidu. Vývodových h � ídel�  m� �e být pou�íváno jednak p� i jízd�  
s p� íslušným p� ipojeným ná� adím, jednak bez za� azeného p� evodového stupn�  p� i pou�ití malotraktoru jako 
stacionární hnací jednotky. V posledním uvedeném p� ípad�  je nutno po 6 hodinách provozu malotraktor projet 
asi 10 minut p� i za� azení vyšších silni� ních rychlostní za ú� elem lepšího promazání lo�isek v p� evodové sk� íni. 
Smysl otá� ení vývodových h� ídel�  je vpravo (ve sm� ru otá� ení hodinových ru� i� ek) p� i pohledu na vy� nívající 
� ep. Pokud nejsou vývodové h� ídele pou�ívány, je nutno je zakrýt bezpe� nostním krytem!  
 
 

 
UPOZORN� NÍ!  

P� i práci s ná� adím náro� ným na p� íkon (jízda i pohon vývodovým h� ídelem zárove� , jako nap� . s rota� ním 
kyp� i� em) zejména za horka, je t� eba dbát na to, aby se motor nadm� rn �  nep� eh� íval. Asi po p� lhodin�  
výkonov�  náro� né práce je vhodné motor na chvíli odleh� it, p� ípadn�  sní�it pracovní rychlost. 
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3.5. Zadní t � íbodový záv � s – Obr.12  
 
Na zadní � ásti p�evodovky je umíst� n zadní t� íbodový záv� s, který vyhovuje norm�  ISO 730/l. Zadní záv� s dodávaný 
ke stroji kategorie 1 - B0861 a p�i zvláštní objednávce zadní záv� s kategorie 1N – B4070. Je ovládán hydraulicky a to 
bu�  polohovou (poloha záv� su je hydraulicky fixována) nebo volnou hydraulikou (ná�adí na záv� su m� �e kopírovat 
terén). Volba polohy se provádí p�íslušnými pá� kami na rozvad�� i. Záv� sná ramena "1" je mo�no zpevnit proti 
bo� nímu výkyvu napínáky (hou�vemi pro vyrovnání ramen záv� su) "2". Horní rameno "3" je délkové stavitelné. Pokud 
není pou�íváno, zajistí se ve zvednuté poloze t�menem. Zav� šení spodních ramen � epy ve svislých táhlech je mo�né 
dvojím zp� sobem, � ím� je umo�n� no p�í� né kopírování neseného stroje. 
 

a) Podle Obr.12, kdy areta� ní vlo�ky jsou polohovány ve svislé poloze (spojení pevné). 
b) Podle Obr.12, kdy areta� ní vlo�ky jsou oto� eny o 90° a je zajišt� no volné spojení svislého táhla s dolním 

ramenem záv� su. V této poloze je umo�n� no p�í� né kopírování. 
 

- Na zadním t�íbodovém záv� su se se� izuje svislými táhly "4" poloha dolních ramen "1". 
- Volba volné hydrauliky (zajiš	 uje kopírování ná�adí) se provádí pá� kami rozvad�� e pro okruhy zadního, 

p�ípadn�  p�edního záv� sného za�ízení. Po nastavení pá� ky do polohy pro spoušt� ní je další posuv šoupátka 
tímto sm� rem omezen pru�nou zará�kou. Po p�ekonání odporu zará�ky je mo�no v pohybu pá� ky 
pokra� ovat a� do nejspodn� jší polohy, kdy se zapne volná hydraulika. V této poloze z� stane pá� ka 
rozvad�� e zaaretovaná, pokud ji zp� tným pohybem nevrátíte do polohy jiné. Volnou hydrauliku je 
dovoleno zapínat pouze kdy� je zav� šené p� dozpracující ná�adí na zemi a pot�ebujeme, aby p�i práci 
kopírovalo terén. Zapnutím volné hydrauliky p�i zvednutém ná�adí by došlo k náhlému poklesu tlaku ve 
zvedacích válcích, k pádu a p�ípadn�  k poškození ná�adí. Mohlo by dojít i k úrazu!  

- Volnou hydrauliku zapn� te d� íve, ne� se spoušt� né ná�adí op�e o tuhou podlo�ku, aby nedošlo ke zvedání 
nápravy malotraktoru. 

 
 

 
Obr.12 

 

  
 
Popis - Obr.12 
1. záv� sná ramena 
2. napínáky 
3. horní stavitelné rameno 
4. svislá táhla 
5. oto� ný záv� s 

POZNÁMKA:   

Pro p� ipojení náv� su je nov�  dodávána 
oto� ná hubice (kat. � . B6162) – Obr.12 
– poz.5, která je ur� ena pro p� ipojení 
náv� su s pevným ojem. Na p� ání je 
však mo�no objednat starší typ pevné 
hubice (kat. � . B5893), která je ur� ena 
pro p� ipojení náv� su s oto� ným ojem.
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3.6. P� ední t � íbodový záv � s DPZ-101 (volitelné p � íslušentství) – Obr.13   
 
 

 
Popis - Obr.13 
1. spodní ramena 
2. deska záv� su 
3. horní stavitelné rameno 
4. p�ímo� aré hydromotory (hydraulické válce) 
5. � epy spodních ramen 
6. � ep horního ramene 
7. hydraulické hadice 
8. rychlospojky 
9. rychlozáv� s DRZ-103 
10. � ep rychlozáv� su (na zajišt� ní proti samovolnému 
rozpojení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.13 
 
 

Spodní ramena t�íbodového záv� su jsou zpevn� na vyztu�enou deskou. Rychlospojky na hadicích jsou zasunuty do 
rychlospojek na malotraktoru. Pokud nebudou rychlospojky propojeny (nap�. p� i demontá�i záv� su), je nutno z d� vod�  
dodr�ení � istoty rychlospojek je chránit nátrubky. Pro zajišt� ní pozvolného spoušt� ní � eln�  neseného ná�adí je ve v� tvi 
rychlospojky, ozna� ené mod�e, mezi rychlospojkou a hadicí našroubován škrtící ventil. P�i údr�b�  je nutno udr�ovat 
v � istot�  díly rychlospojek a ob� as namazat olejem tmavým nebo tukem (LV2-3, A00 a pod.) závity st�edního ramene a 
kluzné plochy záv� su. 
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3.7. Rychlozáv � s DRZ-103 a rychlozáv � s DRZ-203 (volitelné p � íslušenství)  
 
 
Na p�edním t�íbodovém záv� su je namontován rychlozáv� s 
DRZ-103 (Obr.13), na zadním t�íbodovém záv� su je p�ipojen 
rychlozáv� s DRZ-203 (Obr.13a). 
 
Rychlozáv� sy se pou�ívají pro rychlé a snadné zav� šení 
v� tšiny typ�  vzadu a vp�edu neseného ná�adí na malotraktoru. 
P�ipojuje se do koncových ok dolních a st�edního ramene 
zadního nebo p�edního záv� su. 
 
Sklon rychlozáv� su (bo� ní pohled) se staví st�edním táhlem, a 
to tak, �e p�i vodorovné poloze spodních táhel je poloha 
rychlozáv� su svislá. 
 

  
Obr.13a

P� ipojení ná� adí k malotraktoru vybavenému rychlozáv� sy: 
a) t� íbodový záv� s sklopte do spodní polohy 
b) zaje� te s malotraktorem pomalu k ná�adí tak, a� se dostane rychlozáv� s k záv� snému rámu ná�adí. 
c) hydraulikou zvedneme záv� s, a� se dostane rám rychlozáv� su do vedení záv� sného rámu ná�adí, vzájemn�  se 

propojí a proti samovolnému rozpojení se zajistí � epem. 
 
P�i odpojování ná�adí vysu� te zajiš	 ovací � ep a spušt� ním záv� su malotraktoru postupn�  ná�adí spus	 te na podlo�ku. 
 
Údr�ba spo� ívá v ob� asném namazání t�ecích ploch � ep�  olejem tmavým OD4. 

 

3.8. Spojka motoru – Obr.13b  
 
Je jednolamelová, suchá, vestav� ná do setrva-
� níku motoru. P�ítla� ná síla lamely "1"  pojezdu 
je vyvozena membránovou pru�inou. Vypínání 
spojky pojezdu se d� je pomocí vypínacího 
lo�iska "2" . 
 

   
       Obr.13b

3.9. Reduktor – Obr.17  
 
Tvo�í zadní � ást spojkové sk�ín� , na které je vpravo p�išroubován dr�ák pracovního válce spojky. 
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3.10. P�ední náprava – Obr.13c  

 
Je výkyvn�  ulo�ena na trubkovém 
lo�isku spojení náprav. Skládá se 
z rozvodovky (1), pravé a levé 
polonápravy (2), homokinetických 
kloub�  (3) a náboj�  kol (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 

 

                    Obr.13c 
 
 

3.11. Zadní náprava – Obr.13d  
 
Se skládá z p�evodovky (1), z levé a pravé 
polonápravy (2). Zadní náprava je pomocí 
spojovací trubky propojena s p�ední nápravou. 
Na p�ední stran�  p�evodovky jsou �adící páky 
(3), vstupní h�ídel a dva výstupní drá�kované 
h�ídele: 

- horní pro p�enos kroutícího 
momentu na náhon p�ední 
nápravy 

- spodní pro pohon ná�adí (bu�  
p�ímo nebo prost�ednictvím 
p�edního vývodového h�ídele, 
který je dodáván na zvláštní 
objednávku). 

 
Ze zadní strany p�evodovky je vyveden 
vývodový h�ídel pro pohon ná�adí 
p�ipojeného na zadním záv� su a táhlo volby 
otá� ek vývodového h�ídele.  
Pozice (4) ozna� uje místo pro dopln� ní oleje v 
p�evodovce, pozice (5) ozna� uje kontrolní 
otvor hladiny oleje v p�evodovce a 
polonápravách. 

                                                  

Obr.13d 
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3.12. Spojka náhonu vývodových h � ídelí – Obr.14 – pouze varianta a.) 
 
Slou�í pro zapínání a vypínání náhonu vývodového h�ídele. Je umíst� na na zadním konci p�edlohového h�ídele 
v p�evodovce a se�ízena na kroutící moment 400 a� 500 Nm. Skládá se z t� lesa spojky 4, op� rné desky 2, svazku lamel 
3 a p� ítla� ného ústrojí 1. 
 

Obr.14 

 
 
 
Popis - Obr.14 
1. p�ítla� né ústrojí 
2. op� rná deska 
3. svazek lamel 
4. t� leso spojky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13. Kapotování – Obr.15  
 

- Je tvo�eno odklopnou kapotou 1, demontovatelnými bo� ními st� nami 2 a odnímatelnou maskou 3. 
- Kapotu lze odklopit po uvoln� ní pry�ových upínek na levé stran� . V odklopené poloze se kapota 

automaticky zajistí. P�ed op� tným sklopením kapoty je nutno zajiš	 ovací pá� ku vysunout ze zajiš	 ovacího 
zá�ezu. 

- Bo� ní st� ny lze odejmout po vyšroubování šroub�  vzadu z dr�ák�  nádr�e a vp�edu z rámu masky. P�i 
demontá�i pravé st� ny z� stává na ní kapota (pokud nebyla p�edem sejmuta z oto� ných záv� s� ). 

- Masku je mo�né odejmout po uvoln� ní dvou pru�ných pojistek naho�e na rámu masky. 

     
Obr.15 
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3.14. � ízení 
 

- Hydraulické 
- H�ídel volantu je ulo�en v lo�isku v náboji volantu. H�ídel je p�ipojen na hydrostatickou �ídící jednotku 

s prioritním ventilem. Prioritní ventil up�ed� ost� uje pr� tok od hydrogenerátoru (na motoru) do �ízení a po 
dobu � innosti � ídící jednotky z� stává pro pracovní hydrauliku (ovládání záv� s� , rychlospojky) pouze 
zbytkový objem kapaliny. Pojiš	 ovací ventil na rozvad�� i je nastaven na tlak p=12,5MPa. Pokud je �ízení 
v klidu, je pro pracovní hydrauliku k dispozici plný tlak 12,5MPa. P�ední pojezdová kola jsou p�i rejdu 
vykyvována p�ímo� arým hydromotorem 50x100, do n� ho� vstupuje tlaková kapalina z hydraulické �ídící 
jednotky. P�í� inou poruch �ízení m� �e být i zavzdušn� ný obvod.  

 

3.15. Ovládání plynu  
 

- Je zajiš	 ováno no�ním pedálem a ru� ní pákou (Obr.2, poz. 5, 6). Oba ovlada� e jsou zp�a�eny tak, �e no�ní 
pedál p� sobí plynule podle sešlápnutí nohou na bowdenu dálkového ovládání a ru� ní pákou se sou� asn�  
nastaví poloha nesešlápnutého no�ního pedálu a tedy p� íslušné otá� ky. Pohybem ru� ní páky plynu sm� rem 
k � idi� i (dol� ) se sni�ují otá� ky motoru a� na nastavené volnob� �né otá� ky. 

- Se�ízení ru� ního ovládání plynu se provádí prodlou�ením nebo zkrácením lanka spojujícího ru� ní páku 
s no�ním pedálem v míst�  napojení lanka na h�ídel no�ního pedálu plynu. Se�ízení no�ního pedálu plynu se 
provádí se�izovacím šroubem bowdenu plynu na motoru v jeho p�ední � ásti. Jako první se se�ídí bowden 
no�ního pedálu plynu a tomu se p�izp� sobí délka lanka ru� ního ovlada� e. 

 

3.16. Brzdy traktoru  
 
 No�ní brzda (provozní) 

- je kotou� ová, hydraulicky ovládaná pedálem (Obr.2, poz. 3), umíst� ná v zadní náprav�  
 
 Ru� ní brzda (nouzová) 

- je kotou� ová, mechanicky ovládaná pákou, umíst� nou na pravé stran�  p�ed seda� kou �idi� e (Obr.2, poz.4). 
Funk� ní � ásti ru� ní a no�ní brzdy jsou spole� né. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návod k obsluze W5000                                                                                                                                    
 

 

 

- 28 - 

3.17. Hydraulické za � ízení, schéma – p � íloha 2  
 
P�i p� ipojování hydraulických okruh�  ná�adí (i p�edního t�íbodového záv� su) na rychlospojky na p�edním pravém 
blatníku nebo na zadním nosníku plošiny dbejte, aby barevn�  ozna� ené rychlospojky ná�adí byly p�ipojovány do 
rychlospojek na malotraktoru 

STEJN�  BAREVN�  OZNA� ENÝCH!!! 
 
Barevné ozna� ení rychlospojek na malotraktoru: 
 

zelená � ervená zelená

� ervená

modrá

�lutá
 

 
T�ísek� ní rozvad��  je monoblokové konstrukce s vestav� -
ným blokem pro tlakový pojistný ventil. Pracovní sekce 
jsou rozd� leny: 

- sekce A a B jsou � ty� polohové s aretovanou 
plovoucí polohou 

- sekce C je t� ípolohová bez aretované polohy 
 
Tlakový pojistný ventil je výrobcem se�ízen na tlak p=12,5 
MPa a zaplombován proti neoprávn� nému zasahování do 
tlakového obvodu. 
 
T�i ovládací pá� ky jsou vyvedeny vlevo od p�ístrojového 
panelu malotraktoru (Obr.2, poz. 14, 15, 16). 
 
 
 

 
Vyskytne-li se v hydraulickém obvodu malotraktoru závada, která se projeví ztrátou tlaku, je tém��  v�dy p�í� inou 
závady porucha funkce p�epoušt� cího ventilu vlivem ne� istot. Závada se m� �e vyskytnout p�edevším po montá�ních 
pracech nebo opravách malotraktoru, které si vynutí demontá� hydrauliky, nebo p�i dopln� ní i vým� n�  hydraulického 
oleje. Dbejte proto na � istotu a tyto práce provád� jte tak, aby nedocházelo k vnikání ne� istot do hydraulického obvodu 
malotraktoru. 
Tlakový pojistný ventil je jednoduché konstrukce snadno rozebíratelný. Po vy� išt� ní je nutno v odborné díln�  zkontro-
lovat tlakové nastavení p=12,5 MPa p�ipojením manometru na jakoukoliv rychlospojku a pojistný ventil znovu 
zaplombovat. 
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3.18. Elektroinstalace – p � íloha 1  
 

- Elektrické za�ízení má jmenovité nap� tí 12V a je dodávané jednou baterií 12V/88AH. Baterie je umíst� na 
vpravo pod sedadlem � idi� e pod víkem. Ukost�ený je mínus pól. Na pravém blatníku za seda� kou � idi� e je 
umíst� n odpojova�  baterie. 

- Zdrojová soustava se skládá z alternátoru, který je v�dy dodáván s p�íslušným motorem s vestav� ným 
regulátorem nap� tí. Kontrolu nap� tí zajiš	 uje � ervená kontrolka umíst� ná na panelu p�ístroj� . 

- Ke startování motor�  slou�í spoušt�� , který je dodáván s p�íslušným motorem. Spoušt� ní motoru je jišt� no 
spína� em blokování startu na pedálu spojky (pedál spojky musí být sešlápnut). 

- P�ední sv� tlomety jsou umíst� ny v masce a jsou osazeny po jedné dvouvláknové �árovce 12V-45/40W. 
V p�ední horní � ásti kabiny jsou umíst� ny dv�  sm� rové svítilny a obrysové svítilny, které jsou osazeny po 
jedné �árovce 12V-21W s paticí BA 15s pro sm� rové svítilny a po jedné �árovce 12V-10W s paticí 15s pro 
obrysové svítilny. 

- Zadní sdru�ené svítilny jsou osazeny �árovkou 12V-21W/5W s paticí BAY 15d pro brzdové a koncové 
sv� tlo a �árovku 12V-21W s paticí BA 15s pro sm� rová sv� tla. Brzdová sv� tla jsou ovládána brzdovým 
spína� em umíst� ným na brzdovém válci. 

- V zadní � ásti malotraktoru na zadním nosníku plošiny je umíst� na sedmipólová zásuvka pro elektrické 
p�ipojení náv� su o nap� tí 12V. Svítilna vnit�ního osv� tlení kabiny, umíst� ná uprost�ed vnit�ního krytu 
st�echy je osazena �árovkou 12V-5W.  

- �havení je realizováno za pou�ití �havící sví� ky, oto� ením klí� ku do druhé polohy spínací sk�í� ky. 
- P�ední pracovní sv� tlomety v horní � ásti kabiny jsou osazeny �árovkami H3-12V/55W. 
- Pojistková sk�í� ka je umíst� na v kabin�  na pravé stran�  panelu. 
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3.19. Nezávislé naftové topení BREEZE  
 
Je ur� eno k vytáp� ní kabiny malotraktoru v zimním období. 
P� ed za� átkem manipulace s topením si nejprve pozorn�  prostudujte tento návod k obsluze!!! 

 

 
 

 
POZOR !! 

- V prostoru � erpací stanice nebo skladu paliva musí být topení vypnuto z d� vodu nebezpe� í výbuchu. 
Rovn� � tak v prostorách ,v nich� se tvo� í ho� lavé páry ,nebo prach (nap� . paliva, uhelný, d� evinný nebo 
obilný prach apod.) musí být topení z d� vodu nebezpe� í výbuchu vypnuto. 

- Zvýšenou pozornost dávat p� i zapnutí topení! B� hem za� áte� ního chodu topení hrozí spálení horkým 
vzduchem! 

- Topení nesmí být provozováno ani zapnuto p� edvolbou v uzav� ených a nev� traných  prostorách  z  d� vodu  
nebezpe� í  otravy  � i  udušení. 

-      Topení nesmí být provozováno pokud se ve vzdálenosti 0,5m a kratší od vyúst� ní výfuku topení vyskytuje 
zápalná látka. 

-       V t� sné blízkosti vyúst� ní výfuku topení se p� i provozu topení nesmí zdr�ovat �ádná osoba, hrozí nebezpe� í 
popálení nebo zapálení od� vu.  
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1. FUNKCE 
 
Ru� ní ovládání (RO) nezávislého topení umo�� uje zapínání a vypínání re�imu ventilace a topení. V re�imu topení 
je mo�né oto� ným knoflíkem m� nit plynule výkon v rozsahu výkonu p�íslušného nezávislého topení a v re�imu 
v� trání je mo�né oto� ným knoflíkem m� nit otá� ky ventilátoru (libovolné mno�ství nasávaného vzduchu). Dle 
zapojení RO lze nastavit regulaci na teplotu i na výkon, p�i� em� základní nastavení je regulace na teplotu a krom�  
toho je mo�né p�ipojit externí teplotní � idlo pro regulaci na teplot. 
 
 

2. SIGNALIZACE A OVLÁDÁNÍ  
 

2.1. OVLÁDACÍ PRVKY  
 

� innost nezávislého topení je signalizována na panelu dv� ma LED-diodami. 
Topení - trvale svítí zelená dioda (p�i startu a regula� ních otá� kách 
bliká), umíst� na nad tla� ítkem topení  (dvoubarevná dioda). 
V� trání - svítí �lutá dioda (bliká p� i dob� hu topení), umíst� na pod 
tla� ítkem v� trání . 
Porucha - bliká � ervená dioda, umíst� na nad tla� ítkem topení 
(dvoubarevná dioda). 

 - zapínání a vypínání re�imu v� trání 
 - zapínání a vypínání re�imu topení 

 
2.2. FUNKCE TOPENÍ 
 
2.2.1. ZAPNUTÍ TOPENÍ 
 
Topení se spouští klávesou . � innost topení je indikována zelenou kontrolkou, pokud bliká je topení v re�imu start nebo v 
regula� ním v� trání (p�iprovozu v re�imu regulace „na teplotu”). 
 
2.2.2. VYPNUTÍ TOPENÍ 
 
Topení se vypíná stiskem klávesy , topení p�ejde do re�imu dov� trání(bliká �lutá kontrolka). Zde se � innost d� lí na stav topí na 
teplotu nebo výkon a „s” nebo „bez” externího � idla teploty. 
 
 
2.3. FUNKCE V� TRÁNÍ 
 
2.3.1. ZAPNUTÍ VENTILÁTORU 
 
V� trání se spouští klávesou , je indikováno trvalým svitem �luté kontrolky. V� trání lze spustit jen pokud není zapnuto topení, 
nebo pokud není topení v re�imu dov� trávání. Pokud �lutá kontrolka bliká jedná se o stav dov� trávání. 
 
2.3.2. VYPNUTÍ VENTILÁTORU 
 
Stiskni . 
 
2.4. POTENCIOMETR NASTAVENÍ 
 
Potenciometrem nastavení lze nastavit �ádaný výkon / teplotu na kterou má topení pracovat. Pole potenciometru je rozd� leno dev� t 
dílk�  p�echod mezi t� mito dílky plynulý. 

 
 

3. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ  
 

Pokud topení zjistí chybu � innosti - bliká � ervená kontrolka. Chyba se zobrazuje a� do zásahu obsluhy (stisk klávesy odstraní 
chybovou hlášku). Pokud p�etrvává p� vodní p�í� ina chyby (topení opakovan�  posílá kód chyby), z� stává � ervená kontrolka blikat. 
Kontrolka bliká pouze po dobu, po kterou topení posílá kód chyby nebo dov� trává. 
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4. ÚDR�BA 
Doporu� ujeme provést ka�dý rok p�ed topnou sezónou b� �nou kontrolu a údr�bu, která p�edstavuje tyto úkony: 
- zkontrolovat elektrické spoje a vedení, p�ípadné vady odstranit 
- zkontrolovat vedení paliva - provést zkoušku funkce topení 
- vy� istit ventilátor topného vzduchu a �ebrování vým� níku od nahromad� ných 
ne� istot 
Po uplynutí technické doby �ivota tj.cca 10 let od prvního uvedení do provozu 
je t�eba topení p�edat odbornému pracovišti ke generální oprav�  , p�i ní� se 
provádí: 
- demontá� topení 
- vým� na elektromotoru a vým� níku 
- kontrola a oprava � i vým� na dalších díl�  s ohledem na jejich stav 
- zp� tná montá� topení 
- zkouška funkce a se�ízení 
- zkouška funkce pojistky p�eh�átí 
Po skon� ení doby �ivotnosti je t�eba topení zlikvidovat vhodným zp� sobem. 
 

Technická data topení BREEZE 
Tepelný výkon   – maximální 
                           – minimální 

1900 W 
  900 W 

Jmenovité nap� tí 12 V 
Provozní rozsah nap� tí 10,5 V a� 16 V 
Elektrický p�íkon – p�i startu 
                             – p�i provozu (1900W) 

max. 100 W 
max. 35 W 

Palivo p�i teplotách nad 0°C motorová nafta, LTO, bionafta 

Palivo p�i teplotách pod 0°C 
do nafty p�idat petrolej v pom� ru 1 díl petroleje na 

2 díly nafty 

Palivo p�i teplotách pod -20°C 
do nafty p�idat petrolej v pom� ru 2 díly petroleje na 

2 díly nafty 
Objem palivové nádr�e 3,5 l 
Spot�eba paliva – p� i max. výkonu 
                          – p�i min. výkonu 

0,22 l/hod 
0,10 l/hod 

Regulace     –  plynule od min. do max. výkonu 
Nastavitelný výkon 900 a� 1900 W 
Provozní rozsah teplot -40° C a� +65°C 
 

3.20. Kabina DKA-100B  
 

- Na stropním panelu kabiny je umíst� n ost� ikova�  � elního skla, st� ra�  a ovlada� e. Zárove�  jsou zde vytvo�e-
ny otvory pro montá� rádia, reproduktor�  a ovládání topení. Rozmíst� ní ovlada��  je znázorn� no na Obr.4. 

- Stropní svítilna v kabin�  se ovládá p�epína� em integrovaným do svítilny!  
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4. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO PROVOZ MALOTRAKTORU  
 

 

4.1. Postup spoušt � ní motoru  
a) p�esv� d� ete se, není-li za�azen p�evodový stupe�  nebo pohon hnacího h�ídele – pokud je, tak jej vy�a� te. 
b) ovládací páku otá� ek motoru (páka plynu) nastavte do polohy „max“!  
c) sešlápnutím pedálu spojky odpojíte náhon reduktoru a p�edlohového h� ídele v p�evodovce. Tím docílíte, �e 

startér není zat� �ován setrva� nými hmotami t� chto skupin. Zárove�  dojde k sepnutí spína� e jišt� ní startu (bez 
vyšlápnutí spojky nelze motor nastartovat). 

d) zasunutím klí� ku do spínací sk� í� ky a oto� ením do polohy 1 zapojíte elektrický okruh. Rozsvítí se 
kontrolky nabíjení a mazání. 

e) Oto� ením klí� e do polohy 2 (�havení) na dobu  	 25s pro okolní teploty od -20°C do -10°C 
	 20s pro okolní teploty od -10°C  do 0°C 
	 15s pro okolní teploty od 0°C do 20°C 
	 10s pro okolní teploty od 20°C do 40°C 

 
f) po uvedeném � ase oto� te klí� kem do polohy 3 a uve� te motor do chodu. 
g) klí� ek se vrátí do polohy 2. 
h) po ustálení otá� ek (asi 30 a� 50s) nastavte ovládací páku otá� ek motoru tak, aby motor pracoval v ni�ších a� 

volnob� �ných otá� kách a proh�ál se. Jsou-li elektrický obvod a obvod tlakového mazání v po�ádku, zhasnou 
kontrolky dobíjení a mazání. Po proh�átí motoru nastavte páku ovládání otá� ek na provozní otá� ky a motor 
m� �ete zat� �ovat. 

 

 
UPOZORN� NÍ!  

Pokud motor nenasko� í po 5 a� 10 sekundách, vy� kejte 30 a� 60 sekund a pokus opakujte. Pro spolehlivý start 
motoru je nutno mít akumulátor nabitý. Výrobce doporu � eje a dodává do t� chto malotraktor �  akumulátor 
VARTA 12V/88Ah. 
 
 

4.2. Rozjí�d � ní traktoru  
a) Po spušt� ní a proh�átí motoru je mo�no s malotraktorem pracovat. Otá� ky je mo�no regulovat bu�  ru� ní pákou 
plynu (v tomto p�ípad�  nastavte páku do st�ední polohy) nebo no�ním pedálem plynu. 
b) Vypn� te spojku sešlápnutím spojkového pedálu. Za 3 a� 4 sekundy, aby nedocházelo k ne�ádoucímu škrtání 
ozubených kol v p�evodové sk�íni, za�a� te pot�ebný p�evodový stupe�  a �ádaný sm� r jízdy (vp�ed-vzad) – sm� r jízdy 
m� �ete za�adit ji� u malotraktoru v klidu a ponechat jej stále za�azený, pokud jej neuva�ujete zm� nit. Stejn�  tak volby 
polní nebo silni� ní rychlosti za�azením páky redukce do po�adované polohy. 
c) Jestli�e se p�evodový stupe�  za�adit nedá, nikdy páku nezasunujte násilím. Vra	 te ji do neutrální polohy a zapn� te na 
okam�ik spojku. Po novém sešlápnutí spojkového pedálu voln�  za�a� te po�adovaný p�evodový stupe� . 
d) Uvoln� te páku ru� ní brzdy. 
e) Pomalu povolujte pedál spojky za stálého zvyšování otá� ek pomocí ovlada� e plynu (ru� ního nebo no�ního). 
Malotraktor se plynule rozjede. 
 



Návod k obsluze W5000                                                                                                                                    
 

 

 

- 34 - 

4.3. Zají�d � ní malotraktoru  
Nový stroj m� �e být prvních 50 Mh maximáln�  zat� �ován jen na 50 a� 70% výkonu motoru. Nesmí být pou�íván 
v t� �kých p� dních podmínkách (orba, práce s kyp�i� em). P�i jízd�  je nutné sledovat otá� ky motoru a kou�ivost. Jakmile 
dojde ke sní�ení otá� ek vlivem p�etí�ení motoru, je nutno v� as p�e�adit na ni�ší p�evodový stupe� . 
    

Po odpracování 50 Mh je motor zab� hnut. 
 
 

4.4. Jízda a volba p � evodových stup ��  
Pot�ebný p�evodový stupe�  �adit podle druhu práce a zatí�ení malotraktoru. Hospodárný p�evod je takový, p�i n� m� 
m� �e malotraktor zvyšovat pot�ebnou ta�nou sílu p�i práci, kterou s ním práv�  konáte. P�etí�ení malotraktoru se pozná 
podle toho, �e motor p�íliš kou�í a sní�í se po� et otá� ek. V takovém p�ípad�  za�a� te ni�ší p�evodový stupe� . Kopec 
nesmíte nikdy sjí�d� t (zejména s náv� sem) bez za�azeného p� íslušného p�evodového stupn� . Za�a� te takový p�evodový 
stupe� , který pot�ebujete k vyjetí do kopce. Jste-li nuceni v kopci zastavit, musíte sou� asn�  s vypnutím spojky 
sešlápnout brzdový pedál. Jestli�e necháte malotraktor v kopci stát, musíte jej zajistit nejen ru� ní brzdou, nýbr� i 
zasunutím prvního p�evodového stupn� . P� i couvání pou�ívejte pouze redukovaných rychlostí! 
 
 

4.5. Pou�ívání uzáv � rky diferenciálu  
Uzáv� rku diferenciálu zapínejte jen p�i p� ímé jízd� , nastává-li prokluz levé nebo pravé strany pojezdových kol. P�i 
zatá� ení je zakázáno pou�ívat uzáv� rky diferenciálu. Uzáv� rka se zapíná sešlápnutím pedálu (Obr.2, poz. 11). Po 
uvoln� ní pedálu se automaticky vypíná. 
 
 

4.6. Zásady p � i práci se strojem a ná � adím ve svahu  
P�i rozchodu kol do 900mm je traktor schopen pracovat do svahu 9°.  
1) Technický stav malotraktoru, zvlášt�  pneumatik, brzd a �ízení musí být velmi dobrý. 
2) P�ed zapo� etím prací ve svahu je nutné ov�� it mo�nost nasazení soupravy. Ov�� ení provést takto: 
- místo pro ov�� ení zvolte tak, aby nehrozilo bezprost�ední nebezpe� í p� i pokra� ování sesuvu soupravy 
- p�ed najetím na svah se musí � idi�  seznámit s terénem pozemku, na kterém bude provád� t ov�� ení (nejlépe obch� -
zkou) 
- zjistit vlhkost p� dy pozemku vyjmutím vzorku zeminy. Pro orienta� ní stanovení vlhkosti platí: 
     sucho – zemina se drolý 
     mokro – zemina se roztírá 
- na maximáln�  povoleném svahu pro danou soupravu provést ov�� ovací manévry dle uvedeného postupu, p�i kterém 
nesmí dojít ke 100% prokluzu a smýkání soupravy: 
  a) p�ímá jízda ve spádnici proti svahu 
   jízda vp�ed – zastavení + plynulý rozjezd – zastavení + prudký rozjezd 
  b) p�ímá jízda ve spádnici ve svahu 
   jízda vp�ed s pomalým citlivým zastavením 
  c) jízda do kruhu 

p�i jízd�  ze svahu a proti svahu provést jízdu do kruhu p�i max. rejdu vlevo i vpravo s rychlostí 
do 2 km.h-1. 

3) P�i práci s p�ipojenými stroji je nutné dodr�ovat pravidla bezpe� nosti práce, uvedená v návodech k obsluze 
p�íslušných stroj�  a na mezním svahu volit zp� sob jízdy po spádnici a otá� ení na souvratcích pomocí zacouvání po 
vrstevnici. P� i práci s p�ipojenými stroji, u nich� se m� ní zatí�ení v d� sledku zm� ny objemu p�epravovaného materiálu, 
nap�. u rozmetadla granulovaných hnojiv je nutno volit takovou techniku jízdy, která nezp� sobuje, �e p�i 
vyprazd� ování (nap�. rozmetadla) za� ne souprava pracovat na spodní stran�  svahu. 
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5. ÚDR�BA  
 

5.1. Údr�ba motoru  
 
Údr�bu motoru provád� jte podle pokyn�  v návodech pro pou�ití jednotlivých motor� . 
 

5.2. Údr�ba traktoru  
 

Denní údr�ba 

Po ka�dých 10 Mh práce malotraktoru: 
1. Traktor o� istit. Zkontrolovat zne� iš	 ování motoru naftou nebo olejem, p�í� inu odstranit (dota�ení spoj� ). 
2. Doplnit palivo v nádr�i. 
3. U malotraktor�  s motory chlazenými kapalinou kontrolujte t� snost chladícího systému a eventuáln�  chyb� jící 

mno�ství chladící kapaliny dopl� te sm� sí uvedenou v návodu k obsluze p�íslušného motoru. 
4. Prov�� it správnou � innost brzd. 
5. P�ekontrolovat nahušt� ní pneumatik. 
6. Kontrolovat stav záv� sného za�ízení. 
7. Zkontrolovat a p� ípadn�  dotáhnout p� ípojky potrubí. 
8. Promazat dle mazacího plánu. 

 

Technická údr�ba 1. stupn�  

Provádí se pravideln�  po odpracování ka�dých 250 Mh: 
9. Provést úkony 1 – 8 a dále: 
10. Zkontrolovat stav elektrolytu v akumulátorové baterii. Doplnit destilovanou vodou. 
11. Se�ídit spojku (prove� te po 50 Mh), další se� izování bude pravidelné po 1000 provozních hodinách. 
12. Kontrolovat vn� jší � istotu motoru a p�ipevn� ní motoru na rám. 

 

Technická údr�ba 2.stupn�  

Provádí se pravideln�  po odpracování ka�dých 500 Mh. 
13. Provést úkony 1 – 12 a dále prove� te následující úkony: 
14. Vým� na hydraulického oleje. 
15. Kontrola, p�íp. dopln� ní brzdové kapaliny. 
16. Vy� istit sítka v � isti� i hydraulického oleje. 
17. Zkontrolovat a promazat podle mazacího plánu. 

 

Technická diagnostika 

Po ka�dých 1000 Mh 
1. Se�ídit sbíhavost kol p�ední nápravy. 
2. Se�ídit spojku. 
3. Zkontrolovat v� li v lo�iskách � ep�  p�ední nápravy a kloubech �ízení. 
4. Zkontrolovat � innost kapalinového tlumi� e sedadla. 
5. Zkontrolovat � innost a podle pot�eby se�ídit ru� ní brzdu. 
6. Doplnit tuk v nábojích p�edních kol (LV 2-3). 
7. Zkontrolovat kloubový h�ídel od reduktoru k p�evodovce. V p� ípad�  zv� tšujících se v� lí jej vym� nit. 
8. Kontrolovat oblo�ení kotou� ových brzd. 
9. Se�ídit funkci zapínání uzáv� rky diferenciálu. 
10. Promazat podle mazacího plánu. 
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B� �ná oprava 

Po ka�dých 2000 Mh (sv�� it odborné díln� ) 
1. Kontrolovat a opravit elektrické za�ízení. 
2. Kontrola a se�ízení tlaku v hydraulické soustav�  (p=12,5 MPa). 
3. Vým� na brzdové kapaliny (po 2000 – 3000 Mh). 

 

Generální oprava (GO) 

Po 3500 – 5000 Mh (sv�� it odborné díln� ) 
- Generální opravu je nutné provést tehdy, jestli�e další pou�ívání v provozu je nehospodárné, vy�aduje-li 

v� tšina sou� ástek a skupin malotraktoru opravy a celkový technický stav malotraktoru ohro�uje bezpe� nost 
provozu. 

- Podle obtí�nosti pracovních podmínek je doba do GO u p�evodové sk�ín�  asi 6000 Mh. Celková �ivotnost 
malotraktoru je cca dv�  GO a doba provozu 10 let. 

 

Technické ošet� ování traktoru po GO 

- P�i záb� hu malotraktoru provád� jte pe� liv �  denní ošet�ování (po 10 Mh). 
- Po prvních 30 hodinách chodu: 

1. Vypus	 te olej z p�evodovek do � isté nádoby, nechte nejmén�  2 hodiny ustát a nalejte zp� t. Podle pot�e-
by jej dopl� te na p�edepsanou výši. 

2. Zkontrolujte napnutí klín. � emene (max. pr� hyb 15 mm). 
3. Dotáhn� te šrouby mezinápravového spojení a šrouby p�ipojení motoru k rámu. 
4. Sítka � istícího filtru, umíst� ného v nádr�i hydrauliky propláchn� te benzínem nebo perchloretylenem. 
Další technické ošet�ení provád� jte pravideln�  podle stanovení rozsahu plánu údr�by. 

 

Utahovací momenty d� le�itých šroubových spoj�  

- Po prvních 50 hodinách provozu provést kontrolu dota�ení šroubových spoj� : 
 
Druh šroubového spojení    Utahovací moment [Nm] 
Na reduktoru      27 ± 2 
Na podvozku (Obr.18) 
- matice na p�írubách spojení náprav   80 
Šrouby na p� ichycení pravé bo� nice na p�evodovku  80 
- matice na p� ichycení levé bo� nice na p�evodovku  40 
- matice na p� ichycení polonáprav k p�evodovce  
    a rozvodovce      22 
- Pojistná matice se� izovacího oka p�ímo� arého 
   hydromotoru � ízení      138-148 
- Pojistná matice se� izovací ty� e � ízení    138-148 

 
Následné kontroly doporu� eny provést po ka�dých 250 Mh. 

 
 

5.3. Pokyny k údr�b �  
 

Dopln� ní a vým� na oleje v p� evodovce – Obr.13d 

- P�evodovka a polonápravy s koncovými p�evody mají spole� nou olejovou nápl� . Nalévací otvor je na 
horním ví� ku p�evodovky pod seda� kou � idi� e, kterou je nutno v p�ípad�  nalévání nápln�  posunout 
dop�edu. 

- Výška hladiny oleje musí sahat po spodní okraj otvoru kontrolní zátky, která se nachází na zadní st� n�  levé 
polonápravy. 

- Vypoušt� ní prove� te vyšroubováním vypoušt� cí zátky ve dn�  p�evodovky. 
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Dopln� ní a vým� na oleje v p� ední náprav�  

Rozvodovka i polonápravy s koncovými p�evody 
mají olejovou nápl�  spole� nou. Olej se nalévá 
otvorem na p�ední st� n�  pravé polonápravy 
(Obr.16 - A). Hladina se kontroluje po 
odšroubování kontrolní zátky na bo� ní st� n�  pravé 
polonápravy (Obr.16 - B). Vypoušt� ní se provádí 
vyšroubováním vypoušt� cí zátky ve dn�  
rozvodovky. Další mazací místa p�ední nápravy 
jsou lo�iska v nábojích kol a ve spojení vidlic s 
polonápravami. B� hem provozu m� �e dojít k 
postupnému sesedání lo�isek ve vidlicích �ízení, 
co� se projeví zv� tšením v� le. Tuto v� li 
vymezíme vkládáním podlo�ek shora na � ep 
horního lo�iska pod dosedací plochu ramene 
�ízení - rameno je nutno demontovat.      

        
                                     Obr.16

 
 
 

Dopln� ní a vým� na oleje v reduktoru – Obr.17 

Olej se dopl� uje nátrubkem, který je p�išroubován pod kapotou na desce tepelné ochrany palivové nádr�e.  
Vypoušt� cí a kontrolní otvory jsou na levé stran�  víka reduktoru. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Popis - Obr.17 
1. nátrubek pro dopln� ní oleje 
2. h� ídel spojky 
3. válec spojky 
4. kontrolní šroub (otvor) 
5. vypoušt� cí šroub (otvor)

                                  Obr. 17 
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Zm� na rozchodu kol – Obr.18  

- Rozchod pojezdových kol je stavitelný ve dvou základních rozm� rech: 900 a 1125. 
- P�estavení rozchodu se provádí p�emontováním kola na druhou stranu disku. Vzájemné uspo�ádání disku a     
  pojezdového kola p�i nastavení obou rozchod�  znázor� uje obrázek. 
 

 
 
 
 
 

             
Obr.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPOZORN� NÍ!  

P� i zm� nách stav� ní rozchodu zajistit malotraktor proti popojetí zalo�ením kol, která stojí na zemi. P� i pou�ití 
podstavitelného zvedáku nutno dbát na to, aby osa zvedáku byla svislá. P� i zvedání malotraktoru se zvedák 
musí opírat uprost� ed nosné patky. Odklon zvedáku od svislé osy v� tší ne� 5° je nep� ípustný - hrozí p� evrácení 
zvedáku a sesutí vozidla (viz sta
  2.6.). 
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Se� ízení sbíhavosti kol – Obr.19 

K zamezení nadm� rného opot�ebení p�edních pneumatic je nutné dbát na správnou sbíhavost p�edních kol, která 
má být 0 a� 2 mm. M�� ení se provádí na bocích pneumatik. Sbíhavost "S" je ur� ena rozdílem nam�� ených hodnot: 
S=A-B nebo s=a-b. 
 
Se�ízení sbíhavosti prove� te následujícím postupem: 
1. Nastavte volant do st�edu mezi ob� ma krajními polohami. 
2. Povolte pojistné matice hlavic kulových kloub� . 
3. Zkontrolujte, zda jsou p�ední kola traktoru nastavena soum� rn�  k podélné ose traktoru, p�ípadn�  prove� te    
   správné nastavení volantem. 
4. Vp�edu ve vodorovné rovin�  os kol zm�� te vzdálenost mezi vnit�ními nebo vn� jšími boky pneumatik. 
    Místa m�� ení ozna� te. 
5. Popoje� te traktorem tak, aby ozna� ená místa byla ve vodorovné rovin�  os kol vzadu (oto� ení p�edních kol o   
   180°). Zm�� te znovu vzdálenost mezi ozna� enými místy. 
6. Se�ízení sbíhavosti prove� te zašroubováním nebo vyšroubováním kulových kloub�  ve spojovací ty� i � ízení.   
    P�ed manipulací je nutno klouby z ramen nápravy demontovat. P�i se�izování musí být plochy hlavic kulových   
    kloub� , na kterých jsou maznice rovnob� �né. 
7. Pojistné matice hlavic kulových kloub�  dotáhn� te. 
 
Poznámka: 
- p�ed kontrolou sbíhavosti je nutno zkontrolovat, p�ípadn�  se�ídit v� li v lo�iskách p�edních kol a nahustit p�ední 
pneumatiky na p�edepsaný tlak. 
 

          
Obr.19 

Se� ízení v� le brzdového pedálu 

Správná v� le mezi pístnicí kratšího ramene pedálu provozní brzdy a pístem hlavního válce je 1 a� 2 mm, co� 
odpovídá volnému chodu pedálu 10 mm p�i odpojené ta�né pru�in� . Se�ízení této v� le se dosáhne úpravou dorazu 
pedálu brzdy vpravo na plošin�  (za bo� ním krytem). 

Kontrola a se� ízení brzd  

 a) provozní (no�ní) brzda 
  - provozní brzdu není t�eba se�izovat, je nutno asi po 1000 hodinách provozu kontrolovat, není-li v 
  n� kterém míst�  diafriktové oblo�ení opot�ebeno a� na kov - v tomto p�ípad�  je nutno díl vym� nit. 
 b) nouzová (ru� ní) brzda (Obr.2, poz. 4) 
  - nouzovou (parkovací) brzdu se�izujte bu�  po demontá�i nebo p�i opot�ebování lamel, co� se projeví 
  v� tší délkou volného chodu pá� ek. Pá� ky nastavíte pooto� ením na drá�kování svislého brzdového klí� e 
  sm� rem dozadu tak, aby pá� ka svírala s kolmicí na podélnou osu stroje úhel 15° a ješt�  nedocházelo k 
  p� ibrz� ování. K této poloze pá� ky pak ustavit výchozí polohu páky ru� ní brzdy. Brzda by m� la traktor 
  zabrzdit p� i dosednutí západky na ru� ní páce na 3. zub rohatky. 
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   V p� ípad�  tuhého chodu páky brzdy (Obr.20, poz. 3) utno promazat h� ídel brzdy (Obr.20, poz. 4)  
             plastickým mazivem A 00 v místech kých lo�isek (v horní a dolní � ásti) (Obr.20b). Mazivo se nesmí  
             dostat do prostoru  brzdy! 
 c) dopl� ování brzdové kapaliny (Obr.2, poz. 17)  
  - hladinu brzdové kapaliny je nutno udr�ovat v nádr�ce v rozmezí 3/4 obsahu nádr�ky (maximální 
  výška hladiny) a� 1/2 obsahu nádr�ky (minimální výška hladiny). P�i manipulaci s brzdovou kapalinou 
  dodr�ujte p�ísnou � istotu. 

Odvzdušn� ní brzdového systému zadní brzdy – Obr.20 

Je-li pedál brzdy pru�ný v celém zdvihu, brzdový systém je zavzdušn� n a je nutno jej odvzdušnit. P�ed vlastním 
zapo� etím odvzduš� ování zkontrolujte mno�ství brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádr�ce. Chyb� jící mno�ství 
dopl� te na maximální výšku hladiny výhradn�  novou brzdovou kapalinou. Odvzdušn� ní by m� li provád� t dva 
pracovníci!!! P�i odvzduš� ování dodr�ujte následující postup: 
 

·  Na odvzduš� ovací šroub brzdového vále� ku nasu� te hadi� ku a její druhý konec pono�te ke dnu pr� hledné 
nádobky � áste� n�  zapln� né brzdovou kapalinou. Potom povolte odvzduš� ovací šroub maximáln�  o 1/4 
závitu, sešlápn� te úpln�  pedál brzdy a odvzduš� ovací šroub zatáhn� te. Pedál brzdy m� �e být op� t uvoln� n 
a� po úplném dota�ení odvzduš� ovacího šroubu. Tento postup opakujte tak dlouho, a� p �estanou z hadi� ky 
unikat vzduchové bubliny. 

·  Dbejte, abyste nádobku dr�eli co mo�ná nejvýše a konec hadi� ky byl neustále pono�en v kapalin� . B� hem 
odvzduš� ování sledujte mno�ství kapaliny ve vyrovnávací nádr�ce, aby nedošlo k nasátí vzduchu. 

·  Odvzduš� ovací místa: 
  - vále� ek pravé brzdy (zadní polonáprava) 
  - vále� ek levé brzdy (zadní polonáprava) 
 

 
Obr.20 

 
Popis – Obr.20: 1. odvzduš� ovací šroub  2. táhlo brzdy 
                          3. páka brzdy  4. h� ídel brzdy 

 
                     Obr.20b 
 
 
 

Se� ízení v� le spojkového pedálu 

P�i se�izování spojky dbejte na to, aby vzdálenost mezi spojkovým lo�iskem a paprsky membránové spojky byla 
2+1 mm. Kontroluje se volným pohybem ovládací páky spojky p� i odpojené ta�né pru�in� . Vzdálenosti 2+1 mm 
mezi spojkovým lo�iskem a paprsky membránové spojky odpovídá volný pohyb konce ovládací páky 5 a� 6 mm. 
 
Po�adovaná v� le se se�izuje vyšroubováním nebo zašroubováním pístní ty� e pracovního vále� ku po uvoln� ní 
kontra matice. Po nastavení pot�ebné délky nastavenou polohu op� t zajist� te kontramaticí. 
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Odvzdušn� ní hydraulického okruhu vypínáním spojky 

- Odvzduš� ovací místo spojkového okruhu je na pracovním vále� ku spojky (Obr.17). 
- Odvzdušn� ní prove� te stejným postupem jako p�i odvzduš� ování brzdového systému zadní brzdy. 
 
 

 
UPOZORN� NÍ!  

 - vyrovnávací nádr�ku dopl� ujte výhradn�  novou brzdovou kapalinou 
 - po dvou letech provozu je nutno provést vým� nu brzdové kapaliny v celém brzdovém okruhu v� etn�     
    hydraulického okruhu spojky 
 - neodborným pou�íváním a dlouhotrvajícím prokluzem se ni� í oblo�ení lamely a m� �e dojít i ke zni� ení 
   spojky 
 
 

Kontrola a se� ízení spojky zapínání a vypínání náhonu vývodového h� ídele – Obr.14 – platí jen pro variantu a.) 
- Spojka pro zapínání a vypínání náhonu vývodového h�ídele je umíst� na na zadním konci p�edlohového h�ídele v   
  p�evodovce. Je se�ízena od výrobce na 400 a� 500 Nm. 
- Kontrola a další se�ízení se provádí, dochází-li p� i provozu k opakovanému prokluzování spojky, nebo p�i GO  
  malotraktoru. 
- P�ed kontrolou je nutno demontovat sedadlo � idi� e, lo�e sedadla a ví� ko na nalévacím otvoru naho�e v zadní � ásti   
  p�evodovky. P�i kontrole se p�i zapnuté spojce zjiš	 uje v� le mezi t� lesem v objímce (poz. 1) a drát� nou pojistkou    
  v objímce - má být v rozmezí 1 a� 1,5 mm. V p�ípad�  v� le menší ne� 1 mm je pot�eba provést kontrolu   
  opot�ebení keramického oblo�ení vnit�ních lamel. 
- Pokud není oblo�ení opot�ebeno, je mo�no vypodlo�it svazek lamel distan� ními podlo�kami, vlo�enými mezi   
  op� rnou desku (poz. 2) a první vnit�ní lamelu tak, aby celková ší�ka svazku byla 26 +1 mm. V p�ípad�  opot�ebení   
  keramického oblo�ení je nutno lamely vym� nit. Kontrolu a se�ízení doporu� ujeme provád� t v odborné díln� . 
 

Údr�ba a ošet� ování akumulátoru a alternátoru 

Hladinu elektrolytu v akumulátoru 1x týdn�  kontrolujte, p�ípadn�  dopl� ujte destilovanou vodou. Není-li aku-
mulátor pou�íván, nechte jej ka�dý m� síc dobít a v�dy po t�ech m� sících úpln�  vybít a znovu nabít. První nabití 
akumulátoru sv�� te odborné díln� . 
 
Pro bezporuchový provoz alternátoru je t�eba dodr�ovat ur� ité podmínky: 
 
 1. Akumulátor musí být v�dy propojen "mínus" pólem na kostru, "plus" pólem na vývod alternátoru. 
 2. P�i pou�ití pomocného akumulátoru pro startování zapojit "plus" na "plus" a "mínus" na "mínus" pól. 
 3. Za chodu nesmí být akumulátor odpojen. 
 4. P�i jakékoliv oprav�  v obvodu zdrojové soupravy akumulátor odpojit. 
 
P� i kontrole hladiny elektrolytu v akumulátoru a pln � ní destilovanou vodou je vhodné a p� i vyndávání 
akumulátoru je nutné demontovat sedadlo � idi � e. Tyto práce konejte p�i zastaveném motoru. Nejd�íve 
demontujte zará�ku, omezující p�ední polohu sedadla a �adící páku dejte do p�ední polohy (I. nebo III.rychlost). 
Sedadlo po odjišt� ní bo� ní pákou posouvejte vp�ed a� vyb� hne z vedení. Mírn�  je pozvedn� te, posouvejte zp� t, 
zvedn� te a ulo�te mimo malotraktor. Po sundání víka získáte dokonalý p�ístup k akumulátoru. Sedadlo dávejte zp� t 
opa� ným postupem. 
 

Se� ízení sv� tel 

Se�izování p�edních sv� tlomet�  pro docílení optimálního osv� tlení jízdní dráhy dop�edu p�ed vozidlem: 
 - se�ízení jednotlivých sv� tlomet�  dv� ma šrouby na obvod�  ráme� ku sv� tlomet�  se provádí ve výrobním 
   závod� . 
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Údr�ba a ošet� ování pneumatik 

- Pravideln�  kontrolujte vn� jší povrch pneumatik a ov�� ujte, zda plášt�  nemají defekty v bo� ní nebo v nadpatkové   
  � ásti a poškozenou kostru. Pneumatiky, které mají závady, vy�a� te z dalšího pou�ívání. 
- Kontrolujte pravideln�  tlak. U podhušt� né pneumatiky vznikají v� tší pr� hyby kostry, co� vede ke zvýšenému     
  namáhání materiálu. D� sledkem je pak p�ed� asné narušení a pozd� ji vznik defektu. Kontrolu provád� jte p�ed      
  jízdou, pokud jsou pneumatiky studené. B� hem jízdy, zvlášt�  v letních m� sících, se pneumatiky zah�ívají a tlak se   
  zvyšuje. V t� chto p�ípadech není dovoleno tlak upravovat vypoušt� ním vzduchu. 
- Výši hustícího tlaku volte jak s ohledem na zatí�ení pneumatik od malotraktoru a vybavení agregovaným   
  ná�adím, tak i z hlediska pracovního nasazení v r� znorodých p� dních podmínkách, p� ípadn�  v závislosti na   
  velikosti specifikovaného odporu v tahu p�i polních pracích nebo p�i orb� . P�i provád� ní orebních prací nesmí p�i  
  minimálním hušt� ní vznikat vrásn� ní bo� ních � ástí pneumatiky. 
- Základní hodnoty doporu� eného hušt� ní jsou uvedeny v tabulce. P� i polních pracích na lehkých p� dách (suchých,  
  pís� itých) hust� te pneumatiky na ni�ší uvád� nou hodnotu. Vyšší uvád� ný hustící tlak je ur� en pro pracovní  
  � innost v p� dách t� �kých a hutných. 
 
 

Doporu� ené hodnoty hušt� ní pneumatik s jednotlivými typy ná� adí 
 

Hušt� ní kPa                                                                                           p� ední kola     zadní kola 

Rozsah hušt� ní pneumatik 7,50 - 16 
min. 
max. 

 
120 
220 

 
120 
220 

Ná�adí zat� �ující nápravy max. na 8000 N - náv� sná ná�adí: nap�.    
                        - náv� s 
                        - post� ikova�  náv� sný apod. 

 
120 
120 

 
120 
120 

Ná�adí zat� �ující nápravy max. na 10 000 N: 
nap�.                - radlice shrnovací 
                        - pluh obracecí dvojradli� ný 
                        - kyp� i�  rota� ní apod. 

 
160 
120 
120 

 
120 
160 
160 

Ná�adí zat� �ující nápravy na 12 000 N a p� i pomalé jízd�  max. na 14 000 N: 
 (do 5 km/hod.)  
nap�.                - � elní naklada�  (záva�í 200 kg vzadu) apod.    

 
 

220 

 
 

160 

 
 

- Na nedostate� n�  nahušt� né pneumatice, nebo na pneumatice u ní� došlo k úniku a ztrát�  vzduchu v d� sledku  
  poškozené duše, nejezd� te ani na krátké vzdálenosti, nebo	  takové jízdy vedou k poškození plášt�  pneumatiky. 
- Je-li malotraktor odstaven z provozu na kratší období, nahust� te pneumatiky na hodnotu ur� enou pro jízdu po  
  silnici. 
- P�i vy�azení malotraktoru na delší období (uskladn� ní), podlo�te malotraktor a tlak v pneumatikách sni�te na  
  minimum (kola se nesmí dotýkat zem� ). 
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Údr�ba � isti� e hydraulického oleje 

 Kontrolujte pravideln �  stav oleje v nádr�i hydrauliky.   
 
a) W5032, W5033 – Obr.21a 

Výška hladiny musí být vid� t v olejoznaku. Pravideln�  asi po 500 Mh propláchn� te benzínem nebo perchlore-
tylenem sítka odpadního � isti� e, umíst� ného v nádr�i hydrauliky. Demontá� � isti� e prove� te vyšroubováním 
trubky (poz. 2) z nádr�e. Dbejte � istoty p�i jakékoliv montá�i v hydraulickém obvodu. Udr�ujte v � istot�  p� ipo-
jovací závity rychlospojek. 

 

 

 
 
 
 
Popis - Obr.21 
1. nádr� hydrauliky 
2. dr�ák � isti� e 
3. olejoznak 
4. sítka � isti�  

     Obr.21a 
 
 
b) W5064 – Obr.21b, Obr.21c 

Kontrolu provádíme m�� ící ty� inkou, která je sou� ástí ví� ka nádr�e dle Obr.21b.  Spodní ryska (zvýrazn� ná šip-
kou – viz. Obr.21b) ozna� uje minimální hladinu hydraulického oleje v nádr�i. První vým� na filtru oleje hydrau-
lického systému (viz. Obr.21c) po 50 Mh a ka�dá další vým� na po dalších 500 Mh. 
 

 
Obr.21b 

 

 
           Obr.21c
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Pou�ívané provozní kapaliny 

a) motorové oleje 

 
b) p� evodové oleje 
 

 Ozna� ení oleje Viskozní t� ída dle SAE Výkonová t� ída dle API 
Originální pln � ní a pro vým� nu OA-PP90 90 GL-4 
Pro vým� nu v zahrani� í  90 GL-4 

 
Výrobce traktoru doporu � uje tyto typy p� evodových olej� : 
  - SHELL SPIRAX G 80W-90 API GL-4 
  - MOBILUBE GX SAE 80W-90 API GL-4 
  - CASTROL EP 80W-90 API GL-4 
  - ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 
 
c) hydraulické oleje 
 

Klasifikace hydraulických olej�  pou�ívaných v zahrani� í podle p�edpisu HLP-32 nebo HLP-46-DIN 51502 (u nás 
odpovídá hydraulický olej OH-HM32 dle PND 23-128-74). 
 
Další doporu� ené hydraulické oleje: 
  - SHELL TELLUS 32 
  - BP ENERGOL HLP-HM32 
  - CASTROL AGRI HYDRAULIC OIL PLUS 

 
d) plastická maziva 
 

Klasifikace plastických maziv vhodných k pou�ití v zahrani� í podle p�edpisu NLGI-2  (u nás odpovídá plastické 
mazivo LV 2-3 a plastické mazivo A00). 

 
e) palivo 
 

- nafta letní NM-4: 
   Podle � SN 65 6506 pro období od 1.4. do 31.10. 
- nafta zimní NM-22: 
   Podle � SN 65 6506 pro období od 1.11. do 31.3. 

 Je zakázáno pou�ívat BIONAFTU! 
 
V zahrani� í je nutno pou�ívat obdobné druhy paliva. 

 
f) kapalina do hydraulických brzd a hydraulického ovládání motorové spojky 
 

Brzdová kapalina Syntol 205 �lutá podle PND 31-656-80 (klasifikace kapaliny k vým� n�  v zahrani� í podle 
p�edpisu ISO 4925 nebo SAE J1703). Kapalina není ur� ena pro arktické podmínky. 

 

 
UPOZORN� NÍ !  

      1) Kapaliny stejné klasifikace lze vzájemn�  mísit. 
      2) Brzdovou kapalinu je nutno vym� nit minimáln �  jednou za dva roky bez ohledu na ujeté  
          motohodiny. 
 

Typ motoru Viskozní t� ída Výkonová t� ída SAE-
J300d 

Mo�nost pou�ití dle 
API 

Odpovídající 
výrobek v � R 

LOMBARDINI 
LDW 1503 
LDW 2004 

20W/40 SG/CE celoro� ní M 7 ADS III 

KUBOTA 
V1505T 

10W/40 CG-4 l SH celoro� ní MOGUL 
OPTIMAL 
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      g) kapalina do chladícího systému motoru 
 
Nemrznoucí sm� s - sm� s FLAMIX GLOBAL C  a destilovaná voda v pom� ru 1:1,5 (dopl� ování provád� jte sm� sí v 
tomto pom� ru). Nemrznoucí kapaliny pro vým� nu v zahrani� í jsou uvedeny v návodu k obsluze p�íslušného motoru a 
musí obsahovat antikorozní p�ísady, chránící všechny materiály (v� etn�  pry�e a t� sn� ní hlavy) chladícího systému. 

 

 
UPOZORN� NÍ !  

  1) Kapalinu FLAMIX GLOBAL C nelze mísit s kapalin ami jiných zna� ek. 
  2) Vým� nu chladící kapaliny prove� te po dvou letech provozu. 

Mno�ství provozních kapalin (v litrech) 

Typ provozní kapaliny W5032 W5033 W5064 

Palivo:  nafta motorová 4 
             nafta motorová 22 24 24 22 

Chladící sm� s: 
FLAMIX GLOBAL C a destilovaná voda 

10 12 10 

Olej v motoru: 
Viz motorové oleje 

4,35 6,5 5 

Olej do p�evodovky a sk�íní koncových p�evod� : p�evodový 
olej 

7 7 7 

Olej do rozvodovky a sk�íní koncových p�evod� : p�evodový 
olej 

5 5 5 

Olej do reduktoru: p�evodový olej 0,5 0,5 0,5 

Olej do hydraulických obvod�  a hydraulického �ízení: OH-HM 
32 

12 12 11 

Brzdová kapalina  0,8 0,8 0,8 

 
Místa pro dopl� ování, kontrolu a vým� nu provozních látek – Obr.22 
 

1. Plnící hrdlo motorového oleje 
2. M� rka motorového oleje 
3. Vypoušt� cí zátka motorového oleje 
4. � isti�  motorového oleje 
5. Vzduchový filtr motoru 
6. � isti�  paliva 
9. Plnící otvor p�evodového oleje rozvodovky 
(polonáprava pravá) 
10. Kontrolní zátka oleje rozvodovky 
(polonáprava pravá) 
11. Vypoušt� cí zátka oleje rozvodovky 
(polonáprava pravá) 
12. Plnící otvor oleje p�evodovky 
13. Kontrolní zátka oleje p�evodovky 
(polonáprava levá) 
14. Vypoušt� cí zátka oleje p�evodovky 
15. Horní lo�isko vidlice p�ed. kola 
16. Dolní lo�isko vidlice p�ed. kola  
18. Maznice lo�isek spojení náprav 
19. Plnící hrdlo p�evodového oleje reduktoru 
20. Kontrolní zátka 

21. Vypoušt� cí zátka 
22. Maznice na h�ídeli vypínání spojky 
24. Lo�iska kloub. h�ídele (mezi motorem a 
p�evod.) 
25. Bowden ovládání plynu 
27. Klouby �ízení 
29. Lo�isko volantu 
30. Nalévací otvor palivové nádr�e 
31. Vypoušt� cí otvor palivové nádr�e 
32. Nalévací otvor nádr�e hydraulického oleje 
33. Kontrolní okénko 
34. Nádr�ka brzdové kapaliny 
35. Bowden náhonu otá� kom� ru 
36. Pouzdra a t�ecí plochy �adících pák 
37. Lo�iska páky ru� ní brzdy 
38. Klí� e ru� ní brzdy 
39. Kluzná lo�iska brzdového pedálu 
40. Kluzná lo�iska spojkového pedálu 
41. Ulo�ení h�ídele zadního t�íbodového záv� su 
42. Stavitelná táhla zadního t�íbodového záv� su 
43. Náboje p�edních kol 
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Obr.22 

 
Místa pro se� izování 
 

1. V� le sacího a výfukového ventilu 
2. Tlak vst� ikova��  
3. Napnutí klínového �emene ventilátoru 
4. Bowden ovládání plynu 
5. Táhla ovládání plynu 
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Mazací plány traktor �  

P� ehled mazacích míst a � asové intervaly mazání pro: 
 
W5032, W5033 a W5064 – Obr.23 

Provád� ná � innost / po� et mazacích míst Po� .
� ís. 

Místo 

10Mh 50Mh 250Mh 500Mh 1000Mh 2000Mh 

Druh maziva Poznámka Mno�ství 
nápln�   
 [ l ] 

1. Motorová sk�í�  K/1++ V/1+ V/1++    Motorové 
oleje 

Viz. návod 
obsluhy 
motoru 

Dle typu 
motoru 

2. � isti�  mot. oleje  V/1+ V/1++     Vym� nit 
filtra� ní 
vlo�ku 

 

3. Lo�iska ventilátoru     V/1++  LV2-3   

4. Ulo�ení h�ídele 
vypínání spojky 

   N/2++   LV2-3   

5. Sk�í�  reduktoru  K/1+ 
V/1+ 

K/1++ V/1++   PP 90  0,3 

6. P�ední rozvodovka   V/1+ K/1++  V/1++ PP 90  5 

7. P�evodovka   V/1+ K/1++  V/1++ PP 90  7 

8. Lo�iska spojení náprav  P/2++     A 00   

9. Lo�iska vidlic p�edních 
kol 

      LV2-3 P�i demontá�i  

10. Náboje p�edních kol     D/2++  LV2-3   

11. Kloubová h�ídel       
(do p�evodovky) 
- k�í� 
 
 
- vedení 

  
 

P/2++ 
 
 

P/1++ 

     
 

LV2-3 
 
 

LV2-3 

1xro� n�  
rozebrat, 
vy� istit a 
namazat 

 

12. Lo�isko volantu      P/1++ LV2-3 P�i demontá�i 
vy� istit 

 

13. Klouby �ízení 
spojovací ty� e 

     V/4++ A00   

14. Ulo�ení �adících pák    N/3++   OD 4 Ulo�ení s 
lo�isky KX p �i 

demontá�i 
LV2-3 

 

15. Lo�iska páky ru� ní 
brzdy 

      LV2-3 P�i demontá�i  

16. Klí � e ru� ní brzdy       A 00 P�i demontá�i  

17. Kluzná lo�iska 
brzdového pedálu 

      A 00 P�i demontá�i  

18. Kluzná lo�iska 
spojkového pedálu 

      LV2-3 P�i demontá�i  

19. Bowden ovládání 
plynu 

   P/1++   OD 4   

20. Bowden náhonu 
otá� kom� ru 

   P/1++   LV2-3   

21. Ulo�ení dolních pák 
zved. za�ízení 

   N/2++   OD 4   

22. Stavitelná táhla 
zvedacího za�ízení 

   P/6++   LV2-3   

23. Ulo�ení h�ídele    P/2++   LV2-3 P�i demontá�i  

24. Hydraulická soustava    V/1++   OH-HM32 W5032,33 
a)Vy� istit 

sítka v � isti� i 
W5064 

b)� isti�  oleje 

12 

 
Práce ozna� ené "++" se v tomto intervalu stále opakují! 
Práce ozna� ené "+" se provád� jí p� i záb� hu nového malotraktoru nebo po GO 
Legenda:  "D" - dopln� ní maziva "V" - vým� na 
   "K" - kontrola  "N" - nakapání oleje 
   "P" - promazání  /x    - po� et mazacích míst 
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Obr.23 
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Zvláštní p� íslušenství na p� ání 

 
Výstra�né sv� tlo DVS-111 
Je ur� eno k namontování na malotraktor p�i práci za jízdy nebo za stání v jízdní dráze za neuzav�eného silni� ního 
provozu (p�i zametání, shrnování, nakládání, pou�ívání sn� hové frézy a pod.) 
  - Skládá se z vlastního výstra�ného sv� tla a dr�áku se spojovacími sou� ástmi a vedení elektroinstalace. 
  - Upev� uje se dv� ma šrouby na patku na levém zadním sloupku kabiny nebo polokabiny, kolík vodi� e 
  elektroinstalace se zasune do konektoru na kabin� . Kost�ící vodi�  se p�ipojí pod šroub dr�áku. 
  - Zapínání funkce výstra�ného sv� tla se provádí p�íslušným spína� em na stropním panelu kabiny. 
 
 
Pracovní sv� tlomet DPS-112 
Pou�ívá se k osv� tlení ná�adí v prostoru za malotraktorem p�i 
sní�ené viditelnosti. 
  - Skládá se z vlastního sv� tlometu s vedením 
elektroinstalace a dr�áku se spojovacími sou� ástmi. 
  - Upev� uje se na patku na pravý zadní sloupek kabiny 
nebo polokabiny, kolík vodi� e elektroinstalace se zasune do 
konektoru na kabin� . 
  - Zapínání funkce pracovního sv� tlometu se provádí 
p�íslušným spína� em na stropním panelu kabiny, zapnutí 
signalizuje odpovídající kontrolka. 
 
 
Dr�ák SPZ Yukon � .v. B0421 – Obr.24 
Pou�ívá se pro umíst� ní a osv� tlení poznávací zna� ky v zemích, 
kde je toto za�ízení po�adováno dopravními p�edpisy. P�ichycuje 
se do dvou otvor�  ma kryt st�echy malotraktoru. Skládá se z 
dr�áku, osv� tlemí SPZ se �árovkami, svazku vodi��  SPZ a 
spojovacích sou� ástí. 

      
      Obr.24 

 
Zakládací klíny DZK-130 
Slou�í k zalo�ení kol stojícího traktoru za ú� elem jeho zajišt� ní proti popojetí. 
 - Soupravu tvo�í dva klíny, které se p�i transportu vkládají do sebe s pojistkou a p�íchytkou se p�ichytí k 
 zadnímu šroubu na horní ploše levého zadního blatníku. 
 
Nízkotlaké pneumatiky DNP-161 (provedení bezdušové) 
Souprava nízkotlakých pneu DNP-161 nebo DNP-162 se pou�ívá p�edevším pro práce p�i ošet�ování okrasných 
trávník� , sportovních areál� , p�i sklizni u�itkové trávy na málo únosných p� dách a všude tam, kde je po�adován 
nízký tlak na p� du. 
 
Popis: 
 - Do soupravy pat�í dv�  pravá a dv�  levá kola lišící se sm� rem šíp�  dezénu pneu vzhledem k disku. 
 Typ pneumatik je 31x15,5-15 ZS 10 4 PR. 
 - Kola se upev� ují na pravou � i levou stranu náprav místo p� vodních kol maticemi M18x1,5 (6ks pro jedno 
 kolo). P� i montá�i je t�eba dbát na to, aby ventil pro hušt� ní byl v�dy nato� en vn�  stroje a tomu odpovídal i 
 "záb� rový" dezén pneumatiky (hroty šíp�  ve sm� ru pojezdu). 
 - Pneumatiky se hustí na tlak 70 kPa. 
 - Hmotnost soupravy: 180 kg resp. 186 kg 

 
Rádio DRA-171 
Rádio spolu s reproduktory se montuje do p�ipravených otvor�  ve stropním panelu. Popis montá�e je p�ilo�en k 
dodávanému rádiu. 
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NÁHRADNÍ DÍLY  
 
Náhradní díly na tento traktor dodává firma 
WISCONSIN ENG. CZ, Vrahovická 41, 796 02 PROST� JOV 
Tel: 582 401 915 
Fax: 582 401 919 
 
 
 
 

LIKVIDACE VY � AZENÉHO TRAKTORU  
 

 
Po ukon� ení �ivotnosti traktoru je povinnost majitele zlikvidovat jej v souladu se zákonem (se zákony) o odpadech 
platných v jeho zemi!!! 
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P� íloha � .1 

a) ZAPOJENÍ  ELEKTROINSTALACE  W5032, W 5033 
 
� . vodi� e Výchozí místo p� ipojení  Cílové místo p� ipojení 
 5 A Alternátor Startér 
 5 B Spínací sk�í� ka Startér 
 11 A Palivom� r X3 – 4 
 11 B Kostra X3 – 4 
 12 Kostra u motoru Alternátor 
 13 Kostra u motoru Reflektor pravý 
 14 A Kostra u motoru Reflektor levý 
 14 B Kostra houka� ky Levý reflektor 
 15 A Relé pracovního sv� tla Kostra 
 15 B Relé pracovního sv� tla Spína�  pracovních sv� tel 
 16 A Pojistka � .2 Spínací sk�í� ka 
 16 B Pojistka � .2 Pojistka � .3 
 18 A Kostra (panel) Spína�  ru� ní brzdy 
 18 B Spína�  vývodového h�ídele Spína�  ru� ní brzdy 
 18 C Spína�  vývodového h�ídele X5 – 1 
 18 D X5 – 2 X5 – 1 
 18 E X5 – 2 X5 – 3 
 19 Kostra (panel) Zdru�ený p�ístroj 
 20 A Kostra (panel) X6 – 1 
 20 B Kostra 211 (kabina) X6 – 1 
 20 C Kostra 211 (kabina) Svorkovnice 
 20 D Kostra 211 (kabina) St� ra�  
 20 E Svorkovnice Spína�  st� ra� e     
 20 F Spína�  ost�ikova� e Spína�  st� ra� e 
 21 A Kostra 212 (kabina) P�ední skupinové sv� tlo pravé 
 21 B Kostra 212 (kabina) P�ední pracovní sv� tlo pravé 
 21 C Kostra 213 (kabina) P�ední skupinové sv� tlo levé 
 21 D Kostra 213 (kabina) P�ední pracovní sv� tlo levé 
 22 A Svorkovnice Spína�  majáku 
 22 B Svorkovnice Ost�ikova�  
 22 C Spína�  majáku Spína�  zadního pracovního sv� tla 
 22 D Spína�  p�edního pracovního sv� tla Spína�  zadního pracovního sv� tla 
 23 Pojistka � .1 P�erušova�  
 24 A Spína�  sm� rových sv� tel P�erušova�  
 24 B Spína�  sm� rových sv� tel Spína�  sm� rových sv� tel 
 27 A Spína�  sm� rových sv� tel Kontrolka J12 
 27 B Spína�  sm� rových sv� tel Spína�  sm� rových sv� tel 
 29 A Pojistka � .9 P�erušova�  sv� tel 
 29 B Pojistka � .9 Pojistka � .10 
 30 Kostra (panel) P�erušova�  
 31 A Spína�  sm� rových sv� tel – houka� ka X3 – 5 
 31 B Houka� ka X3 – 5 
 33 A Teplom� r X1 – 5 
 33 B � idlo teplom� ru – motor X1 – 5 
 36 A Spínací sk�í� ka X2 – 6 
 36 B Spína�  spojky X2 – 6 
 36 C Spína�  spojky X2 – 7 
 36 D X1 – 6 X2 – 7 
 36 E X1 – 6 Startér 
 37 Pojistka � .1 Tla� ítko houka� ky 
 39 A Pojistka � .7 P�epína�  sv� tel 
 39 B Pojistka � .7 Pojistka � .8 
 39 C P�epína�  sv� tel Kontrolka J10 
 40 P�epína�  sv� tel Spínací sk�í� ka 
 42 A P�epína�  sv� tel Pojistka � .4 
 42 B Pojistka � .5 Pojistka � .4 
 43 A Pojistka � .2 X6 – 4 
 43 B Svorkovnice – kabina X6 – 4 
 43 C Svorkovnice – kabina Svorkovnice 
 43 D Svorkovnice – kabina Osv� tlení kabiny 
 44 A Svorkovnice – kabina St� ra�  
 44 B Spína�  ost�ikova� e St� ra�  
 44 C Spína�  ost�ikova� e Spína�  ost�ikova� e 
 45 Pojistka � .7 Osv� tlení p�ístroj�  J7 
 46 Pojistka � .3 + p�ístroj�  J9 
 48 A Pojistka � .6 X6 – 7 
 48 B Svorkovnice X6 – 7 
 48 C Svorkovnice Spína�  zadních pracovních sv� tel 
 48 D Spína�  p�edních pracovních sv� tel Spína�  zadních pracovních sv� tel 
 53 A Spína�  sm� rových sv� tel Spína�  výstra�ného sv� tla 
 53 B Spína�  sm� rových sv� tel X2 – 3 
 53 C X6 – 8 X2 – 3 
 53 D X6 – 8 Sm� rová sv� tla pravá – kabina 
 54 A P�erušova�  Spína�  výstra�ných sv� tel 
 54 B Spína�  výstra�ných sv� tel Spína�  výstra�ných sv� tel 
 55 A Pojistka � .8 X6 – 9 
 55 B Obrysové sv� tla pravá – kabina X6 – 9 
 55 C Obrysové sv� tla pravá – kabina Osv� tlení SPZ 
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 56 A Pojistka � .7 X6 – 6 
 56 B Obrysové sv� tla levá – kabina X6 – 6 
 57 A Spína�  ru� ní brzdy X2 – 8 
 57 B Kontrolka ru� ní brzdy J13 X2 – 8 
 59 A Spína�  výstra�ných sv� tel Spína�  sm� rových sv� tel 
 59 B X2 – 2 Spína�  sm� rových sv� tel 
 59 C X2 – 2 X6 – 3 
 59 D Sm� rová sv� tla levá – kabina X6 – 3 
 60 A Pojistka � .4 X3 – 1 
 60 B Tlumené sv� tlo levé X3 – 1 
 61 A Pojistka � .10 X1 – 9 
 61 B Dálkové sv� tlo levé X1 – 9 
 62 P�epína�  sv� tel Kontrolka dálkového sv� tla J11 
 63 A Pojistka � .9 X1 – 8 
 63 B Dálkové sv� tlo pravé X1 – 8 
 66 A Pojistka � .5 X3 – 2 
 66 B Tlumené sv� tlo pravé X3 – 2 
 68 A Spína�  tlaku oleje – motor X3 – 3 
 68 B Kontrolka oleje – motor X3 – 3 
 69 A X2 – 2 sm� rové sv� tlo levé X4 – 4 
 69 B X5 – 4 X5 – 5 
 69 C Brzdové sv� tlo levé X5 – 5 
 70 A Pojistka � .7 koncové sv� tlo levé X2 – 5 
 70 B X4 – 1 X2 – 5 
 70 C X4 – 1 X4 – 2 
 70 D X4 – 1 Koncové sv� tlo levé 
 71 X5 – 7 Brzdové sv� tlo levé 
 72 X5 – 3 Kostra zadních sv� tel levá 
 73 A X2 – 3 X4 – 7 
 73 B X4 – 7 X4 – 7 
 73 C X4 – 7 Sm� rová sv� tla zadní pravá 
 74 A Pojistka � .7 X2 – 4 
 74 B X4 – 4 X2 – 4 
 74 C X4 – 4 X4 – 5 
 74 D Koncové sv� tlo pravé X4 – 5 
 75 A Pojistka � .2 X2 – 1 
 75 B Spína�  brzdy X2 – 1 
 75 C Spína�  brzdy X5 – 7 
 75 D X5 – 8 X5 – 7 
 75 E X5 – 8 X5 – 9 
 75 F X5 – 8 Brzdové sv� tlo pravé 
 76 X5 – 2 Kostra zadních sv� tel pravých 
 77 X5 – 4 7 pólová zásuvka – sm� rová sv� tla levá 
 78 X4 – 2 7 pólová zásuvka – koncové sv� tlo levé 
 79 X5 – 9 7 pólová zásuvka – brzdové sv� tlo 
 80 X5 – 1 7 pólová zásuvka – kostra 
 81 X4 – 4 7 pólová zásuvka – koncové sv� tlo pravé 
 82 X4 – 8 7 pólová zásuvka – sm� rová sv� tla pravá 
 83 A Palivom� r X1 – 1 
 83 B Ukazatel paliva J5 X1 – 1 
 84 A Palivom� r X1 – 2 
 84 B + zdru�ený p�ístroj J10 X1 – 2 
 85 A Palivom� r X1 – 3 
 85 B Kontrolka paliva X1 – 3 
 93 P�epína�  sv� tel Relé pracovních sv� tel 
 94 Spínací sk�í� ka Relé pracovních sv� tel 
 95 Pojistka � .6 Relé pracovních sv� tel 
 96 Pojistka � .1 Relé pracovních sv� tel 
 100 A Spína�  vývodového h�ídele X2 – 9 
 100 B Kontrolka vývodového h�ídele X2 – 9 
 104 A St� ra�  Spína�  st� ra� e 
 104 B Spína�  st� ra� e Spína�  st� ra� e 
 104 C St� ra�  St� ra�  
 105 A Ost�ikova�  Spína�  ost�ikova� e 
 105 B Spína�  ost�ikova� e Spína�  ost�ikova� e 
 106 A Spína�  majáku Maják 
 106 B Spína�  majáku Spína�  majáku 
 107 A Spína�  zadního pracovního sv� tla Zadní pracovní sv� tlo 
 107 B Spína�  zadního pracovního sv� tla Spína�  zadního pracovního sv� tla 
 108 A Spína�  p�edního pracovního sv� tla P�ední pracovní sv� tlo pravé 
 108 B Spína�  p�edního pracovního sv� tla P�ední pracovní sv� tlo levé 
 108 C Spína�  p�edního pracovního sv� tla Spína�  p�edního pracovního sv� tla 
 119 A Sníma�  otá� ek X3 – 6 
 119 B Otá� kom� r – p�ístroj J19 X3 – 6 
 120 A Alternátor X1 – 4 
 120 B Kontrolka dobíjení J3 X1 – 4 
 122 A �havící sví� ky Spínací sk�í� ka 
 122 B Kontrolka �havení J20 Spínací sk�í� ka 
 125 A Elektromagnetický ventil paliva X1 – 7 
 125 B Pojistka � .3 X1 – 7 
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SEZNAM P� ÍSTROJ�  A SOU� ÁSTÍ ELEKTROVÝZBROJE 
W5032 a W5033 + ZOBRAZENÍ 
  

****���� Akumulátor – nabitý +,+,+,+,� ���       Matice M5 

----���� Svorka baterie pásová plus +*+*+*+*����  Podlo�ka 5,5 

....� ��� Svorka baterie pásová mínus ////////////� ���  Odrazka 80 � ervená 

++++���� Pry�ová vývodka 11037 //0//0//0//0� ��� Šroub M4x16 

/1/1/1/1� ��� Pry�ová vývodka 138177751 //,//,//,//,� ��� Podlo�ka M4 styková medium 

,*,*,*,*� ��� Vodi�  4 //2//2//2//2� ��� Matice M4 

*/*/*/*/� ��� Sv� tlomet /0//0//0//0/� ��� Kryt 

*0*0*0*0� ��� Podlo�ka 5,5 /00/00/00/00� ��� Šroub M5x10 

*2*2*2*2� ��� Spína�  6400-31 DELTA /0,/0,/0,/0,� ��� Podlo�ka 5 

*-*-*-*-� ��� Šroub M4x14 /0*/0*/0*/0*� ��� Podlo�ka 5,5 

*.*.*.*.� ��� Podlo�ka 4 /,//,//,//,/� ��� Spína�  tla� ítkový 

*3*3*3*3� ��� Podlo�ka /,2/,2/,2/,2� ��� Palivom� r 

*+*+*+*+���� Šroub M4x25 /,./,./,./,.� ��� Šroub M4x12 

21212121���� Podlo�ka /,3/,3/,3/,3� ��� Podlo�ka M4 styková medium 

2/2/2/2/� ��� Podlo�ka 4,3 /**/**/**/**� ��� Matice M8 

20202020���� Podlo�ka 4 /*2/*2/*2/*2� ��� Podlo�ka 8,4 

2,2,2,2,� ��� Matice M4 /*-/*-/*-/*-� ��� Podlo�ka 8,4 

-1-1-1-1� ��� Svazek vodi��  1 /*./*./*./*.� ��� Matice M6 

-/-/-/-/� ��� Svazek vodi��  2 /*3/*3/*3/*3� ��� Podlo�ka 6,4 

-0-0-0-0� ��� Svazek vodi��  3 /2//2//2//2/� ��� Sníma�  teploty 

-2-2-2-2� ��� Houka� ka 12V /22/22/22/22� ��� Šroub M4x25 

--------� ��� Šroub M8x20 /2-/2-/2-/2-� ��� Šroub M4x16 

-.-.-.-.� ��� Podlo�ka 8,4 /2./2./2./2.� ��� Podlo�ka 4,3 

-3-3-3-3� ��� Podlo�ka 8 /23/23/23/23� ��� Podlo�ka 4,3 

-+-+-+-+� ���  Podlo�ka M8 /2+/2+/2+/2+� ��� Matice M4 

./././ ./� ���  Zadní skupinová svítilna pravá /-1/-1/-1/-1� ��� Vodi�  2 

.0.0.0.0� ���  Zadní skupinová svítilna levá /-//-//-//-/� ��� Šroub M10x16 

.,.,., .,� ���  �árovka 12V 21W BA15S D=25 /-0/-0/-0/-0� ��� Podlo�ka 10,5 

.*.*.*.*� ���  �árovka 12V 21/5W BAY15 D=25 /-,/-,/-,/-,� ��� Podlo�ka M10 

.2.2.2.2� ���  Pr� chodka 11x2 /.1/.1/.1/.1� ��� Spojovací pás 

31313131����  Šroub M5x40 /.//.//.//./� ��� Šroub M10x20 

3*3*3*3*� ���  Dr�ák p �erušova� e /.0/.0/.0/.0� ��� Podlo�ka 10,5 

32323232����  Dr�ák p �erušova� e AEV /.,/.,/.,/.,� ��� Podlo�ka M10 

3-3-3-3-� ���  P�erušova�  AEV /.*/.*/.*/.*� ��� Matice M10 

+/+/+/+/� ���  Relé G8JN 1C7T MF R 12DC /.-/.-/.-/.-� ��� Podlo�ka 8,4 

+0+0+0+0����  Šroub M5x16 /++/++/++/++� ��� Panel p�ístroj�  
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b) ZAPOJENÍ  ELEKTROINSTALACE  W5064  
 
� . vodi� e Výchozí místo p� ipojení  Cílové místo p� ipojení 
 1 Akumulátor Odpojova�  
 4 Akumulátor Startér 
 5 Alternátor B + Spínací sk�í� ka 30 
 11 Palivom� r 2 Kostra 
 13 Sv� tlomet pravý Kostra 
 14 Sv� tlomet levý Kostra 
 15 Relé pr. sv� tel 85 Spína�  výstra�ných sv� tel 
 16 Spínací sk�í� ka 15 Pojistka 11.12 
 18 Kostra Zásuvka X5-1,2,3 
 19 Kostra Sdru�. panel J8 
 20 Kostra Zásuvka kabiny 1 
 23 Pojistka 12 P�erušova�  49 
 24 Spína�  sm� rových sv� tel P�erušova�  49A 
 25 Kostra Ost�ikova�  
 27 Spína�  sm� rových sv� tel Sdru�. panel J12 
 29 P�epína�  sv� tel Pojistka 4.5 
 30 Kostra P�erušova�  31 
 31 Tla� ítko houka� ky Houka� ka 
 32 Sníma�  teploty max. Houka� ka teploty 
 33 Sníma�  teploty Sdru�. panel J4 
 34 Houka� ka teploty Pojistka 1 
 36 Spína�  spojky Spín. Sk�í� ka 50 
 37 Tla� ítko houka� ky Pojistka 11 
 38 P�epína�  sv� tel Sdru�. panel J10 
 39 P�epína�  sv� tel Pojistka 6.7 
 40 P�epína�  sv� tel Spínací sk�í� ka 15 
 42 P�epína�  sv� tel Pojistka 9.10 
 43 Pojistka 3 Zásuvka kabiny 4 
 45 Pojistka 7 Sdru�. panel J7 
 46 Pojistka 3 Sdru�. panel J9 
 48 Pojistka 8 Zásuvka kabiny 7 
 53 Spína�  sm� rových sv� tel Zásuvka kabiny 8 
 54 Spína�  výstra�ných sv� tel P�erušova�  49A 
 55 Pojistka 6 Zásuvka kabiny 9 
 56 Pojistka 7 Zásuvka kabiny 6 
 57 Spína�  parkovací brzdy Sdru�. panel J13 
 59 Spína�  výstra�ných sv� tel Zásuvka kabiny 3 
 60 Pojistka 10 Sv� tlo levé 56B 
 61 Pojistka 4 Sv� tlo levé 56A 
 62 P�epína�  sv� tel Sdru�. panel J11 
 63 Pojistka 5 Sv� tlo pravé 56A 
 66 Pojistka 9 Sv� tlo levé 56B 
 68 Sníma�  tlaku Sdru�. panel J2 
 70 Pojistka 7 Zadní sv� tlo levé 
 71 Vidlice X5-7 Zadní sv� tlo levé 
 72 Vidlice X5-3 Zadní sv� tlo levé 
 73 Zásuvka X2-3 Zadní sv� tlo pravé 
 74 Pojistka 6 Zadní sv� tlo pravé 
 75 Pojistka 11 Zadní sv� tlo pravé 
 76 Vidlice X5-2 Zadní sv� tlo pravé 
 77 Vidlice X5-4 7 pólová zásuvka -1 
 78 Vidlice X4-2 7 pólová zásuvka -7 
 79 Vidlice X5-9 7 pólová zásuvka -6 
 80 Vidlice X5-1 7 pólová zásuvka -3 
 81 Vidlice X4-4 7 pólová zásuvka -5 
 82 Vidlice X4-8 7 pólová zásuvka -4 
 83 Palivom� r 3 Sdru�. panel J5 
 84 Palivom� r 1 Sdru�. panel J9 
 85 Palivom� r 5 Sdru�. panel J1 
 93 P�epína�  sv� tel Relé pr. sv� tel 86 
 94 Spínací sk�í� ka 30 Relé pr. sv� tel 30 
 95 Pojistka 8 Relé pr. sv� tel 87 
 96 Pojistka 1.2.3 Relé pr. sv� tel 30 
 100 Spína�  vývodového h�ídele Sdru�. panel J19 
 119 Sníma�  otá� ek Sdru�. panel J6 
 120 Alternátor IG Sdru�. panel J3 
 121 Alternátor L Pojistka 2 
 122 �havící sví� ky Spínací sk�í� ka 19 
 123 Elektromagnetický ventil paliva Palivové � erpadlo 
 124 Elektromagnetický ventil paliva Zásuvka X1-6 
 125 Pojistka 2 Elektromagnetický ventil 
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SEZNAM P� ÍSTROJ�  A SOU� ÁSTÍ ELEKTROVÝZBROJE 
W5064 + ZOBRAZENÍ 
  

****���� Akumulátor +*+*+*+*���� Podlo�ka 5,5 

----���� Svorka baterie pásová plus ////////////� ��� Odrazka 80 � ervená 3218537320 

....� ��� Svorka baterie pásová mínus //0//0//0//0� ��� Šroub M4x16 

/1/1/1/1� ��� Pry�ová vývodka  138177751 //,//,//,//,� ��� Podlo�ka M4 styková-medium 

,*,*,*,*� ��� Vodi�  4 //2//2//2//2� ��� Matice M4 

*/*/*/*/� ��� Sv� tlomet  05.120.000 /0//0//0//0/� ��� Kryt 

*0*0*0*0� ��� Podlo�ka 5,5 /00/00/00/00� ��� Šroub M5x10 

*2*2*2*2� ��� Spína�  6400-31 DELTA /0,/0,/0,/0,� ��� Podlo�ka 5 

*-*-*-*-� ��� Šroub M4x14 /0*/0*/0*/0*� ��� Podlo�ka 5,5 

*.*.*.*.� ��� Podlo�ka 4 /,//,//,//,/� ��� Spína�  tla� ítkový 4438541830 

*3*3*3*3� ��� Podlo�ka /,2/,2/,2/,2� ��� Palivom� r-úprava 

*+*+*+*+���� Šroub M4x25 /,./,./,./,.� ��� Šroub M4x12 

21212121���� Podlo�ka /,3/,3/,3/,3� ��� Podlo�ka M4 styková-medium 

2/2/2/2/� ��� Podlo�ka 4,3 /**/**/**/**� ��� Matice M8 

20202020���� Podlo�ka 4 /*2/*2/*2/*2� ��� Podlo�ka 8,4 

2,2,2,2,� ��� Matice M4 /*-/*-/*-/*-� ��� Podlo�ka 8,4 

22222222���� Pr� chodka 15x2 /*./*./*./*.� ��� Matice M6 

-1-1-1-1� ��� Svazek vodi��  1 /*3/*3/*3/*3� ��� Podlo�ka 6,4 

-/-/-/-/� ��� Svazek vodi��  2 /21/21/21/21� ��� Palivové � erpadlo 

-0-0-0-0� ��� Svazek vodi��  3 /2//2//2//2/� ��� Sníma�  teploty 2M02A006 

-2-2-2-2� ��� Houka� ka 12V /22/22/22/22� ��� Šroub M4x25 

--------� ��� Šroub M8x20 /2-/2-/2-/2-� ��� Šroub M4x16 

-.-.-.-.� ��� Podlo�ka 8,4 /2./2./2./2.� ��� Podlo�ka 4,3 

-3-3-3-3� ��� Podlo�ka 8 /23/23/23/23� ��� Podlo�ka 4,3 

-+-+-+-+� ���  Matice M8 /2+/2+/2+/2+� ��� Matice M4 

.1.1.1.1� ���  Dr�ák /-1/-1/-1/-1� ��� Vodi�  2 

./././ ./� ���  Zadní skupinová svítilna pravá /-//-//-//-/� ��� Šroub M10x16 

.0.0.0.0� ���  Zadní skupinová svítilna levá /-,/-,/-,/-,� ��� Podlo�ka 10,5 

.,.,., .,� ���  �árovka 12V 21W BA15S D=25 /.1/.1/.1/.1� ��� Spojovací pás 

.*.*.*.*� ���  �árovka 12V 21/5W BAY15 D=25 /.//.//.//./� ��� Šroub M10x20 

31313131����  Šroub M5x40 /.0/.0/.0/.0� ��� Podlo�ka 10,5 

3*3*3*3*� ���  Dr�ák p �erušova� e /.,/.,/.,/.,� ��� Podlo�ka M10 

32323232����  Dr�ák p �erušova� e AEV 3003-0 /.*/.*/.*/.*� ��� Matice M10 

3-3-3-3-� ���  P�erušova�  AEV 3002 /.-/.-/.-/.-� ��� Podlo�ka 8,4 

+/+/+/+/� ���  Relé G8JN 1C7T MF R 12DC /++/++/++/++� ��� Panel p�ístroj�  

+,+,+,+,� ���  Matice M5 ����  
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P� íloha � .2  (popis - kapitola 1.1) 
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P� íloha � .3 
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P� íloha � .4 
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