ES PROHLASENI O SHODE

vydané dle § 13 zakona &. 22/1997 Sb. v platném znéni

WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
Priamyslova 4649/20

796 01 Prostéjov

IC: 25565010

prohlasujeme Ze zafizeni

nazev: Samojizdna travnikova sekacka
yp: W 2979-122

vyrobni Cislo:

My, vyrobce

Zarizeni splfiuje vSechna pfislusna ustanoveni predmétnych predpist
Evropskych spolecenstvi
€. 176/2008 Sh. (2006/42/EC — machinery)
€. 9/2002 Sb., které je ve shodé s smérnici Rady 2000/14/EC
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/1628/EU

Seznam technickych norema CSN EN ISO 5395-1+A1, CSN EN ISO 5395-

specifikaci, harmonizovanych 3+A1+A2, CSN EN ISO 14120, CSN EN ISO

CSN pouzitych pfi posouzeni 12100, CSN EN 1005-3+A1, CSN ISO 37671,

shody CSN I1SO 3767-3, CSN EN ISO 3744, CSN EN
1SO 11 201, €SN EN ISO 5349-1, €SN EN ISO
5349-2, CSN EN 1SO 19353, ¢SN EN 1175-
2+A1, ISO 11 684

Zakladni technické parametry

Parametr jednotka Hodnota
Pracovni zabér mm 1220

Motor - Kavasaki FS 600V
otacky motoru nastavené min-! 2600

vykon kW/hp/min-! 12,7/17,0/3600

Vykon motoru méien dle SAE 11349
Posouzeni shody dle NV €. 9/2002 Sb., § 5 pism. a)

Zlcastnéna osoba na posouzeni shody dle NV €. 9/2002 Sb. : NB 1017, ¥
TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorska 994/138, 142 21 Praha 4 [ 14

Naméfena hladina akustického vykonu zafizeni
Garantovana hladina akustického vykonu

Osoba povérena kompletaci Roman Skop

Lwa = 103,2dB
Lwa =104 dB

technické dokumentace

WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. ‘ /
Priamyslova 4649/20
796 01 Prostéjov

V Prostéjové dne 11.2.2022

razitko vyrobce B
b
L

jednatel [ -
ICO: 255 65 [




