ES PROHLASENI O SHODE

vydang dle § 13 zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni

My, vyrobce WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
Pramyslova 4649/20
796 01 Prostéjov
IC: 25565010
prchlagujeme Ze zafizeni
nazev: Samojizdna travnikova sekacka

typ: W 2945-122

vyrobni €islo: .....coooiiiiiiininnn.

Zafizeni splfiuje viechna pfislusna ustanoveni pfedmétrrych pfecpist
Evropskych spolecenstvi
€. 176/2008 Sb. (2006/42/EC — machinery)
€. §/2002 Sb., které je ve shodé s smérnici Rady 2000/14/ET
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/4628/EU

Seznam technickych norema CSN EN ISO 5395-1+A1, CSN EN ISO 5295-

specifikaci, harmonizovanych ~ 3+A1+A2, ¢SN EN 1SO 14120, €SN EN SO

CSN pouzitych pfi posouzeni 12100, €SN EN 1005-3+A1, CSN IS0 37671,

snody CSN ISO 3767-3, CSN EN ISO 3744, CSN SO
11094, CSN EN 1SO 11 201, €SN EN !SC 5349-
1, CSN EN ISO 5349-2, CSN EN 1032+A1, CSN
EN ISO 19353, CSN EN 1175, ISO 11 684

ZAkladni tecnnické parametry

Parametr jednotka Hodnota

Pracovni zabér mm 1220

M otor ) HONDA, typ GSXE;ISS-JRH Y4
otacky motoru nastavené min?! 2700

vvkon KW/min-! 15,5/360C

Vvkon motoru méten dle SAE J1349

Pesouzeni shody dle NV €. 9/2002 Sbh., § 5 pism. a)

Zucastnéna csoba na posouzeni shody dle NV ¢. 9/2002 Sb. : \B 107
TUV SUD Czzach s.r.o., Novodvorska 994/138, 142 21 Praha 4

Naméfena h adina akustického vykonu zafizeni Lwa =101,3 dB
Carantované hladina akustického vykonu Lwa =102 dB

Csoba povéfena kompletaci Roman Skop
technické dokumentace WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
Primyslova 4649/20

796 01 Prost&jov g WISCONSIN
N1

ENGINEERING CZ s10,
Primysiové 4640420

V Prostsjové dne 27.6.2023  razitko vyrobce O 356 65 g, B &

Michal Dolax,
=dnatel /




