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BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY POUŽITÉ NA STROJI 
 

DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu 
výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky. Pokud je 
samolepka zničená, nečitelná nebo odloupnutá, požádejte dealera o novou a umístěte ji na stejné místo, 
kde byla původní! Katalogová čísla pro objednávku jsou umístěna v popisu samolepek! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Před použitím prostuduj 
návod k použití! 
(kat.č.069365) 

Udržujte bezpečný 
odstup od zvednuté lžíce 

a ramen nakladače! 
(kat.č.068972) 

Maximální rychlost 
soupravy po veřejné 

komunikaci! 
(kat.č.125920) 

Možnost převrácení 
stroje na svahu! 
(kat.č.068986) 

Možnost pádu z čelního 
nakladače! 

(kat.č.068965) 

Možnost zranění při 
náhodném poklesu 

stroje! (kat.č.069414) 

Schéma ovládání čelního 
nakladače 

(kat.č.069400) 
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ÚVOD 
 
Předkládáme Vám návod k použití čelního nakladače DNC - 570, výrobce WISCONSIN ENG.CZ. Tento 
návod Vám umožní seznámit se s tímto nářadím, jeho obsluhou a údržbou. 
 
V textu návodu jsou používány informace, upozorňující na různá opatření s cílem vyloučit nebo co nejvíce 
omezit riziko případného úrazu nebo poškození. Tyto informace jsou signalizovány varovným nebo 
upozorňujícím bezpečnostním symbolem. 
 
Varovný bezpečnostní symbol (na levém okraji stránky trojúhelník s vykřičníkem) indikuje důležitá sdělení 
v této příručce, jenž se týkají bezpečnosti a ochrany zdravý při práci. Při provádění tohoto úkonu buďte 
ostražití, čímž vyloučíte možnost vzniku úrazu vlastní osoby, nebo jiných. 
 
Upozorňující bezpečnostní symbol (v průběhu textu zvýrazněný nápis UPOZORNĚNÍ !) indikuje důležitá 
sdělení v této příručce, kde je upozorněno na instrukce, které musí být prováděny přesně, aby bylo zabráněno 
poškození stroje. Nedodržení tohoto požadavku může být i příčinou vzniku úrazu nebo škod. 
 
  

1. URČENÍ STROJE 
Čelní nakladač DNC-570 je konstrukčně řešen pro montáž na malotraktory řady W5032 a 
W5033 vyrobené roku 2003 a novější. Montáž nakladače na předchozí typy malotraktorů je 
nutno konzultovat s výrobním podnikem. 
Čelní nakladač DNC - 570 je určen k nakládání písku, zeminy, drobného štěrku, obilí, úsušků, průmyslových 
hnojiv, hnoje, eventuálně k hrnutí apod. Nesmí se používat na těžení slehlé zeminy a písku včetně štěrku 
hrubší zrnitosti cca 3cm a jiných slehlých hmot. 
Nakladač je určen především pro manipulační práce, nakládání uvedených hmot a na úklidové práce 
v zemědělských objektech živočišné výroby, ve skladech, zahradnictví, komunálních službách apod. Jedná se 
o objekty, kde není dostatečný prostor pro velkou traktorovou techniku. 
Pohon nakladače je vyveden ze dvou vnějších okruhů hydrauliky malotraktoru pomocí rychlospojek. 
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2. TECHNICKÝ POPIS 
 
Čelní nakladač DNC – 570 je sestaven z těchto montážních skupin : 
 

1. Nosný rám 
2. Základny ramen 
3. Celek ramen 
4. Skupina hydrauliky 
5. Pracovní nástroj 
6. Stabilizační závaží s rámem DZA –505 
7. Nájezdový stojan  

 
Základním dílem nakladače jsou základny ramen připojené na pravé i levé straně čepy k nosnému rámu, 
který je připevněn spojovacími šrouby k malotraktoru. K základnám ramen jsou při čepovány zvedací válce a 
vlastní celek ramen. Na konci celku ramen je umístěna soustava pák, táhel a držáků pro uchycení pracovního 
nástroje. Na bocích ramen jsou připevněny dva nájezdové stojánky. 
Hydrostatický rozvod nakladače je pomocí rychlospojek V0-K připojen k vývodům vnějšího okruhu 
hydrauliky malotraktoru, jehož součástí je rozvaděč, umožňující nezávislý rozvod do obou sekcí nakladače. 
Ovladače jsou umístěny v kabině řidiče vlevo od volantu. 
Celek ramen s pracovním nástrojem včetně základen ramen je po rozpojení rychlospojek hydrostatického 
systému odpojitelný od malotraktoru pouze vysunutím dvou čepů (na levé i pravé straně) spojujícího 
základny ramen s nosným rámem. Malotraktor je možné využít po připojení jiných adaptérů na ostatní práce. 
Stabilizační (vyrovnávací) závaží tvoří 3 betonové obrubníky namontované do speciálního rámu 
rychlozávěsu. Připojuje se na zadní ramena malotraktoru opatřená rychlozávěsem. 
 
 

  
obr.1 Připojení nosného rámu k malotraktoru                     obr. 2 Připojení základen ramen 
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2.1 Technická data  
 
Maximální výška oka výložníku   2520 mm 
Maximální nakládací výška    2350 mm 
Maximální výsypná výška    2120 mm 
Výška lžíce od země v přeprav.poloze  210 mm 
Výška stroje      1450 mm 
Dosah pod úroveň terénu    165 mm 
Objem lžíce      0,13 m3 
Hmotnost nakladače     280 kg 
Hmotnost stabilizačního závaží (úplná)  300 kg 
Nosnost nakladače při použití lžíce   230 kg 
Maximální pojezdová rychlost  
s břemenem (mimo pozemní komunikace)  6 km/h 
Maximální pojezdová rychlost 
bez břemen (na pozemní komunikaci)  15 km/h 
Maximální svahová dostupnost   5 
Šířka nakladače     1200 mm 
Délka soupravy-přepravní poloha   4440 mm 
Hydraulické válce 40x400(2ks)   dvojčinné 
Hydraulické válce 40x245(2ks)   dvojčinné 
Technický výkon nakladače 
s materiálem o měrné hmot. 1600 kg/m 3  15 t/hod. 
Energetický zdroj     W5032,W5033 
Provozní tlak malotraktoru, nakladače  14,5 Mpa 
Rozměr pneumatik     7,5x16 max.huštění 220kPa 
Olej       OH-HM 32 (hydraulický) 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ ! 

Svahová dostupnost soupravy je určena svahovou dostupností čelního nakladače DNC – 570. 
 

 

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE ČELNÍHO NAKLADAČE  
DNC - 570 
 

3.1 Odpovědnost obsluhy 
Uživatel nakladače je povinen seznámit se s doporučenými postupy a pokyny pro bezpečný a ekonomický 
provoz nakladače. Je nutno dodržovat předepsané údržby nakladače, kontrolovat funkci stroje a včas 
odstraňovat vzniklé závady, které by při dalším provozu mohly způsobit vážnější poškození funkčních částí 
malotraktoru nebo nakladače a tím jejich vyřazení z provozu. 
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3.2 Základní bezpečnostní pokyny 
- Pracovník určený k provozu nakladače musí být zdravotně, fyzicky a odborně (kvalifikačně) 

způsobilý a musí být seznámen se zásadami bezpečné a zdravotně nezávadné práce s vlastním strojem 
a s tímto návodem k použití. 

- Na malotraktoru je povolena přeprava pouze jedné osoby a to jen řidiče. 
- Pokud nejsou ramena bezpečně položena na zemi nesmí se nikdo zdržovat v dosahu ramen a 

v manipulačním prostoru. 
- Dříve než se s malotraktorem rozjedete, prověřte si nebrání-li v jízdě přítomnost nepovolané osoby 

nebo nějaká překážka. 
- Nikdy nedovolte dětem nebo lidem neseznámeným s pokyny v návodu k použití, aby používali tento 

stroj. 
- Nezapomínejte, že obsluhující nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo nebezpečí vznikající 

jiným osobám, nebo jejich majetku. 
- V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, únava apod.), které může mít za následek 

snížení bezpečnosti, dále stroj neobsluhujte. Rovněž neobsluhujte stroj pod vlivem alkoholu nebo 
jiných toxických látek. 

- Při všech pracích používejte vhodné (předepsané) osobní ochranné pomůcky. 
- Před výjezdem je nutno překontrolovat zajištění připojení, aby nedošlo k samovolnému odpojení. 
- Při jízdě z kopce musí být zařazen přiměřený rychlostní stupeň. 
- Při jízdě vzad nezařazujte silniční rychlostní stupeň. 
- Při práci kontrolujte zda nedochází k úniku oleje nebo nafty, což má za následek snížení bezpečnosti 

provozu a značné škody na životním prostředí.  
- Po skončení nebo přerušení práce, při pracovních přestávkách a vzdálení obsluhy od stroje, spusťte 

nakladač na zem a zajistěte stroj proti zneužití nepovolanou osobou. 
 

3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci z hlediska požární bezpečnosti 
- Pro zajištění požární bezpečnosti při obsluze a provozu nakladače je nutno dodržovat požární 

bezpečnostní pravidla. 
- S nakladačem je zakázáno pracovat v prostoru, kde jsou hořlaviny. 
 

3.4 Bezpečnostní pokyny 
- Malotraktor s nakladačem se musí co nejméně pohybovat na silnicích s hustým provozem a musí 

přejíždět nejkratší cestou z pracoviště na pracoviště. Malotraktor musí být opatřen trojúhelníkem pro 
pomalá vozidla.  

- Při parkování malotraktoru za snížené viditelnosti mimo parkoviště na neosvětlené komunikaci musí 
být malotraktor osvětlen. 

- Svítilny a odrazky malotraktoru musí být vždy čisté. 
 

3.5 Bezpečnost při přípravě a provozu nakladače 
- Před každou jízdou je řidič malotraktoru povinen mimo jiné překontrolovat bezpečnostně technický 

stav malotraktoru a nakladače, účinnost brzd, řízení, osvětlení a stav pneumatik. Zjištěné závady 
ihned odstranit. 

- Při provozu na komunikacích je nutné dodržovat předpisy obsažené ve zákoně č. 56/2001 sb. 
- Při přepravě stroje po komunikacích musí mít řidič technické osvědčení dodávané s nakladačem u 

sebe. 
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- Je zakázáno při jízdě soupravy po veřejných komunikacích přepravovat osoby a břemena 
v pracovních nástrojích. 

- Pracovní nástroj musí být zvednut tak, aby nezhoršoval výhled z malotraktoru tj.musí být 
v tzv.přepravní poloze. Ta je určena zajištěním ramen a lžíce čepy. Použitím těchto čepů musí být 
nástroj min.200 mm nad zemí a zakloněn tak, aby náběrová hrana směřovala vzhůru. 

- Jestliže je nástroj zajištěn v přepravní poloze je zakázáno manipulovat s ovládacími pákami 
nakladače. 

- Stabilizační závaží DZA – 505 je nedílnou součástí čelního nakladače a musí se používat při práci 
z důvodu stability. 

- Maximální přepravní rychlost malotraktoru s nakladačem je 15 km/ h 
- Obsluha malotraktoru musí mít pracovní oděv řádně upnutý, aby se jeho vlající části nestaly příčinou 

úrazu. 
- Při práci na svazích nutno uvážit a volit nejbezpečnější pracovní postup. 
- Překročení povolené svahové dostupnosti není přípustné. 
- Náběr materiálu a pojezd s nabraným materiálem provádějte při maximální rychlosti 6 km/h 

s pozvolným zvedáním břemene. U skládky dokončete zvednutí do požadované výše a pracovní úkon 
ukončete. 

- Ramena spouštějte dolů pozvolna, aby nedocházelo ke vzniku rázů. 
- V nerovném terénu pozorně sledujte lopatu. 
- Při pojezdu stroje zatíženého břemenem se prodlužuje brzdná dráha. Věnujte proto zvláštní pozornost 

při práci na svahovitém, rozbláceném, zledovatělém a nerovném terénu. 
- Přísně dodržujte stanovený úhel svahové dostupnosti. Maximální svahová bezpečná dostupnost 

soupravy je 5. 
- Je zakázáno zastavení a stání soupravy na svahu se zvednutým pracovním nástrojem. Toto platí i pro 

případ, že řidič opustil kabinu malotraktoru.  
- Hadice v případě mechanického poškození nebo prosaku oleje ihned vyměňte! Mají omezenou 

životnost, je nutné po 4 letech provozu provést jejich výměnu za nové stejného označení, t.j. rozměru, 
délky a typu. 

- Nakladač se smí provozovat pouze na pneu 7,5x16 nahuštěných na 220 kPa. 

3.6 Bezpečnost při údržbě a seřízení nakladače 
- Je zakázáno provádět údržbu nakladače za chodu motoru. 
- Veškeré opravy provádějte při spuštěných ramenech a vypnutém hydraulickém okruhu nakladače. 
- Promazávejte pravidelně určená mazací místa. Při záběhu nakladače dotáhněte po týdenním provozu 

všechny šrouby . 
- Při údržbě sledujte šroubové spoje a tyto podle potřeby dotáhněte. 

 

3.7 Ochrana zdraví při práci s ropnými výrobky 
- Pohonné hmoty, minerální oleje a ostatní ropné výrobky, kterých se používá pro provoz a údržbu 

stroje, mohou způsobit při přímém styku s pokožkou různá kožní onemocnění a dráždivý účinek ne 
sliznici, očích, zažívacím ústrojí a horních cestách dýchacích. Některá z nich mohou při vdechování 
výparů nebo při jejich náhodném požití způsobit i celkovou otravu. Pracovníci, kteří s ropnými 
výrobky přicházejí do styku, jsou povinni důsledně dodržovat bezpečnostní a hygienické směrnice, 
používat vhodné ochranné prostředky a pracovat v dobře větraných prostorách. 

- Po ukončení práce nebo před jídlem je nutno se důkladně umýt nedráždivým mycím prostředkem a 
ruce ošetřit vhodným krémem. 
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4. MONTÁŽ NAKLADAČE 
 
 
Připojení a odpojení nakladače k malotraktoru 
 
UPOZORNĚNÍ ! Před montáží nakladače je nutné demontovat přední závěs včetně hydraulických válců  
s hadicemi. Mohlo-by dojít při práci se strojem ke střetu ramene nakladače s rameny předního závěsu a 
poškození stroje! 
 
Dále demontujte čepy (obr.3, poz.5) a držáky ramen zajišťující nakladač v přepravní poloze . 
Firma Wisconsin dodává nakladače již částečně smontované. Takto dodaný nakladač se skládá z těchto částí. 
Nosného rámu, lžíce, celku ramen s již namontovanými základnami ramen, hydr.válci a hadicemi, 
nájezdového stojanu. 
Vzhledem ke stabilitě vlastního nakladače je nutné, aby na celku ramen byl připojen pracovní nástroj. Pro 
připojení je třeba rovný terén, který využijeme pro následné odpojení a výměnu jiného pracovního nástroje. 
Při montáži i demontáži musí být kvůli stabilitě nakladače, lžíce spodními rovinnými plochami pevně 
položena na zemi a zatížena! 
 
Nosný rám nakladače ustavte na blatníky a na přední rám malotraktoru a přišroubujte příslušnými šrouby 
M10x40 na blatníky a M12x40 na přední rám. Všechny šrouby zajistěte lepidlem ADURIT V115 a dotáhněte 
utahovacím momentem 48Nm pro šrouby M10 a 83Nm pro šrouby M12. Po každých 10 motohodinách se 
provádí kontrola jejich dotažení. 
Připojení celku ramen k rámu nakladače provádíme tak, že povolíme šroub v dolní části ramen zajišťující 
nájezdové stojánky v přepravní poloze. Dále vytáhneme spodní čep v horní části stojánku. Opěrnou desku 
stojánků postavíme na zem (podle potřeby podložíme) a pevně spojíme s podkladem, stojánky zajistíme čepy 
v poloze kolmo k zemi. S malotraktorem najíždíme k nakladači tak, abychom mohli volně nasunout konzoly 
ramen do nosného rámu. Při tomto pracovním úkolu dbáme toho, abychom nezachytili za nějaký díl 
nakladače (hadice, trubky apod.). Traktorem je nutné najet do takové polohy, aby přípojné čepy poz.5 obr.3 
šly volně zasunout. Potom malotraktor zabrzdíme, čepy zasuneme a zajistíme šrouby. Vypneme motor, 
abychom mohli našroubovat rychlospojky na vývody na blatnících dle obr.4 a 5. Po nastartování 
malotraktoru zvedneme mírně ramena, abychom mohli nájezdové stojánky opět připevnit k boku ramen. 
Zkontrolujeme dotažení všech šroubů, zajištění všech čepů a dotažení rychlospojek. Jestliže je vše řádně 
provedeno, je možné uvést nakladač do chodu. Při montáži i demontáži musí být kvůli stabilitě nakladače, 
lžíce spodními rovinnými plochami pevně položena na zemi a zatížena! 
 
Odpojení celku ramen od nosného rámu se provádí opačným postupem. Ramena spustíme níž, abychom 
mohli vysunout nájezdové stojánky. Řádně je zajistíme čepy. Potom zvolna spustíme ramena dolů, až se 
stojánky bezpečně zapřou. Pracovní nástroj se musí dotýkat země. Je-li nakladač takto opřen o zem na 
popsaných třech bodech, spolehlivě zabrzdíme malotraktor ruční brzdou. Nyní odjistíme a vysuneme čepy 
spojující nosný rám s konzolami ramen. Jestliže některý  z čepů nejde vysunout, potom mžikově zapojíme 
některou funkci hydraulického válce až se čep odlehčí a tím jej snadno vysuneme. Vypneme motor 
malotraktoru a obě páky pro ovládání nakladače několikrát zařadíme na obě strany (nahoru-dolů), aby 
v systému nebyl zbytkový tlak. Potom odpojíme hydraulický okruh nakladače od malotraktoru 
(rychlospojky). Po nastartování malotraktoru opatrně vycouváme, přičemž dbáme, abychom nezachytili o 
nějaký díl nakladače. 
Připojení i odpojení nakladače provádíme na rovném a pevném podkladu, dbáme zvýšené opatrnosti a 
v žádném případě nevstupujeme do prostoru pod ramena stroje! 
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Obr.3A  Poloha stojanu při montáži nakladače 
 Poz. 1 - Nosný rám, Poz. 2 – Celek ramen, Poz. 3 – Lžíce, Poz. 4 – Skupina hydrauliky 
 Poz. 5 – Čepy, Poz. 6 – Nájezdový stojan, Poz. 7 – Čepy připojení nájezdového stojanu 
 
          
 
    
              

       
              
Obr.3B  Poloha stojanu při práci nakladače 
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Obr.4 

 

 
Obr.5 
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Připojení a odpojení pracovních nástrojů k celku ramen       
 
Odpojení pracovního nástroje – lžíce provádíme tak, že spustíme ramena s pracovním nástrojem přibližně půl 
metru nad zem. Lopatu zaklopíme a vyjmeme spodní čepy. Potom budeme vyklápět lopatu tak dlouho až se 
uvolní viz. obr.6.  
Připojení je třeba provádět na rovném terénu eventuálně tak, aby pracovní nástroj byl zatížen. Doporučujeme 
při najíždění k pracovnímu nástroji mírně zatáhnout ruční brzdu u malotraktoru, abychom zabránili couvnutí 
při doteku držáků s lopatou. Ramena zvedneme do výšky připojovacích otvorů a pomalu rovně najíždíme. 
Držák nakladače se musí zasunout do horního a spodního oka držáku lžíce. Po zasunutí spodního čepu jej 
zajistíme šroubem. 

 
Obr.6 

5. ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVNÍ POLOHY 
 

Při přejíždění malotraktoru s nakladačem například po veřejné komunikaci je nutné zajistit lžíci i ramena 
proti náhodnému uvolnění na obou stranách nakladače. K zajištění celku ramen se použije držák ramen obr.7 

připevněný dvěma šrouby k nosnému rámu a čepu zajištěného pojistkami. Pro zajištění lžíce se používá 
pouze čepu a pojistek. U takto zajištěného nakladače nesmí být aktivován žádný z hydraulických obvodů.  

 
 

 

 

 

Obr.7  Poz.1 – Držák ramen 
  Poz.2 – Šrouby M12x35 
  Poz.3 – Čep zajištění ramen 
  Poz.4 – Čep zajištění lžice 
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6. POPIS PRÁCE ČELNÍHO NAKLADAČE SE LŽÍCÍ 
 
Pracovník určený k obsluze nakladače se musí důkladně seznámit s provozními a bezpečnostními zásadami. 
Při záběhu a zacvičování doporučujeme vyzkoušet všechny pohyby stroje u skládky písku. 
S nakladačem přijedete ke vhodnému materiálu. Pákou pro ovládání funkce válců ramen spustíte ramena do 
vhodné výše. Zařazením funkce pro ovládání lžíce vyrovnáte lžíci tak, aby její dno bylo ve vodorovné 
poloze. Nakládejte tak, že dno lopaty jede po zemi. 
Zařaďte první rychlostní stupeň a pojezdem vpřed najedete lžící do materiálu. Po ukončení náběru lžíci 
s nabraným materiálem zakloníte a zároveň ramena přizvednete asi do výše 0,5m. Zařazením zpáteční 
rychlosti odcouváte od materiálu. Nyní provedete pojezd ke skládce nebo vozu s pozvolným zvedáním 
břemene během jízdy a maximální rychlostí 6 km/hod. Na skládce dokončíte zvednutí břemene do 
požadované výše a pracovní úkon dokončíte vypuštěním materiálu sklopením lžíce. Při zvedání lžíce ustavte 
její polohu tak, aby nedošlo k přepadnutí materiálu na kapotu malotraktoru. 
Odcouváním se vrátíte zpět k nabíranému materiálu, přičemž můžete spouštět ramena do nižší  polohy (opět 
pozvolně) a tím ho připravit pro nový náběr v čase jízdy.  
Při práci s nakladačem dodržujte bezpečnostní předpisy a podmínky uvedené v tomto návodu. 
 

 
Obr. 8  Výhled z místa řidiče 

 

 
Obr. 9  Zavěšení stabilizačního závaží DZA-505 
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Obr.10 Zapojení hydr.válců lžíce 

 
 

 
Obr. 11 Umístění štítku ovládání nakladače 
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7. MAZACÍ PLÁN NAKLADAČE  DNC - 570 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poř.č. Místo mazání Počet maz. míst Každých 10 Mh Každých 50 Mh 

1. Kluzná ložiska hydr. válců 8 kontrola promazání mazivem - A00 

2. Kluzné uložení čepů 16 promazání mazivem - A00 
promazání mazivem - A00 a 

vyčistění 
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8. SCHÉMA HYDRAULIKY 
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9. DOSAHOVÝ GRAF ČELNÍHO NAKLADAČE DNC - 570 

 
  Maximální výška oka výložníku  2520 mm 
  Maximální nakládací výška   2350 mm 
  Maximální výsypná výška   2120 mm 

10. HLAVNÍ ROZMĚRY STROJE 
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11. SEZNAM DÍLŮ  DNC-570 
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Seznam dílů DNC-570 
 
Pozice Název Objed. č. ks Pozice Název Objed. č. ks 

- Čelní nakladač B3500 1 052 Pojistný kroužek 24 077560 8 
001 Celek nosného rámu B3568 1 053 Mazací hlavice KM 6x1 280145 8 
002 Šroub M10x40 039636 8 054 Táhlo B3613 2 
003 Podložka 10,5 070504 16 055 Čep táhla B3622 2 
004 Podložka 10 071541 8 056 Pojistný kroužek 20 077546 4 
005 Matice M10 070091 8 057 Mazací hlavice KM 6x1 280145 2 
006 Šroub M12x40 067410 4 058 Podložka B3475 4 
007 Podložka 13 070511 8 065 Čep válce B3564 2 
008 Podložka 12 071555 4 066 Pojistný kroužek 30 077595 4 
009 Matice M12 070105 4 067 Mazací hlavice KM 6x1 280145 2 
010 Čep B3537 4 068 Čep válce B3597 2 
011 Šroub M8x25 067305 4 069 Pojistný kroužek 30 077595 4 
012 Podložka 8 276721 4 070 Mazací hlavice KM 6x1 280145 4 
013 Matice M8 070084 4 071 Čep válce B3565 2 
015 Základna ramen B3503 2 072 Pojistný kroužek 30 077595 4 
020 Celek ramen B3569 1 073 Mazací hlavice KM 6x1 280145 2 
021 Čep B3461 2 075 Čep válce B3623 2 
022 Pojistka B3462 2 076 Pojistný kroužek 30 077595 4 
023 Mazací hlavice KM 6x1 280145 2 077 Mazací hlavice KM 6x1 280145 4 
025 Kulisa B3557 2 080 Čep 52566 1 
026 Čep B3556 2 081 Pojistka DOUBLE 3,5 (=3mm) 114635 1 
027 Pojistný kroužek 20 077546 4 091 Podložka 17 070532 4 
028 Mazací hlavice KM 6x1 280145 2 092 Pojistka DOUBLE 3,5 (=3mm) 114635 4 
030 Úchyt B3559 1 095 Podpěra B3818 2 
031 Čep B3556 2 096 Šroub M12x35 627103 4 
032 Pojistný kroužek 20 077546 4 097 Podložka 13 070511 4 
033 Mazací hlavice KM 6x1 280145 2 098 Podložka 12 071555 4 
036 Čep B3539 2 099 Matice M12 070105 4 
037 Pojistný kroužek 20 077546 4 100 Čep B3819 2 
038 Mazací hlavice KM 6x1 280145 2 101 Pojistka DOUBLE 3,5 (=3mm) 114635 4 
039 Podložka 21 070553 2 110 Opěra levá B3491 1 
040 Lžíce nakladače B3504 1 111 Opěra pravá B3492 1 
041 Čep B3563 2 112 Čep B3499 4 
042 Šroub M8x25 067305 2 113 Pojistka DOUBLE 3,5(=3mm) 114635 8 
043 Podložka 8 276721 2 114 Šroub M6x20 431736 2 
044 Matice M8 070084 2 115 Podložka 6,4 070805 2 
045 Vahadlo B3523 2 116 Podložka 6 276700 2 
046 Čep válce B3597 2 117 Podložka 17 070532 8 
047 Pojistný kroužek 30 077595 4 125 Šroub M6x16 067242 2 
048 Mazací hlavice KM 6x1 280145 4 126 Podložka M6-styková medium 041783 2 
050 Spojovací tyč B3619 2 127 Podložka 6,4 070805 2 
051 Čep B3624 4     
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Seznam dílů DNC-570 - Hydraulika 

 
 
 
Pozice Název Objed. č. ks Pozice Název Objed. č. ks 

- Hydraulika B3572 1 035 Příchytka dvoj. -1/2 -AD216-1 382956 1 
001 Rychlospojka  455100 4 036 Šroub M8x40 066646 1 
005 Hydromotor 40/22x245-R 644873 2 037 Podložka 8 276721 1 
006 Hydromotor 40/22x400-R 371180 2 038 Podložka 8,4 070812 1 
010 Hrdlo úhlové "T" M16x1,5 546820 2 039 Matice M8 070084 1 
011 Hadice 2SN 8x400 605023 2 050 Potrubí 3P B3581 1 
013 Hadice 2SN 8x660 4-B3577 344163 1 051 Hrdlo 10-32  gal znc 678232 1 
014 Hadice 2SN 8x980 (90-90/90) 345641 1 052 Přímé hrdlo 041577 1 
016 Přímé hrdlo  041577 1 053 Těsnící kroužek 16x20x1,5 487294 1 
017 Těsnící kroužek 16x20x1,5 487294 1 054 Hrdlo B3630 1 
018 Hrdlo B3630 1 055 Těsnící kroužek 16x20x1,5 487294 1 
019 Těsnící kroužek 16x20x1,5 487294 1 056 Tryska prum. 95 644026 1 
020 Potrubí 3L B3582 1 060 Hadice 2SN 8x1750 (90-45/180) 241106 2 
021 Hrdlo 10-32 GAL ZNC 678232 1 061 Pásek stahovací 100x3,6 007644 1 
023 Tryska prum. 95 644026 1 063 Hrdlo úhlové "T" M16x1,5 546820 2 
025 Hadice 2SN 8x3880 345725 1 065 Hadice 2SN 8x1030 (0-90) 344164 2 
026 Hadice 2SN 8x4080 343896 1 066 Hadice 2SN 8x660 4-B3577 344163 2 
027 Příchytka dvoj. -1/2 -AD216-1 382956 16 070 Přímé hrdlo 041577 4 
028 Šroub M8x60 012602 4 071 Těsnící kroužek 16x20x1,5 487294 4 
029 Podložka 8 276721 8 072 Ochrana hadic L=300 Y0975 1 
030 Matice M8 070084 4 073 Ochrana hadic L=400 Y0973 3 
031 Vrchní přítlačná deska - ADP 382957 9 074 Ochrana hadic L=700 Y0974 3 
032 Šroub M8x45 629254 4 075 Ochrana hadic L=1200 Y0976 1 

 

 

12. RECYKLACE 
Po skončení životnosti se čelní nakladač musí zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon 
o odpadech) a dle platných předpisů. 
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