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Bezpečnostní symboly použité na stroji 
 
DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je 
důležité seznámit se s významem každé značky. 
 

 
 
 
    

 
POZOR! 
PŘED POUŽITÍM PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POZOR! 
PŘI ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBĚ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH POSTUPUJTE PODLE NÁVODU A 
VYTÁHNĚTE KLÍČ ZE ZAPALOVÁNÍ! 
 
 
 
 

 
 
 
POZOR! 
NEVKLÁDEJTE KONČETINY A DODRŽUJTE BEZPEČNÝ ODSTUP!             - ROTUJÍCÍ 
ČÁSTI STROJE! 
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Hydraulická pohonná jednotka DJH-590-2022 
 
 

 
 

Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití! 
 Vždy se řiďte bezpečnostními předpisy a instrukcemi obsaženými v tomto návodě! Prosím čtěte pozorně a dbejte na to, abyste 

návodu porozuměli a dodržovali všechna doporučení a postupy! 

 
 

Úvod 
 

Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si vybral náš výrobek a jsme přesvědčeni, že splní všechna Vaše očekávání. Prosíme, abyste tuto příručku 
pozorně pročetl a postupoval přesně podle pokynů. Tím zajistíte optimální využití tohoto stroje a jeho dlouhou životnost. Tak 
zároveň i správně využijete své investice. 
  
 

Tuto příručku – návod k obsluze – je třeba považovat za součást stroje!  
Prodejcům i použitých strojů se doporučuje, aby vedli evidenci o tom, zda byla tato příručka vždy se strojem dodána. 
Majitel stroje je odpovědný za to, že obsluha stroje bude řádně seznámena s tímto návodem k obsluze. 
 

Symbol    na začátku textu označuje předpisy, týkající se bezpečnosti.  

 
1. Určení stroje 
Hydraulická jednotka DJH-590 - je hydraulická nádrž s vlastním čerpadlem, která tvoří základ pro agregaci přídavných zařízení 
na strojích řady W31xx a W36xx. 

- Pro agregaci se samojízdným zahradním strojem W31xx je určeno provedení hydraulické jednotky DJH-590-2022 
s objednacím číslem EA885 a řemenem obj. číslo 080322. Pro agregaci musí být zahradní stroj vybaven sadou pro žací 
ústrojí (katalogové číslo EA877). Tato sada obsahuje od el.magnetické spojky, přes zvedání žacího ústrojí až po elek-
tropříslušenství. Pokud není vybavena žacím ústrojím, je nutné namontovat i sadu EA877. 

- Pro agregaci s žacím strojem řady W36xx je určeno provedení hydraulické jednotky DJH-590 s objednacím číslem EA885 
s přídavnou sadou dílů objednací číslo Y1136. 

 
2. Všeobecné zásady a varování k bezpečnosti 
 

 Hydraulická jednotka DJH-590-2022 nesmí být spouštěna samostatně bez agregovaného nářadí! 
 
 
 

 Hydraulická jednotka DJH-590-2022 může být obsluhována, udržována a opravována pouze pracovníkem seznámeným 
se všemi jejími charakteristikami a s příslušnými bezpečnostními pokyny. Dodržovány musí být i všechny všeobecně uznané 
směrnice bezpečnosti práce a pracovní zdravotní zásady. 

Všechny úpravy, které na stroji provede sám uživatel, zbavují výrobce odpovědnosti za jakékoliv tím vzniklé škody a zraně-
ní. Pro vyloučení možnosti úrazu, případně jiného ohrožení zdraví je nutné dodržovat následující bezpečnostní pravidla: 

 
a ) Při přepravě hydraulické jednotky DJH-590-2022 

- před každou jízdou je třeba se přesvědčit, zda je hydraulická jednotka řádně připevněna k žacímu stroji a v přepravní 
poloze (páka pro zvedání žacího ústrojí je v nejvyšší poloze) 

- rychlost jízdy je nutno přizpůsobit povrchu a stavu terénu 
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b ) Při práci  

- pokud motor žacího stroje pracuje, nesmí obsluha stroj opustit 
- hydraulická jednotka musí být vždy v nejvyšší poloze (páka pro zvedání žacího ústrojí je v nejvyšší poloze) a nesmí být 

spouštěna do nižších poloh 
 

 Hydraulická jednotka s agregovaným nářadím vytváří s žacím strojem soustrojí náročné na opatrnost. S ohledem na 
výše uvedené skutečnosti se považuje za vhodné používat pracovní obuv a ochranné rukavice při čistění a ošetření stroje. 
Seřizování, údržba nebo oprava na hydraulické jednotce, která je agregovaná s žacím strojem se musí provádět při zastaveném 
motoru a při zajištění žacího stroje proti samovolnému pojetí.  
 

 Najděte na stroji bezpečnostní štítky a dle návodu pečlivě prostudujte jejich význam! Pokud je samolepka zničená, neči-
telná nebo odloupnutá, požádejte dealera o novou a umístěte ji na stejné místo, kde byla původní! 

 
3. Technické údaje  DJH-590-2022 
- dopravní množství oleje   Q=32  l/min 
- výstupní tlak      p=210  bar 
- objem nádrže      V=16  l 
- pohon jednotky     řemenový, zapínaný elektromagnetickou spojkou 
- připojení       na závěs pro připojení žacího ústrojí 
- výstup        přes hydr. rychlospojky ISO DN 13 (kuličkové)  
- rozměry  - délka     680mm 
    - šířka     525mm 
    - výška    250mm 
- hmotnost  - bez náplně   20kg 
    - s náplní    35kg 
- olej   -hydraulický   OHHM 32 

 
4. Popis  
Hydraulická pohonná jednotka DJH-590-2022 se skládá z nádrže, hydrogenerátoru s řemenicí, olejového filtru, napínací kladky, 
rychlospojek a trubek (obr.1).  
Hydrogenerátor je poháněn od motoru žacího stroje přes elektromagnetickou spojku pomocí řemene, napínací kladky a řeme-
nice hydrogenerátoru. Hydraulická jednotka je umístěna a uchycena na stroji namísto žacího ústrojí. Pro hydraulickou jednot-
ku je použit hydraulický olej OHHM 32. Pro připojení dalšího agregovaného nářadí na hydraulický obvod slouží hydraulické 
rychlospojky. 
 
 
 

       Popis obr.1 
 

1. nádrž hydraulické jednotky 
2. hydrogenerátor 
3. řemenice 
4. olejový filtr 
5. napínací rameno s napínací kladkou 
6. rychlospojky hydraulické 
7. kryt řemene 
8. elektromagnetická spojka (součást žacího 

stroje, u řady W3174 součást sady pro žací 
ústrojí) 

9. řemen (součást žacího stroje, u řady W31xx 

je nutný řemen 080322) 
10. nalévací otvor hydraulického oleje 

s kontrolní měrkou 
11. držáky hydraulické jednotky 
12. pružina napínací kladky

                Obr.1 
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         Obr.2 
 
 
 
 

5 a. Montáž hydraulické jednotky na samojízdný zahradní stroj řady W31xx 
Pro montáž hydraulické jednotky je nutné pořídit řemen – objednací číslo 080322. 

Při montáži hydraulické jednotky musí být samojízdný zahradní stroj vybaven sadou pro žací ústrojí objednací č. EA877. 
Samojízdný zahradní stroj umístěte na rovný pevný podklad a zabrzděte parkovací brzdou. 
Demontujte z hydraulické jednotky kryt řemene (9). 
Montáž hydraulické jednotky provedeme následným postupem: 

- povolíme aretační šrouby táhel předního závěsu (4) 
- hydraulickou jednotku připojíme zadními čepy (2) na ramena zadního závěsu (5), použijeme přední otvory zadních dr-

žáků na hydraulické nádrži (1) 
- přední část hydraulické jednotky přizvedneme a podložíme (např. dvěma dřevěnými trámky) a vyrovnáme, aby její 

horní plocha byla ve vodorovné poloze, vložíme čepy (3) do předních otvorů předních držáků na hydraulické nádrži (1) 
- vodorovnou polohu zajistíme dotažením aretačních šroubů na táhlech předního závěsu (4) 
- nasadíme řemen (7) a pomocí napínací kladky (9) s pružinou (6) řemen napneme vložením oka pružiny do výřezů na 

napínacím rameni a na zadním levém držáku na hydraulické nádrži 
- namontujeme kryt řemene (9) 
- pákou zvedání žacího ústrojí zvedneme hydraulickou jednotku do nejvyšší polohy 
- pomocí kontrolní měrky oleje (obr.1 poz.10) zkontrolujeme množství oleje v nádrži hydraulické jednotky, měrka má zá-

řezy pro označení maximální a minimální hladiny oleje (obr.2), pro hydraulickou jednotku je předepsán hydraulický olej 
OHHM 32 

 
                                 Obr. 3 - W31xx 
 

Popis obr. 3 – W31xx 
 
1. Nádrž hydraulické jednotky s držáky 
2. Čep (součást sady pro žací ústrojí EA877 ) 
3. Čep (součást sady pro žací ústrojí) 
4. Přední závěs  (součást sady pro žací ústrojí) 
5. Zadní závěs  (součást sady pro žací ústrojí) 
6. Pružina 
7. Řemen  (není součástí stroje ani sady EA885 !) 
8. Elektromagnet. spojka  (součást sady pro žací ústrojí) 
9. Kryt řemene 
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5 b. Montáž hydraulické jednotky na žací stroj řady W36xx 
Pro montáž hydraulické jednotky je nutná přídavná SADA DÍLŮ HYDROPACK W36  - objednací č. Y1136 (rozpěrky). 
Žací stroj umístěte na rovný pevný podklad a zabrzděte parkovací brzdou. 
Demontujte z hydraulické jednotky kryt řemene (11). 
Montáž hydraulické pohonné jednotky provedeme následným postupem: 

- dle návodu žacího stroje demontujeme žací ústrojí 
- povolíme aretační šrouby táhel předních závěsů (4) 
- hydraulickou jednotku  připojíme zadními čepy (2) na ramena zadního závěsu (5), použijeme přední otvory zadních dr-

žáků na hydraulické nádrži (1) 
- přední část hydraulické jednotky přizvedneme a podložíme (např. dvěma dřevěnými trámky) a vyrovnáme, aby její 

horní plocha byla ve vodorovné poloze, vložíme čepy (3) do předních otvorů předních držáků na hydraulické nádrži (1) 
- vodorovnou polohu zajistíme dotažením aretačních šroubů na táhlech předního závěsu (4) 
- nasadíme řemen (7) a pomocí napínací kladky (9) s pružinou (6) řemen napneme vložením oka pružiny do výřezů na 

napínacím rameni a na zadním levém držáku na hydraulické nádrži 
- namontujeme kryt řemene (11) 
- pákou zvedání žacího ústrojí zvedneme ramena zadního závěsu (5) do nejvyšší polohy (postupujte dle návodu k obsluze 

žacího stroje, postup je u variant žacích strojů W36xx odlišný), u žacího stroje W3651 přesuňte do nejvyšší polohy i are-
tační páku předvolby výšky sečení. 

- pomocí kontrolní měrky oleje (obr.1 poz.10) zkontrolujeme množství oleje v nádrži hydraulické jednotky, měrka má zá-
řezy pro označení maximální a minimální hladiny oleje (obr.2), pro hydraulickou jednotku je předepsán hydraulický olej 
OHHM 32 
 

 
 

                                         Obr.4 - W36xx 

 
 
6. Obsluha a použití 
 
Po agregaci přídavného nářadí se pohon hydraulické jednotky spustí spínačem na panelu pro zapnutí a vypnutí žacího ústrojí 
(viz. návod k obsluze žacích strojů). Další použití a obsluha vyplývá z varianty agregovaného nářadí.  
 

 
Pozor! Nespouštějte hydraulickou jednotku bez zapojení dalšího agregovaného nářadí !!! 

Popis obr. 4 - W36 
 
1. Nádrž hydraulické jednotky s držáky 
2. Čep zadní (součást žacího stroje) 
3. Čep přední (součást žacího stroje) 
4. Přední závěs  (součást žacího stroje) 
5. Zadní závěs  (součást žacího stroje) 
6. Pružina 
7. Řemen (součást žacího stroje) 
8. Elektromagnet. spojka  (součást žacího stroje) 
9. Rozpěrka delší (E7710 ze sady Y1136) 
10. Rozpěrka kratší (E7711 ze sady Y1136) 
11. Kryt řemene 
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7. Základní úkony údržby 
- po každých 10 hodinách práce:  - překontrolujte hladinu hydraulického oleje v nádrži 

           - překontrolujte celkový stav hydraulické jednotky  vizuální kontrola těsnosti a    
           neporušenosti, vizuální kontrola opotřebení hnacího řemene 
 

- hnací řemen je nutno vyměnit, jakmile jsou zřejmé známky opotřebení! Používejte jen originální řemeny! 
 
- po prvních 50 hodinách práce vyměňte vložku olejového filtru a potom po každých 
500 hodinách práce nebo po 1 roce 

 povolte částečně 3 šrouby upevňující víko filtru (obr.5 poz.S),  pootočte víkem 
ve směru hodinových ručiček a víko odklopte 

  filtrační vložku vyměňte a opačným způsobem víko namontujte zpět 
 

    
 

 
 
                                                                                                                               Obr.5                                                                                                                                                                             

 
 
 
8. Hodnoty emisí hluku a vibrací 
 

Hydraulická pohonná jednotka  DJH – 590-2022 

 

- při otáčkách 3200 min.-1 

akustický výkon – 96,2 dB 
garantovaná – 97 dB 

v místě obsluhy - 80,5 dB 

- při otáčkách 3200 min.-1 

vibrace levá ruka - 1,2 m.s-2 

vibrace pravá ruka - 0,8 m.s-2 

vibrace sedák - 0,2 m.s-2 

 
Použité metody:   ČSN EN ISO 11201 
      ČSN EN 1032 
      ČSN ISO 3744 

 
9. Odstavení z provozu, skladování 
Při odstavení z provozu stroj prohlédněte, očistěte a případně zjištěné závady opravte. Části bez povrchové úpravy chraňte 
proti korozi konzervací. Stroj uložte na krytém, suchém místě. 

 
10. Recyklace 
Po skončení životnosti se hydraulická pohonná jednotka musí zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpa-
dech) a dle platných předpisů. 
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