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KRYT PROTI KAMENUM
DKK - 572

Pied uvedenim stroje do provozu peélivé prostudujte navod k pouditi! Vidy
se fid'te bezpefnostnimi predpisy a instrukeemi obsaZenymi v tomto ndvo-
dé! Prosim ¢téte pozorné a dbejte na to, abyste porozumél a dodrzovali viechna

doporuceni a postupy!
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A Dulezité: Nasledujici znacka se nachazeji na Vasem zafizeni nebo v pfilozeném
prospektu vyrobku. Pfed pouzitim zafizeni je dulezité seznamit se s vyznamem kazdé
znacky. Pokud je samolepka zni€ena, ne€itelna nebo odloupnuta, pozadejte prodejce o
novou a umistéte ji na stejné misto, kde byla ptvodni.

(" Zum Fahren und Mahen stets Deflektor o der Fangkorb montieren R
Fir Montage und Serviceabeiten den Zi lussel abzeihen
Do not drive or mow without deflector tcher fitted
Remove startkey for assembly and ning jobs
Ne jamais tondre sans déflecteur o ur monté
Otez la clé de contact pour des trak ! d’ entretien
Pfi sefizovani nebo Cisténi Zacihg/ustroji yiy Bkk ze zapalovani.
Zaci stroj nesmi byt v provozu § 2smi DY pkani, pokud neni nainstalovan kryt
proti kamenum nebo zasobnik travy:
& 4
1) Uréeni

Kryt umozriuje seCeni travy Zacim strojem z fad W31xx a W35xx bez zasobniku. Usmérfiuje
proud posecené travy a jako bezpecnostni prvek zabrariuje odlétavani kamena, popf. jinych
pevnych ¢astic.

2) Priprava k montazi krytu

Pfed nasazenim krytu demontujeme zasobnik (poz. 3)
a.) demontujeme pojistku (poz. 1)
b.) ovladaci ty€ aktuatoru (poz. 2) vytdhneme smérem nahoru ze zasobniku
c.) demontujeme zasobnik pfizvednutim nahoru
d.) ovladaci ty¢ aktuatoru vratime do trubky zvedaci konzoly a zajistime pojistkou (poz. 1)
e.) spinaCem zvedani zasobniku aktuator pfestavime do polohy ,zvednuto®.
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3) Montaz krytu

Pro stroje do vyrobniho Cisla 615 vCetné odSroubujte bezpecnostni fetizek. Kryt nasadime
na stroj tak, Ze ho zavésime jeho spodnim zavésem (poz. 4) za tazny zaveés na stroji (poz.5).
Kryt musi sepnout koncovy spina€ na zadnim Cele stroje dorazem spinace (poz. 6)

Pro stroje s vyrobnim Cislem 616 a vySe sepnéte koncovy spinaC za pomoci patky na
bezpecnostnim fetizku. Prostréte Sroub na patce otvorem v zadnim Cele a za pomoci
pojistné podloZky a kfidlové matky dostate¢né zajistéte. (viz obr.)
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Kryt na stroji zajistime otoCenim konzoly zvedani zasobniku (poz.7) postupnym spinanim
spinace zvedani zasobniku, az se konzola opfe o klin proti kamenum (poz. 8) dle obr. 3.
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Tel: 731 548 403
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Balici list €.

Nazev stroje: Kryt proti kamenim DKK-572 E5741

Platnost od: 01/2023

Cislo dokumentace 0 Nazev Ks

E5742 KRYT PRQTI KAMENUM 1

E3666-a PATKA SPINACE 1

068902 MATICE M6 (tvar AF) 1

276700 PODLOZKA 6 2

094553 SROUB M6X12 1

590025 MATICE M6 1

025303 STITEK TEXT 4-E3426 1
Balil: oo, Kontroloval: ....cooeviviiiiin

(htilkovym pismem) (htilkovym pismem)

Podpis: ..o, Podpis: ...
Dne: .o, DNe: i,



