
 
PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ 

Návod k montáži a 
použití 

krytu proti kamenům 

DKK – 589
1. Určení 
Kryt umožňuje sečení trávy žacím strojem řady W29xx bez zásobníku. Usměrňuje proud posečené trávy a jako bezpečnostní prvek 
zabraňuje odlétávání kamenů popř. jiných pevných částic. 
 
2. Příprava krytu pro montáž na žací stroj 
Nejdříve namontujeme dle obr.1 dvě horní patky (poz.3) na 
čelo plastu pomocí šroubů M6x16 (poz.6), podložek 6,6 
(poz.9) a matic M6 (poz.7). Mezi patky a plášť je třeba 
nasadit podložku 6,4 (poz.8) – pro snadnější zaklesnutí patek 
do otvoru v desce žacího stroje. Pod matici na pravé straně 
ve směru jízdy místo podložky (poz.9) namontujeme patku 
spínače (poz.11). Matici úplně nedotahujeme! Na boční 
stěny plastového krytu ve spodní části namontujeme obě 
patky (poz.4) pomocí stejných spojovacích dílů jako u 
horních patek (viz. A-A). Matici opět úplně nedotahujeme.  

 

 

Obr.1
3. Nasazení krytu na žací stroj 
a) Horní závěsy krytu zasunout do horních otvorů desky a stlačit dolů. 
b) Mírně stlačit bočnice krytu a zasunout obě dolní patky do otvoru. 
c) Uvolněním bočnic se kryt automaticky zajistí na desce žacího stroje. 
d) Pokud zjistíte, že horní nebo dolní patky krytu nejsou proti otvorům v desce žacího stroje (kryt správně nezapadne) upravte 
jejich polohu posunutím (nastavením) do správné polohy. Potom řádně dotáhněte matice horních i spodních patek. Správné seřízení 
odzkoušejte sejmutím a opětovným nasazením krytu. 
e) Volný konec patky spínače (poz.11) namontujte šroubem do otvoru Ø 7 v zadní desce žacího stroje (vedle spínače vpravo) 
pomocí podložky 6 (poz.12) a matice M6 (poz.13). Překontrolujte funkčnost spínače. 
 

4 Sejmutí krytu z žacího stroje 
Sejmutí krytu provedeme obráceným postupem po odšroubování matice M6 (poz.13). Pozor – před vysunutím horních závěsů je 
nutno kryt nejprve nadzvednout. 

  Patka spínače (poz.11) musí být i po sejmutí krytu trvale spojena řetízkem s krytem proti kamenům DKK-589. 
V případě, že patka zůstane namontována na zadní desce bez krytu, hrozí nebezpečí poranění osob odlétajícími předměty! 
Žací ústrojí nesmí být spuštěno bez nasazeného krytu proti kamenům, nebo zásobníku. 
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Balící list č. 
 

Název stroje: Balení DKK – 589 
 
 
Platnost od: 30.01.2009 
 
 
OBJ. ČÍSLO  NÁZEV     KS  ULOŽENO 
 
025310  Krabice sklop. 580x560x400   1  volně 
131006  Kryt proti kamenům E3420   1  v krabici 
025324  Sáček mikroten. 250x350x0,015  1  v krabici 
058773  Návod k montáži a použití DKK-589 1  v mikrot. sáčku 025324 
155334  Balící list DKK-589    1  v mikrot. sáčku 025324 
022080  Sáček mikroten. 100x150x0,015  1  v krabici 
E3422   Patka      2  v mikrot. sáčku 022080 
E3423   Patka      2  v mikrot. sáčku 022080 
067242  Šroub M6x16     6  v mikrot. sáčku 022080 
596275  Matice M6     6  v mikrot. sáčku 022080 
070805  Podložka 6,4     6  v mikrot. sáčku 022080 
071212  Podložka 6,6     1  v mikrot. sáčku 022080 
E3666   Patka spínače     1  v mikrot. sáčku 022080 
276700  Podložka 6     1  v mikrot. sáčku 022080 
068902  Matice M6     1  v mikrot. sáčku 022080 
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