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RADLICE SHRNOVACÍ  RS-140-36 E 
 
 
 

Návod pro použití, seřízení a údržbu 
 
Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si vybral náš výrobek a jsme přesvědčeni, že splní všechna Vaše očekávání. Prosíme, aby jste tuto pří-
ručku pozorně pročetl a postupoval přesně podle pokynů. Tím zajistíte optimální využití tohoto stroje a jeho dlouhou ži-
votnost. Tak zároveň i správně využijete své investice. 
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Úvod 
 
Tuto příručku – návod k použití – je třeba považovat za součást stroje. 
Prodejcům i použitých strojů se doporučuje, aby vedli evidenci o tom, zda byla tato příručka vždy se strojem dodána. 
Majitel stroje je odpovědný za to, že obsluha stroje bude řádně seznámena s tímto návodem k použití. 
 

Symbol   na začátku textu označuje předpisy, týkající se bezpečnosti. Nálepky umístěné na několika místech radlice 
jsou nedílnou částí předpisů o bezpečnosti a nesmějí být v žádném případě odstraněny nebo vymazány ! 
 
 

  Tento symbol značí možnost naražení na část stroje – Dodržuj bezpečný odstup ! 
 
 

 Tento symbol značí, že před použitím radlice se musí prostudovat návod k použití ! 
 
 

  Výrobní štítek stroje 
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1. Určení stroje 
 
 Radlice shrnovací RS-140-36 E (dále jen radlice) je nářadí určené k agregaci se žacími stroji řady W3500 a W3600, 
k přemísťování sypkých materiálů hrnutím a to dvěma způsoby : 

- Odhrnovačka je v základním postavení t. j. kolmo ke směru jízdy žacího stroje a materiál je hrnut čelně. 
- Odhrnovačka je postavena šikmo ke směru jízdy žacího stroje a materiál je odhrnován do strany vpravo nebo vle-

vo. Tento způsob se používá zejména při shrnování sněhu. 
 
Tento typ radlice lze použít jen v kombinaci dalšího agregovaného příslušenství: - přední závěs W3500 (objed. číslo Y0418) 
 - přední závěs W3600 (objed. číslo E8767) 

 

 
Využívat shrnovací radlici jakkoliv jinak je v rozporu se schváleným použitím a výrobce v takovém případě nepřejímá žád-

nou zodpovědnost za škody nebo zranění. Tato rizika potom nese výhradně uživatel. 
 
 
 

2. Všeobecné zásady a varování k bezpečnosti 
 

 Zákaz používání na pozemních komunikacích ( silnice I., II. a III. třídy ) 
Radlice může být obsluhována, udržována a opravována pouze pracovníkem seznámeným se všemi jejími charakteris-

tikami a s příslušnými bezpečnostními pokyny. Dodržovány musí být i  všechny všeobecně uznané směrnice bezpečnosti 
práce, pracovní zdravotní zásady a také pravidla silničního provozu. 

Všechny úpravy, které na stroji provede sám uživatel, zbavují výrobce odpovědnosti za jakékoliv tím vzniklé škody a 
zranění.  Při vyloučení možnosti úrazu, případně jiného ohrožení zdraví je nutné dodržovat následující bezpečnostní pravi-
dla : 
a ) Při přepravě radlice 

- před každou jízdou je třeba se přesvědčit, zda je radlice řádně připevněna k žacímu stroji a v přepravní poloze 
- během jízdy je zakázáno sedět nebo stát na radlici 
- rychlost jízdy je nutno přizpůsobit povrchu a stavu vozovky 

b ) Při práci s radlicí 
- radlice může být ovládána pouze z místa řidiče 
- obsluha radlice musí dbát na to, aby se při práci nikdo nepohyboval v prostoru činnosti radlice 
- během práce je zakázáno stát nebo sedět na pracovních orgánech radlice 
- pokud motor žacího stroje s namontovanou radlicí pracuje, nesmí obsluha stroj opustit 

 
 

 
Upozornění ! 

Shrnovací radlice vytváří s žacím strojem soustrojí náročné na opatrnost. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se po-
važuje za vhodné používat pracovní obuv a ochranné rukavice při čistění a ošetření stroje. 
Seřizování, údržba nebo oprava na radlici, která je agregovaná s žacím strojem se musí provádět při zastaveném motoru a 
zajištění žacího stroje proti samovolnému pojetí. 
 
 
 

3. Technické údaje 
 
Záběr  ……………………………………………… 1 400 mm 
Úhel natočení  ……………………………………... ± 30o 
Hmotnost  …………………………………………. 42 Kg 
 
 
 

4. Popis radlice 
 
Shrnovací radlice RS-140-36 E se skládá z vlastní odhrnovačky, držáku a závěsu radlice.  
 Držák radlice umožňuje natočení odhrnovačky o 30o  vpravo nebo vlevo od směru jízdy a jeho pružné spojení 
s odhrnovačkou umožňuje příčné kopírování terénu a sklopení odhrnovačky při najetí na překážku.  Pomocí závěsu radlice 
se radlice připojuje na přední závěs žacího stroje W3500 a W3600.  Odhrnovačka je opatřena výškově stavitelnými plazy a 
ve spodní části výměnným shrnovacím nožem. Zvedání odhrnovačky do horní přepravní polohy a do dalších poloh se pro-
vádí pomocí předního závěsu W3500 a W3600, který je ovládán spínačem na panelu žacího stroje - viz. Návod k použití ža-
cího stroje W3500 a Návod k použití žacího stroje W3600. 
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5. Agregace radlice 
 
 
5.1 Závěs radlice se nasune na závěs žacího stroje W3500, W3600 a zajistí se dvěma pojistnými čepy (80) 
 

 
 
 
5.2 Odpojení radlice od žacího stroje 
 

1. Odhrnovačka se spustí na zem. 
2. Demontují se dva pojistné čepy (80) a závěs radlice se vysune z předního závěsu žacího stroje W3500, W3600. 
3. Doporučujeme vložit demontované pojistné čepy do patřičných otvorů na radlici odkud byly demontovány, aby se 

zabránilo ztrátě před dalším připojením radlice k žacímu stroji. Demontovanou radlici uložit pro příští použití. 
 
 
 

6. Obsluha a použití radlice 
 
 
6.1 Příprava radlice k práci 

 
Příprava radlice k práci je závislá na tom, k jakému účelu bude radlice používána. 
Při běžné práci se doporučuje používat ocelový nůž a kolmé nastavení odhrnovačky. Pokud je radlice používána pro 

odhrnování sněhu, doporučuje se namontovat pryžový nůž, který více chrání povrch plochy ze které je sníh odhrnován. 
 
 

6.2 Připojení radlice na žací stroj – přepravní poloha 
 
V kapitole 5.1 a 5.2 je popsán postup montáže radlice na žací stroj a její demontáž. 
 Každé připojení radlice na žací stroj se provádí na rovném a zpevněném terénu dle následujícího postupu : 

- vypne se a zabrzdí žací stroj 
- závěs radlice (15) s odhrnovačkou (1) se nasune na závěs žacího stroje W3500, W3600 a zajistí se pojistnými čepy 

(80) (viz. obrázek výše) 
 
 

6.3 Práce s radlicí 
 

Zvedání a spouštění radlice se provádí  pomocí spínače na panelu žacího stroje W3500, W3600, který ovládá přední zá-
věs žacího stroje W3500, W3600.  Natočení odhrnovačky vpravo nebo vlevo se provádí ručně po zmačknutí západky v zá-
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věsu radlice. Umístění západky je označeno šipkou na předchozím obrázku. Čep aretuje držák odhrnovačky v nastavené 
poloze. 

Při shrnování sleduje řidič žacího stroje práci shrnovací radlice a vhodnou manipulací s radlicí využívá tlačné síly žací-
ho stroje. 

Při shrnování sněhu, pokud to podmínky vyžadují, se doporučuje vybavit žací stroj sněhovými řetězy. 
 
 
6.4 Přeprava radlice 
 
Pokud se žací stroj s namontovanou radlicí pouze přepravuje, musí být radlice ve zvednuté poloze! 
 
 
 

7. Základní úkony údržby a seřízení 
 
 Shrnovací radlice je stroj nenáročný na údržbu a seřízení. Po skončení práce je třeba provést řádné očištění radlice. 
 Zvláště odvalovací plochy a ostří přicházejí do styku se shrnovacím materiálem a je vhodné po očistění  tyto části  na-
konzervovat. 
 
 
7.1 Výškové nastavení nožů 
 

Výšku nože nad podložkou lze nastavit vhodným vysunutím podpěrných plazů (poz. 5 – obr. 10. Seznam dílů) po před-
chozím uvolnění příslušných šroubů! 
 
 
7.2 Údržba ostatních částí 
 

Radlice je při práci vystavěna poměrně velkému namáhání a také kolizním situacím. Proto je nutné věnovat při každé 
údržbě pozornost i nepopsaným částem radlice, zda nejsou deformovány a také všem šroubovým spojům, zda jsou dota-
ženy a zajištěny a zda nedošlo během pracovního nasazení ke ztrátě některého dílu. 
 
 
 

8. Odstavení z provozu, skladování 
 

Při odstavení z provozu radlici prohlédněte, očistěte od usazených zbytků a případně zjištěné závady opravte. Části bez 
povrchové úpravy chraňte proti korozi konzervací. Stroj uložte na krytém, suchém místě. 
 
 
 

9. Recyklace 
 

Po skončení životnosti se musí radlice zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) a dle plat-
ných předpisů. 
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10. Seznam dílů 
 

 
 

Pozice Název Objednací č. ks Pozice Název Objednací č. ks 
- Radlice shrnovací RS-140-36 E E7781 1 25 Matice M16 007140 1 
1 Odhrnovačka E7782 1 29 Šroub M12x130 270110 3 
2 Výztuha E7796 1 30 Pružina 5x25x90x13,5 250110 3 
3 Nůž 1400 E7784 1 31 Podložka 12 260606 6 
4 Rozpěrka E7798 4 32 Matice M12 107400 3 
5 Plaz E7799 2 81 Příložka E7088 1 
6 Šroub M8x20 061244 7 82 Rozpěrka E7787 2 
7 Šroub M8x25 061251 5 83 Šroub M10x35 231209 2 
8 Šroub M8x45 421341 2 84 Podložka  M10  styková-medium 024931 2 
9 Podložka 9 071226 4 85 Matice M10 070091 2 

10 Výztuha E7773 1 90 Třmen E7788 1 
11 Podložka M8  styková-medium 041040 15 91 Čep E7789 1 
12 Matice M8 070084 15 92 Závlačka 4x40 072753 1 
15 Závěs radlice E7790 1 93 Pružina 2,5x22,5x67x10,5 221209 1 
20 Držák E7786 1 94 Podložka M12  styková medium 027776 1 
23 Šroub M16x45 063213 1 95 Matice M12 070105 1 
24 Podložka 17 070532 2     

 
Pozice Název Objednací č. ks Pozice Název Objednací č. ks 

- Nůž na sníh Y0845 1 803 Šroub M8x35 061265 7 
801 Nůž na sníh 1440 E7785 1 804 Podložka M8  styková-medium 041040 7 
802 Příložka E7795 1 805 Matice M8 070084 7 

 
 

 



Návod k obsluze RS-140-35E                                                                                                                                 

 

 

 

- 7 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 - 2010 

Zpracoval WISCONSIN Eng. CZ, Vrahovická 41, 796 02 Prostějov, 
Tel: 582 401 915 
Fax: 582 401 919 

E-mail: info@wisconsineng.cz 


