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RADLICA ZHRNOVACIA  RS-110-35 E 
 
 
 

Návod na používanie, nastavenie a údržbu 
 
Vážený zákazník, 
ďakujeme, že ste si vybral náš výrobok a sme presvedčení, že splní všetky Vaše očakávania. Prosíme, aby ste túto príruč-
ku pozorne prečítal a postupoval presne podľa pokynov. Tým zaistíte optimálne využitie tohoto stroja a jeho dlhú život-
nosť. Tak zároveň aj správne využijete svoje investície. 
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Úvod 
 
Túto príručku – návod na používanie – je treba považovať za súčasť stroja 
Predajcom aj použitých strojov sa odporúča, aby viedli evidenciu o tom, či bola táto príručka dodaná vždy zo strojom. 
Majiteľ stroja je zdpovedný za to, že obsluha stroja bude riadne zoznámená s týmto návodom na používanie. 
 

Symbol   na začiatku textu označuje predpisy, týkajúce sa bezpečnosti. Nálepky umíiestnené na niekoľkých 
miestach radlice sú nedeliteľnou častou predpisov o bezpečnosti a nesmú byť v žiadnom prípade odstránené alebo vyma-
zané ! 
 
 

  Tento symbol označuje možnosť narazenia na časť stroja – Dodržuj bezpečný odstup ! 
 
 

 Tento symbol označuje, že pred použitím radlice sa musí preštudovať návod na používanie! 
 
 

  Výrobný štítok stroja 
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1. Určenie stroja 
 

 Radlica zhrnovacia RS-110-35 E (ďalej len radlica) je náradie určené k agregácii s a)a)a)a) kosačkami rady W3500, W3600 a   

b)b)b)b) snehovou frézou SF-1330, k premiestňovaniu sypkých materiálov hrnutím a to dvoma zpôsobmi: 
- Odhrnovačka je v základnom postavení, to je kolmo k smeru jazdy kosačky a materiál je hrnutý dopredu. 
- Odhrnovačka je postavená šikmo k smeru jazdy kosačky a materiál je odhrnovaný do boku napravo, alebo      naľa-

vo. Tento zpôsob sa používa hlavne pri zhrnovaní snehu. 
 
Tento typ radlice možno použiť len v kombinácii ďalšieho agregovaného príslušenstva: 
a)a)a)a) Predný záves kosačky W3500, W3600 (objed. číslo E8767) 

b)b)b)b) Záves snehovej frézy SF-1330 (objed. číslo E7530). 
 

 
Využívať zhrnovaciu radlicu akokoľvek inak je v rozpore zo schváleným použitím a výrobca v takom prípade neprberá žia-

dnu zodpovednosť za škody alebo zranenia. Tieto riziká potom nesie výlučne užívateľ. 
 
 

2. Všeobecné zásady, varovanie a bezpečnosť 
 

 Zákaz používania na pozemných komunikáciách ( cesty  I., II. a III. triedy ) 
Radlica môže byť obsluhovaná, udržovaná a opravovaná výhradne pracovníkom zoznámeným so všetkými jej charakte-

ristikami a s príslušnými bezpečnostnými pokynmi. Dodržované musia byť aj  všetky všeobecne uznané smernice bezpeč-
nosti práce, pracovno zdravotné zásady a tiež pravidlá cestnej prevádzky. 

Všetky úpravy, ktoré na stroji vykoná sám užívateľ, zbavujú výrobcu zodpovednosti za akékoľvek tým vzniknuté škody 
a zranenia. Pri vylúčení možnosti úrazu, prípadne iného ohrozenia zdravia je treba dodržovať následujúce bezpečnostné 
pravidlá: 
a ) Pri preprave radlice 

- pred každou jazdou je treba sa presvedčiť, či je radlica riadne pripevnená ku kosačke a v prepravnej polohe 
- behom jazdy je zakázané sedieť alebo stáť na radlici 
- rýchlosť jazdy je treba prizpôsobiť povrchu a stavu vozovky 

b ) Pri práci s radlicoju 
- radlica môže byť ovládaná len z miesta vodiča 
- obsluha radlice musí dbať na to, aby sa pri práci nikdo nepohyboval v priestore činnosti radlice 
- behom práce je zakázané stáť alebo sedieť na pracovných častiach radlice 
- pokiaľ motor kosačky s namontovanou radlicou pracuje, nesmie obsluha stroj opustiť 

 

 

Upozornenie ! 
Zhrnovacia radlica vytvára s kosačkou sústrojenstvo náročné na opatrnosť. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti,  
používajte pri čistení a ošetrení stroja pracovnú obuv a ochranné rukavice. 
Nastavovanie, údržba alebo oprava na radlici, ktorá je agregovaná s kosačkou sa musí vykonávať pri zastavenom motore a 
zaistení kosačky proti samovoľnému pohybu. 
 
 

3. Technické údaje 
 

Záber  ……………………………………………… 1 100 mm 
Uhol natočenia  …………………………………….. ± 30o    
Hmotnosť …………………………………………. 28 Kg 
 
 

4. Popis radlice 
 
Zhrnovacia radlica RS-110-35 E sa skladá z vlastnej odhrnovačky, držiaka a závesu radlice.  
Držiak radlice umožňuje natočenie odhrnovačky o 30o  napravo alebo naľavo od smeru jazdy a jeho pružné spojenie 
s odhrnovačkou umožňuje priečne kopírovanie terénu a sklopenie odhrnovačky pri narazení do prekážky. Pomocou záve-

su radlice sa radlica pripojuje a)a)a)a) na predný záves kosačky W3500, W3600,  b)b)b)b) na záves E7530 (SF-1330). Odhrnovačka je 
opatrená výškovo nastaviteľnými plazmi a v spodnej časti výmenným zhrnovacím nožom. Dvíhanie odhrnovačky do hornej 

prepravnej polohy a do ďalších polôh sa vykonáva a)a)a)a) pomocou predného závesu W3500, W3600, ktorý je ovládaný spína-

čom na panele kosačky - viď. Návod na použitie kosačky W3500, W3600,  b)b)b)b) naklonením snehovej frézy SF-1330. 
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5. Montáž radlice 
 
5.1 Postup pri prvej montáži radlice 
 
Montáž sa vykoná podľa nasledujúceho postupu : 
1 ) Na odhrnovačku (1) sa nasadí nôž (3), alebo nôž na sneh (64) s príložkou (63). Nôž sa zľahka priskrutkuje pomocou 

dvoch skrutiek (6), podložiek (10) a (11) a matíc (12) na krajoch odhrnovačky. 
2 ) K odhrnovačke sa priskrutkuje výztuha (2) pomocou 2 skrutiek (6), 3 skrutiek (7), podložiek (10) a (11) a matíc (12). 
3 ) Na takto zostavenú odhrnovačku sa pripevnia plazy (5) s podložkami (4) tak, že zahĺbený otvor na podložke (4) je vyššie 

než otvor nezahĺbený. Plazy (5) s podložkami (4) sú priskrutkované pomocou 1 skrutky (8) a 1 skrutky (9)  s podložkami 
(10) a (11) a maticami (12). Na odhrnovačku sa ďalej priskrutkuje držiak (20) pomocou skrutiek (29), pružín (30), matíc 
(32) a podložiek (31). Držiak (20) umožňuje priečne natočenie a sklopenie odhrnovacieho telesa pri narazení na prekáž-
ku. 

4 ) Dotiahnu sa obidve krajné skrutky (6), ktoré pripevňujú nôž k odhrnovačke. 
 
Pokiaľ je montovaný nôž na sneh (64) s príložkou (63), treba použiť príslušné skrutky o 10 mm dlhšie (65), (66), (67). 

 
5 ) Odhrnovačka sa prišroubuje na záves radlice (15) pomocou skrutky (23), podložiek (24) a matice (25). Tento spoj musí 

byť dotiahnutý tak, aby bol volne otočný s čo najmenšiou vôľou. 
 

 
 

6 ) Záves radlice sa nasunie na: a)a)a)a) predný záves kosačky W3500, W3600 a zaistí sa dvomi poistnými čapmi (80). 

             b)b)b)b) záves E7530 (SF-1330) a zaistí sa dvomi poistnými čapmi (80). 
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5.2 Odpojenie radlice od žacieho stroja 
 

1. Odhrnovačka sa spustí na zem. 

2. Odmontujú sa dva poistné čapy (80) a záves radlice sa vysunie: a)a)a)a) z predného závesu kosačky W3500,                                
                                                                                                                         W3600.                     

                                                                                                                      b)b)b)b) zo závesu E7530 (SF-1330). 
3. Doporučujeme vložiť odmontované poistné čapy do patričných otvorov na radlici odkiaľ boli vybraté, aby sa za-

bránilo ztrate pred ďalším pripojením radlice k žaciemu stroju. Odmontovanú radlicu uložiť pre budúce použitie. 
 

6. Obsluha a použitie radlice 
 
 
6.1 Príprava radlice na prácu 

 
Príprava radlice na prácu je závislá na tom, na aký účel bude radlica používaná. 
Pri bežnej práci sa doporučuje používať oceľový nôž a kolmé nastavenie odhrnovačky. Pokiaľ je radlica používaná pre 

 odhrnovanie snehu, doporučuje sa namontovať gumený nôž, ktorý viac chráni povrch plochy z ktorej je sneh                                   
odhrnovaný.  
 

6.2 Pripojenie radlice na žací stroj – prepravná poloha 
 
      V kapitole 5.1 a 5.2 je popísaný postup prvej montáže radlice na žací stroj a jej odmontovanie. 
 Každé pripojenie radlice na žací stroj sa vykonáva na rovnom a zpevnenom teréne podľa nasledujúceho postupu : 

- vypne sa a zabrzdí kosačku 
- záves radlice (15) s odhrnovačkou (1) sa nasunie na: a)a)a)a) predný záves kosačky W3500, W3600 a zaistí sa  

poistnými čapmi (viď. -obr. - zoznam dielov). 

  b)b)b)b) záves E7530 (SF-1330) a zaistí sa poist. čapmi (viď.-obr.  
 zoznam dielov). 

 
6.3 Práca s radlicou 
 

Dvíhanie a spúšťanie radlice sa vykonáva: a)a)a)a) pomocou spínača na panele kosačky W3500, W3600, ktorý ovláda predný 

záves kosačky W3500, W3600,  b)b)b)b) naklonením snehovej frézy SF-1330. Natočenie odhrnovačky napravo alebo maľavo sa 
vykonáva ručne po stlačení západky na závese radlice. Umiestnenie západky je označené šípkou na predošlom obrázku. 
Čap zaisťuje držiak odhrnovačky v nastavenej polohe. 

Pri zhrnovaní sleduje vodič kosačky prácu zhrnovacej radlice a vhodnou manipuláciou s radlicou využíva tlačnú silu 
kosačky. 

Pri zhrnovaní snehu, pokiaľ to podmienky vyžadujú, doporučuje sa vybaviť kosačku snehovými reťazami. 
 
6.4 Preprava radlice 
 
Pokiaľ sa kosačka s namontovanou radlicou iba prepravuje, musí byť radlica vo zdvihnitej polohe! 

 
 

7. Základné úkony údržby a nastavenie 
 
 Zhrnovacia radlica je stroj nenáročný na údržbu a nastavenie. Po skončení práce treba vykonať řiadne očistenie    
      radlice. Zvlášť odvaľovacie plochy a ostrie prichádzajúce do styku so zhrnovaným materiálom je vhodné po očistení   
      nakonzervovať. 
 
7.1 Výškové nastavenie nožov 
 

Výšku noža nad podložkou možno nastaviť vhodným vysunutím podperných plazov (5) po predchádzajúcom uvolnení  
príslušných skrutiek! 

 
7.2 Údržba ostatných častí 
  

Radlica je pri práci vystavená pomerne veľkému namáhaniu a tiež kolíznym situáciám. Preto je nutné venovať pri každej   
údržbe pozornosť aj ostatným častiam radlice, či niesú deformované a tiež všetkým skrutkovým spojom, či sú   
dotiahnuté a zaistené a či nedošlo behom pracovného nasadenia k ztrate niektorého dielu. 
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8. Odstavenie z prevádzky, skladovanie 
 

Pri odstavení z prevádzky radlicu zkontrolujte, očistite od usadených zbytkov a prípadne zistené závady opravte. Časti  
bez povrchovej úpravy chráňte proti korózii konzerváciou. Stroj uložte na krytom, suchom mieste. 

 
 

9. Recyklácia 
 
Po skončení životnosti sa musí radlica zlikvidovať v soúlade so zákonom o odpadoch a podľa platných predpisov. 

 

10. Zoznam dielov 

 
 

Pozícia Názov Objednacie č. ks Pozícia Názov Objednacie č. ks 

- Radlica zhrnovacia RS-110-35 E E7080 1 025 Matica M16 007140 1 
001 Odhrnovačka E7100 1 029 Skrutka M10x100 421334 3 
002 Výztuha E7102 1 030 Pružina 4x24x80x13,5 zink. 411611 3 
003 Nôž D2104 1 031 Podložka 11 071233 6 
004 Podložka D2105 2 032 Matica M10 596163 6 
005 Plaz D2106 2 063  Príložka D2147 6 
006 Skrutka M8x20 061244 4 064 Nôž na sneh D2148 1 
007 Skrutka M8x25 061251 3 065 Skrutka M8x30 032090 2 
008 Skrutka M8x35 061265 2 066 Skrutka M8x35 061265 3 
009 Skrutka M8x40 061272 2 067 Skrutka M8x50 596513 2 
010 Podložka 8,4 070812 11 090 Strmeň D2129 1 
011 Podložka 8 276721 11 091 Čap D2128 1 
012 Matica M8 070084 11 092 Závlačka 3,2x20 072641 1 
015 Záves radlice E7071 1 093 Pružina 2x18x56,5x11,5 zink. 092395 1 
020 Držiak E7101 1 094 Podložka 8 276721 1 
023 Skrutka M16x45 063213 1 095 Matica M8 070084 1 
024 Podložka 17 070532  2 096 Podložka 13 070511 1 

B) Záves snehovej frézy 
SF-1330 (E7530) 

A) predný záves 
W3500, W3600 

(nôž na sneh)               

3(kovový nôž) 
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