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Preparation ¢ Vorbereitung + La préparation+ De voorbereiding ¢ Pfiprava

v Read owner’s manual carefully and follow the safety instructions.
Lesen Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise.
Lisez le manuel et observez les regles de sécurité.
Lees de handleiding en volg de veiligheidsvoorschriften.
Pfeététe si navod k obsluze a bezpeénostni pokyny.

Connect the battery: pre-commissioned, maintenance-free & and ready to start.
Schiiefen Sie die Batterie an; sie ist betriebsfertig.

Connectez la batterie; elle est préte a I'emploi.

Sluit de batterijkabels aan; de batter klaar voor gebruik.

Pripojte baterii; je pfipravena k provozu.

Check the engine oil: 2 litres of SAE30 e
Vor dem Start 2 Liter SAE30 Motordl einflillen.
Versez 2 litres d’huile de qualité SAE30 dans le carter.

Giet 2 liter motorolie SAE30 in de carter.

Pied spusténim motoru napliite 2 | motarového oleje SAE30.
Petrol : 9 litres lead free, up to 95 octanes.

Tanken Sie bleifreies Benzin 85 bis 95 Oktan.

Utilisez de I’essence sans plomb a 85-95 d'indice d'octane.
Gebruik loodvrije benzine met octaangehalte 85 tot 95.

Napliite palivovou nadrZ bezolovnatym benzinem 85 aZ 95 oktanu.

Tostart¢StarteLe démarrage+Het starten+ Spusténi motoru

Mount! The engine will not run unless you are seated.
Aufsitzen bitte! Unter dem Sitz ist ein Sicherheitschaiter. .
Asseyez-vous! Un rupleur de sécurité se trouve sous le siege.
Zet ul Onder de zetel zit er een veiligheidsschakelaar.

Posadte se do sedadla! Pod sedadlem je bezpecnostni spinac.

Ensure mower blades are disengaged: red toggle switch on dash.
Mahwerk ausschalten mit dem roten Schalter,

8 Débranchez la tondeuse au moyen du bouton rouge de coupe.
Schakel het maaidek uit met de rode schakelaar.
Zaci ustroji vypnéte éervenym spinaem.

Fix the brake in parking position or push the pedal right through.
Bremse feststellen cder das Pedal ganz durchtreten.
Enclenchez ie frein de parking ou pressez a fond a pedale.

Zet de handrem op of druk het rempedaal volledig in.
Zatahnéte brzdu nebo proslapnéte pedal,

Pull the choke and push the throttle lever into START paosition.
Choker ziehen oder den Gashebel in Position START.

— / Tirez le starter ou poussez la gachette en position START.
Trek de choke uit of zet de gashendel in de START positie.
Zatahnéte sytic nebo paku plynu dejte do polohy start.

Pour démarrer, tournez la clé de contact en position START.
— — Om de motor te starten draai de contactsleutel.
Otoéte klicem spinaci skfifiky do polohy spusténi motoru.

Turn the key to start.
9 sTaRT Zum Starten des Motors Ziindschliissel drehen.

To mow ¢ Midhen ¢ La tonte ¢ Het maaien ¢ Seéeni

DANGER : Keep persons & pets well away from the lawn tractor.
GEFAHR :  Niemand darf sich im Arbeitsbereich aufhaiten.
DANGER : Ecartez toute personne du terrain a tondre.
GEVAAR : _ Laal niemand toe op het te maaien terrein.
NEBEZPECI: Nikdo se nesmi zdrZovat v pracovnim prostoru.
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Operating instructions ¢ Wichtige Hinweise ¢ Instruction d emploi ¢ Belangrijke aanwijzingen

Dulezité voxxzx

Catcher must be tightlyclosed to void the safety STOP switch.
When emptying the catcher stop the mower : red toggle switch.
Der Korb muf fest geschlossen sein : Sicherheittschalter.

Zum Leeren des Korbs, Méhwerk absschalten.

\érifiez que le bac récolteur, arrétez la tondeuse.

De opvangbak moet goed gesloten zijn (veiligheidsschakelaar).
Voor do bak leeg te maken, het maaidek uitschakelen.
Zasobnik travy musi byt pevné pfipojen; bezpe€nostni spinac.
Pro vyprazdnéni zasobniku vypnout Zaci dstroji.

Always open the throttie fully before engaging the mower blades.
Vollgas geben zum Einschalten des Mahwerks,

Accélérez a fond pour enclencher la tondeuse.

Volgas geven voor het inschakelen van het maaidek.

Dét piny plyn pro zapnuli 2aciho Ustroji.

DANGER :
GEFAHR :
DANGER :
GEVAAR : _, Niet zijdelings op hellingen maaien.
NEBEZPECI : Nikdy nepracovat bo&né ke svahu.

Remove the starter key for servicing & cleaning.
Ziinschlussel abziehen zur Wartung ung Reinigung.

Otez la clé de contact pour |’entretien et le nettoyage.

De contactsleutel verwijderen tijdens onderhoud en reiniging.
Pfed udrZbou a £isténim vytahnout kli¢ ze spinaci skfifky.

Ensure mower blades aree disengaged : led toggle switch on the dash.

Mahwerk abschalten mit dem roten Schalter.

Débranchez la tondeuse au moyen du bouton rouge de coupe.
Met maaidek uitschakelen met de rode schakelaar.

Vypnout Zaci ustroji Cervenym tlagitkem.

Check engine oil level : refill with SAE30 quality.
Qlstand regelmanig kontrollieren : SAE30 Motordl.
Vérifiez réguliérement le niveau d huile : huile SAE30.
Regelmatig het oliepeil nakijken : SAE30 motorolie.
Pravidelné konfrolovat stav oleje: motorovy olej SAE 30.

Check the battery and rechange : we recommend the OPTIMATE.
Batterie priifen und ggf.laden mit dem OPTIMATE.

Contrélez et rechargez la batterie avec I'OPTIMATE.
Batterijspanning controleren en met de OPTIMATE bijladen,
Kontrolovat baterii; popf. dobit (OPTIMATE).

Check tyre pressure : 1,4 bar front and 1,0 bar rear.
Reifendruck gelegentlich tiberpriifen : 1,4 vorne - 1,0 hi.
Vérifiez régulierement la pression des pneus : 1 4 av- 1,0 ar.
Bandendruk regelmatig nakijken : 1,4 voor - 1,0 achter.

Obéas kontrolovat husténi pneumnatik : 1,4 vpredu - 1,0 vzadu.

Check and clean engine air filter regularly.

Den Luftfilter des Motor regelmaBig reinigen.
Nettoyez régulitrement le filtre a air du moteur.
De luchtfilter van de motor regelmatig reinigen.
Pravidelné ¢istit &isti¢ vzduchu motoru,

Remove caked grass from mower deck & caicher after each use.
Mahwerk und Fangkorb stets perfekt sauber halten.

Apres usage, nettoyez bac récalteur et dessous de tondeuse,
Maaidek en opvangbak steeds goed reinigen.

Zaci ustroji a zasobnik travy udrZovat v perfektné cistém stavu.

Bezpecnostni symboly pouzit
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Vyrobni &islo L
Rok vyroby WA
Motor Tecumseh
vykon pracovni 10,7 kW
maximalni 13,2 kW 1 OO dB
Celkova hmotnost 260kg
N /

Vyrobni stitek samojizdné rotacni sekacky je umistén pod sedackou!

SAMOJIZDNA ROTACNI SEKACKA W 2118

Navod pro pouziti a udrzbu

Vazeny zakazniku,
dékujeme, Ze jste si vybral nas vyrobek a jsme presvédceni, Ze splni vSechna Vase oc¢ekavani. Prosime, aby jste tuto prirucku pozorné

procetl a postupoval presné podle pokynu. Tim zajistite optimalni vyuZiti samojizdné rotacni sekacky a jeji dlouhou Zivotnost. Tak zaroveri
i spravné vyuzijete své investice.

URCENi STROJE

Stroj je uren pro seceni travy na osetfovanych plochach méstské zelené, sportovnich areall, rekreacnich ploch atd.
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1.Predpisy o ochrané a bezpec¢nosti zdravi pri praci

Samojizdné rota¢ni sekacky rady W 2118 pro se€eni travy jsou vyrobeny podile platnych evropskych norem o bezpeénosti.

V zajmu viastni bezpe€nosti a bezpecnosti tretich osob dodrzujte zasadni predpisy pro spravné pouziti, jak jsou dale uvedeny.

Symbol A na zacatku textu oznacuje predpisy, tykajici se bezpe€nosti. Nalepky umisténé na nékolika mistech samojizdné rota¢ni
sekacky jsou nedilnou ¢asti predpist o bezpecnosti a nesméji byt v zadném pfipadé odstranény nebo vymazany !

Diuleziteé !

Odpovédnost

1) Stroj smi obsluhovat osoba starsi 18ti let seznamena s bezpecnostnimi predpisy a navodem k pouziti. Obsluzné zafizeni a spravné
upotrebeni vystroje musi dokonale ovladat, zejména okamzité zastaveni stroje.

2) Uzivatel je vzdy odpovédny za $kody zplUsobené tfeti osobou pfi neopravnéném provozu stroje.

3) Samojizdna rotacni sekacka musi byt pouzivana odpovidajicim zpisobem pro ucely, které jsou uvedeny v tomto navodu. Kazdé
zneuziti ma za nasledek zanik zaruky a odmitnuti odpovédnosti vyrobce.

4) Samojizdna rotacni sekacka je vybavena fadou mikrospina¢i a bezpecnostnich zafizeni, do nichZ se nikdy nesmi zasahovat. To by
meélo za nasledek zanik zaruky a odmitnuti odpovédnosti vyrobce.

5) Obsluha se musi Fidit pokyny hygienika v souladu s navodem k obsluze.

6) Vzhledem k prekro€eni nejvyssich pfipustnych hodnot hluku na pracovnim misté obsluhy stroje, platnych pro osmihodinovou
pracovni dobu, nelze vyrobek trvale dlouhodobé pouzivat. Doba expozice proto nesmi prekro€it 300 minut za osmihodinovou sménu
nebo musi byt preruSovana tak, aby jeji celkova doba nepiresahla 300 minut. Tomuto pozadavku musi byt pfizplisoben i pFislu$ny
pracovni postup.

7) P¥i profesionalnim nasazeni musi byt mistné pfisluSnému organu hygienické sluzby podan navrh na uréeni prace jako rizikové z
hlediska hluku.

8) Samojizdna rotaéni sekacka nesmi byt pouzivana na verejnych komunikacich. Pfeprava na pracovni misto je mozna napfiklad na
pfivésu osob. automobilu, nebo traktoru.

Pravidla bezpeénosti béhem provozu

1) Pouzivat vhodny odév a obuv.

2) Samojizdnou rotaéni sekacku uvadét do provozu na volném, nebo dobfe vétraném misté. Zplodiny vyfukovych plynt jsou jedovaté.
3) Palivo dopliovat pomoci nalevky pfi vypnutém motoru, na volném nebo dobre vétraném misté. Benzinové vypary jsou vybusné !

4) V blizkosti nadrze nemanipulovat s ohném a nekourit !

5) Pri praci s akumulatorem dodrzovat bezpeénostni predpisy vyrobce akumulatoru. Elektrolyt v akumulatoru je ziravina.

6) Pokud se samojizdna rotaéni sekaCka nepouziva k se€eni travy, je tfeba noze vypnout a zaci ustroji zvednout do nejvyssi polohy.

7) Preprava osob je zakazana.

8) Zavada pred kazdym pouzitim se musi odstranit, vzdy pouzivat originalni nahradni dily.

9) Pred kazdym pouzitim je tfeba zkontrolovat, zda jsou noze pevné dotazeny a nabrouseny.

10) Pracovni plocha musi byti pfed zapocetim prace zbavena cizich pfedmétu, jako jsou kameny, vétve, predméty z plastickych hmot,
kovové predméty atd.

11) Samojizdnou rota¢ni sekacku Ize pouzivat k seceni jen tehdy, je-li pfipojen zasobnik posecené travy nebo kryt proti kamentiim. Pfed
kazdym pouzitim stroje zkontrolujte, zda néktera ¢ast neni poSkozena €i uvolnéna a zda jsou Fadné pfipevnény kryty.

12) Béhem seceni se nesméji v dosahu pracovniho prostoru zdrzovat ani osoby, ani zvirata.

13) Samojizdnou rotaéni sekaku pouzivat na svazich max. 10° ( 17 % ). P¥i zmé&né sméru je nutna zvy$ena opatrnost.

14) Pokazdé, kdyz se vyprazdiiuje zasobnik travy, musi se nahon nozi vypnout a musi se vyckat zastaveni noz.

15) Neprovadét zasahy do motoru za i€elem zvysSeni jeho vykonu a otacek

16) Pied sesednutim ze samojizdné rotacni sekacky je nutné vypnou nahon nozi a vyckat zastaveni nozi. Vytahnout kli¢ zapalovani dfive,
nez se stroj ponecha bez dozoru.

Pravidla bezpeénosti pfi vypnuti stroje a pfi udrzbé

1) Ukony p¥i udrzbé se musi provadét dle pokynii a hodnot uvedenych vyrobcem.

2) Nikdy nenechat kli¢ v zapalovani nebo v dosahu déti a nepovolanych osob, zamezit pfistupu nepovolanym osobam, zejména détem, k
odstavenému stroji.

3) Opravy, udrzba,osSetfovani a ¢iSténi se miize provadét jen pfi vytazeni klicku ze spinaci skfifky.

4) Brousit obé ostfi noze a dbat na vyvazenost nozu.

5) Deformované nebo poskozené noze musi byt vzdy vyménény a nesmi byt opravovany. Pouzivat vyhradné originalni

znackové noze !




2. Oznaceni a technicky servis

Oznaceni

Kazda samojizdna rotacni sekacka se dodava oznacena vyrobnim stitkem, ktery obsahuje nejdulezitéjSi data a vyrobni ¢islo. Vyrobni
Cislo a rok vyroby se musi bezpodmine¢né uvadét pfi kazdém pozadavku na technicky servis a u kazdé objednavky nahradnich dili.

Servis

Tato pfirucka uvadi pokyny pro ovladani samojizdné rotaéni sekacky a pro spravnou zakladni adrzbu, kterou provadi uzivatel. Pro
provedeni slozitéjSich tikonu, které prekracuji zakladni udrzbu, je tfeba spojit se s prodejcem nebo autorizovanym servisem.

Nahradni dily

V pripadé oprav je nutné pouzivat vyhradné originalni nahradni dily, které zajiSt'uji bezpe€nost a vyménitelnost. Kazda objednavka
nahradnich dili musi byt opatiena vyrobnim Cislem a rokem vyroby.
U nahradnich dilii motoru je tfeba postupovat podile pfirucky tykajici se motoru.

Zaruka

Zaruka se udéluje dle pokyni na zaruénim listé. Pro zaruku motoru plati podminky prisluSného vyrobce. Doporuc¢ujeme uzivat jen ta
pFidavna zafizeni, ktera jsou predepsana vyrobcem travni sekacky W2118, jinak hrozi zanik zaruky. Pfipadné pfipojeni jinych pfidavnych
zarizeni doporu¢ujeme konzultovat s vyrobcem!




3. Vybaleni a smontovani

Z divodu ulozeni a prepravy se nékteré konstrukéni skupiny samojizdné rotacni sekacky nemontuji pfimo ve vyrobnim zavodé, ale az
pri uvedeni do provozu.
Zakaznik musi provést kontrolu tplnosti stroje. Pfi tom je tfeba postupovat dle nasledujicich pokyn :

Vybaleni

Po odstranéni obalu je tfeba zkontrolovat vSechny jednotlivé ¢asti stroje a volné balené dily. Také je nutné dbat na to, aby
nebylo poskozeno Zaci ustroji pfi snimani z palety.
Standardni baleni obsahuje : - samostatnou samojizdnou rotaéni sekacku
- volant
- sedadlo
- akumulator
- dily zasobniku travy
- sacek s navody; doklady; sacek s kolikem pro zajiSténi volantu; 2 klie zapalovani; nahradni
pojistka; 2 ks nahradni zarovky

Montaz volantu, obr. 1

Samojizdnou rotaéni sekacku postavit na rovnou plochu a vyrovnat predni kola :

Volant (1) nasadit na vy€nivajici hridel (2) a seridit tak, aby paprsek sméroval kolmo k sedadlu.

Otvor naboje volantu slicovat s otvorem hfidele v krytu a zajistit dodavanym kolikem (3).

Kladivem zarazit kolik dovnitF a zkontrolovat, zda se objevi na druhé strané.

Aby se zabranilo po§kozeni naboje kladivem, doporu¢ujeme pfi zarazeni koliku pouzit priibojnik nebo Sroubovak odpovidajiciho
pruméru.

hoN=

Montaz sedadla obr. 2

Sedadlo ( 1) upevnit Srouby ( 2 ) k drzakim ramu ( 3 ). Pfipojit spina¢ sedadla nasunutim konektort na vyvody spinace.

Montaz zasobniku poseéené travy obr. 3

Nejprve je potieba smontovat ram, pfi€emz horni ¢ast (1) seSroubovat dodavanymi Srouby (3) s dolni €asti (2). Nasadit uhelniky (4 a 5)
a pripevnit k ramu (4) dodavanymi Srouby (6). RA&m nasunout do latkového zasobniku (7) a zkontrolovat, zda je umistén presné podél
obrysu dna. Oteviené profily pfesunout na ram. Nasadit viko (8) a spolu s prednim drzadlem (9) a zadnim drzadlem (11) upevnit Srouby
(10) k ramu.

Pak je tfeba nasadit ke dnu ramu pfi€nou listu (13) a upevnit ji Srouby(14). Pod zadni spodni ¢ast zasobniku ochrannou pfi¢nou listu
(15) a upevnit ji Srouby (6) ( vySroubovanim matic, viozenim listy a opétovnym seSroubovanim ).




4. Navod Kk pouziti
4.1 Obsluha, obr. 4

1) Volant

2) Paka plynu

3) Paka pojezdu

4) Spinac zapalovani

5) Spinac svétel

6) Pristrojova deska s kontrolkami : - a) kontrolka ,, noze zapnuty*
- b) kontrolka ,, ruéni parkovaci brzda v zabéru“
- ¢) kontrolka ,, sedadlo fidi¢e prazdné
- d) kontrolka ,, chybi zasobnik*
- e) kontrolka ,, svétiomet zapnuty
- f) kontrolka ,, napéti baterie*

7) Paka pro zapinani a vypinani nahonu nozi

8) Paka pro regulaci vysSky fezu

9) Ovladac sytice

10) Pedal spojky a brzdy

11) Ruéni parkovaci brzda

Obr. 4
4.2 Priprava pred zahajenim provozu

Tankovani

Z duvodi prepravy se samojizdna rotacni sekacka dodava bez motorového oleje a benzinu.
Pied spusténim motoru je tfeba naplnit skfin motoru olejem, pfi€emz je tfeba dodrzet predpisy pfirucky pro obsluhu motoru. Zmérit
hladinu motorového oleje pri vypnutém motoru, ktery musi byt mezi znakami MIN a MAX méfici ty€inky (,,T“ obr. 5 ). S pouzitim nalevky
naplnit nadrz palivem ( obr.6 ) a dbat na to, aby nadrz nepietekla. Nadrz ma objem asi 7 litrd.

Typy benzinu a oleje, které se maji pouzivat, jsou uvedeny v navodu pro obsluhu motoru.
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Husténi pneumatik

Spravné husténi pneumatik je zakladnim predpokladem pro vyrovnani zaciho ustroji a dale také pro docileni rovnomérné sestifihaného
travniku.
Z duvodu pouziti bezvzdusnicovych pneumatik se nedoporucuje pouzit k nahusténi kol ru¢ni hustilku, ktera neposkytne v dany okamzik
potrebny tlak vzduchu, ktery je nutny pro pritlaeni patky pneumatiky k okraji rafku!

husténi prednich kol 1,4 bar
husténi zadnich kol 1 bar

Zasobnik travy
Zavéste zasobnik travy tak, Zze trubku ramu zasunete do zarezu drzaku ( obr. 7))

Dulezité !
Zasobnik nebo kryt proti kameniim ovlada mikrospina¢, ktery v pfipadé, ze je zapnut nahon a neni pfipojeno toto zafizeni, vypina
motor nebo neumozni jeho spusténi, dokud neni zasobnik nebo kryt proti kamenlm pfipojen.
Je velmi nebezpecné poskodit toto zafizeni nebo omezit jeho €innost. Prostory mezi vikem a mikrospinacem je tfeba v pribéhu prace
podle potieby vycistit od zbytku travy. Pfi zaplnéni tohoto prostoru travou nelze i pfi nasazeném zasobniku motor spustit.

Obr.7

Kontrola nozu
Zkontrolovat, zda jsou noze dobie nabrouseny a zda jsou spolehlivé upevnény pfisluSné naboje. Nespravné nabrouseny niz trha
travu a zplsobuje zloutnuti travniku.

4.3 Uvedeni do provozu
Sefizeni sedadla

Sedadlo je pfedstavitelné na desce sedadla. Sefizeni sedadla do pozadované polohy se provadi posunutim sedadla na desce sedadla
po uvolnéni 4 Sroubu, pomoci kterych je sedadlo pfipevnéno k desce. Srouby jsou pfistupné po odklopeni sedadla.

Spousténi

Dulezité !
Motor se smi spoustét venku nebo v dobfe vétrané mistnosti.
Pamatovat na to, Ze zplodiny motoru jsou jedovaté !
Pred spusténim motoru je tfeba provést nasledujici operace :
1, Seslapnout pedal spojky a brzdy ( 1 na obr. 8 ) do zabrzdéné polohy a zajistit stlacenim ruéni parkovaci brzdy ( 2 na obr.8 ). Pri
stlacené ru¢ni parkovaci brzdé pedal uvolnit.
2, Paku pojezdu ( 2 na obr. 9 ) pfesunout do polohy ,, N ,, ( neutral )
3, Paku pro zapinani a vypinani nozu ( 1 na obr. 9 ) pfesunout do polohy ,, A ,, ( vypnuto ).

Obr. 8
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Potom pri studeném motoru :

4, Paku ovladani plynu ( 1 na obr. 10 ) dat do polohy ,,START* ( u motort vybavenych ovladaéem sytice { 9 obr.4 } dat ovliada¢ do polohy
start, paka ovladani plynu zlistava v poloze min., paka ovladani zlistane v poloze ,,MIN* )

5, Pri startu dbejte na radné zasunuti klice, aby se predeslo jeho zlomeni! KIli¢ vsunout do zapalovani ( obr. 10 ), oto€it do polohy
zapnuto, aby se zapnul okruh proudu a pak do polohy START pro spusténi motoru. Po spusténi motoru kli¢ uvolnit. Ovladac sytice
zasunout.

Pfi spousténi se zahfatym motorem neni nutné pouzivat polohu START, prip. ovlada¢ sytice.

obr. 9

Poznamka
Dojde-li pfi spousténi motoru k problémim, nenamahat neustale spousté¢, ponévadz by mohlo dojit k vybiti baterie a prehiceni
motoru.
KIli¢ zapalovani vratit do polohy ,,0%, pockat nékolik sekund a pak postup opakovat.
Pokud se ani ted’ spusténi nezdafi, pro€ist instrukce v kapitole 6 této pfiru¢ky a v priruéce pro pouziti motoru.

Dulezité !
Vzdy se presvédcit, zda nebrani spusténi motoru bezpe€nostni opatreni, jako :
- stroj neni zabrzdén
- je zapnut nahon nozu

Dulezité !
Pokud je akumulator vybity, nepouzivejte k nastartovani startovaci kabely, mohlo by dojit ke zni€eni elektroinstalace!!! Akumulator nabijte
nabijecim zafizenim. Vyrobce Zaciho stroje doporucuje a nabizi nabije€ku AccuGard 900 (vyrobce EUROGARDEN NV., Belgie).

>

Dulezité !
Béhem jizdy mimo travnik musi byt Zzaci ustroji v nejvy$si poloze ( paka pro regulaci vysky fezu v poloze 7 ).

Razeni rychlosti

Paku ovladani plynu ( 1 na obr. 10 ) pfesunout do polohy v blizkosti ,, MIN ,,. UpIné se$lapnout pedal spojky a brzdy. PFi se$lapnutém
pedalu presunout paku pojezdu (2 na obr. 9 ) z polohy ,, N ,, do polohy zvolené rychlosti vpied 1 - 9, nebo do polohy ,, R ,, pFi jizdé vzad.
Pokud se vyjime¢né nepodafi pfesunout paku pojezdu z polohy ,, N ,,, je tfeba na okamzik povolit pedal a pfi seSlapnutém pedalu postup
zopakovat. ( Pri pfesouvani paky pojezdu ve sméru pro jizdu vpred staci pro Gplné zafazeni presunout mirnym tlakem paku pojezdu do
zvolené polohy za sou€asného plynulého uvoliiovani pedalu spojky a brzdy.) Po zafazeni zvolené rychlosti uvolnit pedal spojky a brzdy
tak, aby rozjezd byl plynuly a nedoSlo ke ztraté kontroly nad vozidlem. Oviadanim paky plynu a paky pojezdu je mozné dosahnout
pozadované rychlosti. Pouzity variatorovy systém umoziiuje pfesunout paku pojezdu na jednotlivé stupné pfi jizdé vpred bez vypinani
spojky. Do polohy ,, N ,, nebo ,, R ,, a zpét je mozné paku pojezdu presouvat jen pri uplné seslapnutém pedalu spojky a brzdy.

Obr.10
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Dulezité !
Pedal spojky a brzdy plIni dvoji funkci :
1) Pusobi jako spojka. Uvolnénim femene variatoru zapina nebo vypina pohon.
2) P¥i aplném seslapnuti pusobi jako brzda.
Velkou pozornost je potfeba vénovat tomu, aby rozjezd byl plynuly, ale aby nedochazelo ke zbyte€nym pratahim, ponévadz by to
mélo za nasledek poSkozeni femene variatoru. BEéhem jizdy neopirat nohu o pedal.

Brzdéni

Za ucelem brzdéni je tfeba Uplné seSlapnout pedal spojky a brzdy.

Dulezité !
Aby se zamezilo poskozeni Ffemene variatoru a opotiebeni brzdy, je tfeba pri brzdéni paku ovladani plynu presunout do polohy ,, MIN ,,.

4.4 Seceni travy

Pozor !
Pied zahajenim seceni je tfeba z travniku odstranit kameny, vétve a jiné cizi predméty. Je tfeba pouzivat vhodny odév a pevné boty.
Zabranit détem a volné zijicim zvifatim v pfistupu k samojizdné rota¢ni sekacce béhem provozu. Ruce a nohy nedavat do blizkosti zaciho
ustroji, usti odhozu travy a hnacich femend.
Mit na paméti, ze uzivatel je vzdy odpovédny za Skody zptlsobené tieti osobou.

Zapnuti nozu a posuv

Jestlize je samojizdna rotaéni seka¢ka na travniku, ktery ma sekat, je tieba :
1. zapnout noze prestavenim paky (1 naobr.9)na(B).
2. jak bylo shora popsano v kapitole ,,Fazeni rychlosti* ( jizda vpred ), plynule se rozjizdét.

Dulezité !
Aby se zabranilo zvySenému opotiebeni femenii nahonu nozi a femene variatoru, doporucuje se zapinani nahonu nozi a rozjezd
provadét pri nastavené pace plynu ve stfedni poloze.

Aby se zajistil spravny vykon a stejnomérny fez, musi byt zvolena pojezdova rychlost dle stavu posecené travy ( vySka a hustota ) a
dle vihkosti travniku.
Pfi tom je tfeba postupovat nasledovné :

vysoka a husta trava - vihKy travnik ..o 1.- 2. rychl. stupen
normalni podminky . 3. - 4. rychl. stupen
nizka trava - suchy travnik 5. - 7. rychl. stupen
prejezdy 8. - 9. rychl. stupen

Pfi poklesu otaéek motoru se doporucuje preradit na nizsi rychlostni stupen, pfi€¢emz je tfeba mit na paméti, ze dobrého fezu travniku
se nedosahne, jestlize je rychlost pojezdu pfili$ vysoka.

Vzdy, kdy je nutno prekonat prekazku musi se noze vypnout a zaci ustroji zvednout do nejvyssi polohy.
Nastaveni vysky fezu, obr. 11

Nastaveni vySky fezu se provadi pakou 1 v sedmi moznych polohach.
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Opérné kolecko, obr. 12

Funkce opérného kolecka ( 1 ) pfi nejnizsi poloze zaciho Ustroji spociva v tom, ze je zajiStén prostor mezi piidou a okrajem zaciho
astroji. Tim Ize zabranit poSkozeni travniku. Jestlize se vyZzaduje zména polohy kolecka, je nutno uvolnit Sroubovakem pojistku ( 2 ),
vyjmout ep a dle potieby provést sefizeni.

Tuto operaci provadét u vSech 4 kolecek pfi vypnutém motoru a vypnutém nahonu nozd.

Obr. 12
Seceni travniku samojizdnou rotacni sekackou

-

Podélny fez v kombinaci s pfi€nym fezem ve stejné vysi pfispiva k dosazeni lepSiho vzhledu travniku ( obr. 13 ).

2. Pokud dochazi k ucpavani zasobniku travy, doporucuje se snizit rychlost pojezdu, ponévadz vzhledem ke stavu travniku muze byt
prili§ vysoka. Pokud se timto tento problém nevyresi pri¢inou jsou nespravné nabrousené noze, nebo deformovany profil ostfi.

3. Jestlize je trava prili$ vysoka, je vhodné sekat ve dvou fazich . Nejprve s nozi v maximalni vySce a pfipadné s nizsi rychlosti, potom v
pozadované vysce.

4. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat seceni v blizkosti keft a obrubniki. Nasledkem narazu na piekazku se muze narusit rovnobéznost

nozu a okraje télesa zaciho ustroji.

Svahy

Samojizdnou rotaéni sekacku nepouzivat pro praci na svahu se stoupanim vy$sim nez 10° (17 %).

Je nutno dbat na to, aby kola na strané svahu nenarazila na piekazku (kameny, vétve, kofeny atd.), coz by jinak mohlo mit za nasledek
prevraceni stroje nebo ztratu kontroly nad nim. Pfi praci na svahu pouzivat max. 6. pfevodovy stupefi.

Nikdy nesjizdét ze svahu s pakou pojezdu vychylenou do polohy ,, N ,, ( neutral ). Pfi odstaveni stroje na svahu vzdy zajistit stroj ru¢ni
parkovaci brzdou.

Vyprazdriovani zasobniku travy

Nikdy nenechat zasobnik zcela zaplnit, aby nedoslo k ucpani odhozového potrubi.
Pfi vyprazdiovani zasobniku :

pakou ( 1 na obr.9 ) vypnout noze

snizit otaky motoru, stroj zastavit

zasobnik vyklopit pomoci drzadla obr. 14

KN

Obr.14
Tuto operaci provadét jen s vypnutymi nozi, jinak by se vypnul motor.
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Vliv bezpecnostnich zarizeni

Pamatovat vzdy na to, Ze se motor vypne vzdy, jestlize se pfi zapnutych nozich ( sviti kontrolka 6a na obr.4) :
- zvedne Fidi€ ze sedadla ( sviti kontrolka 6¢ na obr.4)
-zvedne nebo chybi zasobnik nebo chybi kryt proti kamenim ( kontrolka 6d na obr.4)

Oba postupy neovlivni chod motoru, pokud jsou noze vypnuté ( nesviti kontrolka 6a na obr. 4).
Motor se také vypne, kdyz obsluha nesedi na seda€ce a stroj neni zabrzdén ( sviti kontrolka 6c na obr. 4 ).
Kromé toho nelze motor spustit, jestlize : - noze jsou zapnuté ( sviti kontrolka 6a na obr. 4)

- neni zabrzdén ( nesviti kontrolka 6b na obr. 4)

Zapinani svétel

Svétla se zapinaji spinacem ( 5 na obr. 4 ), coz se indikuje kontrolkou ( 6e na obr. 4 ). Zapnuti svétel je mozné pfi poloze klice
zapalovani do polohy zapnuto ,,1¢.

Dulezité !
Pro ochranu elektroniky :
1. zabranit zaméné polarity
2. neuvadét samojizdnou rotacni sekacku do provozu bez baterie
3. nepouzivat startovaci kabely!

Ukon¢eni prace

Po ukonceni seceni je tfeba vypnout nahon nozu a Zaci Ustroji zvednout do nejvy$si mozné polohy ( poz. 7 ). Samojizdnou rotaéni
sekacku zabrzdit a zajistit parkovaci brzdu, motor vypnout, kli¢ zapalovani ( 2 na obr. 10 ) dat do polohy ,,0“.
Pfed vypnutim motoru paku ovladani plynu nechat asi 20 sec. v poloze pro min. otacky, aby se zabranilo zpétnému razu.

Dulezité !
Vytahnout kli¢ zapalovani vzdy, kdyz je stroj ponechan bez dohledu.
Kryt proti kamentim, obr. 15

Jestlize ma byt stroj v provozu pfi seceni travy bez zasobniku, dodava se na prani zakaznika kryt proti kamenum, ktery se umisti na
zadni desku stroje dle obr. 15. Podrobny postup montaze krytu proti kameniim je popsan v samostatném navodu pro kryt proti kamenim!

Obr.15

Zavésné zarizeni, obr. 16

Na prani se dodava zavésné zafizeni vySkové stavitelné, kterym je mozno k samojizdné rotacni sekaéce pripojit navés, pfipadné jiné
zavésné naradi. .

Zavésné zarizeni se upeviiuje do otvorl v drzacich zasobniku travy a zajisti se pojistnymi zaviackami. Cepem ( 1 ) pfipojime oko
navésu k zavésnému zafizeni a zajistime pojistnou zavlackou ( 2 ). Pri agregaci s navésem musi byt noze vypnuty, aby nedoslo k vypnuti
motoru vzhledem k tomu, Ze neni pfipojen zasobnik travy, nebo kryt proti kamendim.

DZZ - 560
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Pozor!
Samojizdnou rota¢ni sekacku nepouzivat k tézkym pracim.
Zabranit pretizeni navésu ( celkova hmotnost navésu nakladu max. 150 kg ).
Neprepravovat osoby ani zvirata.
Vyuzit odpovidajici rychlostni stupen (max. 6. rychlostni stupen )
Agregace s navésem vyzaduje vétsi pozornost pfi jizdé, zejména na nerovném terénu nebo na svahu. Nikdy nepiekroéit stoupani 10°
(17 %).

ahON=

4.5 Cisténi a uskladnéni

(@

isténi

Po kazdém pouziti je tfeba samojizdnou rota¢ni sekacku ocistit z vnéjsi strany, vyprazdnit zasobnik a vytrepat jej, aby se odstranily
zbytky travy a zeminy.
Myti

Myti provadét na pevném podkladé s namontovanym zasobnikem. Myti vnitfnich ¢asti zaciho ustroji a odhozového potrubi provadét s
vypnutymi nozi proudem vody po nékolik minut, jak je zobrazeno na obr. 17. Plastové dily karoserie omyt vodou a houbou namo¢enou v
mycim prostredku, pricemz davat pozor, aby motor, dily elektroinstalace a elektronika pod pfistrojovou deskou neprisly do styku s vodou.

Obr. 17
K myti karoserie a motoru nikdy nepouzivat vysokotlakou €isticku nebo agresivni myci prostredky !
Uskladnéni a dlouhodobé nepouzivani stroje
Samojizdnou rotaéni sekacku uschovat na suchém misté chranéném pred nepfizni po€asi, pokud mozno pfikryt. Jestlize stroj nema

byt po delSi dobu v provozu ( déle nez 1 mésic ), je tfeba odpojit Cerveny kabel z baterie, a Fidit se pokyny pFiru¢ky pro motor. Vyprazdnit
palivovou nadrz. Za tim ucelem uvolnit trubku u palivového filtru ( obr. 18 ) a postupovat podle pokynu pfiru¢ky pro motor.

palivovy filtr

Obr.18

Pravidelné kontrolovat, zda napéti v baterii nekleslo pod 12 V.
Dle potreby baterii dobit.
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5. Udrzba

Dilezité !
S ohledem na ochranu zivotniho prostredi dbat na to, aby nedoslo k rozliti oleje, paliva nebo jinych Skodlivych latek.
Vsechny opravy, Udrzba a oSetfovani stroje se provadi s motorem v klidu a s vytazenym klicCkem od zapalovani.
Pouzivat vhodny odév a pracovni rukavice.

Predni naprava

Po péti hodinach provozu dotahnout Sroub ( 1) na rameni pravého svislého ¢epu ( obr. 19)

Mazani

Jedenkrat za mésic svislé Cepy predni napravy, pastorek a segment fFizeni namazat tukem. Ostatni mista t.j. klouby Fizeni, stfedovy ¢ep
predni napravy, ulozeni segmentu fizeni, oto€na mista a zapadky paky zvedani fezaciho ustroji a paky pojezdu, otoéna mista ovladani
variatoru, ulozeni ramene stfedni Femenice variatoru, ulozeni pedalu brzdy, lanko napinani nahonu noivﬁ, lanko ovladani plynu, klouby
zavésu zaciho ustroji, posuvné vedeni sedacky, Fetéz nahonu prevodovky - mazat 1 x za mésic olejem. Retéz nahonu prevodovky mazat
olejem s pfisadou slou€eniny molybdenu ( viz. mazaci plan ).

Prevodovka, valiva loziska zadni napravy, predni napravy, lacich nozi, jehlova loZiska stfedové femenice variatoru, jehlova loziska
fetézového prevodu jsou opatiena trvalou napini tuku, ktera se nemusi obnovovat.

Motor

Postupovat dle pokynt pfirucky pro obsluhu a udrzbu motoru ( Cisti¢ vzduchu, palivovy Cisti¢, vyména oleje, €iSténi zaZehovych
svicek, atd. )

Motorovy olej se vypousti do pripravené nadoby odSroubovanim zatky vypoustéciho otvoru ( ,,1“ obr. 20 ). Pfi vyméné nebo
vypousténi oleje vzdy pridrzet Sestihrannym klicem hrdlo vypoustéci trubky, tak aby se trubka pfi odSroubovani zatky nepovolila! Jinak by
mohlo nasledné dochazet k nechténému uniku oleje!

. \ §

Obr.20a
Vyména zarovek
Zarovky ( 5 W) jsou upevnény v objimce s bajonetovym zavérem, které je mozné vyjmout vytoéenim.
Vyména pojistky
Elektronika a el. instalace jsou chranény pojistkou 4 A.
Po vyhledani a odstranéni poruchy je treba poSkozenou pojistku nahradit novou ze stejnou proudovou hodnotou. Pojistka se nachazi na

desce elektroniky pod pristrojovou deskou (Obr.20a). Nikdy nepouzivat pojistky s jinou proudovou hodnotou.
Pokud by po vyméné pojistky nebyla samojizdna rotaéni sekacka funkéni, je tfeba se obratit na autorizovany servis.
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Vyména kol

Vypnutou samojizdnou rotaéni sekacku podlozit pod nosnou ¢asti Sasi stojanky na strané vymény kola. Pfedni i zadni kola jsou
drzena pojistnym krouzkem, ktery Ize vysunout Sroubovakem. Pfi montazi je tieba peclivé nasadit krouzek i podlozku .

Zadni kola jsou nasazena pfimo na poloosach diferencialu opatfenych licovanym perem. Pfed opétovnym nasazenim kola je tieba
napravu namazat tukem.

Pfi vyméné jednoho nebo obou zadnich kol dbat na to, aby byl dodrzen stejny pramér kol, pfip. zkontrolovat nastaveni zaciho Ustroji.

Dulezité !
PFi montazi protismykovych fetézii na zadni kola je tfeba zvétsit rozchod zadnich kol. Rozpérku z konce poloosy namontovat z vnitni
strany pojezdového kola.

Oprava pneumatik

Pokud je samojizdna rotacni sekacka opatrena bezvzdusSnicovymi pneumatikami, musi byt kazda oprava provedena odbornikem pro
tento typ pneumatik.

Sefizeni zaciho ustroji, obr. 21

Velmi dilezité je zajiSténi rovinnosti zaciho ustroji, aby se dosahlo rovnomérné poseceného travniku.
Po ustaveni samojizdné rotacni sekacky na rovné ploSe a po kontrole nahusténi pneumatik je tfeba sefidit nastavovaci Srouby (1 na
obr.1) na obou stranach tak, az okraj zaciho ustroji ( s fidi€em v sedadle ) dosahuje na obou stranach stejné vzdalenosti od zemé.
Sefizeni rovinnosti stroje v podélném sméru se postupné na obou stranach provadi zménou délky tahla ( 3 ) po uvolnéni Sroubu ( 2).
Sefizeni rovinnosti stroje je potfeba provadét v zavéSené poloze ( zaru¢ena mezera mezi opérnymi kolecky a podlozkou ). Aby se vymezily
viile v zavésném mechanismu.
Tato kontrola se musi opakovat s nastavenym zacim uUstrojim ve dvou nebo tfech riznych vyskach. Jestlize nelze dosahnout pfislusného
vyrovnani, je nutno se obratit na autorizovany servis.

Sefizeni ovladani nahonu nozu

P¥i ovladani paky ( 1 obr. 9 ) pro vypnuti nahonu nozi, se soucasné ovlada brzda, ktera béhem 5 sec. zastavi otaceni nozu.
Nespravna funkce brzdy je vétSinou zplsobena opotiebenim brzdového oblozeni ( 2 obr. 22 ).
Spravné napéti pruziny ( vnéjsi délka pruziny 120 - 122 mm pfi zapnutych nozich ) se dosahne prestavenim sefizovaciho Sroubu (1 obr.22).
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Vyména hnacich femenu

Vykon od motoru k noziim zaciho ustroji se pfenasi pomoci klinového femene a femene s oboustrannymi zuby.
Vykon od motoru k pfevodové skfini zadni napravy se prenasi pomoci dvou variatorovych fement a fetéz. prevodu ( obr. 23 ).
Hnaci femeny je nutno vyménit, jakmile jsou zfejmé znamky opotrebeni !
Pouzivat jen originalni hnaci Femeny ! Vyménu femenu svéite autorizovanému servisu.

Sefizeni hnacich femenu

Hnaci femen : Motor - Zaci ustroji, obr. 24

Zjisti-li se nespravna funkce fezaciho ustroji ( femen neprenasi potfebny vykon nebo nedokonale vypina nahon nozi a hrozi zni€eni
femene ), je tfeba rovnomérné dopredu nebo dozadu prestavit matice prednich upeviiovacich tahel zaciho Ustroji. Nékteré druhy fement
se pfi zatizeni sami dopinaji tim, Ze pfi zahrati se jejich délka zkracuje. Tato vlastnost Ffemenli umoziiuje prenaset vétSi zatizeni bez
dopinani, je vSak treba ¢astéji kontrolovat, jestli se Ffemen ve vypnuté poloze neunasi.

Obr. 24

Hnaci Femen nahonu noZu, obr. 25
Napnuti tohoto Femene se provadi prestavénim matice (1) po uvolnéni Sroubu kladek (2) a (3) na spodni strané desky (4).
Spravné napnuty femen ma prihyb 12 mm pod zatizenim 65 N, méfeno otvorem v krytu (5).
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Méfici pripravek TENSION TESTER

Zpusob méfeni méficim pFipravkem TENSION TESTER €. 7401-0076 ( mozno dodat na objednavku ) je nasledujici :

Mérici pripravek viozime do otvoru v krytu obr. 25, tak aby se méfici pfistroj dotykal ozubeného remene — bez tlaku. O krouzek prestavime
az ke krytu. Mensi O krouzek prestavime na pocatek silové stupnice obr. 26. Pak vétsi O krouzek prestavime na pozadovanou hodnotu o
12 mm (14 mm ) obr. 27.

-
F— Mérny krouZek se
7, musi dotykat
/ testovaciho télesa
/, oy
>
»
I
! 12 mm
y
g
Referentni bod
Obr. 26 Obr. 27

Mérici pfistroj uchopite za rukojet’ ( zadni drzadlo ) a tlaCite proti ozubenému femenu az se dotyka O krouzek stény krytu obr. 28 a 29 ).

Méfrici pfistroj vyndame a zjistime na jakou hodnotu byl presunut O krouzek na stupnici v N ( v kg ). Pfi spravném napnuti ozubeného
femene na mérici draze 12 mm nebo 14 mm docilite zatizeni 65 N ( 6,5 kg ).

Referenéni bod
Potétedni pozice

Posurite O-krouZek |

k referenénimu  [=
body | —
)

/ Hodnota méfeni [
A Nl

(T SR

Mérnd
hodnota

Obr. 28 Obr. 29

Remeny variatoru, obr. 30

Spravnou funkci variatoru zabezpecuje femen (1) mezi motorem a stredni variatorovou femenici (2). Pfi prokluzu femene (1) nebo
nedostate€ném uvolnéni femene (1) pfi Gplné seSlapnutém pedalu brzdy ( Femen se unasi ), je tfeba sefidit spravnou polohu femenice.
Pfi nastaveni paky pojezdu do polohy ,, N ,, a pfi uvolnéném spojkovém a brzdovém pedalu se za chodu motoru vnéjSi obvod Femene (1)
nachazi 3 mm pod vnéjSim obvodem strfedni variatorové remenice.
Po zastaveni motoru kli€em spina¢e zapalovani se provadi kontrola a sefizeni.

Obr. 30
Sefizeni se provadi pomoci matice (3). Pfi poloze femene (1) na mensSim priméru nez jsou 3 mm od vnéjSiho priiméru femenice se
matice povoli, v opaéném pripadé se matice utahuje. ( Pfi oto€eni matice o 2 otacky se Ffemen posune na femenici o 2 mm).
Sefizeni hnacich fement je vhodnéjsi svéfit autorizované dilné.
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Sefizeni brzdy, obr. 31

Sefizeni se provadi matici (1), ktera je pfistupna po sejmuti zasobniku ze zadni desky. Pfi zabrzdéném stroji je tfeba, aby pruzina méla
délku 27 mm.

Obr.31
Sefizeni fetézu, obr. 32

Pied kontrolou napnuti fetézu je tieba za chodu motoru nastavit variator na max. pojezdovou rychlost ( stupeii 9 ). Po zastaveni
motoru kli€em spinace zapalovani zkontrolovat napnuti fetézu. Pokud je to nutné, povolit matici (4) a napinacim Sroubem sefidit napnuti
fetézu. Matici znovu dotahnout. Sefizeni se provadi pfi demontovaném kanalu usticim do zadni desky.

Obr. 32
Sefizeni pruziny variatoru, obr. 32

PFi prodluzovani fement se mize po delSim provozu snizit pfedpéti pruziny (5). Pfedpéti se sefizuje matici (6), ktera je pfistupna po
odstranéni zasobniku ze zadni desky.
Pruzina se sefidi na takovou délku, aby omezovaci retizek (7) byl pri zabrzdéném stroji za chodu motoru témér napnuty. Po sefizeni
pruziny je tfeba zkontrolovat sefizeni rFetézu (1).

Brouseni nozu

Nenabrouseny nuz trha travu, snizuje zaplnéni zasobniku, zplusobuje zloutnuti travniku, ¢imz se travnik stava nevzhlednym.

Je tieba, aby dva noze byly vzdy nabrouseny na obou bfitech.

Pfi demontazi nozi je tfeba pouzit pracovni rukavice, niiz pevné uchopit a vySroubovat stiedni Sroub ( obr. 33 ). Oba bfity naostfit
brusem stfedni zrnitosti a zkontrolovat vyvazeni noze tak, Ze do centralniho otvoru zasuneme kruhovou ty¢ ( obr. 34 ) a niiz vyvazime.

Obr. 33 Obr. 34
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Pii montazi ( obr. 35) dodrzovat, aby vyhnuti lopatek smérovalo nahoru dovnitf plasté zaciho Gstroji.

Upeviovaci Srouby M 10x1x25 (2) a Sroub M 10x1x25L (3) pevné utahnout momentovym kli€éem nastavenym na utahovaci moment
40Nm. Vzdy pfed zpétnym nasazenim upeviiovacich Sroubt zkontrolovat stav talifovych podlozek (4). Poskozené podlozky vyménit za
noveé.

Obr. 35

Poskozené nebo ohnuté noze je tfeba vyménit, nikdy se nepokouset je opravit ! Vzdy pouzivat originalni znacku nozu !

A\

Pozor!
NozZe jsou uloZeny proti sobé v uhlu 90°a otageji se proti sobé. P¥i montazi je nutné dodrzet jejich polohu !
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6. Poruchy a moznosti jejich odstranéni

Porucha, Pfi¢ina Odstranéni

Kli¢ zapalovani v poloze ,, zapnuto ,, - pristrojova deska zlstava vypnuta

1) v baterii neni proud - zkontrolovat pripojovaci kabel
- zkontrolovat stav elektrolytu v baterii
- nabit baterii

2) porucha v ochrané elektroniky - vymeénit pojistku

Pristrojova deska se zapne, kli¢ v poloze ,, START ,, motor se nespusti

1) baterie nedodava dostatek proudu - nabit baterii

2) chybi kontakt - zabrzdit stroj ( nesviti-li kontrolka na pristrojové desce, zkontrolovat mikrospinac )
- vypnout noze a zkontrolovat pfislusny mikrospina¢

Spoustéc bézi, ale motor nenaskocil

1) problémy karburatoru - vygistit Cisti¢ vzduchu nebo vyménit
- zkontrolovat €isti€ paliva, pfip. vyménit
2) zéavada v zapalovani - zkontrolovat klobou€ky svicek

- zkontrolovat zneciSténi a spravnou vzdalenost elektrod

Potize pri spusténi nebo nepravidelny chod motoru

1) problémy karburatoru - vygistit Cisti¢ vzduchu nebo vymeénit
- sefidit karburator

2) usazeniny nebo necistota v palivu - vyprazdnit a proplachnout palivem nadrz a doplnit €isty benzin
- zkontrolovat €isti€ paliva, pfip. vyménit

Pokles vykonu motoru béhem seceni
1) Rychlost posuvu je vzhledem k vysce
fezu vysoka - zaradit nizsi rychlostni stupen
- zvednou Zaci ustroji o nékolik stupiid vyse

Pri zapnuti pohonu noZi se motor vypne

1) chybi kontakt - zkontrolovat mikrospina¢ pro zapnuti pohonu nozu
- zkontrolovat zda je spravné umistény zasobnik travy nebo kryt na ochranu proti kamenum
(pokud porucha trva, zkontrolovat pfisluSsny mikrospina€). Prostory mezi vikem zasobniku a
mikrospinacem vyg¢istit od zbytku travy.
- s fidi€em v sedadle zkontrolovat, zda plechovy dil pod sedadlem uvadi v €¢innost mikrospinaé
(pokud porucha trva, zkontrolovat prislusny mikrospina€). Minimalni stlaceni tlacitka sepnutého
mikrospinace je 5 mm.

Nepravidelny rez a nedostatecny sbér travy
1) Zzaci Gstroji neni rovhobézné

se zemi - zkontrolovat husténi pneumatik
- znovu nastavit rovnobéznost zaciho ustroji
2) neuspokojiva kvalita prace nozui - zkontrolovat spravné zabudovani nozu

- noze nabrousit nebo vyménit
- sefidit lanko paky pro zapinani nozi
- seridit napnuti hnaciho Femene
3) rychlost pojezdu v porovnani s vySkou
Fezu a se stavem travniku je vysoka - snizit rychlost pojezdu
- zvednout zaci Ustroji o nékolik stupiiti vyse

4) ucpani odhozového kanalu - sejmout zasobnik travy a kanal vyg¢istit

Vibrace pri provozu

1) nevyvazené noze - noze vyvazit nebo jsou-li poskozeny, vyménit

2) volné upevnéni - zkontrolovat upeviiovaci Srouby nozi, motoru a utahnout

Kontrolka baterie (6f na obr.6) za chodu motoru sviti
1) nedostate¢né nabiti - zkontrolovat, zda neni odpojen kabel nabijeni
Jestlize se poruchy nepodafri odstranit dle shora uvedeného postupu, je nutné se spojit s autorizovanym servisem.

Nikdy neprovadét naroéné opravy bez odpovidajicich technickych prostiedki a znalosti. Kazdy neopravnény zasah vede automaticky ke
zruseni zaruky a odmitnuti odpovédnosti vyrobce.



Technicka data

MOTOR :

Vyrobce

Typ

Vykon ( kw/HP )
ZACI USTROJI
Zabér (mm)

Pocet nozi

Vyska seceni (mm )
Zapinani

Provedeni

ZASOBNIK
Objem (1)
Vyprazdiiovani
Provedeni
POJEZD
Typ
Rychlosti : vpred ( km/h )
Vzad ( km/h)

PODVOZEK :
Ram
Kola : predni

zadni
Sedacka
Palivova nadrz (1)
ELEKTRICKA SOUSTAVA
Provozni napéti
Akumulator ( kapacita )
Kontrolky
Bezpecnostni spinace
Pojistka
ROZMERY
Délka ze zasobnikem ( mm)
Délka bez zasobniku ( mm )
Sirka (mm)
Vyska (mm)

Polomér otaceni - vievo ( mm)
- vpravo ( mm )

Hmotnost ( kg )

PRISLUSENSTVI (jen na objednavku)

- Kryt proti kamentm

- Mul€ovaci sada

- Tazné zarizeni

- Shrnovaci radlice

- Navés

- Provzdusiovaci valec

TECUMSEH
ENDURO - VT 18
13,4118

1020

2

30-90

femenem s napinaci kladkou

2 protibézné noze piesazené o 90° synchronizované oboustrannym ozubenym femenem se

stfedovym vyhozem

300
mechanické
ocelovy trubkovy ram s tkaninovym potahem a pevnym plastovym krytem

mechanicka pfevodovka s 2° variatorem a integrovanou kotou¢ovou brzdou
26-125
0-5,5

svarenec s ocelovych dilct

15 x6.00 -6

18,5x8,50-8

vysoky typ ( MICHIGAN ), odpruzena dvéma pruzinami
7

12V

12V /35Ah /290 CCA

sekacka, park. brzda, sedadlo, zasobnik, svétlomet, napéti
sedadlo, sekacka, park. brzda, zasobnik

12V/I4A

Hodnoty emisi hluku a vibraci

Motor

Hladina hluku v
misté obsluhy
dB(A)

Hladina akust.
vykonu dB (A)

Vazena efektivni
hodnota zrychleni
vibraci - sedadlo

( vertikalni vibrace )
m. sec?

podlaha

TECUMSEH VT 18
(13,4 KwW)

=84,8

LWA =100

Vyvazena efektivni hodnota zrychleni vibraci pfenasenych na ruce nepfesahovala 2,5 m . sec?
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Podminky méreni: - otacka zaciho ustroji 2 500 min.
- rychlost pojezdu 3,8 km . hod.”
- seceni travniho porostu ve stfedni vySce 8cm

ZkuSebni predpisy : CSN 47 0176-1/001
CSN 01 1606 ( akusticky vykon méren pfi vypnutém pojezdu )
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Schéma zapojeni elektrovyzbroje
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Recyklace

Po skonceni Zivotnosti se samojizdna rotaéni sekacka musi zlikvidovat v souladu se zakonem &. 185/2001 Sh. A dle platnych predpisu.
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