
Návod k výměně úhlové 
převodovky Bondioli 160663

za 160663A
pro stroje W36xx

(spojka dole pod úhlovkou, uložení do rámu s plotnami)



V balíčku náhrady NAEA616 obdržíte úhlovou převodovku, 

spojovací materiál (viz obrázek vlevo) a olejovou náplň.



Postup výměny
1, Odšroubováním šroubů 277156 (4x) vytáhněte ze stroje sadu EA616 – nezapomeňte sundat

řemen dole ze spojky a od expanzní nádobky odpojte hadičku nebo odšroubujte včetně nádržky z

držáku.

2, Odšroubujte 2 šrouby 067354 a 8 šroubů 067340. Tím se uvolní úhlová převodovka včetně

expanzní hadice (nádržky), spojky, řemenice a ventilátoru.

3, Povolte spodní šroub a stáhněte spojku včetně pera

4, Stáhněte řemenici 520513, upínací pouzdro 530513 a ventilátor EA634

5, Z úhlové převodovky odšroubujte koleno a hadičku k expanzní nádobce a tu našroubujte na

novou úhlovou převodovku 160633A

POZOR – ze staré převodovky je nutné vypustit olej a ekologicky ho zlikvidovat!

6, Na novou převodovku 160633A vložte do drážky v hřídeli pero 060422 a na něj nasuňte zpět

ventilátor a pouzdro s řemenicí

7, Na spodní hřídel nasaďte zpět spojku. Na šroub 633245 naneste lepidlo na šroubové spoje

(např. Loctite 242) a spolu s podložkou 290507 stáhněte spojku k hřídeli utahovacím momentem

78 +/-3 Nm

8, Tuto sadu nasaďte zpět do plechových držáků a sešroubujte za pomocí šroubů 2 šrouby

067354 a 8 šroubů 067340 na stroj.

9, Nalejte přes expanzní nádobku nový olej 490512, který byl dodán.

UPOZORNĚNÍ: Tento servisní krok by měl být proveden firmou Wisconsin Engineering nebo autorizovaným servisem. Firma Wisconsin

Engineering nenese žádnou odpovědnost za neodbornou montáž zákazníkem. V případě výměny v záruční době stroje může tato

montáž mít vliv i na zamítnutí reklamace.
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