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Bezpečnostní symboly použité na stroji 
 

 DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použi-
tím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky. 
Pokud je samolepka zničená, nečitelná nebo odloupnutá, požádejte dealera o novou a umístěte ji na stejné místo, kde byla 
původní. 
 

 
 
Pozor! Před použitím stroje prostudujte návod k použití! 
 
 
 
 
Pozor! Při čištění, údržbě a odstraňování poruch postupujte podle návodu 
k použití a vytáhněte klíč ze zapalování! 
 
 
 
Pozor! Nebezpečí poranění dlaně, chodidla a prstů!  
Dodržujte bezpečný odstup od pohybujících se částí. 
 
 
 
Pozor! Nebezpečí zranění odletujícími kameny nebo jinými předměty! 
Udržujte bezpečnou vzdálenost! 
 

 
 
VÝROBNÍ ŠTÍTEK STROJE 
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ZAMETACÍ KARTÁČ AZK-612 
 
 
 
 

 
 

Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití! 
 Vždy se řiďte bezpečnostními předpisy a instrukcemi obsaženými v tomto návodě! Prosím čtěte 

pozorně a dbejte na to, abyste porozuměli a dodržovali všechna doporučení a postupy! 
 
 
 
 

Úvod 
 
Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si vybral náš výrobek a jsme přesvědčeni, že splní všechna Vaše očekávání. Prosíme, aby jste tuto příručku 
pozorně pročetl a postupoval přesně podle pokynů. Tím zajistíte optimální využití tohoto stroje a jeho dlouhou životnost. Tak 
zároveň i správně využijete své investice. 
  
 
Tuto příručku – návod k použití – je třeba považovat za součást stroje!  
Prodejcům i použitých strojů se doporučuje, aby vedli evidenci o tom, zda byla tato příručka vždy se strojem dodána. 
Majitel stroje je odpovědný za to, že obsluha stroje bude řádně seznámena s tímto návodem k použití. 
 

Symbol    na začátku textu označuje předpisy, týkající se bezpečnosti.  
 
 
 
 
 

Identifikace výrobku 
 
Náš výrobek je označen výrobním číslem, které najdete na výrobním štítku stroje! Doporučujeme Vám po převzetí výrob-
ku od prodejce doplnit do následující tabulky údaje o výrobku a Vašem prodejci! Pomohou vám v pozdějším období při 
identifikaci výrobku! 
 

TYP STROJE:  
VÝROBNÍ ČÍSLO STROJE:  
ROK VÝROBY STROJE:  
DATUM NÁKUPU:  
ADRESA PRODEJCE:  
TELEFON PRODEJCE:  

 
 
 
 
 

1. Určení stroje 
Zametací kartáč AZK-612 je určen pro zametání komunálních ploch jako jsou chodníky, parkoviště, pro úpravu sportov-
ních ploch a dále odklízení nečistot, případně i poprašku sněhu. 
  Zametací kartáč je určen pro připojení k samojízdným rotačním sekačkám řady W3500, W3600 a lze ho použít jen v 
kombinaci dalšího agregovaného příslušenství  - Hydraulická pohonná jednotka DJH-590 (obj. číslo: Y0665) – pro W3500 

 - Hydraulická pohonná jednotka DJH-590 (obj. číslo: Y0666) – pro W3600 
               - Přední závěs W3500 (obj. číslo: Y0418) 
               - Přední závěs W3600 (obj. číslo: E8767) 
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2. Všeobecné zásady a varování k bezpečnosti 
 

 Zametací kartáč AZK-612 může být obsluhován, udržován a opravován pouze pracovníkem seznámeným se všemi 
jeho charakteristikami a s příslušnými bezpečnostními pokyny. Dodržovány musí být i  všechny všeobecně uznané směrnice 
bezpečnosti práce a pracovní zdravotní zásady. 

Všechny úpravy, které na stroji provede sám uživatel, zbavují výrobce odpovědnosti za jákékoliv tím vzniklé škody a 
zranění. Při vyloučení možnosti úrazu, případně jiného ohrožení zdraví je nutné dodržovat následující bezpečnostní pravi-
dla: 

- zametací kartáč je zakázáno používat k jiným pracem než k zametání rovných, upravených a soudržných povrchů 
- výrobek smí obsluhovat pouze osoba starší 18 let, duševně, psychycky a fyzicky zdatná, prokazatelně zaškolená a 

seznámená s používáním výrobku 
- nedovolte aby výrobek používaly děti a neoprávněné osoby 
- je přísně zakázáno dotýkat se pohybujících částí 
- za provozu je přísně zakázáno provádět čištění kartáče nebo zasahovat do prostoru otáčejícího se kartáče 
- při provozu respektujte bezpečný odstup třetích osob, zejména při použití tam, kde je pohyb a výskyt osob, dětí ne-

bo zvířat 
- pozor při použití v zimním období na kluzký terén, kdy souprava může vykonávat nežádoucí pohyb, zejména na 

svahu 
- je-li zapotřebí zasáhnout do prostoru rotačního kartáče např. za účelem čištění musí být souprava zametacího kar-

táče se samojízdnou travní sekačkou uvedena do klidu a vypnut motor 
- obsluha stroje je odpovědná za škody způsobené třetím osobám v rozsahu činnosti stroje 
- než začnete pracovat se strojem, seznamte se s funkcemi a ovládáním stroje 
- je zakázáno provádět na stroji jakékoliv zásahy či modifikace, jež nejsou uvedeny v tomto manuálu a nejsou povo-

lené výrobcem 
- výrobce neodpovídá za škody způsobené osobám nebo blízkému okolí, jejichž příčinou je nedodržování návodu 
- nevystavujte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo sálavého tepla 
- je přísně zakázáno přepravovat na stroji osoby nebo jiný náklad, případně jimi zametací kartáč dotěžovat 

 

 Zametací kartáč AZK-612 s dalším agregovaným nářadím vytváří s žacím strojem soustrojí náročné na opatrnost. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se považuje za vhodné používat pracovní obuv a ochranné rukavice při čistění a 
ošetření stroje. 
Seřizování, údržba nebo oprava na zametacím kartáči, který je agregován s žacím strojem se musí provádět při zastaveném 
motoru a zajištění žacího stroje proti samovolnému pojetí.  
 

 Najděte na stroji bezpečnostní štítky a dle návodu pečlivě prostudujte jejich význam! Pokud je samolepka zničená, 
nečitelná nebo odloupnutá, požádejte dealera o novou a umístěte ji na stejné místo, kde byla původní! 
 
 
 

3. Technické údaje  AZK-612 
 
- TYP              AZK-612 
- PRACOVNÍ ZÁBĚR         1200 mm 
- HMOTNOST           75 kg 
- ROZMĚRY - délka         664 mm 
    - výška (při nejnižší poloze otočných koleček) 453 mm 
    - šířka         1326 mm 
 
 

4. Popis  
 
Zametací kartáč AZK-612 se skládá z těchto hlavních částí - plášť zametáku, zametací válec, závěs zametáku, otočná ko-
lečka s držáky, hydromotor, hydraulické hadice a mechanický řetězový převod (obr.1). 
  V plášti zametáku je upevněn zametací kartáč, který je poháněn od hydromotoru přes řetězový mechanický převod. 
K hydromotoru je dodáván hydraulický olej přes hydraulické hadice, které musí být připojeny k dalšímu agregovanému 
nářadí - hydraulická pohonná jednotka DJH-590 (obj.č. Y0665). Čepem pro nastavení směru natočení zametacího kartáče 
lze nastavit natočení zametání v 5. možných polohách. Čepem pro nastavení výšky držáku otočného kolečka lze nastavit 
volitelnou výšku zametáku  v 5. možných polohách. 
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      Obr.1 
 

 
 
 
 
Popis obr.1 
1. plášť zametáku 
2. zametací válec 
3. závěs zametáku 
4. otočné kolečko s držákem 
5. hydromotor 
6. hydraulické hadice 
7. mechanický řetězový převod 
8. čep pro nastavení směru natočení zametacího kartáče 
9. čep pro nastavení výšky držáku otočného kolečka 
  
 
 
 
 
 
 

 
5. Připojení 

 
 
 
 
 
 Popis obr.1 

1. Přední závěsné zařízení samojízdné 
travní sekačky W3535 

2. Závěs zametacího kartáče 
3. Otvor pro pojistný čep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2 

 
 
Zametací kartáč AZK-612 se připojuje na přední závěsné zařízení samojízdné travní sekačky W3500, W3600 a na hydrau-
lické rychlospojky hyd. pohonné jednotky DJH-590, agregované na samojízdné travní sekačce W3500, W3600  
  Podle obr.2 připojíme přední závěsné zařízení travní sekačky na závěs zametacího kartáče a zajistíme pojistnými 
čepy - viz. seznam náhradních dílů -poz.2. (přední závěs travní sekačky je ovládán spínačem na panelu přístrojů  viz. 
návod k použití)  
  Hydraulické hadice zametacího kartáče AZK-612 připojíme přes hydraulické rychlospojky k hydraulické pohonné 
jednotce DJH-590. Hydraulické hadice upevníme příchytkami dle vyobrazení seznamu náhradních dílů: 

- na závěsu zametáku -poz.1, příchytkami a vrchní přítlačnou deskou -poz.114,115 
- na držáku -poz.104, který namontujeme na přední nápravu dle vyobrazení seznamu náhradních dílů a v tomto mís-

tě upevníme hydraulické hadice pomocí příchytek a přítlačné desky -poz.101,102 
Pro správný chod zametacího kartáče je důležité, aby nebyly hydraulické hadice navzájem zaměněny! Správné zapojení je 
zobrazeno na obrázku 3. 
Na tlumič výfuku samojízdné travní sekačky namontujeme trubku viz. seznam dílů - poz.201. 
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Obr.3 

 
Popis Obr.3 
   R1 - rychlospojka 1 (tlaková větev)  H1 - hydraulická hadice 1 (tlaková větev) 
   R2 - rychlospojka 2  (zpětná větev)   H2 - hydraulická hadice 2 (zpětná větev) 
 
6. Obsluha a použití 
 

- Na zametacím kartáči nastavíme požadovaný směr natočení pomocí příslušného čepu - obr.1 -poz.8. 
- Dále nastavíme pracovní výšku zametacího kartáče pomocí čepu pro nastavení výšky držáku otočného kolečka - 

obr.1 - poz.9. (změnou pracovní výšky zametacího kartáče měníme přitlačení zametacího válce na zametanou plo-
chu) 

- Zametací kartáč uvedeme do chodu spuštěním hydraulické pohonné jednotky DJH-590 - spínačem pro zapnutí a 
vypnutí žacího ústrojí na panelu samojízdné travní sekačky (viz. návod k použití W3535)! 

- Pomocí spínače pro ovládání předního závěsu (viz. návod k použití W3535) spustíme zametací kartáč na pracovní 
plochu a uvedeme samojízdnou travní sekačku do pojezdu. 

 
 

   
 
Při práci se zametacím kartáčem lze demontovat ze stroje zásobník a zlepšit tak průjezdnost stroje. Po odnětí zásobníku ze stroje je 
nutné sepnout spínač vyklápění zásobníku. Toto provedeme montáží patky spínače (pozice 311) dle obrázku č. 4.  V případě, že na 
zadním čele není vyvrtán otvor prům. 7 je nutné jej dodatečně vyvrtat podle obrázku č. 4.          
 
Před opětovným nasazením zásobníku musí být patka spínače pozice 311 bezpodmínečně demontová-
na. V případě, že patka spínače poz. 311 zůstane namontována na zadním čele, hrozí poranění osob 
odlétajícími předměty ! 
Žací ústrojí nesmí být spuštěno bez sejmutí patky spínače poz. 311 ze zadního čela. 
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Obr.4 

 
 

7. Základní úkony údržby 
 
Po každých 25 hodinách provozu: 

- Překontrolujte těsnost hydraulických hadic a hydromotoru. 
- Překontrolujte stav řetězu mechanického převodu (obr.1 - poz.7). Demontujte kryt řetězu, dle potřeby upravte na-

pětí řetězu dopínacím čepem. Řetěz promažte olejem WD-40 a proveďte zpětnou montáž krytu! 
- Proveďte promazání mazacím tukem v těchto místech: 
               čep spojující závěs zametáku a plášť zametáku (seznam dílů -poz.31) 
               otočná místa opěrných koleček zametáku 
- Překontrolujte celkový stav zametacího kartáče! 
- Překontrolujte stav a čitelnost bezpečnostních samolepek! Pokud je samolepka zničená, nečitelná nebo odloupnutá, 

požádejte dealera o novou a umístěte ji na stejné místo, kde byla původní - viz. seznam náhradních dílů. 
 
 
 

8. Hodnoty emisí hluku a vibrací 
 

Zametací kartáč  AZK - 612 

- při otáčkách 3200 min.-1 

akustický výkon – 100,2 dB 
garantovaná – 101 dB 

v místě obsluhy - 86,2 dB 

- při otáčkách 3200 min.-1 

vibrace levá ruka - 1,8 m.s-2 

vibrace pravá ruka - 2,4 m.s-2 

vibrace sedák - 0,3 m.s-2 

 
Použité metody:   ČSN EN ISO 11201 
      ČSN EN 1032 
      ČSN ISO 3744 
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9. Seznam dílů 

 
Pozice Název Objednací č. ks Pozice Název Objednací č. ks 

 - Zametací kartáč AZK-612 E7844 1 087 Zimní - Válec DL 1200 PR 160/360  341107 1 
001 Závěs zametáku E5773 1 089 Hrdlo přímé G1/2" /M22x1,5 126376 2 
002 Pojistný čep E5774 2 098 Rychlospojka M22x1,5 kuličková 125346 1 
003 Háček 54859 2 099 Rychlospojka M22x1,5 kulič.-samec 125234 1 
004 Řetěz L=104   zink 91779 1 100 Hadice 2SN 12x2100 4-E5816 482011 2 
010 Plášť zametáku - PL E7845 1 101 Příchytka dvoj. -1/2 ks 035405 2 
031 Hřídel E5779 1 102 Vrchní přítlačná deska 035400 1 
032 Podložka 26 070574 2 104 Držák levý E6873 1 
033 Závlačka 6,3x36 072830 2 105 Šroub M8x70 120784 2 
034 Čep E5776 1 106 Podložka 8 276721 2 
035 Pojistka DOUBLE 3,5 (=3mm) 114635 1 107 Matice M8 070084 2 
040 Držák kolečka E5805 2 108 Šroub M8x65 017626 1 
041 Pojistný čep E5799 2 109 Podložka 8,4 070812 1 
042 Pojistka DOUBLE 3,5 (=3mm) 114635 2 110 Matice M8 596142 1 
047 Otočné kolo 423XB - V100Č 125934 2 114 Příchytka dvoj. -1/2 ks 035405 2 
048 Šroub M8x25 067305 8 115 Vrchní přítlačná deska 035400 1 
049 Podložka 8,4 070812 16 116 Šroub M8x50 066660 1 
050 Podložka 8 276721 8 120 Řetězka Z=14 E5810 1 
051 Matice M8 070084 8 121 Podložka 8,4 070812 1 
060 Letní - Válec DL 1200 PR 160/360 125696 1 122 Podložka M8  styková-medium 041040 1 
061 Hřídel E5806 1 123 Šroub M8x25 067305 1 
063 Vrut 6x35 126005 2 130 Řetěz 8-64t Y0663 1 
066 Ložisko BPFL 205 KR 125892 2 132 Spoj. článek 08B-1 085055 1 
067 Šroub M8x20 061244 4 133 Pouzdro E5807 1 
068 Podložka 8,4 070812 4 134 Podložka 8,4 070812 1 
069 Podložka 8 276721 4 135 Šroub M8x60 012602 1 
070 Matice M8 070084 4 136 Podložka 9 071226 2 
073 Podložka 10 070504 1 137 Podložka 8 276721 1 
074 Řetězka Z=32 E5809 1 138 Matice M8 070084 1 
075 Pero hydrauliky E6942 1 140 Kryt - PL E7848 1 
076 Podložka 8,4 070812 1 141 Podložka 6,4 070805 4 
077 Podložka M8 styková-medium 041040 1 142 Podložka 6 276700 4 
078 Šroub M8x20 067291 1 143 Šroub M6x16 067242 4 
082 Hydromotor EPM50C   125780 1 191 Povrchová úprava AZK-612 E5771 1 
083 Šroub M12x45 066772 2 311 Patka spínače B3415 1 
084 Podložka 13 070511 2 312 Podložka 6,4 070805 1 
085 Podložka 12 071555 2 313 Matice M6 068902 1 
086 Matice M12 070105 2     
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10. Odstavení z provozu, skladování 
Při odstavení z provozu stroj prohlédněte, očistěte a případně zjištěné závady opravte. Části bez povrchové úpravy chraňte 
proti korozi konzervací. Stroj uložte na krytém, suchém místě. 

 
 

11. Recyklace 
Po skončení životnosti se zametací kartáč musí zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) a dle 
platných předpisů. 
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