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BEZPECNOSTNIi UPOZORNENI

POZOR
Kdykoli uvidite néktery z nize uvedenych symbold, T o et
AT . gy . ento symbol upozoriiuje na zvlastni pokyny
P P Y- k poskozeni nebo zni€eni motoru.
A VAROVANI ]

Tento vystrazny symbol upozoriuje na POZVN_AME(AV o
zvlastni pokyny nebo postupy, které musi O Tento symbol oznacuje dulezité informace po-
byt fadné dodrzeny, aby nedoslo ke zranéni tfebné pro efektivnéjsi a pohodinéjsi praci.

nebo dokonce k umrti.

PRECTETE S| PROVOZNi POKYNY K ZARIZENi, KTERE TENTO MOTOR POHANI.

© 2009 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (1): Cervenec 2009. (M)
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DULEZITE UPOZORNENI!

Z daivodu zachovani své vlastni bezpecénosti si prostudujte tuto uzivatelskou pfiru¢ku dfive, nez zaénete MO-
TOR provozovat.

A VAROVANI

NEPROVOZUJTE motor v uzavienych prostorach. Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty, coz je smrtelné jedovaty
plyn bez zapachu.

Benzin je vysoce hoflavy a za urcitych podminek muze byt i vybusny.

Pred doplfovanim paliva vypnéte motor a nechte jej vychladnout.

NEKURTE. Pfi dopliiovani paliva, opravach a udrzbé palivové soustavy, vypousténi paliva a/nebo sefizovani karburatoru se
nejprve ujistéte, Ze je prostor dobfe vétrany a nevyskytuji se v ném zadné potencialni zdroje jisker ¢i plamend, ani spotfebice
se zapalovacim plaminkem.

NEPREPLNUJTE nadr?. Hladina paliva by neméla dosahovat do pliniciho hrdla ani nad znagku maxima na mérce oleje.
Palivo se pfi zahfati mize roztahovat a v pfipadé naplnéni nadrze az po okraj mize unikat praduchy na uzavéru nadrze.
Rozlity benzin vzdy okamZité setfete.

Prevence rizika pozaru:

Udrzujte motor ve vzdalenosti alespori 1 m od budov, pfekazek a dalSich hoflavych pfedmétu.

NEODKLADEJTE do blizkosti motoru hoflavé predméty.

NEVYSTAVUJTE hoflavé materialy vyfukovym plynim z motoru.

NEPOUZIVEJTE motor na neobdélavanych padach pokrytych lesnimi, kfovinatymi nebo travnimi porosty, pokud neni na tlu-
mici vyfuku nainstalovan lapac jisker.

Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, NEDOTYKEJTE SE pfi bézicim motoru zapalovacich sviéek, kabelt ani
koncovek zapalovacich svicek.

Abyste piedesli zadvaznym popaleninam, NEDOTYKEJTE SE horkého motoru ani tlumiée vyfuku. Motor se béhem
provozu silné zahfiva. Nez za¢nete s udrzbou nebo demontazi dild, vypnéte motor a nechte jej vychladnout.
NEVKLADEJTE ruce ani nohy do blizkosti pohybujicich se nebo rotujicich dili. Nasad'te na femenici, klinovy femen
a spojovaci dily ochranny kryt.

NEPROVOZUJTE motor pfi nadmérnych otackach. Mohli byste si privodit zranéni.

Pied zahajenim prace na motoru vzdy sejméte ze zapalovacich svicek koncovky zapalovacich kabell, aby nemohlo
dojit k nahodnému spusténi motoru.




Prectéte si vystrazné Stitky umisténé na motoru a ujistéte se, Ze jim rozumite. Pokud néktery Stitek chybi,
je poskozeny nebo necitelny, pozadejte svého prodejce motoru Kawasaki o novy a upevnéte jej na spravné
misto.



UvoD

Tato uzivatelska pfirucka vam ma pomoci k bezpe¢nému a spolehlivému provozovani vaseho motoru. DU-
KLADNE SI JI PROSTUDUJTE A UJISTETE SE, ZE ROZUMITE JEJIMU OBSAHU DRIVE, NEZ ZACNETE
MOTOR PROVOZOVAT.

PRECTETE SI PROVOZNi POKYNY K ZARIZENI, KTERE TENTO MOTOR POHANI.

Aby vam motor dlouho a spolehlivé slouZil, dodrzujte pokyny ohledné& péce a udrzby uvedené v této uziva-
telské pfirucce.

Fotografie a ilustrace v této pfiru€ce predstavuji model FS600V, ktery zde slouzi jako typicky pfiklad.

V&echna prava vyhrazena. Zadna &ast této publikace nesmi byt reprodukovana, uloZena ve vyhledavacim
systému ani pfenasena v jakékoli formé nebo jakymikoli zpUsoby véetné elektronického & mechanického Sifeni,
fotokopirovani, nahravani apod., bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole€nosti Kawasaki Heavy Indust-
ries, Ltd., Consumer Products & Machinery Company. Ackoli byla zajisténi Uplnosti a pfesnosti této prirucky
vénovana maximalni péce, spole€¢nost Kawasaki nemUze zarucit, Ze je prosta chyb a chybéjicich informaci. V
dasledku praibézného zdokonalovani konstrukce a vykonu tohoto zafizeni se mohou uvedené postupy a spe-
cifikace ménit bez pfedchoziho upozornéni. llustrace v pfirucce jsou pouze orientaéni a mohou se v nékterych
ohledech lisit od skute€¢nych parametrd a soucasti pfislusného vyrobku.
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VSEOBECNE INFORMACE

Umisténi stitku

1. VystraZny Stitek
2. Stitek s dulezitymi informacemi o motoru
3. Stitek s vyrobnim ¢islem motoru

Vyrobni €islo motoru je jediny identifikaéni prostre-
dek, ktery konkrétni vyrobek odliSuje od ostatnich
motoruy stejné modelové fady.

Toto vyrobni islo motoru potfebuje prodejce k ob-
jednavani dilu.

~ N\

2/

EB02056BM2 C

-
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Piehled dilt

[Model s elektrickym startérem]

EBO3B066 P

l. Palivové ¢erpadlo
J. Palivovy filtr

K. Elektricky startér
L. Regulator napéti
M. Matice

EBO3B065 P

A. Vzduchovy filtr (uvniti A)

B. Kryt nasavani vzduchu

C. Zatka vypousténi oleje

D. Olejovy filtr

E. Zapalovaci svicka/koncovka zapalovaciho
kabelu

F. Olejova mérka / uzavér hrdla

G. Ovladaci panel

H. Karburator
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[Model s navijecim startérem]

EB02B021 P

J. Palivové cerpadlo

K. Palivovy filtr

A. Vzduchovy filtr (uvniti A) L. Matice

B. Navijeci startér

C. Rukojet’ navijeciho startéru

D. Zatka vypousténi oleje

E. Olejovy filtr

F. Olejova mérka / uzavér hrdla

G. Zapalovaci svicka / koncovka zapalovaciho
kabelu

H. Ovladaci panel

|. Karburator
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Specifikace sefizeni

Napln motorového oleje

POLOZKA

Technické udaje

Naplin motorového oleje

Casovani zazehl

Nelze sefizovat

Zapalovaci svicCky:
Mezera mezi

NGK BPR4ES
0,75 mm (0,030 in.)

FS481V
FS541V
FS600V

1,51
[kdyZ neni demontovan olejovy filtr]

1,71
[kdyZ je demontovan olejovy filtr]

volnobé&zné otacky

elektrodami

Nizké volnobézné )
otacky 1 550 ot./min.
Vysoke 3 600 ot./min.

Vle ventilQ

Sani 0,10 ~ 0,15 mm
(0,004 ~ 0,006 in)
Vyfuk 0,10 ~ 0,15 mm
(0,004 ~ 0,006 in)

DalSi technické
udaje

Zadné dalsi sefizovani neni
zapotfebi.

POZNAMKA

O Vysoké a nizké volnobézné otacky se mohou lisit
v z4vislosti na konkrétnim zafizeni, se kterym je
motor pouZzivan. Viz specifikace daného zarizeni.
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—— DOPORUCENI TYKAJICIi SE PALIVA A OLEJE ——

Palivo

Pouzivejte pouze disty, Cerstvy, bezolovnaty ben-
zin bézného typu.

POZOR

Nemichejte olej s benzinem.

Oktanové ¢islo

Oktanové ¢islo benzinu vyjadfuje méFitko jeho
odolnosti vl¢i ,klepani“. Doporuéujeme pouzivat
benzin s oktanovym ¢islem RON minimalné 91.

RON = Research Octane Number (oktanové
€islo vyzkumnou metodou)

POZNAMKA

o SlySite-li ,klepani nebo zvonéni“ motoru, pouzijte
jinou znacku paliva nebo palivo s vy$§im oktano-
vym ¢&islem.

Okysli¢ené palivo

OkysliCovadla (bud ethanol nebo MTBE) jsou adi-
tiva k palivam. Pouzivate-li okysli¢ené palivo, musi
byt bezolovnaté a splfiovat pozadavky na minimalni
oktanové &islo.

Dale jsou uvedena palivova okyslicovadla, ktera
splnuji procentni podil schvaleny agenturou na och-
ranu zZivotniho prostfedi EPA.

ETHANOL: (ethylalkohol nebo obilny lih)
Muzete pouzit benzin s obsahem az 10 % etha-
nolu.

MTBE: (methyl tercialni butyl éter)
Muzete pouzit benzin s obsahem az 15 % MTBE.

METHANOL: (methylalkohol nebo dfevity lih)

Muzete pouzivat benzin s obsahem az 5 % metha-
nolu, pokud tento obsahuje téz spolurozspoustédla
a zpomalovace koroze chranici palivovou soustavu.
Benzin s obsahem methanolu vy$Sim nez 5 % muze
zpusobovat problémy se startovanim a/nebo vyko-
nem. TéZ mlze poSkozovat kovové, pryZové a plas-
tové soucasti palivové soustavy.



Motorovy olej

Doporu€ujeme pouzivat néasledujici motorové
oleje.
Klasifikace API: tfida SJ nebo vyssi.

Viskozita oleje
Zvolte viskozitu podle nasledujicich teplotnich roz-
sahu:

-20°C -10°C @°C 10°C 20°C 30°C 40°C

K SAE40 >

<4 SAE30 >
. I | |
< SAE 10W-30/SAE 10W-40 >

SAEBW-20

-4&°F 14°F 32°F 50°F 68°F 86°F 104°F

DOPORUCENI TYKAJICIi SE PALIVA A OLEJE 13

POZNAMKA
O Pouzivanim vicestupriovych (multigrade) oleji
(5W-20, 10W-30 a 10W-40) zvySite spotfebu
oleje. V takovém pfipadé kontrolujte hladinu oleje
Casteji.
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PRIPRAVA

Palivo

Motorovy olej

A VAROVANI

Benzin je vysoce hoflavy a za urcitych pod-
minek maze byt i vybusny.

Nastavte proto pred dopliovanim paliva
vypinaé motoru do polohy ,,OFF“. Nekufte.
Ujistéte se, zZe je pracovni prostor dobie vét-
rany a ze se v ném nevyskytuji zadné zdroje
otevieného ohné nebo jisker ani spotiebice
se zapalovacim plaminkem.

Nikdy neprepliujte palivovou nadrz tak, aby
hladina sahala az po plnici hrdlo. Palivo se
pfi zahfati mlze roztahovat a v pfipadé napl-
néni nadrze az po okraj mize unikat pridu-
chy na uzavéru nadrze.

Po doplnéni paliva se ujistéte, ze je uzavér
nadrze radné uzavieny.

V pripadé rozliti benzin ihned otrete.

Kontrolujte hladinu motorového oleje denné pied
spusténim motoru. V opacném pfipadé mize nedo-
statek oleje zpUsobit vazné poskozeni motoru, jako
napf. zadfeni.

e Postavte motor na vodorovnou plochu. Pied vy-
jmutim mérky oleje oCistéte nejprve jeji okoli.

e Vytahnéte mérku oleje (A) a otfete ji Cistym hadfi-
kem.

e Doplfite olej tak, aby hladina na mérce dosahla
znacky ,FULL" (PIn&). Dolévejte pomalu.

e Zasurite olejovou mérku do trubicky (B). NE-
SROUBUJTE.

e Znovu vytdhnéte olejovou mérku (A) a zkontrolujte
hladinu oleje. Hladina by se nyni méla pohybovat
mezi znackami ,ADD*“ (Doplnit) a ,FULL" (PIna).
Nepfeplriujte.

e Zasurfite a utahnéte olejovou mérku (A).

POZOR

Nepriepliujte nad znacku ,,FULL". Nadmérné
mnozstvi oleje zplsobi vznik koufe a pFi-
padné prehrivani motoru.
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Naplin motorového oleje
1,51
FS481V | [kdyz neni demontovan olejovy filtr] <
FS541V <
Fseoov | 171 o N
[kdyzZ je demontovan olejovy filtr] §
Q
oy

EDO3011BM2 C

POZOR

Motor je dodavan bez olejové naplné.
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STARTOVANI

Startovani motoru

A VAROVANI

Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty, coz
je smrtelné jedovaty plyn bez barvy a zapa-
chu.

Neprovozujte zafizeni v uzavienych prosto-
rach. Vzdy zajistéte primérené vétrani.

A VAROVANI

Vyfukové plyny mohou zapalit hoflavé ma-
terialy a zpUsobit pozar.
Udrzujte okoli vyfuku v Eistoté. Natocte zafi-
zeni tak, aby vyfuk sméroval do otevienych
prostor a nachazel se minimalné jeden metr
od veskerych prekazek.

POZNAMKA
O Dodrzujte provozni pokyny k zafizeni, které je
timto motorem pohanéno.

e Pfed nastartovanim motoru odpojte veskeré ex-
terni zatéze.
Otevrete palivovy ventil (A) na zafizeni.
Nastavte packu Skrtici klapky na ovladacim pa-
nelu do stfedové polohy.
Je-li motor studeny, oteviete naplno syti¢. V tep-
Iém pocasi nebo pokud je motor jiz zahfaty, ote-
viete syti€ pouze do poloviny nebo jej nechte za-
vieny.

[Model s elektrickym startérem]

e Zasurite kli¢ek zapalovani do vypinace motoru.

o Otocte klickem zapalovani do polohy START. Mo-
tor se obvykle spusti do 3 sekund.

POZOR

POZNAMKA
O P¥i startovani motoru v zimé dbejte nasledujiciho:

O Pouzivejte spravny olej pro ofekavané teploty
(viz 8ast ,DOPORUCENI TYKAJICI SE PALIVA A
OLEJE®).

PouzZivejte Cerstvé palivo.
Chrarite neprovozovany motor &i zafizeni pfed pfi-
mymi vlivy poc¢asi.

Neprotacejte elektricky startér déle nez 5 se-
kund, mohlo by dojit k rychlému vybiti ba-
terie. Jestlize motor ihned nenastartuje, vy-
Ekejte 15 sekund a poté pokus opakujte.

POZNAMKA
O Je-li motor jiz zahiaty nebo pokud nenastartuje
ihned, NEPOKOUSEJTE se jej nastartovat s ote-
vienym sytiGem, nebot’ by mohlo dojit k zaplaveni
karburétoru a startovani bude pak jesté obtiznéjsi.
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O Namisto toho zavfiete syti¢ a znovu startujte mo-
tor.

POZOR

Pri kazdém spousténi motoru se ujistéte, ze
nesviti vystrazna kontrolka. V pfipadé roz-
sviceni vystrazné kontrolky ihned vypnéte
motor a zkontrolujte hladinu oleje.

e Po nastartovani motoru postupné vracejte packu
sytiCe do zcela uzaviené polohy.
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[Model s navijecim startérem]

e Zasurite kliek zapalovani do vypinace motoru.

e Otocte klickem zapalovani do polohy ON.

o Pomalu tahejte za rukojet’ navijeciho startéru [B],
dokud neucitite odpor, poté zprudka trhnéte.

POZOR

Nenechte navijeci Siadru navinout zpét bez
pridrzovani rukojeti. Mohlo by dojit k posSko-
zeni $nlru nebo sestavy startéru.

POZNAMKA

O Pokud motor nenastartuje ani po tfech pokusech,
otevrete syti¢ a pokus opét opakujte.

EE02B017 P
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Zahrati na provozni teplotu

Naklon motoru

Po nastartovani nastavte packu Skrtici klapky (A)
(plynu) do polohy mezi znackami ,FAST® (Rychlé) a
~SLOW* (Pomalé).

Pfi zahfivani nechte motor 3 az 5 minut béZet bez
zatéze. Packu Skrtici klapky ponechte v této po-
loze. Poté nastavte packu Skrtici klapky (A) do po-
lohy ,FAST® (Rychlé).

Tento motor Ize provozovat pfi naklonu az do 25°
v jakémkoli sméru.

Prostudujte si provozni pokyny k zafizeni, které je
timto motorem pohanéno. Z konstrukénich davodu
mohou byt omezeni tykajici se naklonu béhem pro-
vozu u tohoto zafizeni pfisnégjsi.

POZOR

Pred pfipojenim zatéze nechte motor dosta-
tecné zahiat (3 az 5 minut). Jen tak se olej
dostane do vSech ¢asti motoru a viile pistu
uvnitf valce dosahne predepsané hodnoty.

POZOR

Neprovozujte motor pfi naklonu vy$sSim nez
25° v jakémkoli sméru. Mohlo by dojit k po-
§kozeni motoru z divodu nedostate¢ného
mazani.

POZOR

Pfi zahfFivani motoru kontrolujte, zda na ovla-
dacim panelu nesviti vystrazna kontrolka
(tlak motoru). P¥i provozovani motoru nesmi
tato vystrazna kontrolka (je-li ve vybavé)
svitit.




20 VYPNUTI

Vypnuti motoru

A VAROVANI

Nechavate-li zarizeni bez dozoru nebo po-
kud jej nepouzivate, vzdy vyjméte ze spinaci
skrinky klicek zapalovani.

VYPNUTI

Nouzovy vypinaé

e |hned vypnéte vypina¢ motoru nebo otocte klicek
zapalovani do polohy ,OFF*.

Uzavfete palivovy ventil na zafizeni.

U ovladaciho panelu spinaciho typu nastavte
packu Skrtici klapky zafizeni na pomalé otacky.
Nastavenim packy na pomalé otacky vypnete zapa-
lovani.

Bézné vypnuti motoru

o Nastavte packu Skrtici klapky (A) do polohy
»Slow*“ (Pomalé).

e Snizte otacky motoru na volnobéh. Nechte motor
béZet pfi volnobéZnych otackach pfiblizné jednu
minutu.

POZOR

Jestlize motor vypnete pii vysoké zatézi,
mohlo by dojit k jeho poSkozeni v disledku
dobéhu nebo dohofivani paliva. Snizte nej-
prve otacky a nechte motor bézet asi minutu
na volnobéh a teprve pak ho vypnéte.

e Otocte klicek zapalovani do polohy ,OFF*.

U ovladaciho panelu spinaciho typu nastavte pfi
vypinani zapalovani packu skrtici klapky na pomalé
otacky.
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Sefizeni lanka Skrtici klapky

Sefizeni lanka sytice

e Spojte lanko Skrtici klapky (G) s packou regulace
otacek (C) a volné pfichytte vnéjsi uloZeni Skrtici
klapky (F) upevriovacim Sroubem lanka (A).
Nastavte packu Skrtici klapky (A) do polohy
-FAST* (Rychlé).

Vytahujte vnéjSi ulozeni (F) lanka Skrtici klapky
tak, aby pruvés vnitfniho dratu (G) byl témér ne-
znatelny a poté dotahnéte upeviovaci Sroub lanka
(A).

Nastavte packu Skrtici klapky (A) do polohy
~SLOW* (Pomalé). Ujistéte se, Ze se Skrtici klapka
karburatoru (H) hladce pohybuije.

e Spojte lanko syti¢e (G) s packou regulace sytie

(C) a volné pfichytte vnéjsi ulozeni sytice (L) upev-
novacim Sroubem lanka (B).

Nastavte ovladal sytiCe zafizeni do polohy
,LOPEN®“ (Otevfeno). Ujistéte se, Ze se klapka
syti¢e karburatoru (l) hladce pohybuije.

Vytahujte vnéjSi ulozeni (L) lanka sytiCe tak, aby
pravés vnitfniho dratu (K) byl téméf neznatelny a
poté dotahnéte upevnovaci Sroub lanka (B).
Nastavte ovladaC sytiCe zafizeni do polohy
-LCHOKE" (Syti¢). Ujistéte se, Ze je klapka sytie
karburatoru (I) zcela zavfena.

Ujistéte se, ze se pfi manipulaci s ovladacem sy-
tice zafizeni klapka vraci ze zcela uzaviené po-
lohy do polohy zcela oteviené.
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Serizeni otacéek motoru

POZNAMKA

O NeporuSujte nastaveni regulatoru nebo karbura-
toru za uéelem zvy$eni otadek motoru. Kazdy
karburator je sefizen jiz z vyrobniho zavodu a na
kazdém sméSovacim Sroubu je osazena Cepicka
nebo zarazkovy pliek.

O Pokud je nutné serizeni, musi ho provést autori-
zovany prodejce Kawasaki.
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UDRZBA
Udrzbu, vyménu nebo opravu zafizeni a systému Fizeni emisi mize provadét jakékoli zafizeni nebo
osoba zabyvajici se opravami nesilniénich motor.

Harmonogram pravidelné udrzby

A VAROVANI

Pred zahajenim prace na motoru vzdy sejméte ze zapalovacich svicek koncovky zapalovacich ka-
belli, aby nemohlo dojit k nAhodnému spusténi motoru.

POZNAMKA
O Uvedené servisni intervaly je nutno povazovat za orientacni. V naro¢nych podminkach provadéjte ukon ¢as-
téji.

¢ : V pfipadé provozovani v praSném prostfedi provadéjte pfislusné ukony Castéji.
K: Provedeni potfebnych ukont je nutno svéfit autorizovanému prodejci Kawasaki.

INTERVAL
UDRZBA Prv- Kaz- | Kaz- | Kaz- | Kaz- | Kaz- | Kaz- | Kaz-
Kazdy nich 8 dych | dych | dych | dych | dych | dych | dych
den hodin 25 50 100 | 200 | 250 | 300 | 500
hodin|hodin | hodin [hodin|hodin | hodin | hodin
Kontrola a dopInéni motorového oleje °
Kontrola uvolnénych nebo chybéjicich
matic a Sroubl °
Kontrola unikd paliva nebo oleje
Kontrola hladiny elektrolytu v baterii
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INTERVAL
UDRZBA Prv- Kaz- | Kaz- | Kaz- | Kaz- | Kaz- | Kaz- | Kaz-
Kazdy nich 8 dych | dych | dych | dych | dych | dych | dych
den hodin 25 50 100 | 200 | 250 | 300 | 500
hodin | hodin | hodin |hodin|hodin | hodin|hodin
¢ Kontrola nebo vycisténi sitka sani
vzduchu °®
Vydcistéte pénovou vlozku vzduchového
filtru °
Vycistéte papirovou viozku
vzduchového filtru. °
¢ Ocisténi Zeber vélce a hlavy valce od o

K prachu a necistot

DotazZeni matic a Sroubu

Vyména motorového oleje ° °

Vycisténi zapalovacich sviek a
nastaveni vzdalenosti elektrod

Vymeéna olejového filtru °

Vymérite papirovou vioZku
vzduchového filtru.

K Vycisténi spalovaci komory

K Kontrola a sefizeni vile ventil(

K Vy¢isténi a zabrouseni ventilovych
sedel
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Kontrola hladiny oleje

Kontrolujte hladinu oleje kaZzdy den a pfed kazdym
spusténim motoru. Zajistéte udrzovani spravne hla-
diny oleje. Viz kapitolu ,PRIPRAVA®,

Napli motorového oleje

1,51
FS481V | [kdyz neni demontovan olejovy filtr]
FS541V

Fseoov | 1.71 L
[kdyz je demontovan olejovy filtr]

Y/ 325/

>
o
(=4

L~

EDO3011BM2 C
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Vymeéna oleje

Vyménite olej po prvnich 8 hodinach provozu. Poté
olej ménte kazdych 100 hodin.

e Spustte motor a nechte olej lehce zahrat.
Ujistéte se, Ze motor (zafizeni) neni naklonény.
Vypnéte motor.

Vyjméte vypoustéci zatku oleje a vypustte olej do
vhodné nadoby.

A VAROVANI

Horky motorovy olej muze zpusobit zavazné
popaleniny.

Pred vypusténim oleje a manipulaci s nim ne-
chte motor vychladnout.

e ZaSroubujte vypoustéci zatku oleje.
Vytahnéte olejovou mérku a dolijte Cisty olej (viz
kapitolu ,DOPORUCENI TYKAJICI SE PALIVA A
OLEJE").
Zkontrolujte hladinu oleje (kontrola hladiny viz ka-
pitolu ,PRIPRAVAY).

EJ04B005 P

A. Zatka vypousténi oleje
B. Vhodna nadoba

A VAROVANI

Motorovy olej je jedovata latka. Pouzity olej
proto vzdy fadné zlikvidujte. Spravné po-
stupy pro likvidaci &i pfipadnou recyklaci
vam sdéli mistni urady.
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— — - Dopiliite olej, abyste kompenzovali pokles hladiny
Vymeéna olejového filtru v disledku objemu olejového filtru (kontrola hla-
diny oleje viz kapitolu ,PRIPRAVA®).

N & >®

e VVyméiite olej po kazdych 200 hodinach provozu.

A VAROVANI

Horky motorovy olej muze zpusobit zavazné
popaleniny.

Pied demontazi olejového filtru nechte motor
vychladnout.

e VVypustte motorovy olej do vhodné nadoby (C).

POZOR

Pied demontazi olejového filtru umistéte pod
spoj filtru vhodnou nadobu.

e Od3roubuijte olejovy filtr (A) proti sméru hodino- A. Olejovy filtr

vych rugicek. B. Dosedaci plocha
Potiete t&sné&ni nového filtru tenkou vrstvou &is- C. Vhodna nadoba
tého motorového oleje. T
Nasroubujte novy filtr otaéenim ve sméru hodino- A VAROVANI

vych ruci¢ek tak, aby se tésnéni dotykalo dose-
daci plochy (B). Poté rukou pootocte filtr o dalsi
3/4 otacky.

Naplrfite motorovy olej dle specifikace.

Spustte motor a nechte jej 3 minuty bézet. Zkon-
trolujte pfipadny unik oleje kolem filtru.

Motorovy olej je jedovata latka. Pouzity olej
proto vzdy radné zlikvidujte. Spravné po-
stupy pro likvidaci &i pfipadnou recyklaci
vam sdéli mistni urady.
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Péce o vzduchovy filtr

POZOR

Aby nedochazelo k nadmérnému opotiebeni
motoru, neprovozujte jej s demontovanym

vzduchovym filtrem.

molitanovou vlozku,
Pénovou vlozku (A) Cistéte po kazdych 25 hodi-

nach provozu.
o Vycistéte vloZku v roztoku vody se saponatem a
nechte ji ddkladné uschnout.

AN

EJ08BO19 P

papirovou viozku.

Papirovou vlozku (B) Cistéte po kazdych 100 ho-
dinach provozu.

e Jemnym poklepanim odstraite prach z papirové
vlozZky. Pfi silném znecidténi papirovou vlozku vy-
mérite za novou.

Vymérite papirovou vlozku jednou roéné nebo po
kazdych 200 hodinach provozu. Podle toho, co
nastane dfive.

POZNAMKA
O V pripadé pouzivani nlzek v prasném prostredi
muZze byt nezbytné provadét udrzbu castéji, nez
Je uvedeno vyse.

POZOR

Papirovou filtraéni vlozku neperte.
Papirovou ani pénovou vlozku nepotirejte
olejem.

K ¢isténi papirové viozky nepouzivejte stla-
¢eny vzduch.




Péce o zapalovaci svicky

A VAROVANI

Horké dily motoru mohou zptsobit zavazné
popaleniny.

Pied kontrolou zapalovacich sviéek vypnéte
motor a nechte jej vychladnout.

Svicky vycistéte nebo vyménte a upravte vzdale-
nost mezi elektrodami (A) po uplynuti kazdych 100
hodin provozu.

e Odpojte koncovky zapalovacich kabell od svicek

a potom svicky vySroubujte.

Ocistéte elektrody (B) ocelovym kartacem, abyste

z nich odstranili karbonové usazeniny.

Zkontrolujte, zda porcelanova ¢ast svicky nevyka-

zuje praskliny nebo jina poSkozeni &i opotfebeni.

V pripadé potfeby zapalovaci sviCku vymérite.

Zkontrolujte vzdalenost mezi elektrodami a v pfi-

padé potieby ji upravte. Mezera musi &init 0,75

mm. Chcete-li mezeru zmensSit, ohnéte jen bocni

elektrodu za pouziti klice na svicky.

UDRZBA 29

Namontujte a utdhnéte svicky momentem 22 Nm
(2,2 kgf-m, 16 ft-Ib). Pfipevnéte koncovky zapalo-
vacich kabelt.

DOPORUCENA ZAPALOVACI SVICKA
NGK ..o, BPR4ES

EJ10003BM2 C

A. Vzdalenost mezi elektrodami zapalovaci svi¢ky
B. Elektrody
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- — — - — e Palivovy filtr nelze rozebirat. Pokud je palivovy filtr
Palivovy filtr a péce o palivové cerpadlo ucpany, vymérite jej.
Palivové Cerpadlo nelze rozebirat. Pokud dojde k

A VAROVANi poskozeni palivového Eerpadla, vymérite je;.

Nespravné pouzivani rozpoustédel muze
vést ke vzniku pozaru nebo dokonce k vybu-
chu.

K ¢isténi palivového filtru a/nebo palivového
Cerpadla nepouzivejte benzin ani rozpous-
tédla s nizkym bodem vzniceni.

Cisténi provadéjte v dobie vétraném pro-
storu, dostatecné daleko od zdroji ote-
vieného ohné nebo jisker i spotfebici se
zapalovacim plaménkem.




Péce o chladici systém

Pfred kazdym pouZitim nejprve zkontrolujte, zda je
sitko sani vzduchu (otoéné) (G) prosté travy a ne-
Cistot a v pfipadé potieby jej vyCistéte. PFi kontrole
nebo ¢isténi sitka sani vzduchu uvolnéte Srouby (F)
a odstrante kryt (A). Po kazdych 100 hodinach pro-
vozu zkontrolujte a vyCistéte chladici zebra a vnitfek
ochrannych kryt(l motoru a odstrarite travu, odfezky
nebo nedistoty, které ucpavaiji chladici systém a zpuG-
sobuji pfehfivani. Pri Cisténi demontujte vzduchovy
filtr (uvnitf E), uvolnéte Srouby (C), (D) a poté de-
montujte kryt ventilatoru (B).

UDRZBA 31

[Model s navijecim startérem]

Pfi kontrole nebo ¢&isténi sitka nasavani vzduchu,
uvolnéte Srouby (1) a poté vyjméte navijeci startér
(H). Pfi kontrole nebo cisténi chladicich Zeber a
vnitfku ochrannych krytd motoru demontujte vzdu-
chovy filtr (uvnitf 1) a navijeci startér (H), a uvolnéte
Srouby (C), (D) a matice (K) a poté odstrarite kryt
ventilatoru (B).

[Rozméry Sroubil, utahovaci momenty]

Roz-

Sroub mar Délka |Utahovaci moment

C | M6 |16 mm [8,8 N (0,9 kgf-m, 78 in-Ib)

POZOR

Nespoustéjte motor, dokud nebudou vse-
chny soucasti chladiciho systému nainsta-
lovany zpét na svém misté, abyste zachovali
parametry chlazeni a zplynovani paliva.

D | M6 |22 mm 88N (0,9 kgf-m, 78 in-Ib)
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[Model s elektrickym startérem]

[Model s navijecim startérem]

.ll" ‘

I
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Bez krytu sani




Vypusténi palivového systému

Pfed uskladnénim motoru na dobu del$i nez 30
dnd by mélo byt z celého palivového systému vy-
pusténo palivo, aby nedochazelo k usazovani sedi-
mentl v dalezitych Castech karburatoru, v palivovém
filtru a v nadrzi.

A VAROVANI

Benzin je vysoce hoflavy a za uréitych pod-
minek maze byt i vybusny.

Vypust'te veskeré palivo, pokud se chystate
uskladnit zafizeni na delSi dobu.
Vypousténi paliva provadéjte v dobie vétra-
ném prostoru, dostate¢né daleko od zdroju
otevieného ohné nebo jisker i spotrebicli se
zapalovacim plaménkem. Palivo skladujte ve
schvalené nadobé a na bezpeéném misté.

e Vycistéte kazdou jednotlivou ¢ast motoru.
Ujistéte se, zZe je vypina€ motoru nastaven do po-
lohy ,OFF*.

Zavrete palivovy ventil a odstrarite nadobku na
usazeniny.

Umistéte pod palivovy ventil vhodnou nadobu a
ventil oteviete. Vypustte veskeré palivo z nadrze.

SKLADOVANI

e Nasadte nadobku na usazeniny a otevrete pali-

SKLADOVANI 33

vovy ventil.

e Spustte motor, aby se spotfebovalo veskeré zby-

vajici palivo v karburatoru.

e Vyjméte zapalovaci svi¢ky a do jejich otvoru (A)

nalijte pfiblizné 1 ~ 2 ml (0,06 ~ 0,1 cu.in.) moto-
rového oleje. Poté nékolikrat proto&te motor a za-
Sroubujte svicky zpét. Pomalu otacejte motorem,
dokud neucitite odpor (pist se blizi ke kompresi)
a poté jej ponechte v této poloze. Tim se uzavie
vzduch uvnitf valce, ktery tak brani korozi uvnitf
motoru.

Otrete télo tkaninou s olejem.

Zakryjte motor plastovym obalem a ulozte ho na
suché misto.

Pfi opétovném pouziti po dlouhodobém usklad-
néni vymeénte motorovy olej (viz Cast ,Vyména
oleje” v kapitole ,UDRZBA®).

A VAROVANI

Benzin je jedovata latka. Dodrzujte pre-
depsané zpusoby manipulace. Spravné
postupy pro likvidaci vam sdéli mistni urady.
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A. Otvor pro zapalovaci svicku



ODSTRANOVANIi PROBLEMU

ODSTRANOVANi PROBLEMU 35

V pfipadé nespravné funkce motoru peclivé prozkoumejte vSechny pfiznaky a provozni podminky a za po-
moci niZze uvedené tabulky se pokuste problém odstranit.

Pfiznak Pravdépodobna pficina Naprava
Motor nelze Nedostate€na |Vadné pisty, valce, pistni krouzky a |K
nastartovat komprese tésnéni hlavy
nebo ma Vadné ventily
nedostatecny — P - - .
vykon Uvolnéné zapalovaci svicky Radné dotahnéte.
Uvolnéné Srouby hlavy valcl
Do spalovaci  |Prazdna palivova nadrz Doplfite palivo do nadrze.
komory

neproudi zadné
palivo

Palivovy ventil neni v poloze ,ON*
(Otevieno)

Otevrete packu palivového ventilu.

Ucpany palivovy filtr nebo palivové
potrubi

Vyménte palivovy filtr nebo palivové
potrubi.

Ucpany pruduch v uzavéru palivové
nadrze

Vycistéte uzavér palivové nadrze.

Vadny karburator

K

Potfisnéni
zapalovaci
sviCky palivem

Prili§ bohata smés paliva a vzduchu

Otevrete sytic.

Vyjméte zapalovaci sviCky a
nékolikrat oto¢te motorem, aby se
odstranilo prebyte¢né palivo.
Vycistéte zapalovaci svicky.

Zaneseny vzduchovy filtr

Vycistéte.

Vadny karburator

K

Nespravny druh nebo typ paliva

Voda v palivu

Vymeénte palivo.
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Priznak

Pravdépodobna pficina

Naprava

Z&adna nebo jen
slabd jiskra

Vadné zapalovaci svicky

Vymérite zapalovaci svicky.

Vadna zapalovaci civka

K

Vypina¢ motoru zlstal v poloze ,OFF*
(Vypnuto)

Otocte vypina¢ motoru do polohy
LSTART" (viz M)

Nedostate¢ny |Pfehfivani

vykon

motoru

Zaneseny vzduchovy filtr

Vycistéte.

Zanesené sitko sani vzduchu nebo
kanalky pro pfivod chladiciho vzduchu

Nedostate¢né mnozstvi motorového
oleje

Dopliite nebo vyménte ole;j.

Zuhelnatélé usazeniny ve spalovaci
komore

K

Nedostate¢né proudéni vzduchu
okolo motoru

Zvolte vhodnéjsi misto.

Otacky motoru
se nezvysuji

Vadny regulator

K

K: Provedeni potfebnych Ukonu je nutno svéfit autorizovanému prodejci Kawasaki.
M: Aby bylo moZné u ovladaciho panelu spinaciho typu nastavit vypina¢ motoru do polohy ,START*,
nastavte packu skrtici klapky (plynu) do jiné polohy nez na pomalé otacky.
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OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Dodrzujte pfedepsané zpUsoby likvidace pouzitych baterii, motorového oleje, benzinu, chladiva a dalSich
soucasti motoru, které uz nebudete potfebovat. Chranite tim Zivotni prostredi!

O spravném postupu likvidace se poradte s autorizovanym prodejcem motort Kawasaki nebo s pracovnikem
odboru péce o zivotni prostfedi na méstském nebo obecnim Grfadu.
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SPECIFIKACE

FS481V, FS541V, FS600V

VVzduchem chlazeny, ¢tyfdoby benzinovy motor

Typ se svislou hideli, OHV

Vrtani x zdvih 73 x 72 mm (2,88 x 2,84 in.)

Objem 603 ml (36,8 cu.in)

Typ zapalovani Setrvacnikové magneto s pevnym ¢asovanim zazehd

Proti sméru hodinovych ruci¢ek (pfi pohledu ze strany

Smér otaceni hfidele pomocného pohonu)

Startovaci systém Elektricky startér / navijeci startér
Hmotnost bez naplné: kg (Ib) 36,7 (80,9)
POZNAMKA
O Specifikace se mohou ménit bez predchoziho
upozornéni.

O Hmotnost bez naplni nezahrnuje palivovou nadrz
a tlumic¢ vyfuku.



Schéma zapojeni

[Model s elektrickym startérem]

KARBURATOR

q ZAPALOVACI SVICKY

STARTER

SETRVACIK

REGULATOR NAPETI

SPINACI SKRINKA

o
alblc|d|e
WA oto LZ?';
JIZDA ofo L
START ofoto
I

SCHEMA ZAPOJENI
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[Model s navijecim startérem]

Poznamka: Cast 4
predstavuje dily, které si
spolegnost KHI obstarava.

Barevné kédovani
o [ emi ]

E0010438 S
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POZNAMKA
o Cést ohranidena Srafovanim predstavuje dily,
které si spolecnost KHI obstarava.

A VAROVANI

Z davodu ochrany pred Urazem elektric-
kym proudem vzdy pied zahajenim jakékoli
opravy nebo udrzby odpojte nejprve zaporny
(-) pol baterie.

Doporuéena kapacita baterie
Kapacita baterie

12V, startovaci proud za studena 550 CCA
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