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Identifikace vyrobku

Nas vyrobek je oznacen vyrobnim ¢islem, které najdete na vyrobnim Stitku stroje! Doporucujeme Vam po
ptevzeti vyrobku od prodejce doplnit do nasledujici tabulky idaje o vyrobku a Vasem prodejci! Pomohou
vam v pozd¢jSim obdobi pfi identifikaci vyrobku!

TYP STROJE:
VYROBNI CiSLO STROJE:
ROK VYROBY STROJE:
DATUM NAKUPU:
ADRESA PRODEJCE:
TELEFON PRODEJCE:
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SAMOJIZDNA ROTACNI SEKACKA W 1513
W 1525
W 1518

Navod pro pouziti a udrzbu
Vazeny zakazniku,
Dékujeme, Ze jste si vybral nas vyrobek a jsme pfesvédcCeni, ze splni vSechna VaSe ocekavani. Prosime, aby

jste tuto prirucku pozorn¢ procetl a postupoval piesné podle pokynl. Tim zajistite optimalni vyuZziti
samojizdné rotacni sekacky a jeji dlouhou zivotnost. Tak spravné vyuzijete i své investice.

Urceni stroje

Stroj je urCen pro seCeni travy na oSetfovanych plochach méstské zelen€, sportovnich areald, rekreacnich
ploch atd.

Vyrobni Stitky stroje

Vyrobni Stitek samojizdné rotacni sekacky je umistén pod sedackou!

4 = ™
WISCONSIN Engineering, CZ 5.r.0.| Czech republic WISCONSIN Engineering, CZ s.r.o.| Czech republic
Prostéjov wwwwisconsineng.cz Prostéjov WRW.WISCONSInENg.cz
Typ W 1513 : [, Typ WIiB18 ; I_,
Wrobni gislo (3) Vyrobnl Eislo Iﬂl))
Rok wiraby WA Rk wraby /) UWA
Maotor Tecumssh Motar Tecumsah
vikon pracovai B,1 kW vifkan pracovii 11,2 kW
maximalni 98 kW 1 00 dB maximdini 133 KW 100 dB
Calkovd hmotnost 235 kg Calkovd hmotnost 250kg
b b -
- ,

WISCONSIN Engineering, CZ 5.r.0.| Czech republic
Prostéjov www.wisconsineng.cz

Typ W 1525 " L
Vyrobni Sislo ,(]3 ]
Rok wiroby WA

Maotor Bas

wykon pracovni 9.3 kW
maximalni 11.4 kW 1 00 dB
Celkovd hmotnost 240kg
e —
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1. Predpisy o ochrané a bezpecnosti zdravi pri praci

Samojizdné rotacni sekacky WI1513, W1525 a W1518 pro seCeni travy jsou vyrobeny podle platnych
evropskych norem o bezpecnosti.

V zajmu vlastni bezpecnosti a bezpecnosti tfetich osob dodrzujte zdsadni predpisy pro spravné pouziti, jak
jsou déle uvedeny.

Symbol na zacatku textu oznacuje piedpisy, tykajici se bezpecnosti. Samolepky umisténé na nékolika
mistech samojizdné rotacni sekacky jsou nedilnou casti predpisii o bezpecnosti a nesméji byt v Zadném

ptipad€¢ odstranény nebo vymazéany! Pokud je samolepka znicend. necitelnd nebo odloupnutd. pozadejte
dealera o novou a umistéte ji na stejné misto, kde byla ptivodni. (objednaci Cisla samolepek - dle katalogu

nahradnich dil()

Bezpecnostni symboly pouzité na samojizdné rotac¢ni sekacce:

L7

L

o o7
=S &

S

[ ! L [
Pozor! Pied pouzitim Pozor! Pted opravou, Pozor! Pted opravou, sefizenim
prostudujte ndvod sefizenim nebo nebo Gdrzbou odpojte
k obsluze. drzbou vytahngte kli¢ kabel od svicky
ze Zapalovéni Zapalovénf
a postupujte podle a postupujte podle
navodu. navodu.
® bt
-3
Ne,bf,:zpeéi' zésahu  Pri seéeni/musi byt Ne,bt/:zpeéi. zasahu Dodrzujte bezpe¢ny Pozor! Pfi couvani sle(viujte
leticim objektem. nasazen zasobqﬂ<, leticim objektem. odstup ostatnich prostor za sekackou.
nebo kryt proti osob.
kamentum.
- . @
max 10°
Nebezpeci Pouzivejte sekacku Nebezpeci Dodrzujte Nebezpedi poranéni Dodrzujte
prevraceni na svazich max. 10°.  zranéni malych bezpe¢ny odstup  dlang, chodidla a bezpecny odstup.
sekacky. deéti. malych déti. prstd rotujicimi

nozi.

-4-
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Odpovédnost

1) Neni dovoleno pouZzivat samojizdnou rota¢ni sekacku osobdm mladSim 18ti let a t&m, ktefi
nevyhovuji podminkdm provozu.

2) Uzivatel je vzdy odpovédny za Skody zplisobené tieti osobou pfi neopravnéném provozu stroje.

3) Samojizdna rotac¢ni sekacka musi byt pouzivana odpovidajicim zplisobem pro ucely, které jsou
uvedeny v tomto nédvodu. Kazdé zneuZiti ma za nasledek zanik zaruky a odmitnuti odpovédnosti
vyrobce.

4) Samojizdna rotacni sekacka je vybavena fadou bezpec¢nostnich spinacl a zafizeni, do nichz se nikdy
nesmi zasahovat. To by mélo za nasledek zanik zaruky a odmitnuti odpovédnosti vyrobce.

5) Samojizdna rotacni sekacka nesmi byt pouzivana na vefejnych komunikacich. Pfeprava na pracovni
misto je mozna naptiklad na pfivésu osob. automobilu, nebo traktoru.

Pravidla bezpe¢nosti béhem provozu

1) PouZivat vhodny odév a obuv

2) Pozor! Zaci tstroji samojizdné rota¢ni sekatky nezapinejte ve spodni poloze! Pfed zapnutim
zvednéte Zaci tustroji minimalné do 3.polohy paky zvedani Zaciho Ustroji, pak teprve zapnéte

3) Samojizdnou rotacni sekacku uvadét do provozu na volném, nebo dobie vétraném misté. Zplodiny
vyfukovych plynii jsou jedovaté.

4) Palivo dopliiovat pomoci nalevky pfi vypnutém motoru, na volném nebo dobie vétraném miste.
Benzinové vypary jsou vybusné!

5) V blizkosti nadrze nemanipulovat s ohném a nekouftit!

6) Pokud se samojizdna rotacni sekacka nepouziva k seCeni travy, je tfeba noze vypnout a Zaci ustroji
zvednout do nejvySsi polohy.

7) Pieprava osob je zakazana.

8) Pred kazdym pouzitim je tfeba zkontrolovat, zda jsou noZe pevné dotaZeny a nabrouseny.

9) Pracovni plocha musi byti pfed zapocetim prace zbavena cizich pfedmétd, jako jsou kameny, vétve,
prfedméty z plastickych hmot, kovové predméty atd.

10) Samojizdnou rotacni sekacku lze pouZzivat k seCeni jen tehdy, je-li pfipojen zasobnik posecené travy,
nebo kryt proti kamentim.

11) Béhem seceni se nesméji v dosahu pracovniho prostoru zdrZovat ani osoby ani zvitata.

12) Samojizdnou rotacni sekacku pouZzivat na svazich max. 10°(17%). Pfi zmén¢ sméru je nutnd zvysena
opatrnost.

13) Pokazdé, kdyz se vyprazdiiuje zasobnik travy, musi se ndhon Zaciho Gstroji vypnout a musi se vyckat
zastaveni noZ.

14) Pfed sesednutim ze samojizdné rotacni sekacky je nutné vypnout ndhon Zaciho ustroji a vyckat
zastaveni nozl. Vytahnout kli¢ zapalovani diive, nez se stroj ponecha bez dozoru.

15) V dob¢ piestavek, nezbytnych ze zdravotniho hlediska, nesmi byt pracovnik vystaven plisobeni
nadmérného hluku a vibraci.

16) Pti profesionalnim pouzivani (anebo pii piekroCeni uvedené max. doby expozice podle bodu 14.)
musi byt mistné piislusnému organu hygienické sluzby podan navrh na urceni prace jako rizikové
z hlediska hluku a vibraci.

17) V blizkosti obytnych budov smi byt stroj provozovan pouze v dobé mezi 6:00 — 18:00.
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Pravidla bezpeCnosti p¥i vypnuti stroje a pii adrzbé
1) Nikdy nenechat kli¢ v zapalovani nebo v dosahu déti a nepovolanych osob.
2) Opravy, udrzba, oSetfovani a ¢isténi se mize provadét jen pii vytazeni klicku ze spinaci skiifky.
3) Brousit ob€ ostfi noze a dbat na vyvazenost nozil.
4) Deformované nebo poSkozené noze musi byt vzdy vyménény a nesmi byt opravovany. Pouzivat
vyhradné originalni znackové noZze!
5) Neprovadét zasahy do motoru za ucelem zvyseni jeho vykonu a otacek.
6) P¥i praci s baterii dodrzovat bezpecnostni predpisy vyrobce. Elektrolyt v baterii je Ziravina.

2. Oznaceni a technicky servis

Oznaceni
vyrobni ¢islo. Vyrobni ¢islo a rok vyroby se musi bezpodminecné uvadét pii kazdém pozadavku na technicky
servis a u kazdé objednavky nahradnich dila.

Servis

Tato pfirucka uvadi pokyny pro ovladani samojizdné rotacni sekacky a pro spravnou zdkladni udrzbu, kterou
provadi uzivatel. Pro provedeni ukoni, které nejsou v této prirucce popsany, je tieba se spojit s prodejcem
nebo autorizovanym servisem.

Nahradni dily
V piipadé oprav je nutné pouzivat vyhradné originalni nahradni dily, které zajist'uji bezpecnost a
vymeénitelnost. Kazda objednavka nahradnich dilti musi byt opatfena vyrobnim ¢islem, a rokem vyroby.

U nahradnich dilti motoru je tfeba postupovat podle piirucky tykajici se motoru.

Zaruka

Zaruka se ud€luje dle pokynil na zaru¢nim listé. Pro zaruku motoru plati podminky pfislusného vyrobce.
Doporucujeme uzivat jen ta piidavna zafizeni, ktera jsou predepsana vyrobcem travni sekacky

W1500, jinak hrozi zanik zaruky. Piipadné pfipojeni jinych piidavnych zafizeni doporucujeme konzultovat

s vyrobcem!
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3. Vybaleni a smontovani

7 divodi uloZeni a piepravy se n€které konstrukeni skupiny samojizdné rotacni sekacky nemontuji pfimo ve
vyrobnim zavodg, ale az pfi uvedeni do provozu. Zakaznik musi provést kontrolu uplnosti stroje. Pfi tom je
tifeba postupovat dle nasledujicich pokynii:

Vybaleni

Po odstranéni obalu je tfeba zkontrolovat vSechny jednotlivé Casti stroje a voln€ balené dily. Také je nutné
dbét na to, aby nebylo poskozeno Zaci Ustroji pfi snimani z palety.

Standardni baleni obsahuje:

- samostatnou samojizdnou rota¢ni sekacku

- volant

- sedadlo

- dily zésobniku travy

- sactek s doklady a navod k obsluze

- sacek s kolikem pro zajisténi volantu; 2 kli¢e zapalovani

- 1 ks nahradni pojistky 10A a 1 ks nahradni Zarovky

- dily pro montaz sedadla: 2 ks Sroub, 2 ks rozpérka, 2 ks podlozka, 2 ks matice.

Montaz volantu
1) Volant nasadit na vy¢nivajici hiidel.
2) Otvor naboje volantu slicovat s otvorem hfidele a zajistit dodavanym kolikem.
3) Kladivem zarazit kolik dovnitf a zkontrolovat, zda se objevi na druhé strané.
4) Aby se zabranilo poSkozeni naboje kladivem, doporucujeme pfi zarazeni koliku pouzit pribojnik
nebo Sroubovak odpovidajiciho priméru.

Montaz sedadla —obr.1
1) Do otvoru v konzole sedadla se nasunou rozpérky ,,1°.
2) Sedadlo se nasune k tchytiim sedadla ,,2* na stroji.
3) Nasunutim a utdhnutim Sroubt ,,3° se provede pfipojeni.
4) Provede se pfipojeni spinace sedadla nasunutim konektorti na vyvody spinace.

4

Obr.1
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Montaz zasobniku posecené travy, obr.2
1) Horni ¢ast ramu (1) seSroubujte spojovacim materialem (4, 11, 12) s dolni casti (2).
2) Nasad’te vyztuhy (3) a pfipevnéte je spojovacim materialem (4, 12, 11, 5) k ramu.
3) Ram nasuiite do latkového potahu (30) a zkontrolujte, zda je umistén presné podél obrysu dna.
4) Oteviené profily latkového potahu navlecte na trubky ramu.
5) Clony (50, 51) seSroubujte s rimem (1), spojovacim materidlem (52, 53, 4, 12, 11, 5)
6) Viko (20) s pfednim madlem (6) a zadnim madlem (7) nasad’te na ram a seSroubujte spojovacim
materialem (8, 9, 10, 26), pod Srouby (8) zadniho madla pfFichyt'te patky (31).
7) Na patky (31) ptisroubujte clonu (35) spoj. materidlem (36, 37, 38, 39).
8) Podpéru (61) a objimku (62) seSroubujte s rimem a vikem zdsobniku spojovacim mat. (63 — 67).

Seznam dili zasobniku posecené travy :

C. NAZEV KUSU | C. NAZEV KUSU | C. NAZEV KUSU
1 ram 1 20 viko zdsobniku 1 53 podlozka 5,3 4
2 spodni dil 1 26 hadice L=130 2 61 podpéra 1
3 vyztuha 2 30 potah zdsobniku 1 62 objimka 1
4 Sroub M6x25 6 31 patka 2 63 Sroub M6x18 2
S5 matice M6 4 35 clona 1 64 matice M6 2
6 madlo predni 1 36 Sroub M6x16 2 65 Sroub M5x16 1
7 madlo zadni 1 37 podlozka 6.4 4 66 podlozka 5,3 1
8 Sroub M8x16 4 38 podlozka 6 2 67 matice M5 1
9 podlozka 8 4 39 | matice M6 2

10 | podlozka 8.4 4 50 clonaL 1

11 | podlozka 6 6 51 clona P 1

12 | podlozka 6,4 6 52 Sroub 4,2x13-K (tekx) 4

-8-
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4. Navod k pouZziti

4.1 Ovladaci prvky - obr 3.4.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Volant

Paka fazeni rychlosti

Pedal brzdy a spojky

Parkovaci brzda

Paka pro nastaveni vysky fezu

Péka plynu (u W1513 a W1525 se pakou
plynu ovlada i sytic)

Syti¢ (jen u W1518)

Spinac zapalovani

Spinac nahonu Zaciho Gstroji

10) Spinac svétel

Obr.4

4.2 Priprava pred zahajenim provozu

Tankovani

Z ditvodu piepravy se samojizdna rotacni sekacka
dodava bez motorového oleje a benzinu. Pred
spusténim motoru je téeba naplnit sk#ifi motoru
olejem, pficemz je tieba dodrZet predpisy prirucky
pro obsluhu motoru. Zméfit hladinu motorového
oleje pfi vypnutém motoru, ktery musi byt mezi
znackami MIN a MAX méfici ty¢inky (obr.5).

S pouzitim nélevky naplnit nadrz palivem a dbat na
to, aby nadrz nepietekla. Nadrz ma objem asi 7litri.
Typy benzinu a oleje, které se maji pouzivat jsou
uvedeny v ndvodech pro obsluhu motoru.

Obr.5

HusS$téni pneumatik
Spravné husténi pneumatik je zakladnim
predpokladem pro vyrovnani Zaciho ustroji a déle
také pro docileni rovhomérné sestfihaného travniku.
Pfred husSténim sejmout kryty kol a
k ventilkiim pfipojit tlakovou hustilku vybavenou
tlakomérem. Z divodu pouziti bezvzduSnicovych
pneumatik se nedoporucuje pouzit k nahusténi kol
rucni hustilku, ktera neposkytne v dany okamzik
potiebny tlak vzduchu, ktery je nutny pro pfitlaceni
patky pneumatiky k okraji rafku!

Husténi prednich kol 1,4 bar
Husténi zadnich kol 1 bar
Zasobnik travy

Zavéste zasobnik travy tak, Ze trubku ramu zasunete
do zarezli drzakl na zadni desce.
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Zasobnik nebo kryt proti kamenim ovlada
spina¢, ktery blokuje zapnuti elektromagnetické
spojky pro pohon Zaciho ftstroji. V pripadé ze
neni zasobnik nebo kryt proti kamentim p¥Fipojen,
nejde Zaci astroji zapnout. Je zakazano vyrazovat
toto zarizeni nebo omezovat jeho ucinnost.
Prostory mezi vikem a spinacem je tieba
v prubéhu prace podle potieby vy¢istit od zbytkii
travy. PFri zapnutém Zacim ustroji musi byt vzdy
zasobnik travy nebo kryt proti kameniim spravné
nasazen na sekacce. Kryt proti kamenlim neni
soucasti dodavky.

Kontrola noziu
Zkontrolovat, zda jsou noze dobie nabrouSeny a zda
jsou spolehlivé upevnény pfislusné naboje.
Nespravné nabrouSeny nliz trhd travu a zpisobuje
Zloutnuti travniku.

4.3 Uvedeni do provozu

Parkovaci brzda

Zabrzdéni parkovaci brzdou se provadi se§lapnutim
nozniho pedalu brzdy a pfesunutim packy “B* na
obr.6 doptedu. Nozni pedal brzdy zlistane ve spodni
poloze. Odbrzdéni se provede seSlapnutim pedalu
brzdy, ¢imzZ dojde k samoc¢innému odjisténi
parkovaci brzdy a packa se vrati dozadu. Pedal brzdy
se vrati do vychozi polohy. Zabrzdéni parkovaci
brzdou pouzivejte vzdy kdyz nehodlate pokracovat

v dalsi jizdé€, nebo pfi odstaveni stroje z provozu.

Obr.6

Spousténi

A

Motor se smi spoustét venku nebo v dobie
vétrané mistnosti. Pamatovat na to, Ze zplodiny
motoru jsou jedovaté!

Pied spusténim motoru je tieba provést nasledujici
operace:

1) Obsluha musi sedét na sedadle

2) Seslapnout pedal brzdy a spojky do
zabrzdéné polohy.

3) Péku fazeni rychlosti pfesunout do polohy
neutrdl “N”.

4) Spinac pro zapinani ndhonu noZzl nastavit do
polohy ,,vypnuto®.

5) Péku plynu nastavit do polohy START -u
WI1513 aW 1525, uW1518 vytahnout tahlo
sytiCe a paka ovladani plynu zlistane
v poloze MIN.

6) Pristartu dbejte na fadné zasunuti klice,
aby se predeslo jeho zlomeni! Kli¢ vsunout
do zapalovani (obr.8), otocit do polohy ,,1,
aby se zapnul okruh proudu a pak do polohy
“2” START pro spusténi motoru. Po
spusténi motoru kli¢ uvolnit. Ovladac sytice
zasunout do vychozi polohy.

PFi spusténi se zahfatym motorem neni nutné
pouzivat polohu START, prip. ovladaé sytice.

Popis obrazku 8.
»0“ Vypnuto
,» 1% Chod motoru
,,2% Start motoru

-11 -
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Poznamka!

Dojde-li pri spousténi motoru Kk problémiim,
nenamahat neustale spoustéc, ponévadz by mohlo
dojit k vybiti baterie a prehlceni motoru. Kli¢
zapalovani vratit do polohy ,,0%, pockat nékolik
sekund a pak postup opakovat. Pokud se ani ted’
spusténi nezdafi, procist instrukce v pfirucce pro
pouZziti motoru.

A

Pokud je akumulator vybity, nepouzivejte
k nastartovani startovaci kabely, mohlo by dojit
ke zniceni elektroinstalace!!! Akumulator nabijte
nabijecim zafizenim. Vyrobce Zzaciho stroje

doporucuje a nabizi nabijecku AccuGard 900 (vyrobce
EUROGARDEN NV., Belgie).

Vidy se presvédcit, zda nebrani spusténi motoru
bezpecnostni opatieni, jako:

- obsluha nesedi na sedadle

- stroj neni zabrzdén

- je zapnut nahon Zaciho ustroji

Pojezd

Pedal brzdy je i peddlem spojky, pfi uvoliiovani
pedalu se zaroveni zapind nahon pojezdu.

Rozjezd se provede nasledujicim zplisobem:

1) Seslapnout pedal brzdy a spojky az k
podlaze.

2) Pékou ftazeni rychlosti zatadit pozadovany
rychlostni stupeni 1, 2, 3, 4, 5 doptedu nebo R
dozadu.

3) Pozvolna uvoliiovat peddl brzdy a spojky.

4) Po rozjeti uplné¢ uvolnéte pedal brzdy a
spojky, dlouhodobé Castecné seSlapnuti
pedalu zplisobi prokluzovani femene nahonu
pojezdu a jeho rychlé opotiebeni.

Zastaveni se provede Uplnym seSldpnutim peddlu
brzdy a spojky. Pokud nehodlate pokracovat v dalsi
jizd€, zarad’te rychlostni stuperi 1 nebo R.
Zména rychlosti pojezdu se musi provést timto
postupem: 1) Zastaveni
2) Rozjezd s pozadovanym
rychlostnim stupném
Je zakazano piejizdéni velkych nerovnosti
(obrubniky,schody apod.), prudkd zména pojezdu
vpred-vzad a pretézovani stroje (max. zatizeni zadni
napravy 300 Kg) z diivodli poskozeni zadni napravy.

4.4 Seceni travy

A

Pozor! Zaci ustroji samojizdné rotatni sekalky
nezapinejte ve spodni poloze! Pifed zapnutim
zvednéte Zaci ustroji minimalné do 3. polohy paky
zvedani Zaciho tstroji -obr.9, pak teprve zapnéte
nahon Zzaciho ustroji, pFipadné miiZete spustit

Obr.9

Opérna kolecka jsou umisténa z vyroby ve spodni
poloze -obr.10. Nejmensi vySka seCené travy je
potom 20 mm a 1.poloha paky zvedani Zaciho Ustroji
je nevyuzita. 1.poloha paky zvedani Zaciho ustroji je
vyuZitelna pro seceni travy v prohlubnich.

A

Vyrobce doporucuje toto nastaveni zachovat!

Pokud premistite opérna kolecka Zaciho ustroji do
horni polohy a paku zvedani Zaciho Ustroji pfesunete
do 1.polohy, dosahnete tak maximalniho vyseceni
travy.
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Obr.10

Nastaveni vySky Fezu, obr.9

Nastaveni vysky fezu se provadi pakou A (obr.9)

v sedmi moZnych polohach. Pii pfestavovani poloh
smérem dold je nutno uvolnit zdpadku stisknutim
tlacitka na konci paky.

Zapnuti nahonu Zaciho tstroji a pojezd
stroje
Jestlize je samojizdna rotacni sekacka na travniku,
ktery ma sekat, je tieba:
1) péku plynu nastavit do polohy max
2) nastavit min. 3.polohu paky zvedani
zaciho Ustroji
3) zapnout ndhon zaciho Ustroji zapnutim
spinaCe na panelu stroje
4) nastavit pozadovanou polohu paky
zvedani zaciho Ustroji
5) jak bylo shora popsdno v kapitole
,pojezd®, plynule se rozjizdét

Aby se zajistil spravny vykon a stejnomérny fez,
musi byt zvolena pojezdovd rychlost dle stavu
posecené travy (vySka a hustota) a dle vlhkosti
travniku. Pfi poklesu otacek motoru se doporucuje
snizeni pojezdové rychlosti, pficemz je tfeba mit na
paméti, ze dobrého fezu travniku se nedosdhne,
jestlize je rychlost pojezdu pfili§ vysokd. Vzdy, kdy
je nutno prekonat prekazku musi se nahon Zaciho
ustroji vypnout a Zaci Ustroji zvednout do nejvyssi
polohy pdkou nastaveni vysky fezu.

A

Diilezité!
V pripadé narazu nozi sekacky na kimen nebo
jiny pfredmét je nutné ihned vypnout nahon
sekacky, vypnout zapalovani a vytahnout klicek.
Zkontrolovat, zda nedoslo k poskozeni noZi
sekacky, upeviiovacich Sroubii nozi nebo jiné
¢asti zaciho ustroji. V pripadé poskozeni je nutné
zavadu do dalSiho pouziti seka¢ky odstranit
vyménou za novy originalni dil! Kontrolu Zaciho
ustroji provadéjte pravidelné po kazdém seceni!

A

Diilezité!
Po ukonéeni kazdého seceni je nutné zkontrolovat
tkaninu zasobniku travy, zda nedoslo pfi seceni
k jejimu poSkozeni! Pokud je tkanina zasobniku
travy poskozena nebo opoti‘ebena, je nutné ji
vymeénit za novou!

Opérné kolecko, obr.10

Zaciho Uustroji spociva v tom, Ze je zajiStén prostor
mezi pldou a okrajem Zaciho ustroji. Tim lze
zabranit poSkozeni travniku. Jestlize se vyzaduje
zména polohy kolecka, je nutno uvolnit
Sroubovakem pojistku na ¢epu (2), vyjmout Cep a dle
potfeby provést sefizeni. Vyrobce doporucuje
zachovat nastaveni z vyroby - opérna kolecka ve

spodni poloze!

Tuto operaci provadét u vSech koleCek pFi
vypnutém motoru, vytazeném kli¢i ze zapalovani
a pri vypnutém nahonu Zaciho ustroji.

Seceni travniku samojizdnou rotacni

sekaCkou

1. Podélny fez v kombinaci s pficnym fezem ve
stejné vysi prispiva k dosazeni lepSiho
vzhledu travniku.

2. Pokud dochézi k ucpdvani dopravniho tunelu,
doporucuje se snizit rychlost pojezdu,
ponévadz vzhledem ke stavu travniku maze
byt pfili§ vysoka. Pokud se timto tento
problém nevyfesi, pfi¢inou jsou nespravné
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nabrousené noze, deformovany profil ostii
nebo zalepené plochy tkaniny zdsobniku.

3. Jestlize je trava piilis vysoka, je vhodné sekat
ve dvou fazich: Nejprve s Zacim Ustrojim
v maximalni vy3ce a pfipadné s nizsi
rychlosti, potom v poZadované vySce.

4. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat seceni
v blizkosti kefli a obrubnikil. Nasledkem
ndrazu na piekazku se miize narusit
rovnob¢&znost nozil a okraje télesa Zaciho
ustroji.

Svahy

Samojizdnou rotacni sekacku nepouZivat pro praci
na svahu se stoupanim vyssim nez 10° (17%). Pfi
zméné smeéru je tieba velké opatrnosti. Je nutno dbat
na to, aby kola na stran¢ svahu nenarazila na
prekazku (kameny, vétve, koteny atd.), coZ by jinak
mohlo mit za nasledek pfevraceni stroje nebo ztratu
kontroly nad nim. Pfi praci na svahu pouZzivat pouze
niz8i pojezdové rychlosti.

Pr¥i odstaveni stroje na svahu vzdy zajistit stroj
parkovaci brzdou.

Vyprazdiiovani zasobniku travy
Nikdy nenechat zasobnik zcela zaplnit, aby nedoslo
k ucpani dopravniho tunelu. Pfi seCeni vysoké travy
nutno pamatovat na to, Ze se zasobnik naplni za
kratsi Cas.
Pti vyprazdiiovani zasobniku:
1. prepinacem na panelu vypnout nahon Zaciho
ustroji
2. snizit otdCky motoru
3. zésobnik vyprazdnit vyklopenim za zadni
rukojet’ smérem doptedu.

A

Vyklapéni a odpojovani zasobniku travy
provadéjte jen pri vypnutém nahonu Zaciho
ustroji!

A

Bezpecnostni systém
Bezpecna prace samojizdné rotacni sekacky je
zajiSténa soustavou se tfemi ochrannymi spinaci.
Spinace jsou ovladany:

-pedédlem brzdy

-sedackou

-z4sobnikem, nebo krytem proti kamentim
Motor mulize byt spustén pouze, kdyz:

-obsluha sedi na sedadle

-je stroj zabrzdén

-je vypnut nahon Zaciho ustroji

Pfi splnénych podminkach pro chod motoru je
mozné zapnout nahon zaciho Gstroji jen v piipadé, Ze
je nasazen zasobnik, nebo kryt proti kamentm.

Zapinani svétel

Samojizdné rotacni sekacky W1500 jsou vybaveny
ptednimi svétly. Svétla se zapinaji spinacem (10) na
panelu obr. 4.

A

Pro ochranu elektroinstalace:

1.zabranit zaméné polarity!

2.neuvadét samojizdnou rotacni sekacku do provozu
bez baterie!

3.nepouzivat startovaci kabely!

Ukonceni prace

Po ukonceni secenti je tfeba vypnout ndhon Zaciho
Ustroji a Zaci ustroji zvednout do nejvyssi mozné
polohy. Samojizdnou rotacni sekacku zabrzdit a
zajistit parkovaci brzdu, motor vypnout, kli¢
zapalovani dat do polohy ,,0%.

Pred vypnutim motoru paku ovladani plynu nechat
asi 20 sec. v poloze pro min. otdcky, aby se zabréanilo
zpétnému razu tlumice vyfuku.

A

Vytahnout kli¢ zapalovani vidy, kdyz je stroj
ponechan bez dohledu!
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Kryt proti kamentim

Jestlize ma stroj byt v provozu pii seceni travy bez

zasobniku, dodava se na piani zakaznika kryt proti

kamentm, ktery se umisti na zadni desku stroje dle

obr.11. Podrobny postup montaze krytu je uveden v

navodu krytu proti kamendim.
T E B T

Zavésné zarizeni

Na piani se dodava zavésné zatizeni, kterym je
mozno k samojizdné rotacni sekacce ptipojit navées,
piipadné jiné zav€sné naradi.

4.5 Cisténi a uskladnéni

Po kazdém pouZiti je tieba samojizdnou rotacni
sekacku o€istit z vné€jsi strany, vyprazdnit zasobnik a
vytiepat jej, aby se odstranily zbytky travy a zeminy.

Myti

Myti provadét na pevném podklad€. Myti vnitinich
Casti Zaciho Ustroji a odhozového ustroji provadét

s vypnutym ndhonem Zaciho Ustroji proudem vody.
Jsou-li nalepené zbytky travy na sténach zasobniku,
je nutné vycisténi tak, aby nebyla nadmérné
zmenSend prodysnost. Plastové dily karoserie omyt
vodou a houbou namocenou v mycim prostiedku,
pficemz davat pozor, aby motor a dily
elektroinstalace nepfisly do styku s vodou.

K myti karoserie a motoru nikdy nepouZzivat
vysokotlakou ¢isticku nebo agresivni myci
prostredky!

Uskladnéni a dlouhodobé nepouzivani
stroje

Samojizdnou rotacni sekacku uschovat na suchém
misté chranéném pied neptizni pocasi, pokud mozno
prikryt. Jestlize stroj nema byt po delsi dobu

v provozu (déle nez 1 mésic), je tieba odpojit
cerveny kabel z baterie a fidit se pokyny pfirucky
pro motor. Vyprazdnit palivovou nadrz.
Pravidelné kontrolovat, zda napéti v baterii
nekleslo pod 12 V.

Dle potieby baterii dobit.

Po ukonéeni praci nutno pravidelné kontrolovat
stav akumulatoru, minimalné 1x za mésic.

V piipadé potieby je nutno akumulator dobit,
jinak hrozi jeho poskozeni. Doporucujeme
akumulator vyjmout ze stroje a umistiti ho na
suché, teplé misto.

5. Udrzba

NEDQDRZENiM POK)(NI"J PRO
UDRZBU DOJDE K ZANIKU ZARUKY!

A

S ohledem na ochranu Zivotniho prostiedi dbat
na to, aby nedoSlo k rozliti oleje, paliva nebo
jinych Skodlivych litek. Proto je také zakazano
jakékoliv pireklapéni samojizdné rotacni sekacky!
VSechny opravy, tudrzba a oSetfovani stroje se
provadi s motorem v klidu a s vytaZzenym kli¢ckem
od zapalovani.

Predni naprava
Po péti hodinach provozu dotahnout Sroub (1) na
rameni levého svislého ¢epu (obr.13)
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Rizeni

Po 5 hodinach provozu stroje a pii prekroceni 40
stupiii volného chodu volantu sefidit volny chod
Fizeni pootocenim Cepu piistupného zespodu stroje.
Cepem (1) je mozné oto&it po uvoln&ni dvou matic
(2). Po vymezeni ville matice fadné utdhnout
(obr.14).

Motor

Postupovat dle pokynt pfirucky pro obsluhu a
udrzbu motoru (Cisti¢ vzduchu, palivovy Cistic,
vyména oleje, Cisténi zazehovych svicek, atd.)
Motorovy olej se vypousti do pripravené nddoby
odSroubovanim zatky vypoustéciho otvoru
(1,0br.15). P¥i vyméné nebo vypousténi oleje vzdy
pridrzet Sestihrannym klicem hrdlo vypoustéci
trubky, tak aby se trubka pti odSroubovani zatky
nepovolila! Jinak by mohlo nasledné dochazet

k nechténému tniku oleje!

Vyména zarovek
Zarovky jsou upevnény v objimce s bajonetovym
zavérem, ktery je mozno vyjmout vytoenim.

Vyména pojistky

El. instalace je chranéna pojistkou 10 A. Po
vyhledani a odstranéni poruchy je tieba poskozenou
pojistku nahradit novou se stejnou proudovou
hodnotou. Pojistka se nachazi v pouzdie umisténém
pod panelem. Nikdy nepouzivat pojistku s jinou
proudovou hodnotou. Pokud by po vyméné
pojistky nebyla samojizdna rota¢ni sekacka funkéni,
je tfeba se obratit na autorizovany servis.

Vyména kol

Vypnutou samojizdnou rotacni sekacku podlozit pod
nosnou ¢asti Sasi stojanky na stran€ vymeény kola.
Ptedni i zadni kola jsou zajiSténa pojistnym
krouzkem, ktery lze vysunout Sroubovakem. Pfi
montaZi je tfeba peclivé nasadit krouzek i podlozku.
Zadni kola jsou nasazena ptimo na poloosach
pfevodovky opatfenych licovanym perem. Pfi
opétovném nasazeni kola je tfeba napravu namazat
tukem. Pfi vyméné jednoho nebo obou zadnich kol
dbat na to, aby byl dodrzen stejny pramér kol, ptip.
zkontrolovat nastaveni zaciho Ustroji.

Oprava pneumatik

Samojizdnd rotacni sekacka je opatfena
bezduSovymi pneumatikami. Oprava téchto
pneumatik musi byt provedena odbornym servisem.
Po opotiebeni dezénu pneumatik (minimalni vyska
dezénu 1,5mm) nutno pneumatiky vymeénit.

Serizeni brzdy

Spravné sefizend brzda musi brzdit pti seSlapnuti
pedalu az na zacatku spodni tietiny drahy pedalu.
Tato poloha se nastavi matici na konci brzdového
tahla, ptipadn¢ matici na Cepu otaceni brzdového
klice. Ob& matice jsou u zadni napravy vlevo.

Vyjmuti dopravniho tunelu

Vyzvednutim ptedni ¢asti tunelu vhodnou pékou se
uvolni vodici zamky a dopravni kanal je mozné
vysunout smérem dozadu. Zp€tnd montaz se provede
obrdacenym postupem.

-16 -



Navod k obsluze W 1500

N’ ENGINEERING

Demontaz Zaciho ustroji
Pti demontézi Zaciho ustroji je téeba:

1. prestavit Zaci Ustroji do nejnizsi polohy
vyjmout dopravni tunel
odpojit femen ndhonu Zaciho Ustroji
odpojit 2 pruziny od tichytli na Zacim ustroji
odpojit 2 Cepy predniho zave€su a 2 Cepy
zadniho zavésu

6. Zaci Ustroji vysunout na levou nebo pravou

stranu

Montaz se provede opacnym postupem.

A

Serizeni vySKky Zaciho ustroji
Pti sefizovani vysky zaciho ustroji je tieba:
1. samojizdnou rotacni sekacku postavit na
rovnou plochu
2. pakou nastaveni vysky fezu Zaci Gstroji
nastavit do spodni polohy
3. tato poloha se zajisti nastavenim matic na 2
zvedacich tahlech u zadnich ramen zavéSeni
sekacky.

Vyména hnacich Femenu

Vykon od motoru k nozlim Zaciho Gstroji se pfenasi
pomoci klinového femene a femene s oboustrannymi
zuby. Vykon od motoru k zadni ndpraveé se prenasi
oboustrannym klinovym femenem. Hnaci femeny je
nutno vymenit, jakmile jsou ziejmé znamky
opotiebeni! Pouzivat jen originalni femeny!!!

Serizeni hnacich Femenu

Hnaci femen: Motor — Zaci tstroji
Remen je trvale napinan odpruZenou kladkou a proto
neni tieba dodatecné setfizovani nebo napinani.

Hnaci femen nahonu noZzi, obr.16

Napnuti tohoto femene se provadi prestavénim
matice (1) po uvolnéni Sroubu kladky (3) na spodni
stran€ desky (4).

Spravné napnuty femen ma prihyb 12mm pod
zatizenim 65N. Hodnoty jsou naméfeny méficim
pfipravkem otvorem v krytu (5). Po napnuti femene

Sroub kladky (3) znovu utdhnout. Po utaZeni Sroubu
znovu zkontrolovat hodnotu napnuti femene.

Zpusob méreni méFicim piipravkem
TENSION TESTER ¢. 7401-0076 (moZno
dodat na objednavku)

Meéfici piipravek vlozite ke krytu obr.16, tak aby se
méfici pristroj dotykal ozubeného femene — bez
tlaku. O krouzek ptestavite az ke krytu. Mensi O
krouZek prestavite na pocatek silové stupnice obr.17.
Pak vétsi O krouzek piestavite na poZzadovanou
hodnotu o 12 mm obr.18.

Mamg krowkek se
mus! dabikal
iestovachho t8lesa

Meéfici pristroj uchopite za rukojet’ (zadni drzadlo) a
tlacite proti ozubenému femenu az se dotyka O
krouzek stény krytu obr.19 a 20. Mé&fici piistroj
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vyndate a zjistite na jakou hodnotu byl pfesunut O
krouzek na stupnici v N (v kg). Pii spravném napnuti
ozubeného femene na méfici draze 12 mm docilite
zatizeni 65 N (6,5 kg).

 Refarendni bod |

Posurite O-krouZek
k referenénimu

bodu

Merns
hodnota

Obr.19

Poddtedni nniir-:e_

Hodnola méfani
—allll 1
- )

Obr.20

Hnaci Femen: Motor — zadni naprava
Remen je trvale napinan kladkou umisténou v zadni
Casti nahonu. Pfi sefizeni femene postupujeme podle
bodu 3,4,5. Pfi vyméné€ je nutné nastavit femen na
kladky podle obr.21 a postupovat dle nasledujicich
bodu:

1) Parkovaci brzdu odbrzdit.

2) Prestavit napinaci kladku (B) po povoleni
matice (A) do polohy, aby mezi tdhlem
brzdy a ramenem napindni byla vzddlenost
cca 4 az 6 mm dle obr. 21.

3) Piekontrolovat napnuti femene. Spravné
napnuty femen ma prihyb ~ 40 mm pfi
zatizeni silou 50N dle obr. 21 .

4) Zménou uchyceni napinaci pruziny (C) do
nékterého z 3 otvorll v rdmu stroje 1ze napéti
femene upravovat.

5) Prekontrolovat zda se femen v napnutém
stavu nedotyka nékteré pevné casti voditek
femene.

Stejnym zplsobem postupujte kdyz nastavena
vzdalenost 4 az 6 mm b&hem provozu klesne na 0.

AT.COM

~ MOTOR

X

Brouseni nozu

Nenabrouseny nliz trha travu, snizuje zaplnéni
zasobniku, zplisobuje zloutnuti travniku, ¢imz se
travnik stava nevzhlednym. Je tieba, aby dva noze
byly vZzdy nabrouSeny na obou bfitech. Pfi
demontazi nozu je tieba pouzit pracovni rukavice,
niz pevné uchopit a vySroubovat spodni matici
(obr.22). Oba bfity naostfit brusem stfedni zrnitosti a
zkontrolovat vyvaZzeni noze tak, Ze do centralniho
otvoru zasuneme kruhovou ty¢ (obr.23) a niz
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vyvazime. Pfi opotiebeni vétsim nez 10 mm nutno
noze vymeénit. Pfi montazi (obr.24) dodrzovat , aby
vyhnuti noz sméfovalo nahoru dovnitf plasté zaciho
ustroji. Upeviiovaci matice M16x1,5 (2) a matice
M16x1,5 (L) pevné€ utdhnout momentovym kli¢em
nastavenym na utahovaci moment 60Nm. Vzdy pied
zpétnym nasazenim upeviiovacich Sroubil
zkontrolovat stav podloZek. PoSkozené podlozky
vyménit za nové.

P¥i narazu je kazdy nuz jistén 2 Srouby (M5 —
pevnost 5S) (obr.22). Je zakazano zaménit tyto
Srouby jinymi neZ originalnimi.

PoSkozené nebo ohnuté noZe je tieba vyménit,
nikdy se nepokouset je opravit! Vidy pouZivat
originalni zna¢ku nozu!!!

JISTICI SROUBY
M5/ 5S

Obr.23

Noze jsou uloZzeny proti sobé v tithlu 90° a otaceji
se proti sobé. PFi montazi je nutné dodrzet jejich
polohu!
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Plan adrzby

MOTOR
Pracovni tkon Pted Po prvnich jTydenni Meésicni Po kazdych J Po kazdych | Po kazdé
uvedenim [ 5 hodinich fkontrola kontrola 50 100 sezoné
do provozu hodindch  Jhodinich
(nova
sekacka)
- kontrola mnozstvi motor. ° 1) ° ° ° ° ° °
oleje
- vyména motor. oleje a filtru Y ) ° °
motor.oleje
- vy¢isténi vzduch. filtru ° ° ° °
motoru
- kontrola palivového systému ° ° ° °
(tésnost opotiebeni)
- vyména paliv. filtru ° ° °
- vyména zapal. svicek °
- vyména vzduch. filtru °
ad. 1) naplnéni motor. Oleje — SAE 10 W-30
ad. 2) v ptipadé€ velkého zatiZeni a vysSich teplotach nutna vymeéna po 25 hodinach
SAMOJIZDNA ROTACNI SEKACKA
Pracovni tkon Pted Po prvnich jTydenni Meésicni Po kazdych J Po kazdych J Po kazdé
uvedenim J 10 kontrola kontrola 50 100 sezoné
do provozu Jhodindch hodindch hodindch
(nova
sekacka)
- kontrola napnuti femenit ° ° ° ° °
- kontrola thlovych kloubt a ° ° ° °
sefizeni vile u fizeni
- kontrola funkce brzdy a ° ° ° °
sefizeni
- kontrola nahusténi ° ° ° ° ° °
pneumatik
- kontrola svislych cept ° ) ° °
predni napravy
- kontrola funkce ovladaci, ° ° ° °
bezp. spinacu, pojistky a
svétel
- namazani pastorku a ° ° ° °
segmentu Fizeni (v€. loziska)
- namazani thlovych kloubt a ° ° °
pouzder zvedani
- kontrola stavu baterie ° ° ° ° °
- kontrola uchyceni volantu ° ° ° ° )
- namazani bowdenu ovl. ° ° ° °

plynu a sytice
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ZACI USTROJI

Pracovni tkon Pted Po prvnich jTydenni Meésicni Po kazdych J Po kazdych | Po kazdé
uvedenim |5 hodinich fkontrola kontrola 50 100 sezoné
do provozu hodindch  jhodinich
(nova
sekacka)

- kontrola nabrouseni a ° ° ° ° ° °

utazeni nozi

- kontrola napnuti ozub. ° ° ° ° °

femene

- namazani lozisek pro ° ° ° °

uchyceni nozi

- kontrola utaZeni a sefizeni ° ° ° ° °

elmg. spojky

- kontrola upevnéni bezp. ° ° ° ° ° ° °

krytt

DOPR. TUNEL A ZASOBNIK

Pracovnf tikon Pred Po prvnich JTydenni Meésicni Po kazdych | Po kazdych § Po kazdé
uvedenim |5 hodindch fkontrola kontrola 50 100 sezoné¢
do provozu hodindch  jhodinich
(novd
sekacka

- vy¢isténi potahu zasobniku ° ° ° ° ° °

-vyc¢isténi dopravniho tunelu ° ° ° ° ° °

6. Mazaci plan

Pozice | Mazaci misto Mazivo (v?asovy interval Pocet mazacich

mazani mist

1. Svislé Cepy pied. napravy Mazaci tuk 1 x za mésic 2

2. Klouby fizeni Olej SAE30 |1 x za 6 mésicli 4

3. Stfedovy Cep pied. napravy Olej SAE30 |1 xzarok 2

4. Pastorek a segment fizeni Mazaci tuk 1 x za mésic -

5. UloZeni pedalu brzdy a spojky |Olej SAE 30 |1 x za mésic 4

6. Lanko ovladani plynu a sytice |Olej SAE 30 |1 x za mésic 1

7. Klouby zav€su Zac. Ustroji Olej SAE 30 |1 x za mésic -

8. Otocna mista paky zvedani Olej SAE 30 |1 x za 6 mesicl 4

zaciho Ustroji
9. Aretacni segment paky zvedani | Mazaci tuk 1 x za 6 mésici -
zaciho Ustroji
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7. Zakladni specifikace a tech. data samojizdnych rotacnich sekacek rady

W1500
W1513 W1525 W1518
Motor
Vyrobce TECUMSEH BRIGGS&STRAT. TECUMSEH
Model Enduro XL/C13 I/C OHV 15,5AVS Enduro VT18
Vykon 13 HP 15,5 HP 18 HP
Pocet valcu 1 1 2
Alterndtor 12V/7A 12V/9A 12V/16A
Zaci ustroji
Zabér 1020mm
Pocet nozi 2
Zpusob otaceni protibézné
Vyska sekan{ 20 + 100 mm
Vypinani ndhonu elektromagneticka spojka s brzdou
Sbér travy zadni odhoz, zasobnik travy v zadni Casti stroje
Zasobnik travy

Objem zédsobniku
Zpusob vyprazdinovani

Pievodové ustroji

Max. pojezdova rychlost

vpred
vzad

Pneumatiky
Piedni

Zadni

Rozméry
Délka se zasobnikem

Délka bez zasobniku
Sitka

Vyska

Rozvor

Rozchod

Hmotnost

300 1
mechanické

mechanickd ndprava TECUMSEH s brzdou, pocet rychlostnich stupiia 5 vpred 1 vzad

9 km.h!
2,5 km.h!

15x6,00-6
18x6,5-38

2250 mm
1780 mm
1060 mm
1260 mm
1190 mm
740 mm

235 kg 240 kg

-23 -
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8.

Elektrické schéma zapojeni

Barevné rozliSeni vodi¢u

Vodi¢ ¢.  barva Vodi¢ ¢. barva
1 hnéda 19 ruda
2 cervena 20 Seda
3 cerna 21 ¢erna
4 fialova 22 cerna
5 ruda 23 ¢erna
6 ruda 24 cerna
7 modra 25 cerna
8 cerna 26 modra
9 modra 27 Seda
10 bila 28 oranzova
11 Seda

12 oranzova |30 zluta
13 Zluta 31 Zluta
14 rizova 32 hnéda
15 modra

16 hnéda 34 ¢erna
17 hnéda

18 hnéda

Seznam pristroju

2. Akumulator 12 V

7. Spina¢ sekacky a el. mag. spojky

9. Spinaci skiirika

15.

Startovaci solenoid

21.

Spinac¢ zasobniku a brzdy

33.

Relé

43.

Zarovka

50.

Motor

60.

Elektromagneticka spojka

70.

Spinac¢ sedacky

80.

Pojistka 10A

=24 -
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9. Udrzba akumulatoru

Bezpecnostni opatieni béhem pouZivani a instalace

Pouziva se 12V automobilovy dolévaci akumulator. Z vyrobniho zavodu je doplnén elektrolyt a je nabity na
pozadovanou kapacitu 32Ah.

A PlInéni a dopliiovani elektrolytu svéite odbornému servisu.

Pozor !

Diilezité:

Po ukonceni praci je nutné kontrolovat vySku hladiny elektrolytu a stav nabiti akumulatoru

nejméné 1x za mésic.

V pripadé potieby (obtizna startovatelnost, pokles svitivosti svétel apod.) akumulator ihned dobijte,
jinak hrozi nebezpeci jeho poskozeni.

Po ukonceni sezonich praci doporuc¢ujeme akumulator ze stroje vyjmout a umistit na suché teplé misto.
Dobijeni akumulatoru

Pred dobijenim demontujte nalévaci zatky a zkontrolujte hladinu elektrolytu. Pokud zjistite maly pokles
hladiny elektrolytu je nutno jej doplnit destilovanou vodou do vysky ,,UPPER LEVEL".

A

V pripadé vétsiho poklesu hladiny elektrolytu svérte akumulator odbornému servisu.

- Instalace

Upevnéte akumulator pevné do stroje. Ujistéte se, Ze neni Spatn€ zapojen kladny a zaporny pol akumulatoru..
- Udrzba akumulatoru

1. Jednou za mésic zkontrolujte hladinu elektrolytu.

2. K obnoveni hladiny pouzijte destilovanou vodu. Nikdy nepouzijte elektrolyt k doplnéni hladiny.
3. Vzdy udrzujte akumulator Cisty.
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10. Hodnoty emisi hluku a vibraci

W1513 W1525 W1518
Motor Tecumseh Enduro | Briggs&Strat. Tecumseh
XL/C13 I/C OHV 15,5AVS |Enduro VT18
Hladina zvuku v mist€ obsluhy dB (A) |85 85 85
Hladina akustického vykonu dB (A) 100 100 100
Vyvazena efektivni hodnota zrychleni — | 0,67 0,67 0,67
sedadlo (vertikdlni vibrace) m.sec™

Vyvézena efektivni hodnota zrychleni vibraci pfenasenych na ruce nepiesahovala 2,5 m.sec™.
Podminky méfeni: - otaCky Zaciho ustroji W15xx 2300 ot.min™

- rychlost pojezdu 4 km.hod ™"

- seceni travniho porostu ve stfedni vySce 8 cm

ZkuSebni predpisy: EEC 89/336; 89/392; 93/68

11. Recyklace

Po skonceni zivotnosti se samojizdna rotacni sekacka musi zlikvidovat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001
Sb. a dle platnych ptedpist.

v~ ENGINEERING
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Zpracoval WISCONSIN Eng. CZ, Vrahovicka 41, 796 02 Prostéjov,
Tel: 582 401 915
Fax: 582 401 919
E-mail: info@wisconsineng.cz
WWWw.wisconsineng.com
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