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D leité: Nasledujici znaky se nachazeji na VaSsem zé&eni nebo v piloeném prospektu vyrobku. P ed
pou itim za izeni je d le ité seznamit se s vyznamem ka dé znky!

Pokud je samolepka zniend, neitelnd nebo odloupnutd, po adejte dealera 0 novou a umide ji na stejné misto,
kde byla p vodni. (objednaci isla samolepek - dle katalogu nahradnich di)

Bezpe nostni symboly pou ité na traktoru:
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Bezpe nostni symboly pou ité na traktoru - celkovy p ehled umist ni:

UVOD
P edklddame Vam névod k pou iti malotraktorady W5000, vyrobk WISCONSIN ENG. CZ. Tento ndvod Vam

umo ni sezndmit se s malotraktorem jak z hlediséia e, tak se zasadami Udr by a o®eti malotraktoru. Jsou v m
z&kladni informace o nadi a pisludenstvi na zvlastnidmi.

V textu navodu jsou pou ivany informace, upoagici na r zna ochranna opani s cilem vylout nebo co nejvice
omezit riziko pipadniho Urazu nebo poskozeni. Tyto informace jsou signalizovany yamonabo upozomjicim
bezpenostnim symbolem.

Varovny bezpenostni symbol (trojuhelnik s vyki nikem) indikuje dleita sd leni v této piru ce, jen se
tykaji bezpenosti a ochrany zdravi ippraci. Pi provad ni tohoto Ukonu bute ostraiti k mo nosti vzniku Urazu
vlastni osoby nebo jinych. Upozajici bezpenostni symbol indikuje deita sd leni vtéto piru ce, kde je
upozornno na instrukce, které musi byt provag p esn, aby bylo zabramo poskozeni stroje. Nedodr eni tohoto
po adavku m e byt i p i inou vzniku Grazu nebo Skod.

Pokud se v textu fru ky objevuji po adavky oznaené 1, 2 nebo a, b, a pod. je to proto, e vyrobce upomma
dodr eni jejich poadi, tak jak jsou uvedeny zvbdu technologickych, bezpeostnich monté nich a pod. Pokud jsou
po adavky oznaeny pouze odra kou (-) rozumi tim vyrobce pouzeetypo adavk k provedeni nebo k informaci
nezavisle na padi.
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SERVISNI INFORMACE A UDAJE

Doporu ujeme Vam vyplnit nasledujici tdaje pro p ipadné pozdjsi kontaktovani vaSeho prodejce pipadn
vyrobce traktoru:

JMENO PRODEJCE: DATUM DORU ENI:
TELEFON A ADRESA: VYROBNI  ISLO RAMU:
Tel: VYROBNI  I{SLO MOTORU:
Fax: DATUM NAKUPU:

Ulice:

M sto:

Zem:

Ozna eni modelu |
W
5 Typové oznaeni ady
0
X Vyrobce motoru 3 — Lombardini 6 — Kubota
2 — W 5032 - Lombardini LDW 1603/B1
X Typ motoru 3 — W 5033 - Lombardini LDW 2204/B1
4 — W5064 — Kubota V1505-T-EU3
Dle IE)od_u 1. Z&akladni techn. Varianta a)—b)
udaje malotraktoru

UR ENI STROJE

W 5000 je uren jako energeticky zdroj pro mechanizaci praci na malyabtian p istupnych plochach v zelirgtvi,
zahradnictvi, sadatvi, Skolkastvi, vinastvi, komundlnich slu bach a vnitropodnikové dopraMalotraktor obsluhuje
1 pracovnik —idi .

-5-
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1. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE MALOTRAKTORU

VSechny varianty malotraktoruvad né v tomto navodu k pou iti jsouty kolové se stejnymi koly, s olma napravami

hnacimi a pedni rejdovou.

Konstruk ni rozdily jsou v osazeni znymi typy motor.

Dalsi rozdily jsou ve variantach:

a.) s lamelovou spojkou zapinani vyvodovychdel s otakami 540 a 1000 ot/min

b) se zapinanim vyvod. fdel p esuvnymi ozub. koly a s otéami hidel 540 ot/min

1.1. Charakteristika jednotlivych monta nich skupin

Motor se spojkovou skni je upevnn prostednictvim silenblok k rAmu motoru na pdni naprav.

Spojka:

- typ

- ovladani

Spojkové sk i (reduktor):

- p evodovy pomr

- p enos ndhonu do @vodovky

sucha, jednokotoava
hydraulicky

2,75:1
kloubovym ldelem

P edni naprava s rozvodovkou a ramem motoru:

- typ

- po et pojezdovych kol

- rozm r pneumatik

- rozchod kol

- typ izeni kol

- max. vyklon kol pi izeni
- rozvodovka

- diferencial

Spojeni naprav:
- typ

- vyklon naprav
- omezeni vyklonu

Zadni naprava s p evodovkou:

- typ
- po et pojezdovych kol
- rozm r pneumatik

- rozchod kol

- p evodovka

- diferencial

- uzavrka

- provozni brzdy
- parkovaci brzdy

hnaci,idici

2

7,50 x 16 max. Hust 220 kPa

900 a 1125 - stavitelny

automobilni rejd
42°

ku elové soukoli ®Inimi koncovymi pevody
mechanicky (ku el. kola)

trubkové s lo iskem, umouijici vzajemny vyklon niprav ve vertikalnim
smru
£12°

dorazy

hnaci
2
7,50 x 16 max. hust 220 kPa
900 a 1125 stavitelny
4 rychlostni s redukci v celém rozsahu reverzovatelnéa ku elova kola,
elni koncové pevody
mechanicky (ku el. kola)
axialn zasouvatelna, mech. ovladani, evolventni dra kovani
kotowvé, na pedloze koncového pvodu, ovliadané hydraulicky
kotowvé, na pedloze koncového pvodu, ovladdané mechanicky

PloSina idi e s izenim, pistrojovym panelem, pedaly spojky a provozni brzdy, ovlaglynu a hydrauliky je upe-
vn na prostednictvim silentblok na trubce spojeni naprav a na zadni napstoje.

-6 -
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izeni:
- typ volantové, hydraulické

Panel:
- obsahuje ovlad& a kontrolni gstroje

Pedal spojky:
- ovladéa hydraulicky spojku motoru

Pedal brzdy:
- ovladéa hydraulicky provozni brzdu na zadni ndpavokruh)

Ovladéani ota ek motoru:
- no nim pedalem plynulé
- ru ni pakou na pravém boku panelu jednorazovipadn plynulé nastavovani oték motoru

Ovladani hydrauliky:
- pa kami na levém boku paneluigek ni hydr. rozvad )

Sedadlo idi e:

- umist no na pevodovce, vybaveno pru inou a tlumicim zzenim

- horizontalni stawni po odjistni paky na levé stransedadla — ze stdni polohy 50 mm ved nebo vzad
- stav ni odporu pru eni regulani matici na opradle sedadla 500 — 1200 N

Nadr e:

- palivova Qbr.2a) umistna nad pedni napravou za motorem

- hydraulicka a) umisha na plosin vlevo pod sedadlenidi e — pro W5032 a W5033
b) vedle palivové nadr e za motorem — pro W5064

- ostikova e (Obr.2b) umistna v levé pedni asti kabiny

Kapota , blatniky:

- kapota tvoi p edni maska, kapota motoru a hbst ny motoru
- zadni blatniky jsou fpevn ny na zadnim ramu ploSinidi e

- p edni blatniky jsou na konzolach na@gnimi koly

Hydraulika malotraktoru — P iloha 2.

Je tvoena temi samostatnoviddanymi hydraulickymi obvody, kterymi Ize ovladat:
- zadni tibodovy zavs (vnit ni okruh)

- p edni tibodovy zavs (1. vnjSi — pedni okruh)

- p idavné néadi (2. vnjSi — pedni a zadni okruh)

Hydraulicky systém je sestaven znadr e 1, hydrogenerator@, istota hydraulického oleje je zajisa: a) W5033 a
W5033 -sitkovym isti em oleje (umisthym v néadr i hydrauliky);b) W5064 -filtrem oleje hydraulického systému
(p ed hydraulickou néadr iB, mechanicky ovladaného hydraulickéhieek niho rozvad e 4 (ovladani zadniho zasu
sekce A ovladani pedniho zavsu sekce Ba ovladani vnjSiho zavsu sekce G, p imo arého hydromotoru zadniho
t ibodového zawu5 (do jeho obvodu je namontovana tryska pro sni eni rychlosti klez@nsu), rychlospojelé a
propojovaciho systému Sroubeni, ha@ie trubeks.

Schémata hydr. obvodsou dopinna hydraulickym izenim10 a obvodem ibodového zawsu 7, ktery je sestaven
z rychlospojek, hadic a dvouimo arych hydromotor, ovladajicich ramena @dniho zavsu. Pro sni eni rychlosti
klesani a zlepSeni vlastnosti kopirovani terénu je ednpm zavsu umistn Skrtici ventil, ktery je naSroubovany mezi
rychlospojkou a hadici ve tvi ozna ené mode.

U sekciA aB Ize zaadit i takzvanou volnou (plovouci) polohu, kdy zéwé ngadi m e voln kopirovat terén. eti
sekceC slou i k ovladani rychlospojek (poz.6), které jsou unmigtpo 2 kusech na pravémepnim blatniku a na
zadnim nosniku ploSiny malotraktoru.

Po odpojeni hydrauliky pdniho tibodového zawsu, je mo no vyu it obou par rychlospojek na gdni asti stroje
pro pipojeni hydraulickych okruhpracovniho né&di jako nap elniho nakladee.

-7 -
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Zadni t ibodovy zavs — Obr.12
- umistn na zadni asti pevodovky, vyhovuje normISO 730/l. Zadni z&s dodavany ke stroji kategorie
1 - B0861 a @ zvlastni objednavce zadni z&vkategorie 1N — B4070. Je ovladan hydraulicky z midiae.
K p ednimu i zadnimu z&su je mo no si objednat rychlozas.

P edni t ibodovy zav s (volitelné p isluSenstvi) — Obr.13
- sestava ze dvou spodnich ramen, horniho stavitelného ramene aidvo@gych hydromotor. Je uchycen na
p edni &sti ramu motoru.
K p ednimu i zadnimu z4su je mo no si objednat rychlozas.

Kabina DKA — 100B
- pro ochranuidi e ped povtrnostnimi vlivy a z dvodu bezpenosti je malotraktor vybaven kabinou. Kabina
ma tuhy ram s pevnym @dnim a dvma odklopnymi bonimi okny, prosklené a uzamykatelné levé i pravé
dve e, zadni odklopné okno a pevnoleshu.

Elektroinstalace — p iloha .1
- napti sit je 12 V dodavanych zdrojovou soupravou, kterouitatternator, regulator nagp a akumulétorova baterie
12V 88AH.

P isluSenstvi:
- p isluSenstvi malotraktoru je ulo eno pod sedzu idi e.

Zvlastni p isluSenstvi:
- je montovano na traktor nebo dodavano s traktorem na samagbédin nou objednavku u prodejni organizace.
Seznam a popis jednotlivychigluSenstvi je ve zvlastni kapitole.
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1.2. Technicka data — Obr.1 (tab.1 a tab.2)

TAB.1: Technicka data malotraktor

Typ malotraktoru: Il W5032 Il W5033 Il W5064 |
Délka malotraktoru vetn ramen zavsu 3320
[mm]
Sika: pi min. rozchodu [mm] 1100
p i max. rozchodu [mm] 1325
Vyska: s kabinou [mm] 1955
Rozchod [mm] 900 a 1125 stavitelny
Rozvor [mm] 1410
Sv tl4 vySka [mm] 240
Provozni hmotnost [kg] 1530 H 1560 H 1560
Nejmensi stopovy pm r zataeni pi 6.7 m
rozchodu 900 mm ’
Po et pevodovych stup vp ed/vzad 8/8
Pojezdové rychlosti ved i vzad [km/h] 2700 min" 2800 min'"
- pro pevodovy stupe pracovni / pepravni pracovni / pepravni
1 1,33 6,11 1,33 6,11
2 2,13 9,72 2,13 9,72
3 3,30 15,17 3,30 15,17
4 5,26 24,11 5,26 24,11
. AT et vzadu
Vyvodovy hidel: umistni vp edu
VariantaA -540/1000

Jmenovité ot&y [ot.min’]

B- 540

Zvedaci sila na konci zvedaciho ramern
t ibodového zawu (zadni / pedni zavs)

Max. zvedaci sila se mi v zavislosti na vzdalenostii§t p idavného

nd adi od mista ulo eni spodniho ramene zvedani \Rzileha 3,4.

Nap ti elektroinstalace [V]

12

Svahova dostupnost s namontovanou

Rozchod [mm] -- Svahova dostupnost [°]

. 900 -- 9
kabinou 1125 - 12
Obsah palivové nadr e [l] 24 22
Tlak hydrauliky [MPa] 14,5 14,5
Po et okruh hydrauliky 3 3
Obsah nadr e hydrauliky [l] 12 10

Svahova dostupnost souprav je urena svahohou dostupnosti uvedenou v ndvodech pro pouiti pracovnik

na adi.

UPOZORN Ni'!

(0]
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TAB.2: Technicka data motor

[ Typ malotraktoru:

Il W5032 Il W5033 Il W5064 |
Technicka data (viz. tab. 1)
Typ motoru LDW1603/B1 H LDW2204/B1 V1505-T-EU3
Vyrobce motoru DMD LOMBARDINI KUBOTA
Druh motoru Vzn tovy ty doby
Po et valc 3 | 4 | 4
Chlazeni Kapalinou
Vrtani [mm] 88 78
Zdvih [mm] 90 78,4
Zdvihovy objem [cr 1649 2199 1498
Kompresni ponr 22 22 24
Volnob né ota ky [ot. min.] 900 +50 1050
Max. seizené otéky [ot. min.] 2700 2800
Vykon motoru dle SAE J1349 [kW] 27 34 34,7 (46,5 hp)
M rn& spoteba paliva [g kW h] 285 287 255

Obr.1

-10 -
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2.BEZPE _NOSTNI POKYNY PRO U IVATELE
MALOTRAKTORU

2.1. Odpov dnost obsluhy

U ivatel malotraktoru je povinen seznamit se s dopenymi postupy a pokyny pro bezpg a ekonomicky provoz
malotraktoru. Pro izeni malotraktor této ady je nutny idi sky pr kaz skupinyB (traktory a pracovni stroje
samojizdné, jejich maximalni fpustna hmotnost negvySuje 3500 kg zakon 361/2000 Sh. ze 14.9.2000e nutno
dodr ovat pedepsané udr by malotraktoru, kontrolovat funkci stroje asvodstraovat vzniklé zavady, které byip
dalSim provozu mohly zobit va n jSi poSkozeni funknich asti malotraktoru a tim jeho \gzeni z provozu.

2.2. Zakladni bezpe nostni pokyny

- Pracovnik ureny k provozu traktoru musi byt zdravatriyzicky a odborn (kvalifika n ) zp sobily a musi byt
seznamen se zasadami bergea zdravotnnezavadné prace s vlastnim strojem a s timto ndvodem k pou iti.

- Na malotraktoru je povolenagprava pouze jedné osoby a to jel e.

- D ive, ne se s malotraktorem rozjedete, pro& si, nebrani-li v jizd p itomnost nepovolané osoby nebgaka
p eka ka.

- Nastupovat do malotraktoru nebo vystupovat z malotraktorel@telem do prostoruidi e a pitom se pidr ovat
volantu, sedadla, fjpadn madel na kabin P ed vystupovanim a nastupovanim z pravé strany stroje dejte ovladaci
paky reverzu a redukce do zadni polohy.

- Je zakdzano pjizd seskakovat nebo naskakovat na malotraktor.

- Nikdy nedovolte dtem nebo lidem neseznamenym s pokyny v navodu k pou iti, aby pou ivali tento stroj.

- Nezapominejte, e obsluhujici nebo u ivatel je zodmw za nehody nebo nebezpeznikajici jinym osobam nebo
jejich majetku.

- Vpipad nahlého zhorSeni zdravotniho stavu (nevolnost, Unava a pod.), ktezémit za nasledek snieni
bezpenosti, dale stroj neobsluhujte. Rovmeobsluhuijte stroj pod vlivem alkoholu nebo jinych toxickych latek.

- Pi v8ech pracech pou ivejte vhodné égepsané) osobni ochranné poky. Kabina neni chrana proti pronikani
aerosol a jinych nebezpeaych latek.

- P ed vyjezdem malotraktoru sipojenym naadim (navs, postikova navsny a pod.) je nutno ekontrolovat
zajist ni p ipojeni, aby nedoslo k samovolnému odpojeni.

- N4 adi nesené na malotraktoru musi byt ve zvednuté poloze pro dopravu inedrigvani mechanicky zajigto.
-Pijizd z kopce musi byt zazen pim eny rychlostni stupe

- Pijizd vzad nezazuijte silnini rychlostni stupe

- Spoustni motoru sji d nim ze svahu neni dovoleno.

- Malotraktor se nesmi pou ivat k tlani jinych stroj, voz nebo bemen nalo enych ve viecich. Rovrje zakdzano
p ipojovat za malotraktor jiné nadi, ne které je ureno vyrobcem v navodu k pou iti.

- Stoji-li malotraktor na svahu, musi byt proti samovolnému rozgiSt n, a to: zabrzch, vypnuty motor, zazeny
nizky p evodovy stupe a kola zalo ena.

- Pi ztrat nebo odstrami bezpenostnich kryt a ochrannych z&eni je dalSi prace zakazana.

- Pamatujte, e p praci malotraktoru s fpojnym naadim plati v piném rozsahu bezpestni pedpisy a zasady
uvedené vnavodu Kkpouiti fsluSného na&di. V pipad agregace nadi odebirajiciho kroutici moment
z vyvodoveého Hdele je pisny zdkaz vstupu nebo manipulace v prostoru mezi traktorem a pracovijémstro

- Pokud neni zastaven spalovaci motor a stroj zaji$toti samovolnému rozjeti, neopoyt& pracovni mistoidi e,
pokud neni v navodu uvedeno jinak!

- Pinastaveni g ného kopirovani na zadninmltodovém zawsu nesmi byt nadi za malotraktorem @pravovano.

- Malotraktor musi byt vybaven |ékarkbu. Jeji obsah pravidelrkontrolujte a dopluijte.

- Pi praci kontrolujte zda nedochazi k uniku oleje nebo nafty, co ma gkdek sni eni bezpeosti provozu a
zna né Skody na ivotnim prostdi.

- Po skoneni nebo perudeni prace, ppracovnich pestavkach a vzdaleni se obsluhy od stroje, stroj Zajigtoti
samovolnému spusii, rozjeti nebo zneu iti nepovolanou osobou. Pokud pracujetgmym ndadim v dy spuste
adaptér na zem.
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UPOZORN _Ni!
V blizkosti obytnych budov smi byt stroj provozovan pouze v dobmezi 6,00 a 18,00 hod.

2.3. Bezpe nost a ochrana zdravi p i praci z hlediska po arni bezpe nosti

- Pro zajistni po arni bezpenosti pi obsluze a provozu malotraktoru je nutno dodr ovat po arni berpstni

pravidla.

- S malotraktorem je zakdzano pracovat v prostoru, kde jstavhny.

- Kontrola vysky elektrolytu v akumulatoru nesmi byt provédpi osv tleni otevenym ohnm.

- Dopl ovéni paliva neprovagte v blizkosti oteveného ohn, NEKU TE!!

- V letnim obdobi nedoptijte palivo a po okraj. Rozlité palivo ihned ate!

- Palivo dopl ujte pi stojicim motoru, nejlépe po ukoeni prace.

- Neprovozujte motor v uzagném prostoru, kde by se mohly shromavat nebezpaé spaliny kysliniku

uhelnatého. Omezeny provoz na nezbytotnou dobu je mo ny pouze ipzajist ni p ivodu dostateného mno stvi
istého vzduchu.

- P ed odstavenim v jakémkoliv uzaném prostoru nechte motor vychladnout.

- P ed zahajenim sva skych praci na stroji st te stroj od zbytk a neistot, které by mohly zpsobit po ar!

2.4. Bezpe nostni pokyny z hlediska dopravni bezpe nosti

- Malotraktor se musi co nejmérpohybovat na silnicich s hustym provozem a musiig t nejkratSi cestou
z pracovist na pracovist Malotraktor musi byt opatn trojuhelnikem pro pomala vozidla.

- Pi parkovani malotraktoru za sni ené viditelnosti mimo parkouii neosvtlené komunikaci musi byt malotraktor
osv tlen.

- Svitilny a odrazky malotraktoru musi byt v disté.

2.5. Bezpe nostp ip iprav a provozu malotraktoru

- Ped kadou jizdou jeidi malotraktoru povinen mimo jiné gkontrolovat bezpaostn technicky stav malo-

traktoru, innost brzd, izeni, osvtleni a stav pneumatik. Zjigté zavady ihned odstranit.

- Obsluha malotraktoru musi mit pracovniwdddn upnuty, aby se jeho vlajicasti nestaly p inou Urazu.

- Pi praci je zakazano se zdr ovat v blizkosti pracovnih@d@ zvlast s rotujicimi neboeznymi organy.

- Pou ivat uzavrku diferencialu je povoleno pouze jjizd v p imém smru.

- Vyvodovy hidel malotraktoru nesmi byt ponechan nekryty — mo nost Urazu! Po odpd@eii ihned zakryjte vy-
nivajici konec vyvodového fuele krytem.

- Pi pou ivani malotraktoru jako stacionarniho hnaciho strojegbat dbat na to, aby byl postaven na rovném a zpe-

vn ném terénu, zabrzd a zajistn kliny proti pojeti nebo posunuti pojezdovych kol.

- Volbu ota ek vyvodového Hdele provéadite, kdy je stroj v klidu.

- Volnou hydrauliku tibodovych zavs nesmite zapinat, kdy je rédi ve zvednuté, nezaji§e poloze.

- Pi zm nach stawni rozchodu pojezdovych kol musite zajistit kola stojici na zaaii popojeti. Je-li ptom ast

stroje zvednuta zvedakem, zakazuje se podlézani stroje a mont4 pod nim.

- Pi praci na svazich nutno uvd it a volit nejbezpgsi pracovni postup.

- P ekro eni povolené svahové dostupnosti nefpystné!

- Kabina plni po adavky bezpaostnich pedpis . Prace malotraktoru bez namontované kabiny népiigtna.

- Rychlost malotraktoru s rédim musi g praci odpovidat technické konstrukci adi a bezpenosti provozu.

- Maximalni hmotnost (\vetn nékladu) br dného navsu (piv su) dodaného z vyrobniho podniku je dana udajem na

vyrobnim Stitku a v tech. pkazu!

- Pokud bude nutno k malotraktoru s kabinapgit nebrzdny nav s (piv s) jiny, ne je ureny vyrobnim podnikem,

pak maximalni hmotnost ndsu musi byt: (vetn nakladu) 1500 kg

- Vysokotlaké hadiceizeni v pipad mechanického poskozeni nebo prosaku oleje ihned wgmmaji omezenou
ivotnost, je nutné po 4 letech provozu provést jejich viimza nové stejného zremi, t.j. rozmru, délky a typu.
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2.6. Bezpe nostp iudrb a se izeni traktoru

- Je zak&zéano provédudr bu traktoru nebo fpojeného pracovniho redi za chodu motoru, krormkontroly brzd a
nabijeni.

- Prace souvisejici s udr bou baterie, kdy je nutné demontovat sedidéy konejte @ zastaveném motoru.

- Pi pou iti podstavitelného zvedaku nutno dbéat na to, aby osa zvedaku byla svisla. Qaidékwrod svislé osy t&i

ne 5° je nepipustny — hrozi vraceni zvedaku a sesunuti vozidla. Zvedani malotraktoru je rpou#e na rovin
Zvedak se musi opirat uprast nosné patky, zakladna zvedaku musi byt na tvrdém a rovném podkiathed@ni na

m kkém podkladu je eba zvedak podlo it opnou deskou. Manipulace pod malotraktorem, zvednutym zvedakem, je
zakéazéna! Malotraktor jegba proti padu zajistit jinym bezpgym zp sobem.

Mista pro openi zvedaku na malotraktoru jsou:
- v pedni &stistroje mezi ebry gdni levé a pravé polonapravy
- v zadni 4sti stroje na nalitcich zadni levé a pravé polonapravy

2.7. Ochrana zdravi p i praci s ropnymi vyrobky

- Pohonné hmoty, mineralni oleje a ostatni ropné vyrobky, kterych sevaouré provoz a udr bu malotraktoru,
mohou zpsobit pi p imém styku s poko kou zna ko ni onemocmi a dra divy Uinek na sliznici, oich, za ivacim
astroji a hornich cestach dychacich.ktéré z nich mohou pvdechovani vypar nebo pi jejich ndhodném po iti
zp sobit i celkovou otravu. Pracovnici, Ktes ropnymi vyrobky pchazeji do styku, jsou povinni dledn dodr ovat
bezpenostni a hygienické smmice, pou ivat vhodné ochranné prastky a pracovat v dob v tranych prostorach.

- Po ukoneni prace nebo pd jidlem je nutno se #&ladn umyt nedrd divym mycim prostdkem a ruce oSdt
vhodnym krémem.
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3. SEZNAMENI S MALOTRAKTOREM

3.1. Ovladaci prvky a kontrolni prvky

V mist

CoeNOOR~WNE

idi e malotraktoru — Obr.2

Volant

Pedal spojky

Pedal provozni brzdy

Péaka runi brzdy

No ni pedal ovladani ot&k motoru

Ru ni paka ovladani oték motoru

Paka zapinani oték vyvodového Hdele
adici paka

Péka redukce

. Péka reverzace

. Pedal uzavky diferencialu

. Paka horizontalniho posouvani sedadth e

. Regulani matice stawni odporu pru eni sedadla

Péaka vnitniho okruhu hydrauliky malotraktoru (oviadani
zadniho zawsu)

Obr.2

-14 -

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Paka 1.vnjSiho okruhu hydrauliky malotraktoru (ovladani
p edniho zavsu)

Paka 2.vnjSiho okruhu hydrauliky malotraktoru

Nadobka brzdové kapaliny

Nadr hydraulického oleje — kontrolni olejoznak

Sedadlo

Odpojova baterie

Nadr paliva nezavislého topeni (BREEZE) (Obr. 2b)
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Obr.2a Obr.2b

Obr.3

Na stroji mimo misto idi e — Obr.3
1. Tahlo volby otdek vyvod. Hidele -plati pouze pro variantua.) u varianty
b) tahlo volby otéek neni
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Panel p istroj

s informa nimi prvky — W5032,33

PR

Nowu

Otakom rapoita Mh
Teplom r chladici kapaliny
Palivomr

Spinaci sk ka (0-vypnuty
motor, 1-zapnuti el. oruhu, 2-
haveni, 3-start)

Spina vystra nych svtel
Spina st ra e a ostikova e
Spina p ednich pracovnich
sv tlomet

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Spina zadniho pracovniho
sv tlometu

Spina vystra ného svtla
Spina sv tel (O-vypnuto, 1-
obrysova swula, 2-tlumena
sv tla, 3-dalkova swla)

P epina sm rovych svtel

s tla itkem houkaky
Kontrolka dobijeni
Kontrolka mazani
Kontrolka stavu paliva

Obr.4a
- 16 -

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

Kontrolka haveni

Kontrolka zapnuti vyvodového
h idele

Kontrolka ru ni brzdy
Kontrolka smrovych svtel
malotraktoru

Kontrolka zapnuti dalkovych
sv tel

Kontrolka obrysovych syel
Radio {olitelné pisluSenstyi
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Panel p istroj

s informa nimi prvky — W5064

PR

Nowu

Otakom rapoita Mh
Teplom r chladici kapaliny
Palivomr

Spinaci sk ka (0-vypnuty
motor, 1-zapnuti el. oruhu, 2-
haveni, 3-start)

Spina vystra nych svtel
Spina st ra e a ostikova e
Spina p ednich pracovnich
sv tlomet

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Spina zadniho pracovniho
sv tlometu

Spina vystra ného svtla
Spina sv tel (O-vypnuto, 1-
obrysova swula, 2-tlumena
sv tla, 3-dalkova swla)

P epina sm rovych svtel

s tla itkem houkaky
Kontrolka dobijeni
Kontrolka mazani
Kontrolka stavu paliva

Obr.4b
-17 -

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

Kontrolka haveni

Kontrolka zapnuti vyvodového
h idele

Kontrolka ru ni brzdy
Kontrolka smrovych svtel
malotraktoru

Kontrolka zapnuti dalkovych
sv tel

Kontrolka obrysovych syel
Radio {olitelné pisluSenstyi
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3.2. Spinaci sk i ka— Obr.5

Pozn.: Postup spousini motoru je popsan v kapitole 4. - V3eobecné zasady pro provoz malotraktoru!

Obr.5
Polohy spinaci ski ky — Obr.5:
Poloha" 0" Zasunuty Kli ek - vypnuto
Poloha" 1" Jsou zapnuty elektrické okruhy.
Poloha " 2" haveni
Poloha " 3" Start
UPOZORN_Ni

1. P inouzovém odta eni malotraktoru musi byt kli ek zasunuty a pootoeny v poloze "1" a zapnuta
tlumena sv tla.

2. Kli ek nikdy nevytahujte b hem jizdy malotraktoru.

3. P ed opust nim malotraktoru nezapome te vyjmout kli ek ze spinaci ski ky a kabinu uzamkn te.

3.3. Umist ni pojistkové sk i ky

Pojistkova ski ka (Obr.6 - poziceP) jsou umistny vpravo na panelu {stroj . Umist ni pojistek v pojistkové sk ce
je uvedeno di®©br.7a (W5032 a W5033)pop . Obr.7b (W5064).

Obr.6
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W5032, W5033 — piloha 1

1. Vystra na svtla

2. Smrova svtla, houkaka, brzdova swla

3. Pistroje, elektromagneticky ventil paliva, topeni

4. Tlumena sutla — leva strana

5. Tlumena swvla — prava strana

6. Kabina — pracovni stla

7. Koncové svtla — leva strana

8. Koncova swvtla — prava strana

9. Dalkova svtla — leva strana

10. Dalkova swtla — prava strana

Obr.7a
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W5064 — piloha 1

1. Houkaka, p ekro eni teploty motoru

2. Elektromagneticky ventil paliva

3. Pistroje, topeni

4, Dalkova svtla — leva strana

5. Dalkova svtla — prava strana

6. Koncova swtla — prava strana

7. Koncova svtla — leva strana

8. Kabina — pracovni stia

9. Tlumena swula — prava strana

10. Tlumena swla — leva strana

11. Houkaka, brzdova swla

12. Smrova svtla

Obr.7b
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3.4. Vyvodové h idele — Obr.3

Malotraktor je opaten pednim a zadnim vyvodovymidelem.

Pro variantu_aQ.)

Nahon vyvodovych hdel sezapind pakou na levé stranod sedadlaidi e (Obr.2 - pozice 7) pohybem vp ed,
vypin& se pohybem vzadTouto pakou se ovladéeti spojka, tak e p zapinani a vypinani neni nutno seSlapovat
pedal spojky motoru.

Pro variantu b)

Nahon vyvodovych hdel sezapina pakou na levé stranod sedadlaidi e(©br. 2 - pozice 7) pohybem vzad,
vypina se pohybem vped. Touto pakou se ovlada gsuvné ozubené kolo, tak e zapinani a vypinani vyvodového
h idele samusi provad t p i seSlapnutém pedalu spojky motoru a p nulové pojezdové rychlosti

Pro variantu a.)

Vyvodové hidele maji dvoji volbu oté&k, které jsouazeny tdhleml” — Obr.3 na zadnim viku gvodovky a to:
- 1000 ot.min* - zatlaenf tahla dogdu

- 540 ot.min’ - vyta eni tahla dozadu

Vhodné otéky pro pohon né&di jsou udany v navodech pro obsluhisipSného nadi.

Volbu ota ek provadite, kdy je stroj v klidu ped zapoetim praci s gslusnym naadim.

UPOZORN _Ni!
Volbu ot4 ek provad jte, kdy je stroj v klidu. Vyvodovych h idel m e byt pouivano jednak p i jizd
s p islusnym p ipojenym na adim, jednak bez zaazeného pevodového stupn p i pou iti malotraktoru jako
stacionarni hnaci jednotky. V poslednim uvedeném fpad je nutno po 6 hodinach provozu malotraktor projet
asi 10 minut p i za azeni vySSich silninich rychlostni za G elem lepSiho promazéni lo isek v pevodové skini.
Smysl ota eni vyvodovych hidel je vpravo (ve smru ota eni hodinovych rui ek) p i pohledu na vy nivajici
ep. Pokud nejsou vyvodoveé tidele pou ivany, je nutno je zakryt bezpenostnim krytem!

UPOZORN _Ni!
P i praci s n4 adim naro nym na p ikon (jizda i pohon vyvodovym hidelem zarove, jako nap . s rota nim
kyp i em) zejména za horka, je teba dbat na to, aby se motor nadmn nep eh ival. Asi po p lhodin
vykonov naro né prace je vhodné motor na chvili odleht, p ipadn sni it pracovni rychlost.
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3.5. Zadni t ibodovy zav s — Obr.12

Na zadni asti pevodovky je umisin zadni tibodovy zavs, ktery vyhovuje normISO 730/l. Zadni zas dodavany

ke stroji kategorie 1 - B0861 aivlastni objednavce zadni z&vkategorie 1N — B4070. Je ovladan hydraulicky a to
bu polohovou (poloha z&gu je hydraulicky fixovana) nebo volnou hydraulikou éth na zavsu m e kopirovat
terén). Volba polohy se provadiigiusnymi pakami na rozvadi. Zav sna ramenal" je mono zpevnit proti

bo nimu vykyvu napinédky (hou vemi pro vyrovnani ramen zay '2". Horni rameno 3" je délkové stavitelné. Pokud
neni pou ivano, zajisti se ve zvednuté poloreenem. ZavSeni spodnich ramerepy ve svislych tahlech je mo né
dvojim zp sobem, im je umo n no pi né kopirovani neseného stroje.

a) PodleObr.12, kdy aretani vilo ky jsou polohovany ve svislé poloze (spojeni pevné).
b) PodleObr.12, kdy aretani vlo ky jsou oto eny 0 90° a je zajiSho volné spojeni svislého tahla s dolnim
ramenem zawsu. V této poloze je umo mo pi né kopirovani.

- Na zadnim tbodovém zawsu se sézuje svislymi tahly 4" poloha dolnich ramenl".

- Volba volné hydrauliky (zajidije kopirovani nadi) se provadi p&ami rozvad e pro okruhy zadniho,
p ipadn p edniho zavsného zdzeni. Po nastaveni gé& do polohy pro spousti je dalSi posuv Soupatka
timto smrem omezen prunou zara kou. Pogikonéni odporu zardky je mono v pohybu gg
pokraovat a do nejspodnsi polohy, kdy se zapne volna hydraulika. V této polozstane paka
rozvad e zaaretovana, pokud ji zpym pohybem nevratite do polohy jiné. Volnou hydrauliku je
dovoleno zapinat pouze kdy je z&ené pdozpracujici n&adi na zemi a patbujeme, aby p praci
kopirovalo terén. Zapnutim volné hydraulikyi pvednutém né&adi by doSlo k ndhlému poklesu tlaku ve
zvedacich valcich, k padu d@padn k poSkozeni nadi.Mohlo by dojit i k trazu!

- Volnou hydrauliku zaprte dive, ne se spoushé naadi ope o tuhou podlo ku, aby nedoslo ke zvedani
népravy malotraktoru.

Popis - Obr.12

1. zavsna ramena

2. napinaky

3. horni stavitelné rameno
4, svisla tahla

5. otonyzavs

POZNAMKA:

Pro p ipojeni nav su je nov dodavana
oto na hubice (kat. . B6162) — Obr.12
— poz.5, ktera je ur ena pro p ipojeni
nav su s pevnym ojem. Na pani je
vSak mo no objednat starSi typ pevné
hubice (kat. . B5893), ktera je ur ena
pro p ipojeni nav su s otonym ojem.

Obr.12
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3.6. P ednit ibodovy zav s DPZ-101 (volitelné p isluSentstvi) — Obr.13

Popis - Obr.13

. spodni ramena

. deska zawsu

. horni staviteIné rameno

. pimo aré hydromotory (hydraulické valce)
. epy spodnich ramen

. ep horniho ramene

. hydraulické hadice

. rychlospojky

. rychlozavs DRZ-103

10. ep rychlozavsu (na zajisStni proti samovolnému
rozpojeni)

OCoO~NOUID WNPE

Obr.13

Spodni ramena ibodového zawsu jsou zpevma vyztu enou deskou. Rychlospojky na hadicich jsou zasunuty do
rychlospojek na malotraktoru. Pokud nebudou rychlospojky propojeny. (magemonta i zavsu), je nutno z dvod

dodr eni istoty rychlospojek je chranit natrubky. Pro zajtpozvolného spoudti eln neseného nadi je ve vtvi
rychlospojky, oznaené mode, mezi rychlospojkou a hadici naSroubovan Skrtici veniilad® b je nutno udr ovat

v istot dily rychlospojek a oklas namazat olejem tmavym nebo tukem (LV2-3, A0OO a pod.) zawigrsho ramene a
kluzné plochy zawsu.

-23 -



Navod k obsluze W5000

3.7. Rychlozav s DRZ-103 a rychlozav s DRZ-203 (volitelné p isluSenstvi)

Na pednim tibodovém zawsu je namontovan rychlozay
DRZ-103 ©br.13), na zadnim tbodovém zawsu je pipojen
rychlozavs DRZ-203 Qbr.13a).

Rychlozavsy se pouivaji pro rychlé a snadné zseni
v tSiny typ vzadu a vpedu neseného redi na malotraktoru.
P ipojuje se do koncovych ok dolnich aestniho ramene
zadniho nebo pdniho zavsu.

Sklon rychlozavsu (boni pohled) se stavi gtdnim tahlem, a
to tak, e pi vodorovné poloze spodnich tahel je poloha
rychlozav su svisla.

Obr.13a
P ipojeni n4 adi k malotraktoru vybavenému rychlozéav sy:
a) t ibodovy zavs sklopte do spodni polohy
b) zaje te s malotraktorem pomalu k ad@i tak, a se dostane rychloz&k zavsnému ramu nadi.
¢) hydraulikou zvedneme z&s, a se dostane ram rychloz&w do vedeni zagného ramu nadi, vzajemn se
propoji a proti samovolnému rozpojeni se zajisgem.

P i odpojovani néadi vysute zajiSovaci ep a spushim zavsu malotraktoru postupméadi spuste na podlo ku.

Udr ba spoiva v ob asném namazanicich ploch ep olejem tmavym OD4.

3.8. Spojka motoru — Obr.13b

Je jednolamelov4, sucha, vestad do setrva-
niku motoru. Atla né sila lamely1" pojezdu
je vyvozena membranovou pru inou. Vypinani
spojky pojezdu se §& pomoci vypinaciho

loiska "2" .

Obr.13b
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3.9. Reduktor — Obr.17

Tvo i zadni ast spojkové skn , na které je vpravo groubovan dr ak pracovniho valce spojky.

3.10. P edni naprava — Obr.13c

Obr.13c

Je vykyvn ulo ena na trubkovém
lo isku spojeni naprav. Sklada se
z rozvodovky(1), pravé a levé
polonépravy(2), homokinetickych
kloub (3) a naboj kol (4).
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3.11. Zadni naprava — Obr.13d

Se sklada z pvodovky(1), z levé a pravé

polonapravy(2). Zadni ndprava je pomoci
spojovaci trubky propojena sguni napravou.
Na p edni stran p evodovky jsouadici paky
(3), vstupni hidel a dva vystupni dra kované
h idele:

- horni pro penos krouticiho
momentu na nahon gdni
napravy

- spodni pro pohon nadi (bu
p imo nebo prosednictvim
p edniho vyvodového fdele,
ktery je dodavan na zvlastni
objednéavku).

Ze zadni strany pvodovky je vyveden
vyvodovy hidel pro pohon nadi
p ipojeného na zadnim zau a tahlo volby

ota ek vyvodového hdele. Obr.13d
Pozice(4) oznauje misto pro doplmi oleje v

p evodovce, pozic€s) ozna uje kontrolni

otvor hladiny oleje v pvodovce a

polonapravach.

3.12. Spojka ndhonu vyvodovych h  ideli — Obr.14 — pouze varianta a.)

Sloui pro zapinani a vypinani nahonu vyvodovéhadie. Je umisha na zadnim konci edlohového Hdele
v p evodovce a s&ena ha kroutici moment 400 a 500 Nm. Sklada séegd spojkyd, op rné desky2, svazku lamel
3 apitla ného ustrojtl.

Popis - Obr.14

1. pitla né astroji
2. op rna deska
3. svazek lamel
4.t leso spojky

Obr.14
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3.13.

3.14.

3.15.

Kapotovani — Obr.15

Je tvoeno odklopnou kapotoly demontovatelnymi baimi st nami2 a odnimatelnou maska@u

Kapotu Ize odklopit po uvolmi pry ovych upinek na levé stranV odklopené poloze se kapota
automaticky zajisti. Rd optnym sklopenim kapoty je nutno zaj&aci paku vysunout ze zaji®vaciho
zaezu.

Bo ni stny Ize odejmout po vySroubovani Sroubizadu z dr &k nadre a vpedu z ramu masky. P
demonta i pravé sny z stava na ni kapota (pokud nebylagem sejmuta z otaych zavs ).

Masku je mo né odejmout po uvolni dvou pru nych pojistek nahe na ramu masky.

Obr.15
izeni

Hydraulické

H idel volantu je ulo en v loisku v ndboji volantu. Hiel je pipojen na hydrostatickoudici jednotku
s prioritnim ventilem. Prioritni ventil upd ost uje pr tok od hydrogeneratoru (na motoru) dpeni a po
zbytkovy objem kapaliny. Pojidvaci ventil na rozvadi je nastaven na tlak p=14,5MPa. Pokudipeni
v klidu, je pro pracovni hydrauliku k dispozici plny tlak 14,5MPaedni pojezdova kola jsouiprejdu
vykyvovana pimo arym hydromotorem 50x100, doho vstupuje tlakova kapalina z hydraulickiélici
jednotky. Pi inou poruchizeni m e byt i zavzduSnny obvod.

Ovladani plynu

Je zajiSovano no nim pedélem a roi pdkou Qbr.2, poz.5, 6). Oba ovladae jsou zpa eny tak, e no ni
pedal psobi plynule podle seSlapnuti nohou na bowdenu dalkového ovladaniigpakou se soasn
nastavi poloha nese3lapnutého no niho pedalu a tdslygné otaky. Pohybem runi paky plynu smrem

k idi i (dol ) se sni uji otAky motoru a na nastavené volnobé oté ky.

Seizeni runiho ovladani plynu se provadi prodlou enim nebo zkracenim lanka gploguyiu ni paku
s no nim pedalem v mistnapojeni lanka na fdel no niho pedalu plynu. Sigeni no niho pedalu plynu se
provadi sdzovacim Sroubem bowdenu plynu na motoru v jetexpi asti. Jako prvni se ddi bowden
no niho pedalu plynu a tomu seizp sobi délka lanka runiho ovladae.
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3.16. Brzdy traktoru

No ni brzda (provozni)
- je kotou ova, hydraulicky ovladana pedale@i.2, poz.3), umist na v zadni naprav

Ru ni brzda (nouzova)
- je kotou ova, mechanicky ovladana pakou, umisiu na pravé strarp ed sedakou idi e (Obr.2, poz4).
Funk ni &sti runi a no ni brzdy jsou spol@é.

3.17. Hydraulické za izeni, schéma —p iloha 2

Pi p ipojovani hydraulickych okruhnaadi (i pedniho tibodového zawu) na rychlospojky na ednim pravém
blatniku nebo na zadnim nosniku ploSiny dbejte, aby baregnaené rychlospojky nadi byly pipojovany do
rychlospojek na malotraktoru

STEJN BAREVN OZNA ENYCH!!

Barevné oznaeni rychlospojek na malotraktoru:

zelena ervena zelena

ervena

modra

T isek ni rozvad je monoblokové konstrukce s vestav
nym blokem pro tlakovy pojistny ventil. Pracovni sekce
jsou rozdleny:

- sekce A a B jsouty polohové s aretovanou

plovouci polohou
- sekce C je fpolohova bez aretované polohy

lutd

Tlakovy pojistny ventil je vyrobcem deen na tlak p=14,5
MPa a zaplombovan proti neoprdmému zasahovani do
tlakového obvodu.

T i ovladaci péky jsou vyvedeny vilevo od fstrojového
panelu malotraktorudbr.2, poz.14, 15, 1.
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Vyskytne-li se v hydraulickém obvodu malotraktoru zavada, kter@rejevi ztratou tlaku, je témvdy p i inou
zavady porucha funkce gpoustciho ventilu vlivem neistot. Zavada se me vyskytnout pedevsim po monté nich
pracech nebo opravach malotraktoru, které si vynuti demontéatlkly, nebo pi dopin ni i vym n hydraulického
oleje. Dbejte proto naistotu a tyto prace provajte tak, aby nedochazelo k vnikani retot do hydraulického obvodu
malotraktoru.

Tlakovy pojistny ventil je jednoduché konstrukce snadno rozebirattnyy iSt ni je nutno v odborné dilnzkontro-
lovat tlakové nastaveni p=14,5 MPappjenim manometru na jakoukoliv rychlospojku a pojistny ventibva
zaplombovat.

3.18. Elektroinstalace —p iloha 1

- Elektrické zaizeni m& jmenovité nafi 12V a je dodavané jednou baterii 12V/88AH. Baterie je umdst
vpravo pod sedadlenidi e pod vikem. Ukoseny je minus pol. Na pravém blatniku za s&da idi e je
umist n odpojova baterie.

- Zdrojova soustava se sklada z alternatoru, ktery je vdy dodavéislsSpym motorem s vestawm
regulatorem nagpti. Kontrolu napti zajis uje ervend kontrolka umista na panelu fstroj .

- Ke startovani motorslou i spoust , ktery je dodavan s glusnym motorem. Spousti motoru je jistno
spinaem blokovani startu na pedalu spojky (pedal spojky musi byt seSlapnut).

- P edni svtlomety jsou umishy v masce a jsou osazeny po jedné dvouvlaknové &rovce 12V-45/40W.
V p edni horni 4sti kabiny jsou umishy dv sm rové svitilny a obrysové svitilny, které jsou osazeny po
jedné arovce 12V-21W s patici BA 15s pro sowvé svitiiny a po jedné &rovce 12V-10W s patici 15s pro
obrysoveé svitilny.

- Zadni sdru ené svitilny jsou osazeny arovkou 12V-21W/5W s patici BAY fdfsdbrzdové a koncové
sv tlo a arovku 12V-21W s patici BA 15s pro srova svtla. Brzdova swtla jsou ovladana brzdovym
spinaem umistnym na brzdovém valci.

-V zadni asti malotraktoru na zadnim nosniku ploSiny je umestsedmipodlova zasuvka pro elektrické
p ipojeni ndvsu o napti 12V. Svitilna vnitniho osvtleni kabiny, umisina uprosted vnitniho krytu
st echy je osazena éarovkou 12V-5W.

- haveni je realizovano za pou iti havici sy, oto enim kli ku do druhé polohy spinaci §kky.

- P edni pracovni swlomety v horni asti kabiny jsou osazeny arovkami H3-12V/55W.

- Pojistkova sk ka je umistna v kabin na praveé stranpanelu.
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3.19. Teplovodni topeni DEK

Je ureno k vytapni kabiny malotraktoru v zimnim obdobi.
P ed za 4tkem manipulace s topenim si nejprve pozornprostuduijte tento navod k obsluze!!!

Regulitor
teploty

Ovladani
ventilatoru

Sklada se z vymmiku tepla, ventilatoru, hadic proipod a odvod vody k motoru, ventilu, rozvodu teplého
vzduchu a elektroinstalace. Tyto komponenty jsou umystio jednoho celku — ( viz. obr.)

- Ovladani ventilatorse provadi pomoci otného spinae, ktery je umisi na skini topidla vpravo dole

(viz. obr.). Spinama tyto polohy : O, 1,1l Il.
- Ovladani requlétoru teplotse provadi pomoci spirg jen je umistn na skini topidla vlevo dole

(viz.obr.). Regulujeme jim pvod horké kapaliny. Pokud je spinato en v horni poloze pradime horkou
vodu ( topime ). V opaném pipad ( spina oto en do dolni polohy ) uzaeme pivod horké kapaliny.
Vyust ni rozvodu vzduchie v horni &sti topidla — jeden otvor je nasravan k obsluze vozidla, dalsi dva

pak na elni sklo vozidla ( zabrauji ml eni skla).

1. UDR BA

Doporu ujeme provést ka dy rok pd topnou sezénou mou kontrolu a Gdr bu, ktera gdstavuje tyto Ukony:
- zkontrolovat elektrické spoje a vedeniipadné vady odstranit

- provést zkousku funkce topeni

- vy istit ventilator topného vzduchu a ebrovani vymiku od nahromadhych

ne istot

Po uplynuti technické doby ivota tj.cca 10 letjmyniho uvedeni do provozu

je t eba topeni mdat odbornému pracovisti ke generalni oprav

Po skoneni doby ivotnosti je tba topeni zlikvidovat vhodnym zgobem.

Technicka data topeni
Tepelny vykon S Lt

( 3300 Kcal / h)
Nap ti 122V
Elektricky vykon 50 W
Hlu nost 64 dB
Proud vzduchu 170 m'/ h
Vaha 2 Kg
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3.20. Kabina DKA-100B

- Na stropnim panelu kabiny je umistst ra , spinae a stropni swlo. Zarove je zde prostor pro monta
radia a reproduktor( na pani ). Rozmisti ovlada je znazornno naObr.4.
- Stropni svitilna v kabinse ovlada gpinaem integrovanym do svitilny!

3.21. Ost ikova
- Slou i k ostikovani elniho skla a jeho naslednési pomoci stra e.
Jeho nadoba je umisia v levé pedni asti kabiny (viz. obr.). Objem této nadoby je 1,25 I.
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4. VSEOBECNE ZASADY PRO PROVOZ MALOTRAKTORU

4.1. Postup spoust ni motoru

a) pesvd ite se, neni-li zazen pevodovy stupe nebo pohon hnacihoilele — pokud je, tak jej va te.

b) ovladaci paku otaek motoru (paka plynu) nastavte do polghyax”!

c) seSlapnutim pedalu spojkyodpojite nahon reduktoru aqulohového Hdele v pevodovce. Tim docilite, e
startér neni zatovan setrvanymi hmotami tchto skupin. Zarovedojde k sepnuti spina jist ni startu (bez
vySlapnuti spojky nelze motor nastartovat).

d) zasunutim Kli ku do spinaci ski ky a oto enim do polohy 1zapojite elektricky okruh. Rozsviti se
kontrolky nabijeni a mazani.

e) Oto enim kli e do polohy 2( haveni) po dobu dokud nezhasne kontrolka haveni (viz.atir.— pozl5)

W5032,3 — cca 12s max.
W5064 —cca 1l2s

f) po uvedenémaseoto te kli kem do polohy 3a uve te motor do chodu.

g) Kli ek se vrati do polohy 2.

h) po ustéleni ot&k (asi 30 a 50s) nastavte ovladaci paku etamotoru tak, aby motor pracoval v ni Sich a
volnob nych ota kach a prohal se. Jsou-li elektricky obvod a obvod tlakového mazani &dboi, zhasnou
kontrolky dobijeni a mazéani. Po préti motoru nastavte paku ovladani eté na provozni oty a motor
m ete zat ovat.

UPOZORN _Ni!
Pokud motor nenaskoi po 5 a 10 sekundach (pi p ekro eni této doby pi delSim startovani hrozi nebezpd
poskozeni elektroinstalack vy kejte minimaln 60 sekund a pokus opakujte. Pro spolehlivy start motoru je
nutno mit akumulator nabity. Vyrobce doporu uje a dodava do tchto malotraktor akumulator VARTA
12V/88Ah.

4.2. Rozjid ni traktoru

a) Po spusini a prohati motoru je mo no s malotraktorem pracovat. ®$aje mo no regulovat bu ru ni pakou
plynu (v tomto pipad nastavte paku do sdni polohy) nebo no nim pedalem plynu.

b) Vypn te spojku seSlapnutim spojkového pedalu. Za 3 a 4 sekundy, aby nedockamehdoucimu Skrtani
ozubenych kol v gvodové skini, zaa te potebny pevodovy stupea adany smr jizdy (vp ed-vzad) — snr jizdy
m ete zaadit ji u malotraktoru v klidu a ponechat jej stale azeny, pokud jej neuva ujete zmit. Stejn tak volby
polni nebo silnini rychlosti zaazenim paky redukce do po adované polohy.

c¢) Jestli e se pevodovy stupe zaadit ned4, nikdy paku nezasunujte nasilim. Y&¢gi do neutralni polohyazeni a
zapnte na okam ik spojkuNikdy nepou ivejte neutralni polohu redukce a rezervace (obg, poz.9 a 10) - hrozi
nebezpei zni eni a rozjeti stroje! Do neutralni polohy vdy vy a te adici paku rychlosti (obr.2 poz.8)! Po
novém seslapnuti spojkového pedalu valaa te po adovany pevodovy stupe.

d) Uvoln te paku runi brzdy.

e) Pomalu povolujte pedal spojky za stélého zvySovanie&tdpomoci ovlada plynu (runiho nebo no niho).
Malotraktor se plynule rozjede.
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4.3. Zaji d ni malotraktoru

Novy stroj m e byt prvnich 50 Mh maximélnzat ovan jen na 50 a 70% vykonu motoru. Nesmi byt pou ivan
vt kych p dnich podminkach (orba, prace s kypm). Pijizd je nutné sledovat oty motoru a kouvost. Jakmile
dojde ke sni eni oté&k vlivem peti eni motoru, je nutno \as pe adit na ni Si pevodovy stupe.

Po odpracovani 50 Mh je motor zaiut.

4.4. Jizda a volba p evodovych stup

Potebny pevodovy stupe adit podle druhu prace a zati eni malotraktoru. Hospodéarayogl je takovy, p n m

m e malotraktor zvySovat patbnou ta nou silu p praci, kterou s nim prawkonate. Reti eni malotraktoru se pozna
podle toho, e motor pliS koui a snii se poet otaek. V takovém fdpad zaa te ni Si p evodovy stupe. Kopec
nesmite nikdy sji dt (zejména s nagsem) bez zazeného pslusného pvodového stupn Zaa te takovy pevodovy
stupe, ktery potebujete k vyjeti do kopce. Jste-li nuceni v kopci zastavit, teusbuasn s vypnutim spojky
seslapnout brzdovy pedal. Jestlie nechate malotraktor v kopgirstésite jej zajistit nejen rai brzdou, nybr i
zasunutim prvniho pvodového stupnP i couvani pou ivejte pouze redukovanych rychlosti!

4.5. Pou ivani uzav rky diferencialu

Uzav rku diferencidlu zapinejte jenipp imé jizd , nastava-li prokluz levé nebo pravé strany pojezdovych kol. P
zataeni je zakdzano pou ivat uzdky diferencidlu. Uzawka se zapina seSlapnutim pedddbi(2, poz. 11). Po
uvoln ni pedalu se automaticky vypina.

4.6. Z4sady p i praci se strojem anad adim ve svahu

P i rozchodu kol d®00mm je traktor schopen pracovat do sv&hiu
1) Technicky stav malotraktoru, zvla§ineumatik, brzd d@zeni musi byt velmi dobry.
2) P ed zapoetim praci ve svahu je nutné a¥ mo nost nasazeni soupravy. Oeni proveést takto:
- misto pro ov eni zvolte tak, aby nehrozilo bezpresini nebezpé p i pokra ovani sesuvu soupravy
- p ed najetim na svah se muili seznamit s terénem pozemku, na kterém bude proead eni (nejlépe obch
zkou)
- Zjistit vihkost p dy pozemku vyjmutim vzorku zeminy. Pro oriemtastanoveni vihkosti plati:
sucho — zemina se droly
mokro — zemina se roztira
- na maximaln povoleném svahu pro danou soupravu provéstosaci manévry dle uvedeného postupu kgerém
nesmi dojit ke 100% prokluzu a smykani soupravy:
a) pima jizda ve spadnici proti svahu
jizda vped — zastaveni + plynuly rozjezd — zastaveni + prudky rozjezd
b) pima jizda ve spédnici ve svahu
jizda vped s pomalym citlivym zastavenim
c) jizda do kruhu
pijizd ze svahu a proti svahu proveést jizdu do krutiumax. rejdu vievo i vpravo s rychlosti
do 2 km.H"
3) Pi praci s pipojenymi stroji je nutné dodrovat pravidla bezpesti prace, uvedend v navodech k obsluze
p islusnych stroj a na meznim svahu volit zgob jizdy po spédnici a o&@ni na souvratcich pomoci zacouvani po
vrstevnici. Pi praci s pipojenymi stroji, u nich se mi zati eni v d sledku zmny objemu pepravovaného materialu,
nap. u rozmetadla granulovanych hnojiv je nutno volit takovou technikdyjiktera nezpsobuje, e pi
vyprazd ovani (nap. rozmetadla) zane souprava pracovat na spodni strsrahu.
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5.UDR BA

5.1. Udr ba motoru

Udr bu motoru provadite podle pokyn v navodech pro pou iti jednotlivych motar

5.2. Udr ba traktoru

Denni Gdr ba
Po ka dych 10 Mh prace malotraktoru:

1.

wnN

N O

Myti

Traktor oistit od blata, v zimnim obdobi od soli, rozpow a jinych neistot. Zkontrolovat zna$ ovani
motoru naftou nebo olejem,ipinu odstranit (dota eni spgj.

Doplnit palivo v nadr i.

U malotraktor s motory chlazenymi kapalinou kontrolujtsnost chladiciho systému a eventudhyb jici
mno stvi chladici kapaliny dopte smsi uvedenou v ndvodu k obsluzéspuSného motoru.

Prov it spravnou innost brzd.

P ekontrolovat nahushi pneumatik.

Kontrolovat stav zawsného zdzeni.

Zkontrolovat a pipadn dotahnout dpojky potrubi.

Promazat dle mazaciho planu.

Myti provadt na pevném podkladPlastové dily karoserie omyt vodou a houbou namenou v mycim
prost edku, p i em davat pozor, aby motor a dily elektroinstalace nepsly do styku s vodou.

K myti karoserie a motoru nikdy nepou ivat vysokotlakou isti ku nebo agresivni myci prostedky! Tlakem
vody by mohlo dojit kdeformaci n kterych dil traktoru (nap. chladie).

V p ipad nedodrenit chto zasad hrozi zanik zaruky!

Technicka adr ba 1. stupn
Provadi se pravidelrpo odpracovéani ka dych 250 Mh:

9.

Provést ukony 1 — 8 a déle:

10. Zkontrolovat stav elektrolytu v akumulétorové baterii. Doplnit desdilmu vodou.
11. Seidit spojku (provete po 50 Mh), dalSi sizovani bude pravidelné po 1000 provoznich hodinéch.
12. Kontrolovat vnjSi istotu motoru a ppevn ni motoru na ram.

Technicka udr ba 2.stupn

Provadi se pravidelnpo odpracovéani ka dych 500 Mh.
13. Provést ukony 1 — 12 a dale prove nasledujici ukony:
14. Vym na hydraulického oleje.

15. Kontrola, pip. dopln ni brzdové kapaliny.

16. Vy istit sitka v isti i hydraulického oleje.

17. Zkontrolovat a promazat podle mazaciho planu.
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Technicka diagnostika

Po ka dych 1000 Mh

Seidit sbihavost kol gdni nipravy.

Seidit spojku.

Zkontrolovat vli v lo iskdch ep p edni napravy a kloubeckeeni.

Zkontrolovat innost kapalinového tlumeé sedadla.

Zkontrolovat innost a podle pogby seidit ru ni brzdu.

Doplnit tuk v nabojich gednich kol (LV 2-3).

Zkontrolovat kloubovy Hdel od reduktoru k gvodovce. V gpad zv tSujicich se Vi jej vym nit.
Kontrolovat oblo eni kotouovych brzd.

Seidit funkci zapinani uzavky diferencialu.

1.

2
3
4
5.
6.
2
8
9.
1

0. Promazat podle mazaciho planu.

B na oprava

Po ka dych 2000 Mh (svit odborné diln)

1. Kontrolovat a opravit elektrické zaeni.

2. Kontrola a sdzeni tlaku v hydraulické soustagp=14,5 MPa).
3. Vym na brzdové kapaliny (po 2000 — 3000 Mh).

Generalni oprava (GO)
Po 3500 — 5000 Mh (s\t odborné diln)

Generalni opravu je nutné proveést tehdy, jestli e dalSi pou ivgmmovozu je nehospodarné, vy aduje-li
v tSina souastek a skupin malotraktoru opravy a celkovy technicky stdetnaktoru ohro uje bezp@ost
provozu.

Podle obti nosti pracovnich podminek je doba do GOavqdové skn asi 6000 Mh. Celkova ivotnost
malotraktoru je cca dvGO a doba provozu 10 let.

Technické oSetovani traktoru po GO

P i zab hu malotraktoru provagte pe liv denni oSebvani (po 10 Mh).

Po prvnich 30 hodinach chodu:

1. Vypus te olej z pevodovek doisté nadoby, nechte nejmén hodiny ustat a nalejte Zp Podle pote-
by jej dopl te na pedepsanou vysi.

2. Zkontrolujte napnuti klin. emene (max. phyb 15 mm).

3. Dotahnte Srouby mezinapravového spojeni a Sroulpopeni motoru k ramu.

4. Sitka isticiho filtru, umistného v néadr i hydrauliky proplachte benzinem nebo perchloretylenem.

DalSi technické o3etni provadjte pravideln podle stanoveni rozsahu planu adr by.

Utahovaci momenty d le itych Sroubovych spoj

Po prvnich 50 hodinach provozu provést kontrolu dota eni Sroubovych: spoj

Druh Sroubového spojeni Utahovaci moment [Nm]
Na reduktoru 2% 2
Na podvozku (Obr.18)
- matice na grubach spojeni naprav 80
Srouby na gchyceni pravé baice na pevodovku 80
- matice na pchyceni levé banice na pevodovku 40
- matice na pchyceni polonaprav k pvodovce

a rozvodovce 22
- Pojistnd matice seovaciho oka gmo arého

hydromotoruizeni 138-148
- Pojistnd matice sovaci ty e izeni 138-148

Nasledné kontroly doporeny provést po ka dych 250 Mh.
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5.3. Pokyny k udr b

Dopln ni a vym na oleje v p evodovce — Obr.13d

- P evodovka a polondpravy s koncovymiepody maji spoleou olejovou napl. Nalévaci otvor je na
hornim viku pevodovky pod sed&ou idi e, kterou je nutno v fpad nalévani napln posunout
dop edu.

- VySka hladiny oleje musi sahat po spodni okraj otvoru kontrolny ziétira se nachazi na zadninstlevé
polonapravy.

- Vypoust ni prove te vySroubovanim vypou&ti zatky ve dn p evodovky.

Dopln ni a vym na oleje v p edni naprav
Rozvodovka i polonapravy s koncovymepody
maji olejovou napl spole nou. Olej se naléva
otvorem na pedni stn pravé polonapravy
(Obr.16 - A). Hladina se kontroluje po
odSroubovani kontrolni zatky na o st n pravé
polonapravy Qbr.16 - B). Vypoust ni se provadi
vySroubovanim vypousti zatky ve dn
rozvodovky. DalSi mazaci mistagoini napravy
jsou lo iska v nabojich kol a ve spojeni vidlic s
polonapravami. Bhem provozu me dojit k
postupnému sesedani lo isek ve vidliciézent,
co se projevi zvtSenim vle. Tuto v li
vymezime vkladdanim podlo ek shora rnep
horniho lo iska pod dosedaci plochu ramene
izeni - rameno je nutno demontovat.

Obr.16

Dopln ni a vym na oleje v reduktoru — Obr.17
Olej se dopluje natrubkem, ktery je @groubovan pod kapotou na desce tepelné ochrany palivové nadr e.
Vypoust ci a kontrolni otvory jsou na levé stravika reduktoru.

Popis - Obr.17

1. natrubek pro doplmi oleje
2. hidel spojky

3. vélec spojky

4. kontrolni Sroub (otvor)

5. vypoustci Sroub (otvor)

Obr. 17
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Zm na rozchodu kol — Obr.18

- Rozchod pojezdovych kol je stavitelny ve dvou zakladnich roarh: 900 a 1125.
- P estaveni rozchodu se provadémontovanim kola na druhou stranu disku. Vzajemné adpai disku a
pojezdového kola pnastaveni obou rozcho@nazor uje obrazek.

Obr.18

UPOZORN _Ni!
P i zm nach stav ni rozchodu zajistit malotraktor proti popojeti zalo enim kol, kterd stoji na zemi. Pi pou iti
podstavitelného zvedaku nutno dbat na to, aby osa zvedaku byla svisla.i Rvedani malotraktoru se zvedak|
musi opirat uprost ed nosné patky. Odklon zvedaku od svislé osytgi ne 5° je nep ipustny - hrozi p evraceni

zvedaku a sesuti vozidla (viz sta2.6.).
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Se izenfi sbihavosti kol — Obr.19

K zamezeni nadmného opotebeni pednich pneumatic je nutné dbat na spravnou sbihavedhiph kol, ktera
ma byt 0 a 2 mm. M eni se provadi na bocich pneumatik. Sbihavost "S" gnarrozdilem namenych hodnot:
S=A-B nebo s=a-b.

Seizeni sbihavosti provde nasledujicim postupem:

1. Nastavte volant do sidu mezi obma krajnimi polohami.

2. Povolte pojistné matice hlavic kulovych kloub

3. Zkontrolujte, zda jsou pdni kola traktoru nastavena soum k podélné ose traktoru,ipadn prove te

spravné nastaveni volantem.

4. Vp edu ve vodorovné rovinos kol zm te vzdalenost mezi vnitimi nebo vnjSimi boky pneumatik.
Mista m eni oznate.

5. Popoje te traktorem tak, aby oznena mista byla ve vodorovné rovios kol vzadu (oteeni pednich kol o
180°). Zm te znovu vzdalenost mezi ozeaymi misty.

6. Seizeni shihavosti provde zasSroubovanim nebo vySroubovanim kulovych klowspojovaci tyi izeni.
P ed manipulaci je nutno klouby z ramen napravy demontoviege Zovani musi byt plochy hlavic kulovych
kloub , na kterych jsou maznice rovnobé.

7. Pojistné matice hlavic kulovych kloublotahnte.

Poznamka:
- p ed kontrolou sbihavosti je nutno zkontrolovaippdn seidit v li v lo iskach p ednich kol a nahustit edni
pneumatiky na gdepsany tlak.

Obr.19

Se izeni v le brzdového pedalu

Spravnéa vle mezi pistnici kratSiho ramene pedélu provozni brzdy a pistmihb valce je 1 a 2 mm, co
odpovida volnému chodu pedalu 10 mrqaupojené ta né pru in. Seizeni této vle se dosadhne Gpravou dorazu
pedalu brzdy vpravo na ploSifza bonim krytem).

Kontrola a se izeni brzd

a) provozni (no ni) brzda
- provozni brzdu nenidba sezovat, je nutno asi po 1000 hodindch provozu kontrolovat, neni-li v
n kterém mist diafriktové oblo eni opoebeno a na kov - v tomto jpad je nutno dil vymnit.

b) nouzova (runi) brzda Qbr.2, poz.4)
- nouzovou (parkovaci) brzdu sijte bu po demontai nebo popot ebovani lamel, co se projevi
v t8i délkou volného chodu pgk. Paky nastavite poot@nim na dra kovani svislého brzdového &li
smrem dozadu tak, aby péa svirala s kolmici na podélnou osu stroje Uhel 15° a jeftochazelo k
p ibrz ovani. K této poloze p&y pak ustavit vychozi polohu paky ni brzdy. Brzda by ma traktor
zabrzdit pi dosednuti zapadky na mi pace na 3. zub rohatky.
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V p ipad tuhého chodu péky brzdy (Obr.20, poz. 3) nutno promazat tidel brzdy (Obr.20, poz. 4)
mazivem MOS PASTA v mistech kych lo isek (v horni a dolniésti) (Obr.20b). Mazivo se nesmi

dostat do prostoru brzdy!

c) dopl ovani brzdové kapalinyQbr.2, poz.17)
- hladinu brzdové kapaliny je nutno udr ovat v nadr ce v rozn®#i obsahu nadr ky (maximalni

vySka hladiny) a 1/2 obsahu nadr ky (minimalni vy3ka hladiny).nRanipulaci s brzdovou kapalinou
dodr ujte pisnou istotu.

Odvzdusn ni brzdového systému zadni brzdy — Obr.20
Je-li pedal brzdy pruny v celém zdvihu, brzdovy systém je zavedua je nutno jej odvzdusnit. € vlastnim
zapo etim odvzduSovéani zkontrolujte mno stvi brzdové kapaliny ve vyrovnavaci nadr@eyb jici mno stvi
dopl te na maximalni vySku hladiny vyhradmovou brzdovou kapalinou. Odvzduéih by mli provadt dva

pracovnici!!! Pi odvzdus ovani dodr ujte nasledujici postup:

Na odvzduSovaci Sroub brzdového valai nasute hadiku a jeji druhy konec ponte ke dnu prhledné
nadobky asten zaplnné brzdovou kapalinou. Potom povolte odvzdw&ci Sroub maximalno 1/4
zavitu, seSlaprie upln pedal brzdy a odvzdu8vaci Sroub zatahte. Pedal brzdy me byt op t uvoln n
a po uplném dota eni odvzduévaciho Sroubu. Tento postup opakuijte tak dlouho, estanou z hadky
unikat vzduchové bubliny.

Dbejte, abyste nddobku dr eli co mo na nejvySe a konec kgdiyl neustale ponen v kapalin. B hem
odvzdu$ovani sledujte mno stvi kapaliny ve vyrovnavaci nadr ce, aby nedoslo k nadathu.

OdvzduSovaci mista:
- véle ek pravé brzdy (zadni polonéaprava)

- véle ek levé brzdy (zadni polonéprava)

Obr.20 Obr.20b

Popis — Obr.20:1. odvzduSovaci Sroub 2. tahlo brzdy
3. paka brzdy 4idel brzdy

Se izeni v le spojkového pedalu
P i seizovani spojky dbejte na to, aby vzdalenost mezi spojkovym Iaiskepaprsky membranové spojky byla
21 mm. Kontroluje se volnym pohybem ovladaci paky spojkyodpojené ta né pruin. Vzdalenosti 2" mm
mezi spojkovym lo iskem a paprsky membranové spojky odpovida volny pohyb konceayallg 5 a 6 mm.

Po adovana vle se sdzuje vySroubovanim nebo zaSroubovanim pistné tgracovniho val&u po uvolnni
kontra matice. Po nastaveni pdiiné délky nastavenou polohu tpajist te kontramatici.
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Odvzdusn ni hydraulického okruhu vypinanim spojky

- Odvzdusovaci misto spojkového okruhu je na pracovnim \alespojky QObr.17).
- Odvzdusnni prove te stejnym postupem jakoipdvzdus ovani brzdového systému zadni brzdy.

UPOZORN _Ni!
- vyrovndvaci nadr ku dopl ujte vyhradn novou brzdovou kapalinou
- po dvou letech provozu je nutno provést vymmu brzdové kapaliny v celém brzdovém okruhu vetn
hydraulického okruhu spojky
- neodbornym pou ivanim a dlouhotrvajicim prokluzem se nii oblo eni lamely a m e dojit i ke zni eni

Spojky

Kontrola a se izeni spojky zapinani a vypinani nahonu vyvodovéhuo idele — Obr.14 —plati jen pro variantua.)

- Spojka pro zapinani a vypinani nahonu vyvodovéhiele je umistna na zadnim konci edlohového tidele v
p evodovce. Je sizena od vyrobce na 400 a 500 Nm.

- Kontrola a dalSi sézeni se provadi, dochazi-liiprovozu k opakovanému prokluzovani spojky, nebds®
malotraktoru.

- P ed kontrolou je nutno demontovat sedadiib e, lo e sedadla a vko na nalévacim otvoru nateov zadni asti
p evodovky. Pi kontrole se g zapnuté spojce zjifije v le mezi tlesem v objimce (poz. 1) a dréabu pojistkou
v objimce - ma byt vrozmezi 1 a 1,5 mm. \Mpgad v le mensi ne 1 mm je paba provést kontrolu
opotebeni keramického oblo eni vnitich lamel.

- Pokud neni oblo eni opabeno, je mo no vypodlo it svazek lamel distaimi podlo kami, vio enymi mezi
op rnou desku (poz. 2) a prvni vnif lamelu tak, aby celkova K& svazku byla 26" mm. V pipad opotebeni
keramického oblo eni je nutno lamely vynit. Kontrolu a sdzeni doporuujeme provad v odborné diln.

Udr ba a o3et ovani akumulatoru a alternatoru
Hladinu elektrolytu v akumulétoru 1x tydrkontrolujte, pipadn dopl ujte destilovanou vodou. Neni-li aku-
mulétor pou ivan, nechte jej ka dy mic dobit a vdy po tch msicich Gpln vybit a znovu nabit. Prvni nabiti
akumulatoru sv te odborné diln

Pro bezporuchovy provoz alternatoru jebia dodr ovat urité podminky:

1. Akumulator musi byt v dy propojen "minus" pélem na kostru, "plus" pélem na vyvehatoru.

2. Pi pou iti pomocného akumulatoru pro startovani zapoijit "plus” na "plugiiads" na "minus" pol.
3. Za chodu nesmi byt akumul&tor odpojen.

4. Pi jakékoliv oprav v obvodu zdrojové soupravy akumulator odpojit.

P i kontrole hladiny elektrolytu v akumulatoru a pln ni destilovanou vodou je vhodné a p vyndavani
akumulatoru je nutné demontovat sedadlo idi e. Tyto prace konejte p zastaveném motoru. Nejee
demontujte zara ku, omezujici gdni polohu sedadla adici paku dejte do edni polohy (I. nebo lll.rychlost).
Sedadlo po odjishi bo ni pdkou posouvejte vpd a vyb hne z vedeni. Mirnje pozvednte, posouvejte zp,
zvednte a ulo te mimo malotraktor. Po sundani vika ziskate dokon&fup k akumulatoru. Sedadlo davejtetzp
opa nym postupem.

Se izeni svtel

Seizovani pednich svtlomet pro docileni optimalniho ostteni jizdni drahy dogdu ped vozidlem:
- seizeni jednotlivych swlomet dv ma Srouby na obvodédmeku sv tlomet se provadi ve vyrobnim
zavod.
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Udr ba a o3et ovani pneumatik

- Pravideln kontrolujte vnjSi povrch pneumatik a owjte, zda plaStnemaji defekty v bai nebo v nadpatkové

asti a poSkozenou kostru. Pneumatiky, které maji zavady, teyz dalSiho pou ivani.

- Kontrolujte pravideln tlak. U podhustné pneumatiky vznikaji ¥5i pr hyby kostry, co vede ke zvySenému
namahani materialu. Bledkem je pak gd asné naruSeni a pojidvznik defektu. Kontrolu provagte p ed
jizdou, pokud jsou pneumatiky studenéh®&m jizdy, zvlastv letnich msicich, se pneumatiky zawaji a tlak se
zvysuje. V tchto pipadech neni dovoleno tlak upravovat vyponfh vzduchu.

- VySi husticiho tlaku volte jak s ohledem na zati eni pneumatik od malotte&tvybaveni agregovanym
ndadim, tak i z hlediska pracovniho nasazeniznorodych pdnich podminkéch, fpadn v zavislosti na
velikosti specifikovaného odporu v tahu polnich pracich nebo porb . Pi provad ni orebnich praci nesmiip
minimalnim hustni vznikat vrasnni bo nich asti pneumatiky.

- Zakladni hodnoty doporeného husni jsou uvedeny v tabulce.iPolnich pracich na lehkych gach (suchych,
pis itych) hustte pneumatiky na ni i uvddou hodnotu. Vyssi uvady hustici tlak je uren pro pracovni

innost v pdach t kych a hutnych.

Doporu ené hodnoty huStni pneumatik s jednotlivymi typy né adi

Hust ni kPa ednpkola zadni kola

Rozsah hushi pneumatik 7,50 - 16
min. 120 120
max. 220 220
Na adi zat ujici napravy max. na 8000 N - n&ana ndadi: nap.
- nag 120 120
- poskova nav sny apod. 120 120

Na adi zat ujici napravy max. na 10 000 N:

nap. - radlice shrnovaci 160 120
- pluh obraceci dvojradiy 120 160
- kyp rota ni apod. 120 160

Na adi zat ujici napravy na 12 000 N aigomalé jizd max. na 14 000 N:
(do 5 km/hod.)
Nap . - elni naklada (zava i 200 kg vzadu) apod. 220 160

- Na nedostaten nahustné pneumatice, nebo na pneumatice u ni doslo k Uniku a gtrdtichu v dsledku
poSkozené duSe, nejerel ani na kratké vzdalenosti, neliakové jizdy vedou k poSkozeni plapheumatiky.

- Je-li malotraktor odstaven z provozu na kratSi obdobi, nabysteumatiky na hodnotu @nou pro jizdu po
silnici.

- Pi vy azeni malotraktoru na del3i obdobi (usklad)) podlo te malotraktor a tlak v pneumatikach sni te na
minimum (kola se nesmi dotykat zem
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Udr ba isti e hydraulického oleje

Kontrolujte pravideln stav oleje v nadr i hydrauliky.

a) W5032, W5033 — Obr.21a
Vyska hladiny musi byt vid v olejoznaku. Pravidelnasi po 500 Mh proplachte benzinem nebo perchlore-

tylenem sitka odpadnihaisti e, umistného v nadri hydrauliky. Demonta isti e prove te vySroubovanim
trubky (poz.2) z nadr e. Dbejte istoty pi jakékoliv montai v hydraulickém obvodu. Udr ujte stot p ipo-

jovaci zavity rychlospojek.

Popis - Obr.21

1. nadr hydrauliky
2.drak isti e

3. olejoznak

4. sitka isti

Obr.21a

b) W5064 — Obr.21b, Obr.21c
Kontrolu provadime mici ty inkou, ktera je sowasti vi ka nadr e dleObr.21b. Spodni ryska (zvyrazna Sip-

kou — viz.Obr.21b) oznauje minimalni hladinu hydraulického oleje v nadri. Prvni vyra filtru oleje hydrau-
lického systému (vizZObr.21c) po 50 Mh a ka da dalSi vyma po dalSich 500 Mh.

Obr.21b Obr.21c
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Pou ivané provozni kapaliny
a) motoroveé oleje

Typ motoru Viskozni t ida Vykonovat ida SAE- Mo nost pou iti dle Odpovidajici
J300d API vyrobekv R

LOMBARDINI 20W/40 SG/CE celoroni M 7 ADS Il

LDW 1503

LDW 2004

KUBOTA 10W/40 CG-4ISH celoroni MOGUL

V1505T OPTIMAL

b) p evodoveé oleje

Ozna eni oleje Viskozni t ida dle SAE Vykonovéat ida dle API
Origindlni pln _ni a pro vym nu | OA-PP90 90 GL-4
Pro vym nu v zahrani i 90 GL-4

Vyrobce traktoru doporu uje tyto typy p evodovych olej :
- SHELL SPIRAX G 80W-90 API GL-4
- MOBILUBE GX SAE 80W-90 API GL-4
- CASTROL EP 80W-90 API GL-4
- ESSO GEAR OIL TDL 80W-90

c) hydraulické oleje

Klasifikace hydraulickych olejpou ivanych v zahrani podle pedpisuHLP-32 neboHLP-46-DIN 51502 (u nas
odpovid& hydraulicky olépH-HM32 dle PND 23-128-74).

DalSi doporu ené hydraulické oleje:
- SHELL TELLUS 32
- BP ENERGOL HLP-HM32
- CASTROL AGRI HYDRAULIC OIL PLUS

d) plastickd maziva

Klasifikace plastickych maziv vhodnych k pou iti v zahrdmpodle pedpisuNLGI-2 (u n4s odpovidé plastické
mazivoLV 2-3 a plastické mazivé00).

e) palivo

- nafta letni NM-4:

Podle SN 65 6506 pro obdobi od 1.4. do 31.10.
- nafta zimni NM-22:

Podle SN 65 6506 pro obdobi od 1.11. do 31.3.

Je zak&zano pou ivat BIONAFTU!

V zahranii je nutno pou ivat obdobné druhy paliva.

f) kapalina do hydraulickych brzd a hydraulického ovladani motorové spoijky

Brzdové kapalina Syntol 205 lutd podle PND 31-656-80 (klasifikace kapaliny kivymzahranii podle
p edpisulSO 4925neboSAE J1703. Kapalina neni uena pro arktické podminky.

UPOZORN Ni!
1) Kapaliny stejné klasifikace Ize vzajemnmisit.
2) Brzdovou kapalinu je nutho vymnit minimaln jednou za dva roky bez ohledu na ujeté
motohodiny.
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q) kapalina do chladiciho systému motoru

Nemrznouci sns - sms ANTIFREEZE PROFI D a destilovana voda v pomu 1:1,5 (doplovani provadijte smsi
v tomto pomru). Nemrznouci kapaliny pro vymu v zahranii jsou uvedeny v navodu k obsluzéstuSného motoru a
musi obsahovat antikorozniigady, chranici vSechny materialy én pry e a t sn ni hlavy) chladiciho systému.

UPOZORN Ni!
1) Kapalinu ANTIFREEZE PROFI D nelze misit s kapalinami jinych zra ek.
2) Vym nu chladici kapaliny prove te po dvou letech provozu.

Mno stvi provoznich kapalin (v litrech)

___ws032 ] ws033 ] w5064 |

Pallvo nafta motorova 4
nafta motorova 22

Chladici sms:

i Pe—
Viz motorove oleje

| Olej do pevodovky a skni koncovych pevod : p evodovy
olej

| Olej do rozvodovky a skni koncovych pevod : p evodovy _—_
olej

Olej do reduktoru:vodovyolej | o5 ] o5 J o5 ]

OIeJ do hydraulickych obvoda hydraulickéhoizeni: OH- HM ---
32

T T - YN T | Y

Mista pro dopl ovani, kontrolu a vym nu provoznich latek — Obr.22

1. PInici hrdlo motorového oleje 21. Vypoustci zatka

2. M rka motorového oleje 22. Maznice na ldeli vypinani spojky

3. Vypoustci zatka motorového oleje 24. Lo iska kloub. hidele (mezi motorem a
4. isti motorového oleje p evod.)

5. Vzduchovy filtr motoru 25. Bowden ovladani plynu

6. isti paliva 27. Klouby izeni

9. PInici otvor pevodového oleje rozvodovky 29. Lo isko volantu

(polonaprava prava) 30. Nalévaci otvor palivové nadr e

10. Kontrolni zatka oleje rozvodovky 31. Vypoustci otvor palivové nadr e
(polonaprava prava) 32. Nalévaci otvor nadr e hydraulického oleje
11. Vypoustci zatka oleje rozvodovky 33. Kontrolni okénko

(polonaprava prava) 34. Nadr ka brzdové kapaliny

12. PInici otvor oleje pvodovky 35. Bowden nahonu otiéom ru

13. Kontrolni zatka oleje pvodovky 36. Pouzdra a¢ci plochy adicich pak
(polonaprava leva) 37. Lo iska paky runi brzdy

14. Vypoustci zatka oleje gvodovky 38. Kli e ru ni brzdy

15. Horni lo isko vidlice ped. kola 39. Kluzna lo iska brzdového pedalu

16. Dolni lo isko vidlice ped. kola 40. Kluzna lo iska spojkového pedalu

18. Maznice lo isek spojeni naprav 41. Ulo eni hidele zadniho tbodového zawsu
19. PInici hrdlo pevodového oleje reduktoru 42. Stavitelna tahla zadnihddodového zawsu
20. Kontrolni zatka 43. Naboje pdnich kol
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Obr.22

Mista pro se izovani

1. V le saciho a vyfukového ventilu

2. Tlak vstikova

3. Napnuti klinovéhoemene ventilatoru
4. Bowden ovladani plynu

5. Tahla ovladani plynu
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Mazaci plany traktor

P ehled mazacich mist aasové intervaly mazani pro:

W5032, W5033 a W6064 — Obr.23

Po . Misto [ Provad na innost/ po et mazacich mist || Druh maziva || Poznamka Mno stvi
= | 10Mh || 50Mh || 250Mh || 500Mh || 1000Mh || 2000Mh | “["’I‘Fi'”
1. Motorova ski K/1++ V/1+ V/1++ Motorové Viz. navod Dle typu

oleje obsluhy motoru
motoru
2. isti mot. oleje V/1+ V/1++ Vym nit
filtra ni
vio ku
3. Lo iska ventilatoru V/1++ Lv2-3
Ulo eni h idele N/2++ Lv2-3
vypinani spojky
5. Ski reduktoru K/1+ K/1++ V/1++ PP 90 0,3
V/1+
6. P edni rozvodovka V/1+ K/1++ V/1++ PP 90 5
7. P evodovka V/1+ K/1++ V/1++ PP 90 7
8. Lo iska spojeni naprav P/2++ A 00
9. Lo iska vidlic p ednich LV2-3 Pidemontai
kol
10. Naboje pednich kol D/2++ LV2-3
11. Kloubova hidel 1xro n
(do pevodovky) rozebrat,
-ki P/2 P/2++ LVv2-3 vy istit a
namazat
- vedeni P/1 P/1++ Lv2-3
12. Lo isko volantu P/1++ Lv2-3 Pidemont4 i
vy istit
13. Klouby izeni VI4++ A00
spojovaci tye
14. Ulo eni adicich pak N/3++ OD 4 Uloeni s
loisky KX p i
demontd i
LV2-3
15. Lo iska paky ru ni LV2-3 Pidemontai
brzdy
16. Kli e ru ni brzdy A 00 Pidemontai
17. Kluzna lo iska A 00 Pidemontai
brzdového pedalu
18. Kluzna lo iska Lv2-3 Pidemont4 i
spojkového pedalu
19. Bowden ovladani P/1++ oD 4
plynu
20. Bowden nahonu P/1++ LV2-3
ota kom ru
21. Ulo eni dolnich pak N/2++ OD 4
zved. zaizeni
22. Stavitelna tahla P/6++ Lv2-3
zvedaciho zdzeni
23. Ulo eni h idele P/2++ Lv2-3 Pidemont4 i
24. Hydraulicka soustava V/1++ OH-HM32 W5032,33 12
a)Vy istit
sitka v isti i
W5064
b) isti oleje

Prace oznané "++" se v tomto intervalu stale opakuiji!
Prace oznané "+" se provagi p i zab hu nového malotraktoru nebo po GO

Legenda:

"D" - doplmi maziva

"K" - kontrola
"P" - promazani

"V" - vymna
"N" - nakapani oleje
Ix - pet mazacich mist
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Obr.23
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Zvlastni p isluSenstvi na pani

Vystra né sv tlo DVS-111
Je ureno k namontovani na malotraktor praci za jizdy nebo za stani v jizdni draze za neep&ho silniniho
provozu (pi zametani, shrnovani, nakladani, pou ivanitewvé frézy a pod.)
- Sklada se z vlastniho vystra néhotkx a dr aku se spojovacimi saastmi a vedeni elektroinstalace.
- Upev uje se dvma Srouby na patku na levém zadnim sloupku kabiny nebo polokabiny, kolilke vodi
elektroinstalace se zasune do konektoru na kalimst ici vodi se pipoji pod Sroub dr aku.
- Zapinani funkce vystra ného gla se provadi psluSnym spinaem na stropnim panelu kabiny.

Pracovni svtlomet DPS-112
Pou iva se k oswuleni ndadi v prostoru za malotraktorem p
sni ené viditelnosti.

- Sklada se z vlastniho slometu s vedenim
elektroinstalace a dr &ku se spojovacimi ssimi.

- Upev uje se na patku na pravy zadni sloupek kabiny
nebo polokabiny, kolik vode elektroinstalace se zasune do
konektoru na kabin

- Zapinani funkce pracovniho $emetu se provadi
p islusnym spinam na stropnim panelu kabiny, zapnuti
signalizuje odpovidajici kontrolka.

Dr ak SPZ Yukon .v. B0421 —Obr.24

Pou iva se pro umishi a osvtleni poznavaci zn&y v zemich,
kde je toto zdzeni po adovano dopravnimigdpisy. Pichycuje
se do dvou otvorma kryt stechy malotraktoru. Sklada se z
dr aku, osvtlemi SPZ se arovkami, svazku vodiSPZ a
spojovacich solasti.

Obr.24

Zakladaci kliny DZK-130

Slou i k zalo eni kol stojiciho traktoru za élem jeho zajiSni proti popojeti.
- Soupravu tvd dva kliny, které se ptransportu vkladaji do sebe s pojistkou &lpytkou se gehyti k
zadnimu Sroubu na horni ploSe levého zadniho blatniku.

Nizkotlaké pneumatiky DNP-161 (provedeni bezduSoveé)

Souprava nizkotlakych pneu DNP-161 nebo DNP-162 se pou B@depSim pro prace ipoSetovani okrasnych
travnik , sportovnich ared) pi sklizni u itkové travy na malo unosnych gach a vSude tam, kde je po adovan
nizky tlak na pdu.

Popis:
- Do soupravy patdv prava a dvleva kola liSici se smem Sip dezénu pneu vzhledem k disku.
Typ pneumatik je 31x15,5-15 ZS 10 4 PR.
- Kola se upewji na pravou i levou stranu naprav misto yodnich kol maticemi M18x1,5 (6ks pro jedno
kolo). Pi montai je teba dbéat na to, aby ventil pro husitbyl v dy nato en vn stroje a tomu odpovidal i
"zab rovy" dezén pneumatiky (hroty Sipe smru pojezdu).
- Pneumatiky se husti na tlak 70 kPa.
- Hmotnost soupravy: 180 kg resp. 186 kg

Radio DRA-171
Radio spolu s reproduktory se montuje dipravenych otvor ve stropnim panelu. Popis monté e jdgen k
dodavanému radiu.
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NAHRADNI DiLY

Nahradni dily na tento traktor dodava firma

WISCONSIN ENG. CZ, Vrahovick& 41, 796 02 PROSTJOV
Tel: 582 401 915

Fax: 582 401 919

LIKVIDACE VY ___AZENEHO TRAKTORU

Po ukoneni ivotnosti traktoru je povinnost majitele zlikvidovat jej v souladud&eonem (se zakony) o odpadech
platnych v jeho zemi!!!
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P iloha .1

a) ZAPOJENI ELEKTROINSTALACE W5032, W5033

.vodi e
5A
5B
11 A
11B
12
13
14 A

Vychozi misto pipojeni

Alternator
Spinaci sk ka
Palivomr
Kostra
Kostra u motoru
Kostra u motoru
Kostra u motoru
Kostra houke&y
Relé pracovniho stfa
Relé pracovniho stfa
Pojistka .2
Pojistka .2
Kostra (panel)
Spina vyvodového hidele
Spinavyvodového Hdele
X5-2
X5-2
Kostra (panel)
Kostra (panel)
Kostra 211 (kabina)
Kostra 211 (kabina)
Kostra 211 (kabina)
Svorkovnice
Spinaostikova e
Kostra 212 (kabina)
Kostra 212 (kabina)
Kostra 213 (kabina)
Kostra 213 (kabina)
Svorkovnice
Svorkovnice
Spina majaku
Spina p edniho pracovniho stla
Pojistka .1
Spina sm rovych svtel
Spina sm rovych svtel
Spina sm rovych svtel
Spina sm rovych svtel
Pojistka .9
Pojistka .9
Kostra (panel)
Spina sm rovych svtel — houkaka
Houkaka
Teplomr

idlo teplom ru — motor
Spinaci sk ka
Spina spojky
Spinaspojky
X1-6
X1-6
Pojistka .1
Pojistka .7
Pojistka .7
Pepina sv tel
Pepina sv tel
Pepina sv tel
Pojistka .5
Pojistka .2
Svorkovnice — kabina
Svorkovnice — kabina
Svorkovnice — kabina
Svorkovnice — kabina
Spina ostikova e
Spinaostikova e
Pojistka .7
Pojistka .3
Pojistka .6
Svorkovnice
Svorkovnice
Spina p ednich pracovnich stel
Spina smrovych svtel
Spina sm rovych svtel
X6 -8
X6 -8
PeruSova
Spina vystra nych svtel
Pojistka .8
Obrysové stla prava — kabina
Obrysové stla prava — kabina

Cilové misto pipojeni
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Startér

Startér

X3-4

X3 -4

Alternator

Reflektor pravy

Reflektor levy

Levy reflektor

Kostra

Spina pracovnich swel
Spinaci sk ka

Pojistka .3

Spina ru ni brzdy
Spinaru ni brzdy

X5-1

X5-1

X5-3

Zdru eny p istroj

X6-1

X6 -1

Svorkovnice

Stra

Spina stra e

Spina stra e

P edni skupinové stlo pravé
P edni pracovni silo pravé
P edni skupinové s¥lo levé
P edni pracovni silo levé
Spina majaku

Ostikova

Spina zadniho pracovniho stla
Spina zadniho pracovniho stla
P eruSova

PeruSova

Spina sm rovych svtel
Kontrolka J12

Spina sm rovych svtel

P eruSova sv tel

Pojistka .10

P eruSova

X3-5
X3-5

X1-5

X1-5
X2-6

X2-6
xX2-7

X2-7

Startér
Tla itko houkaky

P epina sv tel

Pojistka .8

Kontrolka J10

Spinaci sk ka

Pojistka .4

Pojistka .4

X6 -4
X6 -4

Svorkovnice

Osv tleni kabiny

Stra

Stra

Spina ostikova e

Osv tleni pistroj J7

+ pistroj J9
X6 -7

X6 -7

Spina zadnich pracovnich stel
Spina zadnich pracovnich stel
Spina vystra ného svtla
X2-3

X2-3

Sm rova svtla prava — kabina
Spina vystra nych svtel
Spina vystra nych svtel
X6 -9

X6 -9
Ostleni SPZ
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Pojistka .7

Obrysové svla leva — kabina
Spina ru ni brzdy

Kontrolka runi brzdy J13
Spina vystra nych svtel
X2-2

X2-2

Smrova svtla leva — kabina
Pojistka .4

Tlumené silo levé

Pojistka .10

Déalkové swtlo levé

Pepina sv tel

Pojistka .9

Dalkové swtlo pravé

Pojistka .5

Tlumené swtlo pravé

Spina tlaku oleje — motor
Kontrolka oleje — motor

X2 — 2 smrové svtlo levé
X5-4

Brzdové sulo levé

Pojistka .7 koncové sulo levé
X4 -1

X4-1

X4 -1

X5-7

X5-3

X2-3

X4 -7

X4 -7

Pojistka .7

X4 -4

X4 -4

Koncové swtlo pravé
Pojistka .2

Spinabrzdy

Spinabrzdy

X5-8

X5-8

X5-8

X5-2

X5-4

X4 -2

X5-9

X5-1

X4 -4

X4 -8

Palivomr

Ukazatel paliva J5

Palivomr

+ zdru eny pistroj J10
Palivomr

Kontrolka paliva

Pepina sv tel

Spinaci sk ka

Pojistka .6

Pojistka .1

Spina vyvodového hidele
Kontrolka vyvodového fdele
Stra

Spinastra e

Stra

Ostikova

Spinaostikova e

Spina majaku

Spina majaku

Spina zadniho pracovniho stia
Spinazadniho pracovniho stfa
Spina p edniho pracovniho stla
Spinap edniho pracovniho stla
Spinap edniho pracovniho stla
Snima oté ek

Otakom r — pistroj J19
Alternator

Kontrolka dobijeni J3

havici svi ky

Kontrolka haveni J20
Elektromagneticky ventil paliva
Pojistka .3

X6 -6
X6 -6
X2-8
X2-8
Spina sm rovych svtel
Spina sm rovych svtel
X6 -3
X6 -3
X3-1
X3-1
X1-9
X1-9
Kontrolka dalkového stla J11
X1-8
X1-8
X3-2
X3-2
X3-3
X3-3
X4 -4
X5-5
X5-5
X2-5
X2 -5
X4 -2
Koncové svtlo levé
Brzdové svtlo levé
Kostra zadnich svel leva
X4 -7
X4 -7
Sm rova svtla zadni prava
X2-4
X2-4
X4 -5
X4 -5
X2-1
X2-1
X5-7
X5-7
X5-9
Brzdové svtlo pravé
Kostra zadnich svel pravych

7 pblova zasuvka — smova svtla leva
7 p6lovéa zasuvka — koncové sie levé

7 pblova zasuvka — brzdové #o
7 p6lovéa zasuvka — kostra

7 pélova zasuvka — koncové o pravé
7 polova zasuvka — smova svtla prava

X1-1

X1-1
X1-2

X1-2
X1-3

X1-3

Relé pracovnich stel
Relé pracovnich stel
Relé pracovnich stel
Relé pracovnich stel
X2-9

X2-9

Spina stra e

Spina stra e

Stra

Spina ostikova e

Spina ostikova e

Majak

Spina majaku

Zadni pracovni s¥lo
Spina zadniho pracovniho stia
Pedni pracovni s\lo pravé
Pedni pracovni stlo levé
Spina p edniho pracovniho stla
X3 -6

X3-6
X1-4

X1-4

Spinaci sk ka

Spinaci sk ka

X1-7
X1-7
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SEZNAM P ISTROJ A SOU ASTIi ELEKTROVYZBROJE
W5032 a W5033 + ZOBRAZENI

fad Akumulator — nabity +, Matice M5
- Svorka baterie pasova plus H* Podlo ka 5,5
Svorka baterie pasova minus mn Odrazka 80 ervena
+ Pry ova vyvodka 11037 110 Sroub M4x16
/11 Pry ova vyvodka 138177751 1, Podlo ka M4 stykova medium
e Vodi 4 112 Matice M4
*fxf Sv tlomet [0/ Kryt
€0 Podlo ka 5,5 /00 Sroub M5x10
*£D Spina 6400-31 DELTA /0, Podlo ka 5
*x Sroub M4x14 fo* Podlo ka 5,5
* %, Podlo ka 4 1/ Spina tla itkovy
*R3 Podlo ka 1,2 Palivom r
LTS Sroub M4x25 /.. Sroub M4x12
21 Podlo ka 1,3 Podlo ka M4 stykova medium
22/ Podlo ka 4,3 x> Matice M8
20 Podlo ka 4 %2 Podlo ka 8,4
22, Matice M4 [*- Podlo ka 8,4
-1 Svazek vodi I Matice M6
-1~/ Svazek vodi /*3 Podlo ka 6,4
-0 Svazek vodi 12/ Snima teploty
-2 Houka ka 12V 122 Sroub M4x25
— Sroub M8x20 /2- Sroub M4x16
- Podlo ka 8,4 2. Podlo ka 4,3
-3 Podlo ka 8 123 Podlo ka 4,3
-+ Podlo ka M8 2+ Matice M4
i Zadni skupinova svitilna prava /-1 Vodi 2
.00 Zadni skupinova svitilna leva /- Sroub M10x16
. arovka 12V 21W BA15S D=25 /-0 Podlo ka 10,5
i arovka 12V 21/5W BAY15 D=25 /- Podlo ka M10
22 Pr chodka 11x2 /1 Spojovaci pas
il Sroub M5x40 1 Sroub M10x20
B Dr &k p eruSova e 1.0 Podlo ka 10,5
.3 Dr &k p eruSova e AEV /., Podlo ka M10
B- P eruSova AEV 1* Matice M10
+ Relé G8JN 1C7T MF R 12DC /.- Podlo ka 8,4
+0 Sroub M5x16 [++ Panel p istroj

-52 -




Navod k obsluze W5000

-B3 -



Navod k obsluze W5000

b) ZAPOJENI ELEKTROINSTALACE W5064

.vodi e
1

Vychozi misto pipojeni

Akumulator
Akumulator

Alternator B +
Palivomr 2

Svtlomet pravy
Svtlomet levy

Relé pr. svel 85
Spinaci sk ka 15
Kostra

Kostra

Kostra

Pojistka 12

Spina sm rovych svtel
Kostra

Spina sm rovych svtel
Pepina sv tel

Kostra

Tla itko houkaky
Snima teploty max.
Snima teploty
Houkaka teploty
Spina spojky

Tla itko houkaky
Pepina sv tel

Pepina sv tel

Pepina sv tel

Pepina sv tel

Pojistka 3

Pojistka 7

Pojistka 3

Pojistka 8

Spina sm rovych svtel
Spina vystra nych svtel
Pojistka 6

Pojistka 7

Spina parkovaci brzdy
Spina vystra nych svtel
Pojistka 10

Pojistka 4

Pepina sv tel

Pojistka 5

Pojistka 9

Snima tlaku

Pojistka 7

Vidlice X5-7

Vidlice X5-3

Zasuvka X2-3
Pojistka 6

Pojistka 11

Vidlice X5-2

Vidlice X5-4

Vidlice X4-2

Vidlice X5-9

Vidlice X5-1

Vidlice X4-4

Vidlice X4-8

Palivomr 3

Palivomr 1

Palivomr 5

Pepina sv tel

Spinaci sk ka 30
Pojistka 8

Pojistka 1.2.3

Spina vyvodového hidele
Snimaota ek
Alternator IG
Alternator L

havici svi ky

Elektromagneticky ventil paliva
Elektromagneticky ventil paliva

Pojistka 2

Cilové misto pipojeni
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Odpojova
Startér
Spinaci sk ka 30
Kostra
Kostra
Kostra
Spina vystra nych svtel
Pojistka 11.12
Z4asuvka X5-1,2,3
Sdru . panel J8
Zasuvka kabiny 1
P eruSova 49
Perusova 49A
Ostikova
Sdru . panel J12
Pojistka 4.5
P eruSova 31
Houka ka
Houka ka teploty
Sdru . panel J4
Pojistka 1
Spin. Ski ka 50
Pojistka 11
Sdru . panel J10
Pojistka 6.7
Spinaci sk ka 15
Pojistka 9.10
Zasuvka kabiny 4
Sdru . panel J7
Sdru . panel J9
Zasuvka kabiny 7
Zéasuvka kabiny 8
Perusova 49A
Zasuvka kabiny 9
Zasuvka kabiny 6
Sdru . panel J13
Zasuvka kabiny 3
Sv tlo levé 56B
Sv tlo levé 56A
Sdru . panel J11
Sv tlo pravé 56A
Sv tlo levé 56B
Sdru . panel J2
Zadni svtlo levé
Zadni svtlo levé
Zadni svtlo levé
Zadni svtlo pravé
Zadni svtlo pravé
Zadni svtlo pravé
Zadni svtlo pravé
7 p6lovéa zasuvka -1
7 pélova zasuvka -7
7 p6lovéa zasuvka -6
7 pélova zasuvka -3
7 pblova zasuvka -5
7 p6lovéa zasuvka -4
Sdru . panel J5
Sdru . panel J9
Sdru . panel J1
Relé pr. svtel 86
Relé pr. svtel 30
Relé pr. svtel 87
Relé pr. svtel 30
Sdru . panel J19
Sdru . panel J6
Sdru . panel J3
Pojistka 2
Spinaci sk ka 19
Palivovérpadlo
Z&asuvka X1-6
Elektromagneticky ventil
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SEZNAM P ISTROJ A SOU ASTI ELEKTROVYZBROJE
W5064 + ZOBRAZENI
o Akumulator H* Podlo ka 5,5
- Svorka baterie pasova plus mn Odrazka 80 ervena 3218537320
.. Svorka baterie pasova minus /10 Sroub M4x16
1 Pry ova vyvodka 138177751 1, Podlo ka M4 stykova-medium
e Vodi 4 112 Matice M4
*[*] Sv tlomet 05.120.000 10/ Kryt
€0 Podlo ka 5,5 /00 Sroub M5x10
*£D Spina 6400-31 DELTA /0, Podlo ka 5
*x Sroub M4x14 fo* Podlo ka 5,5
* %, Podlo ka 4 1/ Spina tla itkovy 4438541830
*R3 Podlo ka 1,2 Palivom r-Uprava
LTS Sroub M4x25 /.. Sroub M4x12
21 Podlo ka 1,3 Podlo ka M4 stykova-medium
22/ Podlo ka 4,3 x> Matice M8
20 Podlo ka 4 %2 Podlo ka 8,4
22, Matice M4 [*- Podlo ka 8,4
2 Pr chodka 15x2 I Matice M6
-1 Svazek vodi 1 /*3 Podlo ka 6,4
-/-l Svazek vodi 2 121 Palivové erpadlo
-0 Svazek vodi 3 12/ Snima teploty 2M02A006
-2 Houka ka 12V 122 Sroub M4x25
— Sroub M8x20 /2- Sroub M4x16
- Podlo ka 8,4 2. Podlo ka 4,3
-3 Podlo ka 8 123 Podlo ka 4,3
-+ Matice M8 2+ Matice M4
A1 Dr ak /-1 Vodi 2
i Zadni skupinova svitilna prava /- Sroub M10x16
.00 Zadni skupinova svitilna leva I-1-,,, Podlo ka 10,5
. arovka 12V 21W BA15S D=25 /1 Spojovaci pas
* ¥ arovka 12V 21/5W BAY15 D=25 1/ Sroub M10x20
R0 Sroub M5x40 1.0 Podlo ka 10,5
B Dr &k p eruSova e /., Podlo ka M10
2 Dr &k p eruSova e AEV 3003-0 1.* Matice M10
B- P eruSova AEV 3002 /.- Podlo ka 8,4
+H/ Relé G8JN 1C7T MF R 12DC [++ Panel p istroj
+, Matice M5
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P iloha .2 (popis - kapitola 1.1)
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P iloha .3
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P iloha .4
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