
 
 

                                     
                                    
 

SERVISNÍ  KNÍŽKA 
 
 

W 3600  PIRAŇA 
 
 
 
 
 

ÚDAJE  O  SAMOJÍZDNÉ  TRAVNÍ  SEKAČCE : 
 
 
Datum  prodeje:                                             Záruční doba :             měsíců 
Výrobní  číslo  : 
 
Typ : W3651 
 
Výkon  motoru : 20 Hp 
 
Číslo  motoru : 
 
 
 
Majitel  stroje :                                          Provádějící servis - adresa : 
  
Jméno                                                            
Ulice                                                                
Místo bydliště                                                  
Telefon                                                             
                                                                      



INFORMACE  O  SERVISU : 
 
Servis WISCONSIN  ENGINEERING CZ s.r.o. je vybaven moderním a speciálně 
vyvinutým nářadím a přístroji. Pracuje zde odborně vyškolený personál a je zásoben 
plným sortimentem originálních náhradních  dílů. 
 

Pracuje podle  nejnovějších směrnic a podkladů, což zajišťuje, že všechny 
servisní  a opravárenské úkony budou prováděny optimálně. Je to nutné v zájmu 
provozu i dobrého technického stavu  samojízdné travní sekačky. 
 
    Předepsané záruční servisní prohlídky a případné záruční opravy se provádějí 
u výrobce nebo v autorizovaném servisním středisku a to zdarma. 
 
 
 V servisním středisku si  může zákazník objednat za úplatu :  
 

1. Provedení servisní prohlídky u zákazníka – zákazník platí dopravu servisního 
pracovníka 

 
2. Provedení pravidelné technické údržby stroje dle návodu na obsluhu – platí se 

doprava , práce servisního pracovníka a použité díly + náplně 
 
3. Mimo záruční opravy stroje či výměny spotřebních dílů / jsou uvedeny  v   

záručním listu / - platí se doprava , práce a použité díly  
 

VÝZNAM  SERVISNÍ  KNÍŽKY : 
 
V servisní  knížce máte potvrzeno datum prodeje a tím i začátek  záruky Vaší  samo- 
jízdné travní sekačky. 

Na základě údajů uvedených v Servisní  knížce je zaručeno, že Váš stroj   bude 
opraven vždy správnými náhradními díly. Podle těchto údajů lze i po mnoha letech 
bez problémů provádět opravy a dodávat správné náhradní  díly. 
    Servisní knížka spolu s návodem na obsluhu Vám také říká, kdy a jaká servisní 
prohlídka musí být provedena a jaká práce bude při ní udělána.(Pokud není sekačka 
vybavena počítadlem Mth doporučujeme vést písemné záznamy  o provozu.) 
    V části „Servisní doklad „ Vám potvrdíme provedené servisní prohlídky, neboť 
tento doklad je i podmínkou pro vyřízení případných nároků při záruce.  
   Dodržování předepsaných termínů servisních prohlídek dle servisní knížky je 
nutné k zajištění správné funkce stroje - nedodržením předepsaných termínů 
nezajistíte předepsanou technickou údržbu a přicházíte o záruku na výrobek. 
 
    V případě prodeje sekačky nezapomeňte tuto knížku předat dalšímu 
vlastníkovi. 
 



INTERVALY  SERVISNÍCH  PROHLÍDEK 
 
Základní prohlídka , kontrola a předání stroje –   při prodeji. Následně jsou 
prováděny servisní prohlídky v intervalu 100 Mth, kromě 1 servisní prohlídky, která 
je již po 50 Mth. Stav Mth je zjišťován podle počítadla motohodin, pokud je jím stroj 
vybaven, nebo podle operačního deníku.  
 
při      50  Mth  provést  1.servisní prohlídku 
při    100  Mth  provést  2.servisní prohlídku 
při    150  Mth  provést  3.servisní prohlídku 
při    200  Mth  provést  4.servisní prohlídku 
…….. 
……. 
……. atd 

 

Servisní prohlídky v průběhu záruční doby jsou povinné .   
 
Uvedené intervaly  servisních prohlídek odpovídají normálním  provozním  
podmínkám.Za ztížených podmínek je  nutné některé  práce nechat provést        i mezi 
udanými časovými intervaly. To platí především pro výměnu vložky čističe vzduchu při 
provozu v prašném  prostředí.Jaké servisní práce                  a intervaly  jsou pro Vaši  
sekačku nutné je uvedeno v návodu k obsluze. Žádáme  Vás  ( majitele našeho 
výrobku) o dodržování všech pokynů pro provoz a údržbu výrobku dle návodu 
k obsluze. 
  

( Pozn.: kontroly ,promazání  a další úkony předepsané návodem jako 
opakované s intervalem kratším než 50 Mth si mezi jednotlivými servisními 
prohlídkami musí zákazník zajistit buď  v našem servisu nebo  provést  jiným  
způsobem.) 
 
SERVISNÍ  DOKLAD  - prohlídka při 50 Mth  
Stav  počítadla  Mth: …………………….. 
Datum prohlídky:       ……………………..    
Místo prohlídky :       ……………………… 
Servisní technik:       ……………………… 
Provedené  práce - číslo dokladu/montážního listu: 
 
 
SERVISNÍ  DOKLAD  -  prohlídka při 150 Mth 
Stav  počítadla  Mth: …………………….. 
Datum prohlídky:       ……………………..    
Místo prohlídky :       ……………………… 
Servisní technik:       ……………………… 
Provedené  práce - číslo dokladu/ montážního listu: 
 



SERVISNÍ  DOKLAD  -  prohlídka při 250 Mth 
Stav  počítadla  Mth: …………………….. 
Datum prohlídky:       ……………………..    
Místo prohlídky :       ……………………… 
Servisní technik:       ……………………… 
Provedené  práce - číslo dokladu/ montážního listu: 
 
 
SERVISNÍ  DOKLAD  -  prohlídka při 350 Mth 
Stav  počítadla  Mth: …………………….. 
Datum prohlídky:       ……………………..    
Místo prohlídky :       ……………………… 
Servisní technik:       ……………………… 
Provedené  práce - číslo dokladu/montážního listu: 
 
SERVISNÍ  DOKLAD  -  prohlídka při 450 Mth 
Stav  počítadla  Mth: …………………….. 
Datum prohlídky:       ……………………..    
Místo prohlídky :       ……………………… 
Servisní technik:       ……………………… 
Provedené  práce - číslo dokladu/montážního listu: 
 
SERVISNÍ  DOKLAD  -  prohlídka při 550 Mth 
Stav  počítadla  Mth: …………………….. 
Datum prohlídky:       ……………………..    
Místo prohlídky :       ……………………… 
Servisní technik:       ……………………… 
Provedené  práce - číslo dokladu/montážního listu: 
 
SERVISNÍ  DOKLAD  -  prohlídka při 650 Mth 
 
Stav  počítadla  Mth: …………………….. 
Datum prohlídky:       ……………………..    
Místo prohlídky :       ……………………… 
Servisní technik:       ……………………… 
Provedené  práce - číslo dokladu/montážního listu: 

 

 

 

 

 



Plán údržby 

MOTOR 
V případě údržby motoru se vždy řiďte návodem k obsluze pro motor! 

 
SAMOJÍZDNÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 

Pracovní úkon 
Před uvedením 

do provozu (nová 
sekačka) 

Po 
prvních 

10 
hodinách 

Po prvních 
50 hodinách 

Měsíční 
kontrola 

 
Po každých 

50 hodinách 

Po každých 
100 hodinách 
(od 50 Mth) 

Po 
každé 

sezóně 

Kontrola napnutí 
řemenů 

    
   

Kontrola funkce 
brzdy a seřízení 

    
 

  

Kontrola hladiny 
oleje 
hydr.systému(olej 
SAE 
10W40,MOGUL 
OPTIMAL) 

    

 
 
 
 

  

Namazání uložení 
pedálu brzdy a 
pojezdu 

    
 

  

Namazání 
segmentu 
park.brzdy 

    
 

  

Kontrola stavu 
baterie     

 
  

Kontrola utažení 
ele.magn.spojky 

    
 
 

  

Čepy předního 
závěsu 

       

Kontrola 
nahuštění 
pneumatik 

Před každým sečením 

Kontrola 
nastav.pojezdu 
(neutr.a 
max.poloha) 

Dle potřeby 

Kontrola funkce 
ovladačů,bezp.spí
načů,pojistek a 
světel 

Před každým sečením 

Výměna oleje 
v úhlové skříňce Po prvních 200 hodinách a ročně 

 
 

 

 

 

 

 



MOTOR 

Pracovní úkon 

Před 
uvedením 

do provozu 
(nová 

sekačka) 

Po 
prvních 5 
hodinách 

Týdenní 
kontrola 

Měsíční 
kontrola 

Po 50 
hodinách 

Po 
každých 

100 
hodinách 

(od 50 
Mth) 

Po 250 
hodinách 

Po každé 
sezóně 

Kontrola množství 
motor. Oleje – 
MOGUL OPTIMAL 
10W40 

  

 

     

Výměna motorového 
oleje   

 
     

Výměna olejového 
filtru 

  
 

     

Kontrola množství 
chladicí kapaliny   

      

Vyčištění chladiče 
motoru 

        

Výměna chladicí 
kapaliny 

  
 

     

Vyčištění vzduch. 
Filtru motoru   

 
     

Kontrola palivového 
systému (těsnost 
opotřebení) 

  
 

     

Výměna paliv filtru 
pojistek a světel 

        

Výměna vzduch. Filtru         

 

ŽACÍ ÚSTROJÍ 

Pracovní úkon 
Po 

každém 
sečení 

Po prvních 
5 hodinách 

Týdenní 
kontrola 

Měsíční 
kontrola 

Po 50 
hodinách 

Po každých 
100 

hodinách 
(od 50 Mth) 

Po 
každých 

200  
hodinách 

Po 
každé 

sezóně 

Kontrola nabroušení a 
utažení nožů       

 
 

Kontrola vyvážení nožů         
Mazání pouzder zvedání a 
mechanismu zvedání žacího 
ústrojí 

      
 

 

Kontrola napnutí ozub. 
řemene  

      
 

 

Namazání ložisek pro 
uchycení nožů 

       
 

Očištění, 
nakonzervování,oprava 
nátěru 

      
 
  

Kontrola případného 
poškození žacího ústrojí 

                                                       Po každém sečení 

 

 

 

 



 

 

DOPR. KANÁL A ZÁSOBNÍK 

Pracovní úkon 

Po 
každém 
sečení 

Po prvních 5 
hodinách 

Týdenní 
kontrola 

Měsíční 
kontrola 

Po 50 
hodinách 

Po každých 
100 

hodinách 
(od 50 Mth) 

Po každé 
sezóně 

Kontrola funkce automatiky 
vypínání žacího ústrojí 
(vyčištění kanálu) 

 
Dle 

potřeby 
Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby 

Dle 
potřeby 

Namazání otočných bodů 
zásobníku 

 
      

Kontrola případného 
poškození zásobníku 

                                         Po každém sečení  

Vyčištění zásobníku                                          Po každém sečení 
Kontrola funkce automatiky 
vypínání žacího ústrojí 

                                         Po každém sečení 

Vyčištění přívodu vzduchu 
ke spínači automatiky 

                                             Po naplnění 10 zásobníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontakt na firmu WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o. 
 

 
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. 

Vrahovická 41d 
796 01  Prostějov 
Česká Republika 

 
info@wisconsineng.cz 

www.wisconsineng.cz, www.sekamtravu.cz 
 
 
 
Prodej náhradních dílů:    tel.: 582 401 916 
       nd@wisconsineng.cz 
 
 
Reklamace, servis:     tel.: 582 401 917 
       servis@wisconsineng.cz 
 
 
 
 


