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Navod k obsluze W2500

Dulezité: Nasledujici znacky se nachazeji na Vasem zafizeni nebo v pfilozeném prospektu vyrobku. Pfed
pouzitim zafizeni je dulezité seznamit se s vyznamem kazdé znacky.
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POZOR DULEZITE NEBEZPECI NEBEZPECI NEBEZPECI
PFed obsluhou tohoto Odmrsténi Nekosit Sikmo ke VSichni lidé, zejména déti,
zafizeni peCist ndvod predmétu svahu. nezdrzZovat se pied
k obsluze. Viyhybat se lidem, Svahy kosit nahoru zafizenim.
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SAMOJIZDNA ROTACNI SEKACKA MTS8 - 110.25 M4
MTS8 - 110.26 M4
MTS8 - 110.26 H4
MTS8 - 110.28 H4
MTS8 - 110.29 H4
MTS8 - 112.29 H4
MTS8 - 112.49 H4

Navod pro pouziti a udrzbu

Véazeny zakazniku,

dékujeme, Ze jste si vybral nds vyrobek a jsme presvédceni, Ze spini vSechna Vase ocekavani. Prosime, aby
Jste tuto prirucku pozorné procetl a postupoval pfesné podle pokynd. Tim zajistite optimalni vyuZiti samojizdné
rotacni sekacky a jeji dlouhou Zivotnost. Tak zdroveri i spravné vyuZijete své investice.

Wrobce si vyhrazuje pravo technickych a obchodnich zmén. Z tohoto diivodu miiZe Vase samojizdna rotacni
sekacka vykazovat nékteré malé rozdily ve srovnani' s timto ndvodem, aniZ vsak se tim méni zasadni vlastnosti
a zpusob obsluhy stroje.

URCENI STROJE

Stroj je uren pro seceni travy na osetfovanych plochach méstské zelené, sportovnich aredlu, rekreacnich
ploch atd.
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1. Predpisy o ochrané a bezpecnosti zdravi pfi praci

Samojizdné rotaéni sekacky fady MT8-110 a MT8-112 pro seceni travy jsou vyrobeny podle platnych
evropskych norem o bezpe&nosti.

U typl MT8-110 je montovano Zaci Ustroji se zabérem 1020 mm.
U typl MT8-112 je montovano Zaci Ustroji se zabérem 1220 mm.

V zajmu vlastni bezpec€nosti a bezpecnosti tfetich osob dodrzujte zasadni pfedpisy pro spravné pouziti, jak
jsou dale uvedeny.

Symbol na zac¢atku textu oznacuje predpisy, tykajici se bezpecnosti. Nalepky umisténé na nékolika

mistech samojizdné rotaéni sekacky jsou nedilnou &asti predpisti o bezpecnosti a nesméji byt v zadném

pfipadé odstranény nebo vymazany!

Dulezité!

Odpovédnost

1) Neni dovoleno pouzivat samojizdnou rotaéni sekacku osobam mladSim 18ti let a tém, ktefi nevyhovuiji
podminkam provozu.

2) Uzivatel je vZdy odpovédny za Skody zplsobené tieti osobou pfi neopravnéném provozu stroje.
3) Samojizdna rotaéni sekacka musi byt pouzivana odpovidajicim zplsobem pro Géely, které jsou uvedeny
v tomto navodu. Kazdé zneuziti ma za nasledek zanik zaruky a odmitnuti odpovédnosti vyrobce.

4) Samojizdna rotaéni sekacka je vybavena fadou mikrospinacl a bezpeénostnich zafizeni, do nichz se
nikdy nesmi zasahovat. To by mélo za nasledek zanik zaruky a odmitnuti odpovédnosti vyrobce.

5) Samojizdna rotaéni sekacka nesmi byt pouzivana na verejnych komunikacich. Pfeprava na pracovni
misto je mozna napfiklad na pfivésu osob. automobilu, nebo traktoru.

Pravidla bezpe¢nosti béhem provozu
1) Pouzivat vhodny odév a obuv

2) Samojizdnou rotacni sekacku uvadét do provozu na volném, nebo dobfe vétraném misté. Zplodiny
vyfukovych plynu jsou jedovaté.

3) Palivo doplriovat pomoci nalevky pfi vypnutém motoru, na volném nebo dobfe vétraném misté. Benzinové
vypary jsou vybusné!

4) V blizkosti nadrze nemanipulovat s ohném a nekoufit!
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POZOR!

P¥i praci s baterii dodrzovat bezpecnostni predpisy vyrobce. Elektrolyt v baterii je Ziravina.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

Pokud se samojizdna rotac¢ni sekaCka nepouziva k se€eni travy, je tfeba noze vypnout a zaci Ustroji
zvednout do nejvySSi polohy.

Pfeprava osob je zakazana.

Pfed kazdym pouzitim je tfeba zkontrolovat, zda jsou noze pevné dotazeny a nabrouSeny.

Pracovni plocha musi byti pfed zapocetim prace zbavena cizich pfedmétl, jako jsou kameny, vétve,
predméty z plastickych hmot, kovové pfedméty atd.

Samoijizdnou rotaéni sekacku Ize pouzivat k seceni jen tehdy, je-li pfipojen zasobnik posecené travy,
nebo kryt proti kamendm.

Béhem secCeni se nesméji v dosahu pracovniho prostoru zdrzovat ani osoby, ani zvitata.
Samojizdnou rotaéni sekacku pouzivat na svazich max. 10°(17 %). Pfi zméné sméru je nutna zvySena
opatrnost.

Pokazdé, kdyz se vyprazdriuje zasobnik travy, musi se nahon zaciho Ustroji vypnout a musi se vyckat
zastaveni nozu.

Neprovadét zasahy do motoru za ucelem zvyseni jeho vykonu a otadek.

Pfed sesednutim ze samojizdné rotacni sekacky je nutné vypnout nahon Zaciho Ustroji a vyCkat zastaveni
noZ(. Vytahnout kli¢ zapalovani dfive, nez se stroj ponechéa bez dozoru.

Prace se strojem musi byt pravidelné pferuSovana prestavkami o trvani nejméné 10 min. a celkova
doba této prace nesmi u jednoho pracovnika pfesahnout thrnou dobu 120 min. za sménu. Pracovni
postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplyvaly technologické prestavky vedouci k pferuSovani
expozice.

V dobé téchto prestavek, nezbytnych ze zdravotniho hlediska, nesmi byt pracovnik vystaven plisobeni
nadmérného hluku a vibraci.

P¥i profesionalnim pouzivani (anebo pfi pfekroeni uvedené max. doby expozice podlo bodu 12.) musi
byt mistné pfisluSnému organu hygienické sluzby podan navrh na ur€eni prace jako rizikové z hlediska
hluku a vibraci.

V blizkosti obytnych budov smi byt stroj provozovan pouze v dob& mezi 6,00 - 18,00.

Pravidla bezpecénosti pfi vypnuti stroje a pri udrzbé

1)
2)
3)
4)

Nikdy nenechat kli¢ v zapalovani nebo v dosahu déti a nepovolanych osob.
Opravy, udrzba,oSetfovani a CiSténi se muze provadét jen pfi vytaZeni klicku ze spinaci skfifky.
Brousit obé ostfi noze a dbat na vyvazenost nozu.

Deformované nebo poSkozené noze musi byt vzdy vyménény a nesmi byt opravovany. Pouzivat
vyhradné originalni znackové noze!
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2. Oznaceni a technicky servis

Oznaceni

vvvvvv

data a vyrobni &islo. Vyrobni €islo a rok vyroby se musi bezpodminecné uvadét pfi kazdém pozadavku na
technicky servis a u kazdé objednavky nahradnich dilG.

Servis

Tato pfirucka uvadi pokyny pro ovladani samojizdné rotacni sekacky a pro spravnou zakladni tidrzbu, kterou
provadi uZivatel. Pro provedeni ukon, které nejsou v této pfiruCce popsany, je tfeba se spojit s prodejcem
nebo autorizovanym servisem.

Nahradni dily

V pfipadé oprav je nutné pouzivat vyhradné originalni nahradni dily, které zajiStuji bezpe€nost a vymeénitelnost.
KaZda objednavka nahradnich dild musi byt opatfena vyrobnim ¢islem a rokem vyroby.

U nahradnich dild motoru je tfeba postupovat podle pfirucky tykajici se motoru.

Zaruka

Zaruka se udéluje dle pokynt na zarucnim listé.
Pro zaruku motoru a baterie plati podminky pfisluSného vyrobce.
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3. Vybaleni a smontovani

Z davodu uloZeni a pfepravy se nékteré konstrukéni skupiny samojizdné rotaéni sekacky nemontuji pfimo ve
vyrobnim zavodé, ale aZ pfi uvedeni do provozu.

Zakaznik musi provést kontrolu Uplnosti stroje. Pfi tom je tfeba postupovat dle nasledujicich pokyn:

Vybaleni
Po odstranéni obalu je tfeba zkontrolovat vSechny jednotlivé ¢asti stroje a volné balené dily. Také je nutné
dbat na to, aby nebylo poSkozeno zaci uUstroji pfi snimani z palety.

Standardni baleni obsahuje: - samostatnou samojizdnou rotaéni sekacku

- volant

- sedadlo

- dily zasobniku travy

- sacek s doklady a navody k obsluze

- sacek s kolikem pro zajisténi volantu; 2 klice zapalovani

- 1 ks nahradni pojistky 10A pro typ MT8-110.25M4

- 1 ks nahradni pojistky 10A a 1 ks nahr. zarovky pro typ MT8-110.26M4

- 1 ks nahradni pojistky 10A, 40A a 1 ks ndhradni zarovky pro typ MT8-110.26H4,
.28H4, .29H4, MT8-112.29H4, .49H4

- dily pro montaz sedadla: 2 ks Sroub, 2 ks rozpérka, 2 ks podlozka, 2 ks matice.

Montaz volantu

1. Volant nasadit na vy¢nivajici hfidel.

2. Otvor naboje volantu slicovat s otvorem hfidele a zajistit dodavanym kolikem.
3. Kladivem zarazit kolik dovnitf a zkontrolovat, zda se objevi na druhé strané.
4

Aby se zabranilo poskozeni naboje kladivem, doporudujeme pfi zaraZeni koliku pouzit pribojnik nebo
Sroubovak odpovidajiciho praméru.

Montaz sedadla obr. 1

1, Do otvoru v konzole sedadla se nasunou rozpérky.

2, Sedadlo se nasune k Uchytim sedadla ,,2“ na stroji.

3, Nasunutim a utahnutim Sroub( ,3" se provede pfipojeni.

4, Provede se pfipojeni spinace sedadla nasunutim konektor( na vyvody spinace.
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Seznam dilu zasobniku travy s mechanickym vyklapénim
(plati pro typy .25M4; .26M4)

Poz. Nazev Kusu Poz. Nazev Kusu
1 viko zasobniku 1 17 zaveés pravy 1
2 bocnice leva 1 18 trubka 2
3 bocnice prava 1 19 madlo 1
4 pricka 1 20 Sroub M 6x16 8
5 pricka 1 21 kryt 1
6 Sroub M 6x16 12 24 kryt levy 1
7 podlozka 6 6 25 kryt pravy 1
8 matice M 6 16 26 Sroub M 5x20 4
11 clona 1 27 podlozka 5,3 4
12 Sroub M 6x10 2 28 matice M 5 4
13 podlozka 6,4 6 30 dno zasobniku 1
16 zaves levy 1

Montaz zasobniku s mechanickym vyklapénim obr. 2

Zasobnik tvori pevna cast poz. 1-13 a pohybliva ¢ast poz. 16-30.

MontaZz zasobniku provedte dle obr. 2 a seznamu dilt nasledujicim zpisobem:

10

Na stll nebo na zem poloZte papir z baleni samojizdné rotaéni sekacky. Viko zasobniku poz. 1 horni
plochou poloZzte na papir.

Z vngjSi strany pfilozte k pozici 1 postupné bo€nice poz. 2 a 3. Na Sroub poz. 6 nasadte podlozku 7
a z vnitini strany zasobniku zaSroubuijte Sroub do pfivafenych matic na poz, 2 a 3.

K patkdm bocnice poz. 2 a 3 pfilozte z vnéjsi strany pficky poz. 4 (delSi), poz. 5 (kratSi) a seSroubuijte je
k poz. 6 a 8 (matice dejte z vngjsi strany).

Na vnitfni patky vika poz. 1 pfiSroubujte clonu poz. 11 pozicemi 12 a 13. Clonu pfisurite maximalné
k viku zasobniku.

Na pficku vika poz. 1 a pficku poz. 5 zaklesnéte zamky tkaniny poz. 21
Zamky tkaniny vika poz. 1 zaklesnéte do bo¢nic poz.2 a 3 a tkaninu vyrovnejte.
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13,
14,

15,

PoloZte dno poz. 30 vypouklou plochou na zem. Dle obr. 2 pfiloZte z vnéjSku zavés poz. 16 a seSroubujte
pozicemi 20 a 8. POZOR! Nezamérite s poz. 17 (deska s otvory pro spojeni s pozicemi 19, 18, 24 musi
byt navafena na trubku smérem ven - od stfedu zasobniku).

K vnitfni ploSe poz. 30 pfilozte zahnutym koncem trubky poz. 18. Druhym koncem poz. 18 pfilozte
zevnitf k desce poz. 16 a lehce seSroubujte poz. 20 a 8 (matice zevnitf).

Obdobné sesroubovani provedte s pozicemi 17,18,30.
K pozici 16 a 17 pfiSroubujte madlo poz. 19 (matice dovnitr).
Z Cepu vika poz. 1 - pevné &asti - demontujte podlozku a krouZzek.

Prevratte smontovanou pevnou Cast a vloZte ji do dna poz. 30. BoCnice s madlem mirné rozeviete
a vsurite ¢epy vika do desek poz. 16 a 17. Cepy zajiStéte demontovanou podlozkou a krouzkem.

Zasobnik nasadte na haky samojizdné rotaéni sekacky.

érouby pro spojeni poz. 16, 17, 18 a 19 utahujte postupné se sou€asnym srovnavanim pohyblivé ¢asti
tak, aby bylo dosaZeno volného vykyvovani pohyblivé €asti vici pevné casti.
PriSroubujte kryty 24 a 25 spojovacim materidlem poz. 26, 27, 28 (matice dovnitr).

Seznam dilu zasobniku travy s elektrickym vyklapénim
(plati pro typy MT8 - 110.26H4, .28H4, .29H4, .49H4)

Poz. Nazev Kusu Poz. Nazev Kusu
1 viko zasobniku 1 7 Sroub M6 x 10 2
2 predni ram 1 8 Sroub M 6 x 16 8
3 ram dna 1 9 Sroub M 6 x 20 2
4 vzpéra . 2 10 podlozka 6 8
5 vzpéra ll. 2 11 podlozka 6,4 2
6 clona 1 12 matice M 6 4
DETAIL A
SROUB M6x16

PN

24
Y

PODLOZKA 6 \

SROUB M6x10
PODLOZKA 6

PODLOZKA 6.4 ;
SROUB M6x16 /
PODLOZKA 6 clona posunuta
nadoraz
DETAIL B
x
SROUB M6x16 N SROUB M6x20 w SROUB M6x16
PODLOZKA 6 MATICE M6 MATICE M6

OBR. 3

11
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Montaz zasobniku s elektrickym vyklapénim obr. 3

Pro pfepravu stroje v paleté je zasobnik ¢aste¢né rozmontovan. Pro jeho smontovani doporu¢ujeme nasledujici
postup:

1, Stlaenim zajiStovaci paky a jejim presunutim do polohy ,,Odemknuto” (symbol @’\) odjistéte viko
zasobniku.

2, POZOR! Viko lze zvednout pouze v Sikmé expedicni poloze.

3, Montaz zasobniku provedte dle obr. 3 a seznamu dili zasobniku travy.

4, Na stll nebo na zem poloZte papir z baleni Zaciho stroje.

5, Viko zasobniku poz. 1 krytem poloZte na papir. Tkaninu rozevrete pro snadné&jsi montaz Sroubd.

6, Dle detailu ,A” pfiSroubujte k viku clonu poz. 6. Clonu k viku pfisunte na doraz.

7, Dle detailu ,,A” a ,D” pfiSroubujte poz, 5,4,2, tak, aby volné konce poz. 5,4,2, byly pfiblizné v roving.
U poz. 4 a 2 (detail C) jsou otvory v jedné ose.

8, Ramdnapoz. 3 posadte patkami na volné konce pozic 5,4,2,. Dle detailu ,,C” a,,B” provedte seSroubovani.

9, Zvednéte tkaninu a zamky tkaniny zaklesnéte do poz. 2 a 3. Postupujte dle detaild ,B” a ,D” k detailu
,,C”.

10, Nasadte zasobnik na haky samojizdné rotaéni sekacky a zkontrolujte nataZzeni tkaniny a usazeni
zasobniku na traktor.

11, POZOR! Nasazeni ukon&ete pfesunutim zajiStovaci paky do polohy zamknuto (symbol @)!

12
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4. Navod k pouziti

4.1. Obsluha, obr. 4, 5

Volant

Panel

Pedal pro jizdu vpred a vzad

Pedal brzdy

Parkovaci brzda

Péaka pro regulaci vysky fezu

Paka pro rozepnuti nahonu pojezdu

Paka plynu

Syti¢ (plati jen pro typy .26M4, .26H4, .28H4, 29H4, 49H4)

Spinag zapalovani

Spinag nahonu zaciho Ustroji

Spina¢ RESET - obnoveni funkce automatického vypinani Zaciho Ustroji pfi piném zasobniku
Spina¢ AUT-MAN - pfepinani mezi automatickym a manualnim provozem
Kontrolka startu

Kontrolka zapnuti nahonu Zaciho Ustroji

Kontrolka zapnuti brzdy

Kontrolka naplnéni zasobniku

Pocitadlo motohodin (plati jen pro typy .26M4, .26H4, 28H4, 29H4, 49H4)

CoNOCOR~,ODN =

L R e e e e e )
PN PRONHO

14 15 16 17

OBR. 4 OBR. 5

13
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4.2 Priprava pied zahajenim provozu

Tankovani

Z davodU prepravy se samojizdna rotaéni sekacka dodava bez motorového oleje a benzinu.

Pfed spusténim motoru je tfeba naplnit skfifi motoru olejem, pfi€emz je tfeba dodrzet pfedpisy pfirucky pro
obsluhu motoru. Zméfit hladinu motorového oleje pfi vypnutém motoru, ktery musi byt mezi znackami MIN
a MAX méfici ty€inky (obr. 6). S pouzitim nalevky naplnit nadrz palivem a dbat na to, aby nadrz nepretekla.
NadrZz ma objem asi 9 litrd.

Typy benzinu a oleje, které se maji pouzivat, jsou uvedeny v navodu pro obsluhu motoru

b

MAX

090!

,,,,,4”,"Vql!
=]
=
9000000300000
2020059220832000

)
05090,

556202520020%03050503200
52522 5222329
536202929 9253925
3 2252829
3 2952395
5262529 5259339
3 2252325
o /625952392

80292998

3 12343

Y

R 59020,
o 090303030
of 09030
&3 3133

090509

3

32000
5352922
5252835

OBR. 6

Husténi pneumatik

Spravné husténi pneumatik je zakladnim predpokladem pro vyrovnani zaciho ustroji a dale také pro
docileni rovnomérné sestfihaného travniku.

PFed husténim sejmout kryty kol a k ventilkim pfipojit tlakovou hustilku vybavenou tlakomérem.

husténi pfednich KOl .......coceeevieiei e 1,4 bar
husténi zadnich KOl ....c.ccooeeeeieeee e 1 bar

Zasobnik travy
Zavéste zasobnik travy tak, Ze trubku ramu zasunete do zafezu drzaku. U typu s el. vyklapé&nim zasobniku
zajistit zavéSeny zasobnik pfesunutim paky do polohy @ .

AN

Dulezité!

Zasobnik nebo kryt proti kamenum ovlada spinaé, ktery blokuje zapnuti elektromagnetické spojky
pro pohon zaciho ustroji. V pfipadé, Ze neni zasobnik nebo kryt proti kamenum pfipojen, nejde zaci
ustroji zapnout. Je zakazano vyrazovat toto zafizeni nebo omezovat jeho uéinnost.

Prostory mezi vikem a spinacem je tfeba v prubéhu prace podle potfeby vycistit od zbytku travy. Pri
zaplnéni tohoto prostoru travou nelze i pfi nasazeném zasobniku motor spustit.

14
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Kontrola nozu

Zkontrolovat, zda jsou nozZe dobfe nabrouSeny a zda jsou spolehlivé upevnény pfislusné naboje.
Nespravné nabrouseny nuz trha travu a zpusobuje Zloutnuti travniku.

4.3 Uvedeni do provozu

Parkovaci brzda

Zabrzdéni parkovaci brzdou se provadi pfesunutim packy 6 na obr. 7 dozadu a seslapnutim nozniho pedalu
brzdy. Nozni pedal brzdy zlstane ve spodni poloze. Odbrzdéni se provede seslapnutim pedalu brzdy, ¢imz
dojde k samoc&innému odjisténi parkovaci brzdy a packa (6) se vrati dopfedu. Pedal brzdy se vrati do vychozi
polohy.

OBR. 7 OBR. 8

Vypnuti nahonu pojezdu

Pro pojezd samojizdné rotacni sekacky bez nastartovaného motoru je nutné rozepnout nahon pojezdu packou
8 obr. 8 dozadu. Po ukonéeni pojezdu bez chodu motoru je tfeba packu nahonu vratit dopfedu, do polohy
zapnuto.

Sefizeni sedadla

Sedadlo je predstavitelné na desce sedadla. Sefizeni sedadla do poZadované polohy se provadi posunutim
sedadla na desce sedadla po uvolnéni 4 Sroubu, pomoci kterych je sedadlo pfipevnéno k desce. Srouby jsou
pfistupné po odklopeni sedadla.
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Spousténi

AN

Dulezité!

Motor se smi spoustét venku nebo v dobre vétrané mistnosti.

Pamatovat na to, Ze zplodiny motoru jsou jedovaté!

PFed spusténim motoru je tfeba provést nasledujici operace:

1, SeSlapnout pedal brzdy do zabrzdéné polohy.

2, Spina€ pro zapinani nahonu nozl nastavit do polohy ,vypnuto®

3, Paku ovladani plynu (obr. 9) dat do pfedni polohy (u motord vybavenych ovladaéem syti¢e dat ovladac
do polohy START, paka ovladani zlistane v poloze MIN)

4, KiIi¢ vsunout do zapalovani (obr. 9), otodit do polohy ,1% aby se zapnul okruh proudu a pak do polohy
START pro spusténi motoru. Po spusténi motoru kli¢ uvolnit. U motorl s ovladadem syti¢e ovladac
syti€e zasunout.

PFi spousténi se zahfatym motorem neni nutné pouzivat polohu START, pfip. ovladac sytice.

OBR. 9

Poznamka

Dojde-li pfi spousténi motoru k problémum, nenamahat neustale spoustéé, ponévadz by mohlo
dojit k vybiti baterie a prehlceni motoru.

Kli¢ zapalovani vratit do polohy ,,0“, pockat nékolik sekund a pak postup opakovat.

Pokud se ani ted spusténi nezdafi, procist instrukce v pfiruéce pro pouziti motoru.

AN

Dulezité!

Vzdy se presvédcit, zda nebrani spusténi motoru bezpecénostni opatieni, jako:
- stroj neni zabrzdén
- je zapnut nahon zaciho ustroji

Pojezd

Jizda stroje je ovladana pedalem, ktery je umistén na pravé strané ploSiny. Seslapnuti pfedni (Sirsi) ¢asti
pedalu slouZi k jizdé dopfedu, pusobeni na zadni ¢ast pedalu slouZzi k jizdé dozadu. Pfed jizdou dopfedu
nebo dozadu uvolnéte parkovaci brzdu.

K zastaveni pojezdu stroje nastavte pedal do neutralni polohy (neSlapejte na néj), k rychlému zastaveni
stroje sundejte nohu z pedalu a zabrzdéte.
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4.4 Seceni travy

Zapnuti nahonu zaciho ustroji a pojezd stroje

Jestlize je samojizdna rotacni sekacka na travniku, ktery ma sekat, je tfeba:
1. zapnout nahon Zaciho Ustroji zapnutim spinace na panelu stroje
2. jak bylo shora popsano v kapitole ,pojezd®, plynule rozjizdét

A\

Dulezité!

Stroj je opatien automatickou kontrolou naplnéni zasobniku. (V pfipadé naplnéni zasobniku dojde
k automatickému vypnuti elektromagnetické spojky nahonu Zaciho Ustroji.) Automaticky kontrola se zapina
spinatem AUT-MAN 13 (obr. 5), pfepnuty do polohy AUT. V pfipadé prepnuti do polohy MAN dojde k vypnuti
automatické kontroly.

V pfipadé zapnuti nahonu Zaciho ustroji a naslednému napinéni zasobniku se automaticky vypne
nahon zaciho ustroji. Naplnéni zasobniku indikuje kontrolka 17 (obr. 5). Zapnuti nahonu Zaciho Ustroji je
mozné teprve po vyprazdnéni zasobniku a zhasnuti kontrolky 17 spinaem 12 - RESET. (Ten obnovuje
nastaveni automatické kontroly naplnéni zasobniku.)

A\

Dulezité!

Aby se zabranilo zvySenému opotiebeni femenu nahonu zaciho ustroji, doporucuje se zapinani
nahonu zaciho ustroji pfi nastavené pace plynu ve stredni poloze.

Aby se zajistil spravny vykon a stejnomérny fez, musi byt zvolena pojezdova rychlost dle stavu pose€ené
travy (vySka a hustota) a dle vihkosti travniku.

PFi poklesu otacek motoru se doporucuje snizeni pojezdové rychlosti, pficemz je tfeba mit na paméti, ze
dobrého fezu travniku se nedosahne, jestlize je rychlost pojezdu pfili§ vysoka.

VZzdy, kdy je nutno pfekonat pfekazku musi se ndhon Zaciho Ustroji vypnout a Zaci Ustroji zvednout do
nejvyssi polohy.

Nastaveni vysky rezu, obr. 10

Nastaveni vysky fezu se provadi pakou 7 (obr. 10) v sedmi moznych polohach. V pfipadé nastaveni opérnych
koleCek Zaciho Ustroji do spodni polohy neni cely rozsah nastaveni vySky vyuzit.

OBR. 11

OBR. 10 17
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Opérné kolec¢ko, obr. 11

sv v

pudou a okrajem Zaciho Ustroji. Tim Ize zabranit poskozeni travniku. Jestlize se vyZzaduje zména polohy
kole€ka, je nutno uvolnit Sroubovakem pojistku (2), vyjmout Eep a dle potfeby provést sefizeni.
Tuto operaci provadét u vSech 4 kole¢ek pfi vypnutém motoru a vypnutém nahonu zaciho uUstroji.

Seceni travniku samojizdnou rotaéni sekackou
1. Podélny fez v kombinaci s pficnym fezem ve stejné vysi pfispiva k dosazeni lepsiho vzhledu travniku.

2.  Pokud dochazi k ucpavani dopravniho kanalu, doporucuje se snizit rychlost pojezdu, ponévadz vzhledem
ke stavu travniku miize byt pfilis vysoka. Pokud se timto tento problém nevytesi pficinou jsou nespravné
nabrou$ené noze, deformovany profil ostfi nebo zalepené plochy tkaniny zasobniku.

3. Jestlize je trava pfilis vysoka, je vhodné sekat ve dvou fazich: Nejprve s Zacim Ustrojim v maximalni
vySce a pripadné s niz8i rychlosti, potom v poZadované vySce.

4. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat seceni v blizkosti kefu a obrubnik(i. Nasledkem narazu na prekazku
se muze narusit rovnob&znost nozZ( a okraje télesa Zaciho Ustroji.

Svahy

Samojizdnou rotacni sekacku nepouZzivat pro praci na svahu se stoupanim vySSim nez 10°(17 %). Pfi zméné
sméru je tfeba velké opatrnosti. Je nutno dbat na to, aby kola na strané svahu nenarazila na prekazku
(kameny, vétve, kofeny atd.), coz by jinak mohlo mit za nasledek prevraceni stroje nebo ztratu kontroly nad
nim. P¥i praci na svahu pouzivat pouze nizsi pojezdové rychlosti.

Pfi odstaveni stroje na svahu vzdy zajistit stroj parkovaci brzdou.

Vyprazdinovani zasobniku travy
Nikdy nenechat zasobnik zcela zaplnit, aby nedo$lo k ucpani odhozového potrubi.
P¥i vyprazdnovani zasobniku:

1. prepinacem na panelu vypnout nahon zaciho Ustroji

2. snizit otaCky motoru

3.  zasobnik vyprazdnit

Vyprazdinovani zasobniku travy u typu s mechanickym vyklapénim
Vyprazdiiovani se provadi tahem madla dopredu, ¢imz docilite vykyvnuti dna zasobniku a vyprazdnéni obsahu.

Odpojeni zasobniku travy u typu s mechanickym vyklapénim.

Odpojeni zasobniku z drZzakl na zadni desce stroje provedete nadzvednutim zasobniku za obé madla na
viku zasobniku. Opaénym zplsobem zasobnik zavésite.

Vyprazdnovani zasobniku travy u typu s elektrickym vyklapénim

K ovladani pohybu zasobniku travy slouzi pfepina¢, umistény na pravé strané blatniku. Plsobenim na horni
¢ast prepinace se zasobnik vyklapi, plisobenim na spodni ¢ast ovladace se zasobnik uvede do vychozi,
uzavrené polohy.

Vyklapéni zasobniku provadéjte jen pfi spusténi motoru a vypnutém nahonu zaciho ustroji!

Odpojeni zasobniku travy u typu s elektrickym vyklapénim
Pfed odpojenim zasobniku travy je nutné:

1. presunout zajistovaci paku v predni ¢asti vika zasobniku travy do polohy @’\ doleva. Uvolnéni paky
se provede tlakem dolU.

2. po nadzvednuti je mozné zasobnik travy odpoijit.

PFipojeni se provadi opaénym postupem

Pripojeny zasobnik je nutné vzdy zajistit presunutim paky do polohy @
Tuto operaci provadét jen s vypnutym nahonem zaciho ustroji.
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Bezpecénostni systém
Bezpec€na prace samojizdné rotaéni sekacky je zajiSténa soustavou se tfemi ochrannymi spinadi.
Spinace jsou ovladany: - Pedalem brzdy
- Sedackou
- Zasobnikem nebo krytem proti kamenum
Motor miiZe byt spustén pouze, kdyz: - je stroj zabrzdén
- je vypnut nahon zaciho Ustroji

Pfi nastartovaném motoru je mozné stroj odbrzdit jen v tom pfipadé, Zze obsluha sedi na sedadle. V opacném
pfipadé se motor zastavi. Pfi splnénych podminkach pro chod motoru je mozné zapnout nahon Zaciho ustroji
jen v pfipadé, Ze je nasazen zasobnik, nebo kryt proti kamendm.

Zapinani svétel
Samojizdné rotaéni sekacky mimo typ MT8 - 110.25M4 jsou vybaveny pfednimi svétly. Svétla se zapinaji
klicem zapalovani. P¥i pfestavéni kli¢e do polohy zapnuto ,1“ jsou svétla trvale zapnuta.

AN

Dulezité!
Pro ochranu elektroinstalace:

1. zabranit zaméné polarity
2. neuvadét samojizdnou rotaéni sekacku do provozu bez baterie

Ukonceni prace

Po ukonc&eni seceni je tfeba vypnout nahon Zaciho Ustroji a Zaci Ustroji zvednout do nejvySSi mozné polohy.
Samojizdnou rotaéni sekacku zabrzdit a zajistit parkovaci brzdu, motor vypnout, kli¢ zapalovani dat do polohy
,’ou-

PFed vypnutim motoru paku ovladani plynu nechat asi 20 sec. v poloze pro min. otac¢ky, aby se zabranilo

zpétnému razu.

Dulezité!

Vytahnout kli¢ zapalovani vzdy, kdyz je stroj ponechan bez dohledu.

Kryt proti kamenum

Jestlize ma byt stroj v provozu pfi se€eni travy bez zasobniku, dodava se na prani zakaznika kryt proti
kamenum, ktery se umisti na zadni desku stroje dle obr. 12.

OBR. 12
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Zavésné zarizeni (DZZ-549)

Na prani se dodava zavésné zafizeni obr. 13, kterym je mozno k samojizdné rotacni sekacce pfipojit navés,
pfipadné jiné zavésné naradi.

ZAavésné zatizeni (1) se upeviiuje na zadni desku stroje pomoci 2 &roubtl. Cepem (2) piipojit oko navésu
k zavésnému zafizeni a zajistit pojistnou zavlackou (3).

PFi agregaci s navésem musi byt noze vypnuty, aby nedoslo k vypnuti motoru vzhledem k tomu, Ze neni
pfipojen zasobnik travy nebo kryt proti kamenim.

Q

OBR. 13
4.5 Cisténi a uskladnéni

Po kazdém pouZziti je tfeba samojizdnou rotacni sekacku ocistit z vnéjsi strany, vyprazdnit zasobnik a vytfepat
jej, aby se odstranily zbytky travy a zeminy.

Myti

Myti provadét na pevném podkladé s namontovanym zasobnikem. Myti vnitfnich ¢asti Zzaciho Ustroji
a odhozového Ustroji provadét s vypnutym nahonem Zaciho Ustroji proudem vody po nékolik minut, jak je
zobrazeno na obr. 14, nebo pfi zapnuti nahonu Zaciho Ustroji a pfipojenim tlakové vody postupné na obé
pripojky hrdla 3/4“, umisténa na plasti Zaciho Ustroji. Pak vypnout ndhon Zaciho Ustroji, zastavit motor, sejmout
zasobnik,vyprazdnit, vymyt a znovu nasadit, aby se rychle vysusil. Jsou-li nalepené zbytky travy na sténach
zasobniku, je nutné vycisténi tak, aby nebyla nadmérné zmensena prodysSnost.

Plastové dily karoserie omyt vodou a houbou namo&enou v mycim prostfedku, pfi¢emz davat pozor, aby
motor a dily elektroinstalace nepfisly do styku s vodou.

OBR. 14

K myti karoserie a motoru nikdy nepouzivat vysokotlakou ¢isticku nebo agresivni myci prostredky!

Uskladnéni a dlouhodobé nepouzivani stroje

Samojizdnou rotaéni sekacku uschovat na suchém misté chranéném pred nepfizni pocasi, pokud mozno
prikryt. Jestlize stroj nema byt po delSi dobu v provozu (déle nez 1 mésic), je tfeba odpojit Cerveny kabel
z baterie, a fidit se pokyny pfirucky pro motor. Vyprazdnit palivovou nadrz.

Pravidelné kontrolovat, zda napéti v baterii nekleslo pod 12 V.
Dle potieby baterii dobit.
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5. Udrzba

Dulezité!

S ohledem na ochranu zivotniho prostredi dbat na to, aby nedoslo k rozliti oleje, paliva nebo jinych
Skodlivych latek.

VSechny opravy, udrzba a oSetfovani stroje se provadi s motorem v klidu a s vytazenym klickem od
zapalovani.

Predni naprava
Po péti hodinach provozu dotahnout Sroub (1) na rameni levého svislého ¢epu (obr. 15)

Rizeni
Po 5 hodinach provozu stroje sefidit volny chod fizeni pooto&enim &epu pistupného zespodu stroje. Cepem
(1) je moZné otocit po uvolnéni dvou matic (2). Po vymezeni vile matice fadné utdhnout (obr. 16).

OBR. 16
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Motor

Postupovat dle pokynt pfiru¢ky pro obsluhu a idrZzbu motoru (Cisti¢ vzduchu, palivovy Eisti¢, vyména oleje,
¢isténi zazehovych svicek, atd.)

Motorovy olej se vypousti do pfipravené nadoby odSroubovanim zatky vypoustéciho otvoru (1, obr. 17)

Vyména zarovek
(jen u typli .26M4, 26H4, 28H4, 29H4, 49H4)

Zarovky jsou upevnény v objimce s bajonetovym zavérem, které je moZno vyjmout vytogenim.

Vyména pojistky

Elekironika a el. instalace jsou chranény pojistkou 10 A. Po vyhledani a odstranéni poruchy je tfeba poSkozenou
pojistku nahradit novou ze stejnou proudovou hodnotou. U typu s elektrickym vyklapénim zasobniku je
pouzita navic pojistka 40A. Pojistky se nachazi v pouzdfe umisténém pod panelem na boc&ni strané krytu
baterie. Nikdy nepouzivat pojistky s jinou proudovou hodnotou. Pokud by po vyméné pojistky nebyla
samojizdna rotaéni sekacka funkeni, je tfeba se obratit na autorizovany servis.

Vyména kol

Vypnutou samojizdnou rotaéni sekacku podloZit pod nosnou &asti Sasi stojanky na strané vymeény kola.
PFedni i zadni kola jsou drZzena pojistnym krouzkem, ktery Ize vysunout Sroubovakem. Pfi montaZi je tfeba
peclivé nasadit krouzek i podlozku. Zadni kola jsou nasazena pfimo na poloosach diferencialu opatfenych
licovanym perem. P¥i opétovném nasazeni kola je tfeba napravu namazat tukem. Pfi vyméné jednoho nebo
obou zadnich kol dbat na to, aby byl dodrZen stejny pramér kol, pfip. zkontrolovat nastaveni Zaciho Ustroji.

Oprava pneumatik

Samojizdna rotaéni sekacka je opatfena bezvzdusnicovymi pneumatikami. Oprava téchto pneumatik musi
byt provedena odbornym servisem.

Vyjmuti dopravniho kanalu

PFed vyjmutim dopravniho kanalu je nutné odpaijit el. vodiCe €idla naplnéni zasobniku. Rozpojovaci konektor
je umistén v blizkosti Cidla, v pfedni horni ¢asti dopravniho kanalu. Vyzvednutim predni ¢asti kanalu se
uvolni vodici zamky a dopravni kanal je mozné vysunout smérem dozadu. Zpétnd montaz se provede
obracenym postupem.

Cidlo naplnéni zasobniku

V predni horni ¢asti dopravniho kanalu je nutné vy¢istit volnou plochu membrany ¢idla od nalepenych zbytk(
travy.
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Demontaz zaciho ustroji

PFi demontazi Zaciho Ustroji je tfeba:

vyjmout dopravni kanal

odpoijit fFemen nahonu Zaciho Ustroji

zvednout Zaci Ustroji do polohy ,2 - 3”

odpoijit Cepy pfedniho zavésu

do nabojld zadnich zavésl vsunout pomocnou ty€ o praméru 12 - 15 mm, délky 300 mm, pomaoci které

je nutné odlehcit tah ramene zavésu. Vysunutim ¢epu odpojit rameno zavésu od Zaciho Ustroji a uvolnit
tah ramene. Zaci Ustroji vysunout na levou nebo pravou stranu. Montaz se provede opaénym postupem.

I

Serizeni vysky zaciho ustroji

P¥i sefizovani vysky Zaciho Ustroji je tfeba:
samojizdnou rotaéni sekacku postavit na rovnou plochu
Zaci Ustroji nastavit do spodni polohy

povolit aretacni Sroub predniho zavésu

Zaci Ustroji ustavit do pozadované polohy

utahnout Srouby pfedniho zavésu

zvednout Zaci Ustroji do nejvyssi polohy a nastavit vili mezi krytem nahonu a opérnou kladkou. Vzdalenost
by méla byt asi 6 mm. Nastaveni se provede maticemi zvedacich tahel. V této poloze dostavit doraz
zadnich zvedacich ramen Sroubem a zajistit.

oA wN =

Vyména hnacich femenu

Vykon od motoru k noziim Zaciho Ustroji se pfenasi pomoci klinového femene a femene s oboustrannymi
zuby. Vykon od motoru k zadni ndpravé se prenasi oboustrannym klinovym femenem.
Hnaci femeny je nutno vyménit, jakmile jsou zfejmé znamky opotfebeni! Pouzivat jen originalni femeny!

Sefizeni hnacich femenu

Hnaci femen: Motor - Zaci ustroji
Remen je trvale napinan odpruzenou kladkou a proto neni tfeba dodatecné sefizovani nebo napinani.

Hnaci femen nahonu nozu, obr. 18

Napnuti tohoto femene se provadi pfestavénim matice (1) po uvolnéni Sroubu kladky (3) na spodni strané
desky (4).

Spravné napnuty femen u typl MT8-110 (Zaci Ustroji se zabérem 1020 mm) ma prahyb 12 mm pod zatizenim
65 N, u typl MT8-112 (Zaci Ustroji se zabérem 1220 mm) ma prahyb 14 mm pod zatiZzenim 65 N. Hodnoty
jsou méfeny méficim pfipravkem otvorem v krytu (5).

Po napnuti femene Sroub kladky (3) znovu utdhnout.

Po utazeni Sroubu znovu zkontrolovat hodnotu napnuti femene.

OBR. 18
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Zpusob méreni méficim pripravkem TENSION TESTER €. 7401-0076 (mozno dodat na
objednavku)
Mefici pfipravek vlozite do otvoru v krytu obr. 18, tak aby se méfici pfistroj dotykal ozubeného femene - bez

tlaku. O krouZzek prestavite az ke krytu. MenS8i O krouzZek prestavite na pocatek silové stupnice obr. 19. Pak
vétsi O krouzek prestavite na pozadovanou hodnotu o 12 mm (14 mm) obr. 20.

Mérny krouZek se
musi dotykat
testovaciho télesa

14 mm - MT8 - 112
15 mm - MT8 - 110

B

Referenéni bod

OBR. 19 OBR. 20

Mé&fici pfistroj uchopite za rukojet (zadni drzadlo) a tlacite proti ozubenému femenu az se dotyka O krouzek
stény krytu obr. 21 a 22. Méfici pfistroj vyndate a zjistite na jakou hodnotu byl pfesunut O krouzek na stupnici
v N (v kg). PFi spravném napnuti ozubeného femene na méfici draze 12 mm nebo 14 mm docilite zatizeni
65 N (6,5 kg).

Pocatecni pozice

“—| Referenéni bod l/
/

Posurite O-krouZek |
k referenénimu

Hodnota méfeni
il W
) 7

Mérna
hodnota

OBR. 21 OBR. 22
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Hnaci femen: Motor - zadni naprava

Remen je trvale napinan kladkou umist&nou v zadni &asti nahonu.Dodateéné sefizovani napnuti neni tfeba.
PFi vymeéné je nutné nastavit femen na kladky podle obr. 23 a nastavit napnuti sefizovacim Sroubem.
Spravné napnuty femen ma prihyb ~ 40 mm pfi zatiZeni silou 50 N. Napnuti se kontroluje pod ploSinou,
v pfedni levé Casti samojizdné rotaéni sekacky.

OBR. 23

Brouseni nozu

Nenabrouseny n(z trha travu, sniZuje zaplnéni zasobniku, zplsobuje Zloutnuti travniku, ¢imz se travnik
stava nevzhlednym. Je tfeba, aby dva noze byly vZdy nabrouSeny na obou bfitech.

Pti demontaZi nozu je tfeba pouzit pracovni rukavice, n(iz pevné uchopit a vySroubovat stfedni Sroub (obr.
24). Oba bfity naostfit brusem stfedni zrnitosti a zkontrolovat vyvazeni noze tak, Ze do centralniho otvoru
zasuneme kruhovou ty¢ (obr. 25) a nliZ vyvazime.

Pfi montazi (obr. 26) dodrZovat, aby vyhnuti noZ sméfovalo nahoru dovnitf plasté Zaciho Ustroji. Upevriovaci
Sroub M10 x 1 x 25 (2) a Sroub M10 x 1 x 25L (3) pevné utahnout momentovym kli€¢em nastavenym na
utahovaci moment 45 - 50 Nm. VZdy pred zpétnym nasazenim upevriovacich Sroubl zkontrolovat stav
talifovych podlozek (4). PoSkozené podlozky vyménit za nové.

Poskozené nebo ohnuté noze je treba vyménit, nikdy se nepokouset je opravit! Vzdy pouzivat
originalni znacku nozu!

OBR. 24 OBR. 25
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OBR. 26

Pozor!

Noze jsou ulozeny proti sobé v thlu 90° a otaceji se proti sobé. Pfi montazi je nutné dodrzet jejich

polohu!

Plan udrzby

Pracovni iikon pfed uvedenim| po prvnich tydenni mésiéni | po kaZdych | po kaZdych | po kazdé
do provozu | 5 hodindch | kontrola kontrola |50 hodinach[100 hodindch| sezoné
(nova sekatka)

MOTOR

- kontrola mnoZstvi motor. oleje ( Q) () o () [ () o

- vyména motor. oleje [ ( 2 (] [
a filtru motor. oleje

- vyGisténi vzduch. filtru motoru () () o o

- kontrola palivového systému () () o o
(tésnost, opotfebeni)

- vyména paliv. filtru [ J (] [

- vyména zapal. svicek [

- vyména vzduch. filtru o

" naplnéni motor. oleje - SAE 10 W-30
2y pfipadé velkého zatiZeni a vy$Sich teplotdch nutnd vyména po 25 hodindch
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Pracovni tikon pred uvedenim| po prvnich tydenni meésicni | po kaZdych | po kaZzdych | po kaZdé
do provozu | 5 hodindch | kontrola kontrola |50 hodinach|100 hodindch| sezoné
nova sekacka

SAMOJIZDNA ROTACNI SEKACKA

- kontrola napnuti femenu ([ (] ([ ([ [ J
pojezdu a Zaciho ustroji

- kontrola thlovych kloubu ® ® ® ®
a sefizeni vule u fizeni

- kontrola funkce brzdy a sefizeni [ ] [ ] [ [

- kontrola nahusténi pneumatik (] ([ (] ([ ([ [ J

- kontrola nastaveni pojezdu (] (] o [ J
(neutral. poloha)

- kontrola hladiny oleje hydraul. ® o ® ®
ndpravy (olej SAE 20 W 50)

- kontrola a namazani kol (] (] ([ [
a svislych Cepu pfedni népravy

- kontrola funkce ovladacu, bezp. ® ® o ®
spinacu, pojistek a svétel

- namazani pastorku a segmentu (] (] ([ [ J
fizeni (vC. loZiska)

- namazéni thlovych kloubu o o [
a pouzder zvedani

- kontrola stavu baterie o [ [ (] ([

- kontrola uchycenf volantu (] (] (] () o

- namazani bowdenu ovl. plynu o o o o
a sytice

ZACi USTROJI

- kontrola nabrou$eni a utaZenf ® ® ® ® ® ®
nozu

- kontrola napnuti ozub. femene (] o (] (] [ J

- namazani loZisek pro uchyceni () o () ()
nozu

- kontrola utaZeni a sefizeni (] (] (] [ [ ]
elmg. spojky

- kontrola upevnéni bezp. krytu

DOPR. KANAL A ZASOBNIK

- kontrola funkce automatiky () o o ()
vypinani Zaciho Ustroji
(vyCisténi kandlu)

- vyCiSténi potahu zdsobniku o o () o (] [

- namazani oto¢nych bodu o () () o
zasobniku

- kontrola funkce elektromotoru ([ ([ ([ J [ ]

zvedani (pouze u el. zveddni)
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6. MAZACIi PLAN

Pozice Mazaci misto Mazivo Casovy inter- Pocet
val mazani mazacich mist
1 kola pfedni napravy mazaci tuk 1 x za mésic 2
2 svislé &epy pred. napravy mazaci tuk 1 x za mésic 2
3 klouby fizeni olej SAE 30 1 x za 6 mésicu 4
4 stfedovy Cep pred. napravy olej SAE 30 1 x za rok 2
5 pastorek a segment fizeni mazaci tuk 1 x za mésic -
6 uloZeni pedalu brzdy olej SAE 30 1 x za mésic 4
a pedalu pojezdu
areta¢ni segment paky pojezdu mazaci tuk 1 x za mésic -
lanko ovladani plynu olej SAE 30 1 x za mésic 1
klouby zavésu Zac. ustroji olej SAE 30 1 x za mésic
10 oto€na mista paky zvedani olej SAE 30 1 x za 6 mésicu 4
Zaciho ustroji
11 aretacni segment paky mazaci tuk 1 x za 6 mésicu -
zvedani zaciho ustroji
12 uloZeni tahla elekt. olej SAE 30 1 x za mésic 1
vyklapéni zasobniku
13 zaveésy vykyvného dna olej SAE 30 1 x za 3 mésice 2
mechanické vyplapéni zas.
4 2 8 11 10 10 12
B \ I
dlh ‘ I ~ N
k jéﬁf
0
I 1
\ . j/ )
1 7 ‘ | J J
\ W L F—>
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8. Elektrické schéma zapojeni

Barevné rozliseni vodic¢u

Vodi¢ ¢. barva Vodi€¢ ¢. barva Vodi¢ ¢. barva Vodi¢ ¢. barva
1 hnéda 12 cerna 22 hnéda 32 cerna
2 ruda 14 oranz. 23 hnéda 33 hnéda
3 cerna 15 fialova 24 hnéda 34 ruda
5 ruda 16 modra 25 zelena 35 ruda
6 ruda 17 bila 26 riZzova 36 modra
7 ruda 18 Zluta 27 Seda 37 hnéda
8 cerna 19 zelena 28 bila 38 ruda
10 bila 20 hnéda 29 modra 39 cerna
11 Seda 21 hnéda 30 rizova 40 modra

41 hnéda

Seznam p¥istroju

1 Akumulator 12 V 17. Spinac sedadla

2. Startovaci solenoid 18. Spinac ruéni brzda

3. Motor 19. Spinac zasobniku zavésen

4. Pojistka 10 A 21. Obrysova svétla

5. Spinaci skfifka 22. Pocitadlo motohodin Curtis

6. Pojistka40 A 23. Elektromagneticka spojka

8. Prepina¢ sekacka - start 24. Pomocné relé sedadlo

9. Spina¢ AUT - MAN 25. Pomocné relé sedadlo + brzda

10. Tladitko uvolnéni blokovani 26. Pomocné relé ruéni brzda

11. Kontrolni svitilna 27. Pomocné relé zasobnik

12. Kontrolni svitilna ruéni brzda 28. Pomocné relé automatika

13. Kontrolni svitiina sekacka 29. Pomocné relé vyklapéni zasobniku

14. Kontrolni svitilna blokovani zasobniku 32. Prepinac vyklapéni zasobniku

16. Mikrospina¢ naplnéni zasobniku 34. Motor vyklapéni zasobniku
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Hodnoty emisi hluku a vibraci

MT8-110.25M4 MT8-110.26M4 MT8-110.28H4 MT8-110.29H4 MT8-112.29H4 MT8-112.49H4
MT8-110.26H4

Motor B&S B&S B&S B&S B&S B&S
(11,4 KW) (11,9 KW) (13,4 KW) (14,7 KW) (14,7 KW) (14,9 KW)

Hladina zvuku

v misté obsluhy 84,7 83,6 82,0 84,3 86,7 86,5

dB (A)

Hladina akust.

vykonu dB (A) 100 100 100 100 105 105

VéZend efektivni

hodnota zrychleni

vibraci - sedadlo 0,44 0,46 1,93 0,69 0,69 0,69
(vertikdIni vibrace)

m.sec™?

Vyvazena efektivni hodnota zrychleni vibraci pfenasenych na ruce nepfesahovala 2,5 m.sec?.

Podminky méfeni: - otaCka Zaciho Ustroji 2 000 min.
- rychlost pojezdu 4 km.hod.™
- seceni travniho porostu ve stfedni vySce 8cm

ZkuSebni predpisy: EEC 89/336; 89/392; 93/68

s WISCONSIN

ENGINEERING, INC.

10/2000

Zpracovalo MIA Studio, spol. s r. 0., VySkov



